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Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od wezita autostradowego w Odolionie do toréw
kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dl. 3,164 km.
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srocoszcz. w Bydgoszczy We Wioctawku
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od wezta
autostradowego w Odolionie do toréw kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km
6 + 364, di. 3,164 km.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych
dla realizacji ww. zadania, ktére przyczyni si¢ do poprawy réwnosci i zwiekszenia trwalosci
nawierzchni, a tym samym znaczaco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2 Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materialy wyjéciowe:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych
dotyczgcych drog publicznych z dnia 24 czerwea 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

—  Zarzadzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy z dnia
15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych
dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowigzkéw shuzbowych,

—  Zarzgdzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy z dnia
11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegdlowych specyfikacji
technicznych (SST),

—  Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy z dnia
17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych technicznych do projektowania
w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy",

—  normy, przepisy i wytyczne obowiazujace w budownictwie,

—  podkiad mapowy w skali 1:500,

—  wizjaipomiary w terenie.,

1.3 Zakres robot
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- frezowanie istn. nawierzchni jezdni km 3 + 200 do km 6 + 364
—  rozebranie konstrukeji drogi od km 3 + 200 do km 5 + 464
—  ulozenie proj. warstw nawierzchni jezdni (w tym siatki zbrojeniowej),
- remont zjazdow
- scinke, regulacje¢ i umocnienie istn. poboczy,
—  regulacje wysokosciowa istn. skrzyzowan i zjazdow,
— odtworzenie (reprofilacja) istn. rowéw odwadniajgcych,
—  odtworzenie istn. oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja nie obejmuje budowy nowe;j ani przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;.
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2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie Aleksandrow Kuj. na terenie
gminy Aleksandrow Kuj. w ciggu drogi wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno, ode. od
wezla autostradowego w Odolionie do toréw kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200
do km 6 + 364, di. 3,164 km.
(klasa G, kategoria ruchu KR 4)

W stanie istniejacym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szer. 7,50 — 6,30 m
o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podtuznym, z chodnikami w m. Odolion, Stawki
na pozostalym odcinku bez chodnikow.

Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy ksztaltuje sie od 0% do 5%.

Do nieruchomosci prowadzg zjazdy zwykle gruntowe, z nawierzchnia betonowa
i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Na catym odcinku nawierzchnia jezdnia jest spekana,
z ubytkami od gi. 5 cm do 7 em, przelomami, zanizeniami, koleinami , a po stronie P i L jezdni na
szer. po okoto 0,50 m od krawedzi z ubytkami na glebokos¢ srednio 7 cm i wykruszeniami tejze
krawedzi. Rowy przydrozne odparowujace wode sa zamulone, bez spadkoéw podtuznych
znierownymi skarpami i przeciwskarpami. Wzdluz drogi wystepuja skrzyzowania z drogami
poprzecznymi

3. STAN PROJEKTOWANY
UWAGA:

Przed poczatkiem i za koficem przedmiotowych odcinkéw DW 266 nalezy wykona¢ odcinki
o dlugosci min. 15 m, majagce za zadanie zniwelowaé réznice wysokosci pomigdzy istniejaca,
a nowa konstrukcjg nawierzchni jezdni — koszt wykonania tych polaczen nalezy uwzglednic
w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych dotyezacych wykonania mas bitumicznych.

3.1. Lokalizacja zadania:
Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od wezla autostradowego w Odolionie do torow
kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, di. 3,164 km.
3.2. Cel opracowania:
Odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni DW 266 odc. od wezla autostradowego w Odolionie
do torow kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dt. 3,164 km.

4. Z.akres robot

W ramach wykonywania odnowy drogi planuje si¢ wykonanie rozbiérki nawierzchni
i podbudowy, remont poprzez wykonanie warstwy odsaczajgcej, nowej podbudowy, warstwy
profilowej na calej szeroko$ci nawierzchni, wbudowania siatki wzmacniajacej szklanej — wstepnie
przesgczonej asfaltem, wykonania warstwy wiazacej i wykonania warstwy $cieralnej, umocnienia
poboczy materiatem z kruszywa lamanego z domieszka materiatu z frezowania w il. 50/50 % na
szerokosei 0,75 m i 0,25 m z gruntu z ukopu po stronie L i P, wykonania zjazdow indywidualnych
z przepustami pod zjazdami i $ciankami oporowymi, wykonania remontu przepustow na
skrzyzowaniu z drogami przylegtymi ze $ciankami oporowymi, reprofilacji i odmulania na gl. okolo
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50 cm istniejacych rowéw, przelozenia wysokosciowego zjazdéw z kostki brukowej betonowej w
miar¢ potrzeb oraz wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego.

5. Roboty rozbiorkowe
Zaklada si¢ wykonanie nastepujacych prac rozbidrkowych:
1. —od km 3+200 do km 5+464
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozbiorka konstruke;ji
- rozebranie podbudowy zatok autobusowych
- Scinka poboczy
- reprofilowanie i odmulenie rowu po str. prawej i lewej
2. —od km 5+464 do km 6+364
- frezowanie nawierzchni jezdni
- §cinka poboczy
- reprofilowanie i odmulanie rowow
3. —na calym odcinku
- remont przepustow po zjazdami
- remontu przepustow na skrzyzowaniach z drogami przyleglymi
6. Nawierzchnia jezdni

Zaklada si¢ wykonanie nawierzchni jezdni wedlug nastepujacej konstrukcji (remont
1 wzmocnienie nawierzchni).

1. —od km 3+200 do km 5+464

- warstwa odsgczajaca z piasku — gr. 10 cm

- warstwa ulepszonego podloza stabilizowana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 - gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 - gr. 22 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 903 - gr. 20 em
- warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. - 10 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
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2.—od km 5+464 do km 6+364:

- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej — AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m?
- geosiatka z wioknami szklanymi wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 [kN/m]

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm

- warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Uwaga: Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z zalaczonym przekrojem
konstrukeyjnym

7. Zjazdy i skrzyzowania z drogami przyleglymi

Istniejace zjazdy gruntowe i o nawierzchni betonowej do posesji oraz skrzyzowania z drogami
przylegtymi:

- remont przepustow pod zjazdami i skrzyzowaniami z drogami przylegtymi polegajacy na
rozbiorce starych zniszczonych elementéw z wywozem gruzu, utozeniem nowych rur HDPE o $red.
fi 400 mm SN 8, na podsypce z pospétki gr. 20 cm i zasypaniem rur z umocnieniem wlotow i
wylotow kamieniem polnym na betonie C 12/15 oraz umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym
gr.30cmidh 1,00 m

- wzmocnienie mieszankg - KLSM frakcji Coos - gr. 20 cm

- wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni zjazdéw z AC 16W 50/70 - gr. 4 cm

- wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni zjazdéw z AC 118 50/70 - gr. 4 cm

8. Zatoki autobusowe w km: 4 + 944 str. P i 4 + 885 str. L

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. ok. 25 cm

- wykonanie koryta z zaggszczeniem gruntu gt. 27 cm

- ustawienie kraweznikow betonowych 15/30/100 na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

- ustawienie opornikéw betonowych 12/25/100 na lawie betonowej z oporem z betonu
C1215

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10 cm
- warstwa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C 8/10 - gr. 20 cm
- warstwa poslizgowa z folii lub papy

- warstwa scieralna z fibrobetonu C 30/37 z wioknami polimerowymi w il. 2 kg/m3 - gr. 22 cm
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9. Peron przystanku autobusowego w km 9+955 str. L

- roboty ziemne z zageszczeniem podioza

- w — wa odsaczajaca gr. 10 cm

- warstwa podbudowy z KL.SM 0/31,5 - gr. 15 cm

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15/30/100 na lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
- ustawienie obrzezy betonowych 8/30/100 na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
- ulozenie kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cem. — piaskowej gr. 3 -5 cm

- wbudowanie plytek ostrzegawczych i kierunkowych

10. Przejscia dla pieszych

- przy istniejacych przejsciach dla pieszych wbudowaé plytki ostrzegawcze i kierunkowe
11. Pobocza

Odtworzenie pobocza na szerokosci 0,75 m mieszankg 50/50% kruszywa lamanego 0/31,5
z destruktem z frezowania oraz 0,25 m umocnienie gruntem z ukopu. Laczna szerokosé 1,0 m.

12. Reprofilacja i oczyszczenie rowow

Oczyszczenie row6w z namutu o - gr. do 50 em z reprofilacjg skarp i dna z wywozem materialu na
sktadowisko Wykonawcy i obsianiem trawa.

13. Trasa w planie
Trasa w planie nie ulega zmianie

14, UWAGI KONCOWE
Nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

—  roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizaciji ruchu, zatwierdzonym przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszalek Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego),

—  roboty wykona¢ zgodnie z poszczegolnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiacymi
integralng cz¢$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz przepisami BHP,

—  po zakonczeniu robot uporzadkowaé plac budowy wraz z ewentualnym terenem przylegtym,

—  wszystkie materialy pochodzace z rozbidrek:

* nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasnoscia Inwestora i nalezy je wykorzystaé
zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

= nienadajgce si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiazany zutylizowa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Oznakowanie poziome wynikajace z organizacji ruchu powinno si¢ charakteryzowaé dobrg
widocznoscig zaréwno w porze dziennej jak i nocnej, wysokim wspotezynnikiem odblaskowosci,
rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadéw deszczu, zachowaniem minimalnych
parametrow odblaskowosci w calym okresie uzytkowania, odpowiednig szorstkoscia zblizong do
szorstkosci nawierzchni, na ktorej sa umieszczone, odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscig
na $cieranie i zabrudzenie, szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawcza
barwy pomaranczowej lub z6ltej, oraz posiadaé elementy odblaskowe.

Usunigcie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ za pomoca jednej z ponizszych metod, przy
czym nie zaleca si¢ zamalowania czarng farbg z uwagi na efektywnosé i trwatosé.

1) Frezowanie — usuwanie oznakowania za pomoca zdarcia starej warstwy farby. Jest to
technika inwazyjna, poniewaz podczas usuwania oznakowania dochodzi do czgsciowego
zdarcia takze czesci warstwy Scieralnej. Charakteryzuje si¢ jednak najnizszg cena sposrod
wszystkich dostepnych technik.

2) Srutowanie — jest to metoda usuwania powloki malarskiej z nawierzchni przy minimalne;
ingerencji w jej strukture. Polega na wyrzucaniu z duza silg Srutu, ktory uderzajac
0 nawierzchnig rozkrusza stara farbe.

3) Usuwanie metoda bezinwazyjny (waterblasting) — oznakowanie usuwane jest
strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem. Metoda ta jest calkowicie bezinwazyjna i
charakteryzuje si¢ wysoka wydajnoscia.

4) Zamalowanie czarng farbg— metoda najmniej efektywna, stosowana doraznie.

Ostateczng metode usuniecia nalezy uzgodnié z zarzadca drogi.

Zaprojektowane oznakowanie:

— oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowej gr. 0,3—0,8 mm (mierzone na
mokro) w zakresie drogi gminnej i w technologii grubowarstwoweij z mas chemoutwardzalnych
lub termoplastycznych (P-12, P-13, P-7c i P-7d) w zakresie obrebu skrzyzowan z droga
wojew0dzkg 266 oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

— na planie oznakowania naniesiono istniejgce i projektowane oznakowanie.,

— oznakowanie pionowe wykona¢ znakami z grupy wielkosci: $rednie (S), znaki A-7 i B-20,
powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu
jednak nie mniejszg niz znaki $rednie,

— oznakowanie pionowe wykona¢ z folii odblaskowych typu 2,

— znakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

— wykonawca zobowigzany jest poinformowaé pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia) wszystkie
zainteresowane strony (wlasciwego zarzadce drogi, wlasciwego komendanta policji oraz organ
zarzadzajgcy ruchem) o terminie prowadzonych prac (rozpoczgcic prac, ustawienie

oznakowania, przerwy w pracach itp.),
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— kazdy material, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polskg Norma lub Aprobata Techniczna wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow —
IBDIM.

Opracowat:
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