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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

BRANZA: Instalacje sanitarne

INWESTOR: Gmina Krobia , ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

ADRES OBIEKTU: Domachowo 47

Nr geodezyjny dziatki: 90/1

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414, tj. z 2003 r. Nr 207
poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 p0z.959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (tj. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) z
pdzniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) z pdzniejszymi zmianami w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

1.1 Zamierzenie budowlane obejmuje:

Wykonanie Instalacji wod-kan ogrzewczej, gazowej i wentylacji , w istniejacym budynku $wietlicy wiejskiej w Domachowie
na dziatce o numerze ewidencyjnym 90/1.

Roboty przygotowawcze

Zapoznanie si¢ z projektem
- Wizja lokalna

—  Oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania instalacji

Uzgodnienie harmonogramu robét z kierownikiem i inwestorem
Roboty montazowe

— montaz instalacji z rur PP-R, Pe-xc

— montaz instalacji z rur stalowych, miedzianych

- montaz instalacji z rur PCV

— montaz armatury na instalacji wodociggowe;

—  montaz urzadzen sanitarnych (biaty montaz)

- montaz i demontaz instalacji z rur stalowych

- montaz armatury na instalacji gazowej

- montaz przewodow powietrzno- spalinowych

- montaz i demontaz kotta

- montaz wentylatoréw

- proby szczelnosci instalacii

2. Istniejace obiekty budowlane

Obiekt istniejacy: budynek Swietlicy wiejskiej

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie budynku nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenie moze
wystapi¢ podczas montazu kottdw wraz z osprzetem i przewodami spalinowymi oraz podczas robét spawalniczych przy
taczeniu rurociagu, podczas rob6t ziemnych oraz podczas prac na wysokosci, podczas robo6t wyburzeniowych(wykuwanie

otwordw) oraz zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw instalacji elektrycznej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robét szczegélinie niebezpiecznych winien przejs¢, oprécz obowigzkowych szkoler BHP,
odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robét niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegolnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z
zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia
takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrebnych

przepisow

6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w stref ach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

1) Budowe instalacji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny.

2) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawa.

3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i skladowania materiatéw budowlanych.

4) Nalezy wykona¢ prawidiowe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

5) Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z trescig poszczegdlnych
uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji robét, wykonanym przez wykonawce.

8) Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane $ciste okre$lenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowa.

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

12) Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13) Wszystkich pracownikdw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udzielaé codziennego instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
oraz dbania o stan uzywalnoci tych $rodkéw.
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16) Wszystkich pracownikdw pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
18) W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

19) W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wylacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np.
prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakow ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy,
w ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

24) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy, z adresami, numerami telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

25) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petigcym funkcje zaplecza socjalnego budowy.
26) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami
rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw, informacja
dotyczaca planu bioz.

Obstuga urzadzen powinna odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjami producenta.

27) Bezwzgledne stosowanie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

28) Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

29) Do prac na budowie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

30) Wszystkie miejsca, gdzie mogq wystepowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢, pracownikdw wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ z mogacymi
wystapi¢ zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie mogq stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczania
stosowania odpowiednich przepiséw wyzszej rangi, w szczegolnosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP. (Np. nie zwalnia od
stosowania kaskow czy odziezy ochronnej, nie podwaza

przepisdw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

OPRACOWANIE:
inz. Lukasz Frackowiak
uprawnienia nr: WKP/0345/PO0S/09
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