
Urządzenie nr 6.  Trampolina  
 

 

Opis 

Zestaw 3 trampolin okrągłych Rado 150 przeznaczony do stosowania na placach zabaw o intensywnym 
użytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych lamelek o szerokości min. 37 mm, 
posiadających kształt litery „V” oraz wzmacniającą kratownicę. Dzięki unikalnemu kształtowi lamelek 
zmniejszone zostały do zaledwie 7 mm przestrzenie pomiędzy elementami maty co zapobiega wpadnięciu 
do wnętrza trampoliny drobnych przedmiotów jak np. klucze czy telefony komórkowe. Mata dostępna jest 
w 8 kolorach, istnieje także możliwość wykonania grafiki na macie. Gumowy kołnierz trampoliny występuje 
w 2 kolorach standardowych i 23 kolorach specjalnych. Na kołnierzu można dodatkowo wykonać 
dekoracyjny wzór. Trampolina może być wyposażona w podnoszoną pokrywę, która ułatwia czyszczenie jej 
wnętrza. 

Urządzenie zawiera 3 trampoliny Rado 150, które posiadają:  

• Matę do skakania, wykonaną z bardzo wytrzymałych elementów (lamelek), posiadających 
antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na przemian wypustek poziomych i 
okrągłych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie, 

• Elementy maty (lamelki) posiadające pogrubienia na końcach (tulejki) - wzmocnienia przed 
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w kształcie kratownicy, a także 
poszerzoną górną powierzchnię w kształcie litery „V” co zapobiega wpadnięciu do wnętrza 
trampoliny drobnych przedmiotów jak np. klucze czy telefony komórkowe, 

• Sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn łączy 
się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem 
metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania, 

• Kołnierz gumowy - elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia, 
• Konstrukcję w postaci okrągłej, metalowej skrzyni. 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia: 2,98 x 2,98 m 
• Strefa bezpieczeństwa: 5,47 x 5,70 m 
• Ilość użytkowników: 3 osoby 
• Szerokość lamelek: min. 37 mm 
• Szerokość szczelin pomiędzy lamelkami: do 7 mm 
• Wysokość swobodnego upadku: 0,90 m 
• Głębokość posadowienia: - 0,40 m 
• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN EN 1176-1:2017-12 



Materiały  

• Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych elementów poliamidowych w kształcie 
litery „V (lamelek), posiadających antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na 
przemian wypustek poziomych i okrągłych,  

• Lamelki nawleczone są na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie, 
• Kołnierz gumowy - elastyczna osłona zakrywająca górną część urządzenia wykonana z granulatu 

gumowego i kleju poliuretanowego, 
• Konstrukcja w postaci okrągłej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali 

Sposób montażu 

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentów ani podbudowy - należy ją osadzić w wykopie 
zwracając uwagę na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać 
pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed 
upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. Sposób przeprowadzenia 
montażu znajduje się w załączniku poniżej. 

Stosowanie urządzeń równoważnych 

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek 
wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny 
materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych 
parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt 
"Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały"). W szczególności jako równoważne 
NIE będą traktowane trampoliny z lamelkami: bez wypustek antypoślizgowych, bez wzmocnionych 
końcówek oraz bez wzmocnionego, profilowanego szkieletu! 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12.  
Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, 
potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek 
bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne). 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z 
opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie 
bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 

Użytkowanie i konserwacja 

• urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego 
celu powinny służyć, 

• poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie 
z Kartami Technicznymi urządzeń) - należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni trampoliny i maty nie znajdowały się kamienie lub 
inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie, 

• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie 
usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), 
użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia, 

• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je 
przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu 
szczotki, okresowo należy wykonać czyszczenie wnętrza trampoliny, (należy odczepić część maty 
od sprężyn, matę odwinąć na bok i usunąć śmieci z wnętrza skrzyni), 

• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

• nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie. 

Załączniki 



 
 

 
 

Zał. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa 
 

 
 

Zał. 2. Konstrukcja lamelek 
 

 
 

Zał. 3. Dostępna kolorystyka lamelek 
 



 
 

Zał. 4. Dostępna kolorystyka osłony trampoliny - EPDM 
 

 
 

Zał. 5. Dostępna kolorystyka osłony trampoliny - SBR 
 

 
 

Zał. 6. Montaż trampoliny. 
 


