Urzadzenie nr 6. Trampolina

Opis

Zestaw 3 trampolin okglych Rado 150 przeznaczony do stosowania na giazalbaw o intensywnym
uzytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z basytvzymatych lamelek o szerokd min. 37 mm,
posiadaicych ksztalt litery ,V’ oraz wzmacniaga kratownie. Dzieki unikalnemu ksztattowi lamelek
zmniejszone zostaly do zaledwie 7 mm przestrzeoiriguzy elementami maty co zapobiega wpadiai
do wretrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. kluezy telefony komérkowe. Mata depha jest
w 8 kolorach, istnieje tale mazliwos¢ wykonania grafiki na macie. Gumowy kotnierz trarippwystepuje
w 2 kolorach standardowych i 23 kolorach specjdinybla kothierzu mezna dodatkowo wykorta
dekoracyjny wzoér. Trampolina me by wyposaona w podnoszenpokrywe, ktora utatwia czyszczenie jej
wnetrza.

Urzadzenie zawiera 3 trampoliny Rado 150, ktére posiaga:

e Mate do skakania, wykonanz bardzo wytrzymatych elementow (lamelek), posigdeh
antypalizgows powierzchng w postaci wysfpujacych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewneghastycznej otulinie,

 Elementy maty (lamelki) posiadage pogrubienia na Keach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profikow szkielet w ksztatcie kratownicy, a tak
poszerzoy gormg powierzchng w ksztatcie litery ,V” co zapobiega wpadoiu do wretrza
trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze ¢elefony komérkowe,

e Sprzyny mocujce mag, ktore g rozmieszczone po obwodzie konstrukcji zda ze spgzyn taczy
sie z jedry linkg metalova zakaczory specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) luktem
metalowym 4czacym elementy maty, co zapobiega przecierarilirsipodczas ich zytkowania,

« Kotnierz gumowy - elastycanostore zakrywajca gorra czes¢ urzadzenia,

« Konstrukcg w postaci okiggtej, metalowej skrzyni.

Dane techniczne

«  Wymiary urzdzenia: 2,98 x 2,98 m

e Strefa bezpiecZstwa: 5,47 x 5,70 m

e llos¢ uzytkownikéw: 3 osoby

e Szerokd¢ lamelek: min. 37 mm

e Szerokd¢ szczelin pomidzy lamelkami: do 7 mm

*  Wysoka¢ swobodnego upadku: 0,90 m

e Glebokas¢ posadowienia: - 0,40 m

« Certyfikat potwierdzajcy zgodn&¢ z normy PN EN 1176-1:2017-12



Materiaty

« Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzyntaglementéw poliamidowych w ksztalcie
litery ,V (lamelek), posiadagych antypélizgowa powierzchng w postaci wysipujacych na
przemian wypustek poziomych i akgtych,

« Lamelki nawleczonesgsna linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otidin

e Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakryyeaj gérm cze$¢ urzadzenia wykonana z granulatu
gumowego i kleju poliuretanowego,

« Konstrukcja w postaci okgtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali

Sposbéb montau

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundatéerani podbudowy - nakg ja osadzt w wykopie
zwracajc uwag na zachowanie poziomu. Strefa bezpiésiwa wokot uradzenia powinna zosta
pokryta bezpiecznnawierzchry (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewnigj ochrore przed
upadkiem zgodnym z wysokaia swobodnego upadku przypisarebawce. Sposéb przeprowadzenia
montau znajduje si w zahczniku ponkej.

Stosowanie uradzen rownowaznych

W trosce o jak& i bezpieczastwo wytkowania uradzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamyze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow zbudowanych z inny
materiatéw nt opisane powsej oraz nie dopuszczaggakichkolwiek odsgpstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad toleranie} 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw ydzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy adzenia - patrz punkt "Materialy"). W szczegd@loigako rownowane
NIE beda traktowane trampoliny z lamelkami: bez wypustetypaslizgowych, bez wzmocnionych
koncéwek oraz bez wzmocnionego, profilowanego szki¢let

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normy PN-EN 1176-1:2017-12.

Nie dopuszcza sitak’e stosowania ugelzen nie posiadaijcych certyfikatu akredytowanej jednostki,
potwierdzajcego zgodn& z w/w norma (dokumenty typu Deklaracja Zgodiwb czy certyfikaty jednostek
bez akredytacji PCA nie mady¢ uznane jako rownowae).

Sposob przeprowadzenia odbioru urgdzenia

Urzadzenie musi posiadavymiary zgodne z opisanymi, a takby wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by zainstalowane stabilnie, w sposéb ufivaiajacy bezpieczneiytkowanie. W strefie
bezpieczastwa wokoét uradzenia nie mogwystpowa zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzgdzenia g elementami wypogania placow zabaw / placéw rekreacyjnych iagyhie do tego
celu powinny stay¢,

« poszczegdlne grupy wdzen dedykowanegdo wytku dla okrélonych grup wiekowych (zgodnie
z Kartami Technicznymi ugzizen) - nalery bezwzgédnie przestrzegatych wskaza,

« bezwzgtdnie naley dba, aby na powierzchni trampoliny i maty nie znajdgwnsic kamienie lub
inne twarde przedmioty, ktére mpgpowodowa ich uszkodzenie,

« nalezy unika wnoszenia na ugglzenia lub ich agci ziemi lub btota a tate systematycznie
usuwa pojawiapce s¢ inne zabrudzenia §lcie, kamienie, papiergmieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowgzany jest prowadzibiezaca pielegnacg urzadzenia,

« w przypadku zabrudzenia powierzchnigtzer ziemp, piaskiem czy btotem naig oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody gk$zesmieci mazna usugé recznie lub przy gyciu
szczotki, okresowo natg wykona czyszczenie wgtrza trampoliny, (naley odczept czes¢ maty
od spezyn, mat odwing¢ ha bok i usugt $mieci z wretrza skrzyni),

« nalezy unika zabrudzé olejem, emulgj asfaltovg oraz innymisrodkami chemicznymi
powodujcymi odbarwienie powierzchni udzen,

« nie dopuszczado sytuacji, aby fragmenty wdzen znajdowaly sj w wodzie.

Zataczniki
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Zat. 1. Wymiary urgdzenia i strefy bezpiecstwa
Poszerzona gérna powierzchnia Antyposlizgowa powierzchnia
w ksztatcie litery V" Wypukie elementy o réznych ksztattach eliminuja
lekarsy ksztalt Iamel:k pawudu]e zmnle]szeme szczelin w macie niebezpieczefistwo podlizgu.
do sk co ieciu do wnetrza t;

drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe.
Dodatkowo, takie rozwiazanie podnosi komfort skakania
na trampolinie.

Pogrubienia na koricach (tulejki) Konstrukcja

Grube tulejki chronia lamelki przed Pr szkielet w k fcie kr

przecieraniem sig w skutek tarcia o linki. mocny jak konstrukcja mostu. Podnosi
wytrzymatoéc lamelek na ztamanie.

Zalt. 2. Konstrukcja lamelek

Zat. 3. Dosgpna kolorystyka lamelek
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Zalt. 4. Dostpna kolorystyka ostony trampoliny - EPDM

RED BLACK

Zat. 5. Dosgpna kolorystyka ostony trampoliny - SBR

Poziom 0" Sprezyny Mata do skakania Elastyczny kotnierz

\

Stalowa konstrukcja trampoliny
o . .
D . 4

*  Stabilne podtoze \
Warstwa przepuszczajaca wode

Zat. 6. Monta trampoliny.



