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ZAWARTOSC PROJEKTU

CZESC OPISOWA
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAWIERZCHNIA

OGRODZENIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAIA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

11. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ.

12. OGOLNE WYMAGANIA DLA URZADZEN ZABAWOWYCH.

13. UWAGI KONCOWE.

CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. - ORIENTACIA

Rys. 2. - PROIJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys.3. —PRZEKROJ TYPOWY NAWIERZCHNI

Rys. 4. —OGRODZENIE - BARIERA
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1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym obejmujaca
wykonanie placu zabaw, ogrodzenia, urzadzen bezpieczeristwa i obstugi uzytkownikéw (barierki, tawki
i kosze), utwardzenie dojscia. Przedmiotowe roboty zaplanowano do wykonania na terenach Parku
rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w m. tacko na dz. ew. nr 1912/2 przy trasie pieszo - rowerowej.

2. Podstawa opracowania.

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500

— wizja w terenie

— aktualne przepisy i normatywy projektowe

— ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane
= wypis z MPZP Gminy tacko

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren dziatki 1912/2 objetej niniejszym opracowaniem znajduje sie w poblizu brzegu rzeki Dunajec oraz
ujscia potokéw Lichnia i Czarna Woda. Teren ten jest przeznaczony na cele rekreacyjne, wypoczynkowe,
turystyczne dzigki stworzonej strefie rekreacji i wypoczynku. Przedsiewziecie skierowane jest dla
mieszkaficow gminy tacko oraz turystéw wypoczywajacych na terenie gminy jak réwniez oséb
korzystajacych z trasy rowerowej Velodunajec. Na dziatce znajduje sie sitownia zewnetrzna, boiska do
pitki noznej, plazowej i siatkéwki, tor rowerowy pumtrack, sciezki pieszo-rowerowe i trasa rowerowa
VeloDunajec. Pozostata czgs¢ to tereny biologicznie czynne — tereny zielone. Tereny parku i rekreacji
nad Dunajcem posiadaja dostep komunikacyjny poprze istniejace sciezki pieszo biegowe do drogi
publicznej nr 292035K tacko — Dunajcowa oraz nr 292036K tacko — Do Tartaku.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W ramach strefy wspinaczkowej zaprojektowano:

1. Linarium -szt. 1

2. Zjazd linowy -szt. 1

3. Karuzela stupowa -szt. 1

4. Zestaw -szt. 1

5. Hustawka wahadtowa -szt. 1

6. Zestaw trampolin - szt. 1

7. Przestrzenng konstrukcje wspinaczkows - szt. 1

tawke - szt. 4

Kosz na $mieci - szt. 2

Tablica informacyjna - szt. 1

Ogrodzenie — dtugosci 50m
Z uwagi na bliskie sasiedztwo z $ciezka dla pieszych, zaprojektowano ogrodzenie za pomoca barier
wysokosci 1,10m na dtugosci 50m.
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W ramach placu zabaw dla mtodszych dzieci zaprojektowano:
8. Zjeidialnie -szt.1
9. Karuzele tarczowg z siedzeniami - szt. 1
10. Piaskownice -szt. 1
11. Hustawke wagowa wazka -szt. 1
12. Hustawke potrdjna metalowa - szt. 1
Tablica informacyjna - szt. 1
Ogrodzenie — diugosci 35m

Od strony trasy Velodunajec zaprojektowano ogrodzenie za pomoca barier wysokosci 1,10m na dtugosci
35m.

5. Nawierzchnia.
A) Strefy bezpieczenstwa
W obrebie stref bezpieczenstwa urzadzen, zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z 30 cm warstwy
grysu kamiennego frakcji 2-8mm utozonej na geowtdkninie separacyjnej.

B} Projektowane dojscie
Dojscie odbywac sie bedzie od strony potudniowej tj. od strony istniejgcej $ciezki pieszej.
Zaprojektowano alejki o nawierzchni z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.

6. Ogrodzenie.
Ogrodzenie zaprojektowano jako barierki typu Ulla z pionowymi szczeblinkami (kolor zielony)
wysokosci min. 1,10m. Ogrodzenie zaprojektowano na diugos$¢ 50m strefy wspinaczkowej i 35m placu
zabaw od strony Sciezki pieszo-rowerowej. Ze wzgledu na to ze caty obiekt jest zamkniety dla ruchu
pojazddw mechanicznych niezasadnym jest wykonywanie ogrodzenia poszczegdinych placéw zabaw.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania.

— Powierzchnia dziatki — 388 700 m?

— Projektowane powierzchnie utwardzone — 691 m?

— Zakres opracowania - strefa wspinaczkowa — 1330 m?
— Strefa bezpieczeristwa - strefa wspinaczkowa — 470 m?
— Projektowane dojscie - strefa wspinaczkowa — 78 m?
— Zakres opracowania — plac zabaw — 593 m?

— Strefa bezpieczeristwa — plac zabaw — 127 m?

— Projektowane dojécie — plac zabaw — 16 m?

Lp. Element zagospodarowania Pow. w m? Pow. w %
1 | Powierzchnia dziatki objgta opracowaniem 388700 100
2 | Powierzchnia biologicznie czynna - 383489 98,6
3 Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem znajdujgca sie 75544 100
| w terenie UR B
4 | Istniejgce utwardzenie terenu (drogi, sciezki rowerowe) 4520 | 5,9
'5 Projektowane zagospodarowanie teren utwardzony 691 | 0,9
6 | taczna powierzchnia utwardzona w stosunku do UR 5211 | 6,8
| 7| Powierzchnia biologicznie czynna w stosunkudo UR | 70333 | 93,20
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8.

10.

11.

12,

Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustale’t MPZP.
Zgodnie z MPZP teren dzialki przeznaczonej na realizacje inwestycji znajduje sie w terenie
oznaczonym symbolem: 4UR.05 - tereny rekreacji , turystyki i sportu o znaczeniu
ponadiokalnym.

Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie: obiekty i urzadzenia wypoczynku urlopowego
i weekendowego (np. campingi, hotele, osrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe)
wraz z urzgdzeniami sportowymi (np. réznorodne boiska do gier, bieznie , szatnie , zaplecze
socjalne) oraz zielenig towarzyszacg , tereny sportéw narciarskich (z zapleczem technicznym)

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Dziatka nie lezy w obszarze wptywdw eksploatacji gérniczej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Budowa obiektéw malej architektury nie stanowi zagroienia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Leénictwa
z dnia 14 lipca 1998r (Dz. U. Nr 93 poz. 589) budowa sitowni , placu zabaw oraz strefy relaksu nie
jest inwestycjg szkodliwa dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw, ani moggcg pogorszyc
stan Srodowiska.

Zagadnienia ochrony przeciw poiarowej.
Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

Ogdlne wymagania dla urzadzen zabawowych.

elementy urzadzert wykonane winny by¢ z bezpiecznych i trwatych materiatéw i byé zgodne
z obowigzujagcymi normami, warunkami bezpieczeristwa okre$lonymi w przepisach o ogdlnym
bezpieczeristwie produktéw oraz przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny,

urzadzenie winny posiada¢ okres gwarancyjny min 36 m-cy,

rozmieszczone winny by¢ w sposéb umotliwiajacy zachowanie stref bezpieczefistwa pomiedzy
poszczegdlnymi urzadzeniami,

urzgdzenia zamontowane na placu zabaw powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ niezbedne
atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE.

A) Montaz urzadzen
Montaz winien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-EN 1176: 2009 i winien objaé:

wyznaczenie punktéw podparcia urzadzen,
wykonanie dotéw fundamentowych (w punktach podparcia) o gtebokosci wg zalecen
producenta danego urzadzenia,
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ustawienie elementéw konstrukcji wsporczej urzadzenia, zalanie fundamentéw betonem B-20,
szczelnie pokrywajac kotwe a wysokosé wylewki zakoriczyé 20 cm pod powierzchnig gruntu,
mocowanie, po stezeniu betonu - przymocowaé do stelaza elementy podstaw urzadzen
zabawowych,

zamontowane urzadzenie zabezpieczy¢ przed uzytkownikami do czasu osiggniecia petnej
wytrzymatosci betonu,

przy montazu nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na fundamentowanie urzgdzen nie znajdujacych
sie na nawierzchni bezpiecznej tak aby zachowac wymagane w PN-EN 1176:2009 odlegtosci
elementéw fundamentowych od nawierzchni gruntowych,

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja i parametrami technicznymi producenta danego
urzadzenia.

B) Kontrola i konserwacja urzadzen.

warunki bezpiecznego korzystania z urzadzen wynikajg z podanych przez producentéw
elementéw placéw zabaw instrukcjach uzytkowania, eksploatacji, kontroli i konserwacji,
kontrole, naprawy czy konserwacje nalezy odnotowac w ksigzce przegladéw i kontroli
wyposazenia,

C) Wymagany zakres i czestotliwo$¢ kontroli stanu urzadzei:

kontrola regularna co 1 do 7 dni pod katem uszkodzerh mechanicznych i czystosci nawierzchni,
kontrola funkcjonalna od 1 do 3 m-cy pod katem stabilnosci i zuzycia urzadze,

kontrola coroczna pod katem bezpieczenistwa wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni,
wplywu warunkdw atmosferycznych, uszkodzen mechanicznych i ubytkéw.

Zaleca sie regularng konserwacje urzadzenn i nawierzchni polegajacg na czyszczeniu urzgdzen,
smarowaniu punktéw obrotowych, sprawdzaniu potaczen spawanych, dokrecaniu potgczen, usuwaniu
ubytkow w strefie swobodnego upadku, usuwaniu zanieczyszczen, odtamkow i ostrych przedmiotow.

13. Uwagi koricowe.

A. Projektowany plac zabaw spetnia wymogi okreslone w § 40 warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki mi ich usytuowanie,

B. Lokalizacja placu zabaw zapewnia nastonecznienie co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach

od 10-16
Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

D. W zalaczeniu przedstawiono karty techniczne przyktadowych urzadzen dostepnych na stronach

WWW.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen podobnych z zachowaniem podanych parametrow
z tolerancjg + 5%.

Opracowat:



