Urzadzenie nr 1. LINARIUM ZESTAW

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztaleimentu ze zjglzalnig prost,, mostkiem wejciowym

i hamakiem. Konstrukcja zbudowana jest zappbnych ze sapstalowych rur i opiera sina czterech
punktach podparcia, schaggch sé do wewntrz bryty. Rury ¢z sic ze soh za pomog 17-tu metalowych
kul, ktére tworz wierzchotki konstrukcji. W kadej z kul znajduje si system regulacji naggu lin.
Przestrzé wewngtrz urzidzenia réwnomiernie wypetnia wielokierunkowatsibudowana ze zbrojonych lin
o grubdci 18 mm. taczenie krzyujacych sg lin nastpuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki,
ktore nie wymagajwkrecania w niezadnych wketdéw (co ostabia liny i stanowi zagrenie skaleczenia dla
uzytkownikéw). Urzdzenie posiada certyfikat potwierdgey zgodné¢ z normy EN 1176-1:2017 i EN
1176-11:2014. Certyfikat musi byvazny na dzié sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produkdnaivi
integralry cze$¢ opisu — produkt musi ldyzgodny z przedstawionym wyglem.

Urzadzenie zawiera

«  Sztywry konstrukcg w ksztalcie diamentu z czterema punktami podpaveyionarn ze stalowych
rur,

e 17 metalowych kulgczgcych rury, stanovdicych wierzchotki bryty,

« System regulacji naggu lin znajdugcy wewratrz kazdej z kul (w kadym punkcie dczenia s rur
konstrukcyjnych),

« Siet ze zbrojonych lin o gruldci 18 mm symetrycznie rozchagz sic wewmtrz uradzenia,

« Laczniki lin, wysepujace w miejscach krzpwania st lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymaggajvkrecania w liny zadnych wketdw (co ostabia liny i
stanowi zagreenie skaleczenia dlazytkownikow). Nie dopuszcza eistosowania gcznikéw
plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie kanjaek, odkuwki itp.)

¢ 1 most linowy o diugéci 4 m, zamocowany do konstrukcji gdzenia oraz do stalowej bramy w
ksztalcie litery ,H”, posiadary drewniane szczeble z robinii akacjowej oraz ieopoecze i
linowsg balustrag. Przez drewniane szczeble przechotfltiny konstrukcyjne.

« 1 zjezdzalnig prosy wykonar ze stali nierdzewnej, zamontovgama wysokéci 1,80 m,

e 1 hamak z wykonany z liny o dhugm 3,10 m,

« Opcjonalny system montawy 1-2-3 (niewymagagy betonowania) - specjalna rama metalowa
taczacy (pod powierzchni ziemi) wszystkie 4 punkty podparcia konstrukcgazenia.

Dane techniczne

e Wymiary urzdzenia (LxWxH): 9,5x 12,3x 55 m

» Strefa bezpiecZstwa: 13,3 x 15,3 m

« Maksymalna wysokg upadku: 1,9 m

e Gruba¢ lin sieci uradzenia: 18 mm (nie dotyczy elementow dodatkowych)

e llos$¢ uzytkownikéw: 60 os6b

« Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzié skladania ofert.

Dopuszcza girdznice wymiarow nie wiksze nk +/- 5%



Materiaty

» Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwawianych, malowanych proszkowo,
konstrukcja pajczona jest stalowymi kulami, wewtnz ktérych znajduje gsimechanizm naggowy
sieci SECUCOPE.

« Sie¢ wykonana jest z sgeiozylowych poliamidowych zbrojonych lin o grubm 18 mm, a
ewentualne dodatkowe elementy takie jak: platfortrymaki, mostki, trapy wykonang g lin o
grubcci 16 mm. Sié maze byt wykonana w 7 rénych kolorach jednocZgie.

« Laczniki lin, wysepujagce w miejscach krzpwania st lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagajvkrecania w linyzadnych wketow (co ostabia liny i
stanowi zagrzenie skaleczenia dlaytkownikéw). Nie dopuszczacgstakze stosowaniagtznikéw
plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie karyoek, odkuwki itp.) co gwarantuje
bezpieczastwo wytkownikdw - eliminuje maliwos¢ skaleczenia. &czniki standardowo wyspuja
w kolorze szarym, opcjonalnie mpgy¢ wykonane w innych kolorach.

 Stlupy do przyczy linowy wykonane g ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych
proszkowo crednicy 88,9 mm i grubigi scianek 5,6 mm.

« Pionowe stupy do bramy wsejowe] na most linowy wykonanegasze stalowych rur
galwanizowanych, malowanych proszkowérednicy 108 mm i grubii scianek 3,6 mm.

e Szczeble mostu linowego wykonargezsdrewna robinii akacjowej.

« Zjezdzalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej;

* Rury konstrukcji urgdzenia i stupy od ewentualnych prayty posiadaj specjalne tuleje w
miejscach, w ktorychykza sie z linami. Przez tuleje liny wprowadzangdo wretrza rur, w ktérych
odbywat s¢ bezpieczne i trwalgézenie lin z konstrukgj Nie wolno stosowaklamr.

« Opcjonalny system montawy 1-2-3 (niewymagagy betonowania) - specjalna rama metalowa
taczacy (pod powierzchni ziemi) wszystkie 4 punkty podparcia konstrukcjiaalzenia wykonana
ze stali galwanizowane.

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normy EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014.
Spos6b montau

Kotwy konstrukcji gtébwnej oraz przytzy betonowanegswv gruncie, (beton min. B20). Liny instaluje $i
nacihga po odpowiednim zwzaniu betonu. Konstrukcja gtéwna meoby¢ takze instalowana na systemie
montaowym 1-2-3 bez betonowania, (nie dotyczy wersjrzyfaczami typu mostki i diugie zjelzalnie).
Strefa bezpiecZstwa wokoét urzdzenia powinna zostapokryta bezpiecznnawierzchng (np. ptytami
gumowymi Flexi-Step) zapewnigia ochrorg przed upadkiem zgodnym z wysaék swobodnego upadku
przypisan zabawce.

Stosowanie uradzen rownowaznych

W trosce o jak&t i bezpieczéstwo wytkowania uradzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamyze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktéw zbudowanych z inny
materialdbw ni opisane powsej oraz nie dopuszczagsjakichkolwiek odsipstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad toleranief 5% (dotyczy to zaréwno wymiardw ydzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy adzenia - patrz punkt "Materiaty".) Nie dopuszczatakze stosowania
urzadzenr nie posiadajcych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwieageego zgodn& z w/w normy
(dokumenty typu Deklaracja Zgodiwd czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA miog by¢ uznane
jako rownowane). Przedstawiony rysunek produktu stanowi infegrazgs¢ opisu — produkt musi ky
zgodny z przedstawionym wyglem.

Sposo6b przeprowadzenia odbioru urgdzenia
Urzadzenie musi posiadawymiary zgodne z opisanymi, wygl musi by zgodny z przedstawionym
rysunkiem, a take by¢ wykonane z materiatdw zgodnych z opisem. Musi bginstalowane stabilnie, w

sposob umdiwiajacy bezpieczne aytkowanie. W strefie bezpieczstwa wokdt uradzenia nie mog
wystepowa zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja



Sposo6b aytkowania

« Siet linowa sty do przemieszczania / wspinania dzieci wewntrz oraz na zewgirz
urzadzenia,

e Z urzadzenia mae korzystd max. 60 dzieci,

« Strefa uradzenia powinna ywykonana z nawierzchni zabezpieazaj upadek z wysokaoi
1,50 m oraz spelntavymagania normy EN 1177.

Kontrola i konserwacja.

Kontrola i konserwacja uggzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elweurzdzenia tj.
kondycja lin (np. przetarcia), przeguByby, mocowania lin, nagj lin, stan konstrukcji oraz
fundamentoéw. W przypadku stwierdzenia usterekaydbezzwtocznie zabezpieazyrzadzenie przed
dalszym uytkowaniem oraz przyspi¢ do ich usunicia. W przypadku stwierdzenia poluzowania lin
nalezy je napi¢ ponownie zgodnie z wskazéwkami przedstawionymijejnKontrola stanu uszizea
powinna by przeprowadzana przez osalpowaniong przez administratora obiektu lub przez
specjalistycza firme.

Kontrola 1-2 tygodnie po instalacji.

Aby zapewni komfort wytkowania i dtug zywotnas¢, liny siatki musz by¢ naptete. Pierwsza regulacja
napezenia powinna b§ przeprowadzona okoto 1-2 tygodnia po pierwszynyriu. Kolejne regulacje
napezenia lzda konieczne w dizszych odstpach czasowych, zaleie od utraty elastyczioi lin, az do
wyczerpania naturalnej zdolfw rozcigania liny.

Kontrola wizualna

Jej czstotliwos¢ zalery od miejscowych warunkéw (egte/rzadkie gytkowanie, wandalizm,
zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)

e Sprawd ogolny stan lin, ewent. zycie i uszkodzenia zwkane z wandalizmem.

« Sprawd stan i kompletng kul taczacych.

e Sprawd jakcos¢ podiaza (w przypadku podi@ z piasku naley pametac, ze warstwa piasku =
ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piaslanroba przed urazem).

Kontrola okresowa (dwa razy w roku)

« Cala sié powinna by sprawdzana podgilem uszkodze zwilaszcza gknie¢ drutow.
« Nalezy sprawdzt napezenie lin i wyregulowa jesli to konieczne.

Kontrola roczna
Oprocz sprawdzenia punktow kontroli wizualnej iedowej nalgy:

« Sprawdzt oznaki korozji na kotwach.

« Sprawdz¢, czy rury konstrukcyjne przyleggjcisle do kul hczacych. Jeeli wystepuja luzy naley
je zlikwidowat poprzez dokceniesrub w kulach 4czacych.

« Sprawdzt stabilng¢ polgczenia liny do szczytowej kulaézacej (jezeli wystepuje).

« Sprawdz¢, czy na betonie nie maknigc¢ (jezeli zostat uyty do montau). W tym celu, natey
odstont fundament w obszarze kotew.

Sposob przeprowadzenia regulacji ngailin:

1. Zdja¢ pokrywe kuli taczacej uzywajac klucza imbusowego nr 10.

2. Odkreci¢ nakrtke kontrupcs.

3. Wyregulowa napkcie lin za pomog nakktki mocupcej (wywajac specjalnego klucza SW 32).
Regulowd& poza zakres oznaczony jako ,znacznik ggiciwsepnego”.

4. Regulowd liny réwnomiernie we wszystkich miiwych punktach (kulegczace) na wszystkich
poziomach.

5. Podczas regulowania napia naley uwazat aby liny nie byly skicone wzadnym miejscu
napinania (w razie potrzebyyt innego nargdzia do skontrowania).



6. Ponownie zaksci¢ i zabezpiecz§ naketke kontrugca. Nalezy zwrécic uwag aby podkiadka
sprezynujaca znajdowata siwe wiagciwym utazeniu pomedzy naketkami.
7. Zamocowa pokrywy kul hczacych (zwracajc uwag na wigciwe utazenie logo firmy).

Zataczniki
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Zak. 1. Wymiary urzdzenia i strefy bezpiec#istwa

RAL 1001 RAL1021 RAL2003 RAL3000 RAL4012 RALS5013 RALS5023 RAL 6002

RAL6018 RAL7016 RAL7035 RAL80Z8 RAL9005 RAL9006 RALS010

I

Zat. 2. Kolorystyka konstrukciji

czerwony  zielony  niebieski czarny srebrny bezowy . zolty

Zat. 3. Kolorystyka lin



LACZENIE
KONSTRUKCI
i KONSTRUKCJA

SYSTEM MONTAZOWY 1-2-3

E o
POKRYWA
KULI LACZACES

Zat. 4. Posadowienie orazgdezi sktadowe urgdzenia

Zat. 5. Dosgpne warianty urmdzenia: Standard (SB-DI-027) / Triangulum (SB-DBP2
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Mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE regulujacy naciag lin, znajdujacy si¢ w kulach taczacych

Zat.6. Regulacja nagju lin



