Urzadzenie nr 2. Zjazd linowy 30 m

Opis

Zabawka typu zjazd na linie z ruchomym orczykierdhagasci 30 m. Lina rozgjgnigta miedzy dwoma
stalowymi wigami. Urzdzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarymaprz kolorem siedziska
czarnym. Uradzenie posiada certyfikat, potwierdaaj zgodné¢ z normy EN 1176-1:2017. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzié skfadania ofert. Przedstawiony rysunek produkén@wi integralg czgs¢ opisu —
produkt musi by zgodny z przedstawionym wyglem.

Urzadzenie zawiera

« 1 siedzisko,
e 1line,
» 2 stalowe wige.

Dane techniczne

e Wymiary urzdzenia (LxWxH): 34,01 x 4,30 x 4,35 m

e Strefa bezpiecZstwa: 34,5x 4,45 m

« Maksymalna wysokd upadku: 1,80 m

» Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normy EN 1176-1:2017 i EN 1176-4:2017

Materiaty

« Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanyotglowanych proszkowo (nogi przednie o
przekroju okggtym, noga tylna o przekroju kwadratowym),

« Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowafe dopuszcza sidrewnianych elementow),

« Drabinka wejciowa na platforra ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,

» Stalowa lina,

» Siedzisko grednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wkladem ahiowym na t&acuchu ze
stali galwanizowanej,

e Element jezdny "wo6zek" - stal nierdzewna,

e Odbijak - stal nierdzewna.

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normy EN 1176-1:2017 i EN 1176-4:2017.
Spos6b montau
Urzadzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpist@a wokét urzdzenia powinna zostgokryta

bezpieczn nawierzchnj (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewnigj ochrore przed upadkiem
zgodnym z wysokézia swobodnego upadku przypigazabawce.



Stosowanie uradzen rownowaznych

W trosce o jak& i bezpieczastwo wytkowania uradzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamyze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow zbudowanych z inny
materiatdw nt opisane powsej oraz nie dopuszczeaegakichkolwiek odstpstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad toleranie} 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw ydzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy wdzenia - patrz punkt "Materialy"). Nie dopuszczatakze stosowania
urzadzen nie posiadajcych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwieagzego zgodn& z w/w norng
(dokumenty typu Deklaracja Zgodsud czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PC& mog by¢

uznane jako réwnowae).

Sposo6b przeprowadzenia odbioru urgdzenia

Urzadzenie musi posiadavymiary zgodne z opisanymi, a takby¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi b§ zainstalowane stabilnie, w sposdéb ufivaiajacy bezpieczneiytkowanie. W strefie
bezpieczastwa wokét urgdzenia nie mogwysktpowa zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzgdzenia g elementami wypogania placow zabaw / placéw rekreacyjnych iagyhie do tego
celu powinny shay¢,

« poszczegdlne grupy wdzen dedykowanesgdo wytku dla okrélonych grup wiekowych (zgodnie
z Kartami Technicznymi ugzizen) - nalery bezwzgédnie przestrzegatych wskaza,

* bezwzgtdnie naley dba, aby na powierzchni platform, podestow, siedzigknie znajdowaty
si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére megowodowa ich uszkodzenie,

« nalezy unika wnoszenia na ugglzenia lub ich agci ziemi lub btota a tate systematycznie
usuwa pojawiapce st inne zabrudzenia §ltie, kamienie, papiergmieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowizany jest prowadzibiezaca pielegnacg urzadzenia a take systematycznie
kontrolow& sitg naciagu lin,

« w przypadku zabrudzenia powierzchniagdzen ziema, piaskiem czy blotem nalg oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody ¢kgzesmieci mazna usuné recznie lub przy ayciu
szczotki,

* bezwzgtdnie naley zapobiegé dostawaniu gido elementéw mechanicznych agzea
(przektadnie, tayska, nacig itp.) zabrudzg, ktére mog je uszkodai (np. piasek),

* nalezy unika zabrudzé olejem, emulgj asfaltovg oraz innymisrodkami chemicznymi
powodujcymi odbarwienie powierzchni udzen,

« nie dopuszczado sytuacji, aby fragmenty wdzer znajdowaly si w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podia nieprzepuszczalnego lub niezastosowania dvena
podiazu przepuszczalnym.

Zataczniki
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Zak. 1. Wymiary urzdzenia i strefy bezpiec#istwa



