Urzadzenie nr 5. Hitawka wahadtowa

Opis

Hustawka wahadtowa o stylistyce naujacej do ksztaltovélimaka, 3-siedziskowa. Konstrukcja
wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej namldratmosferyczne i intensywneyikowanie. Rury
zakaczone g kulistymi elementami dekoracyjnymi.

Urzadzenie zawiera

e 2ramy,
» 2 siedziska w formie deseczki,
e 1 bocianie gniazdo,

Dane techniczne

*  Wymiary urzdzenia (LxWxH): 6,14 x 2,08 x 2,52 m

» Strefa bezpiecZstwa: 5,58 x 7,50 m

»  Wysoka¢ swobodnego upadku: 1,3 m

« Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normy PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-2:2017

Materiaty
« Konstrukcja h&tawki wykonana ze stali nierdzewnej
Spos6b montau

Hustawka betonowana jest w gruncie. Strefa bezpiestaa wokot uradzenia powinna zostgokryta
bezpiecza nawierzchng (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniej ochrorg przed upadkiem
zgodnym z wysokiia swobodnego upadku przypisarabawce.

Stosowanie uradzen rownowaznych

W trosce o jak& i bezpieczastwo wytkowania uradzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamyze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow zbudowanych z inny
materiatéw nt opisane powsej oraz nie dopuszczaggakichkolwiek odsgpstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad toleranie} 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw ydzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy adzenia - patrz punkt "Materialy".) Nie dopuszczatakze stosowania
urzadzer nieposiadajcych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwieagzego zgodn& z w/w norma



(dokumenty typu Deklaracja Zgodim czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA& mog by¢
uznane jako réwnowae).
Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normy EN 1176.

Sposob przeprowadzenia odbioru urgdzenia

Urzadzenie musi posiadavymiary zgodne z opisanymi, a takby wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by zainstalowane stabilnie, w sposéb ufivaiajacy bezpieczneiytkowanie. W strefie
bezpieczastwa wokoét uradzenia nie mogwystpowa zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

e urzgdzenia g elementami wypogania placow zabaw / placéw rekreacyjnych iagyhie do tego
celu powinny shay¢,

» poszczegdlne grupy wdzen dedykowanegdo wytku dla okrélonych grup wiekowych (zgodnie
z Kartami Technicznymi ugzizen) - nalery bezwzgédnie przestrzegatych wskaza,

e bezwzgtdnie naley dba, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzsknie znajdowaty
si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére megowodowa ich uszkodzenie,

« nalezy unika wnoszenia na ugglzenia lub ich agci ziemi lub btota a tate systematycznie
usuwa pojawiapce s¢ inne zabrudzenia §ltie, kamienie, papiergmieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowgzany jest prowadzibiezaca pielegnacg urzadzenia,

« w przypadku zabrudzenia powierzchniggdzer ziemp, piaskiem czy btotem naig oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody gk$zesmieci mazna usugé recznie lub przy gyciu
szczotki,

e bezwzgtdnie naley zapobiegé dostawaniu gido elementéw mechanicznych anizen
(przektadnie, tayska itp.) zabrud#e ktdre mog je uszkoda (np. piasek),

« nalezy unikat zabrudzé olejem, emulsj asfaltows oraz innymisrodkami chemicznymi
powodupcymi odbarwienie powierzchni wdzen,

* nie dopuszczado sytuacji, aby fragmenty wdzen znajdowaly sj w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podi#a nieprzepuszczalnego lub niezastosowania doena
podiazu przepuszczalnym.

Zataczniki

Zak. 1. Wymiary urzdzenia i strefy bezpiectistwa



