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OPIS TECHNICZNY
do P.W. przylacza wody oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
dla projektowanego budynku biurowo-administracyjnego Osrodka Pomocy Spolecznej
przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie,
obreb 38 - dzialki nr ewid. 23/3, 23/4, 25, 70/2 oraz obreb 65 — dzialka nr ewid.213/1.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

3. Warunki techniczne zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekéw z projektowanego budynku
biurowo-administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecznej na dziatkach o nr ew.23/3, 23/4, 25
przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo-
Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0. pismem: PWK/TNI/7148/2020 dnia 24.09.2020r.

4. Decyzja lokalizacyjna.

5. P.b. instalacji wod.- kan. projektowanego budynku - opracowanie réwnolegte.

6. Uzgodnienia miedzybranzowe.

7. Normy 1 literatura techniczna.

II. DANE OGOLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zaopatrzenie w wodg projektowanego budynku nastapi z istniejacego przewodu wodociagowego

2160mm PCV w ulicy Adama Mickiewicza w Legionowie.

Odprowadzenie sciekéw bytowych z projektowanego budynku nastapi do istniej acej studni

kanalizacyjnej znajdujacej si¢ na istn. przytaczu kanalizacyjnym na terenie dziatki o nr ewid.25.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przytacze wody o $rednicy 963x5,8mm.PE100, SDR11, PN16 i dlugosci L=28,50m,

- instalacja zewn. kanalizacji sanitarnej o srednicy #160x4.7mm PVC-U lite typ”S” o L=22,90m.

Wezet wigczeniowy do wodociggu oznaczono jako ,,W0”.

Istniejacg studni¢ kanalizacyjna do ktérej odprowadzone zostana scieki z projektowanego budynku

oznaczono jako ,,S0”.

Projektowany budynek to obiekt o wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia.

Dach ptaski, pograzony.

Na parterze budynku znajdowac¢ si¢ beda: pomieszczenia techniczne (pom.wodomierza, wezel

cieplny), pomieszczenia socjalne, pomieszczenia pomocnicze oraz zespoly sanitariatow dla

personelu i interesantow.

Na pigtrze budynku zaprojektowano: pokoje dyrekcji, pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne i

pomocnicze, zespoly sanitariatéw dla personelu i interesantéw, sale konferencyijna z zapleczem

oraz sale specjalne (niebieski pokoj, akademia rodziny, sala zaje¢ komputerowych).

Pozostalg czgs¢ kondygnacji zajmujg komunikacje — hole i korytarze oraz wezet komunikacji

pionowej (klatka schodowa i winda).

Zaopatrzenie budynku w wodg na cele p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru begdzie mozna

realizowa¢ w oparciu o istniejgce hydranty p.poz. w ulicy Adama Mickiewicza i ulicy Jagiellonskiej

w sgsiedztwie projektowanego budynku.

ITII. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacja geologiczna dla terenu, na ktérym projektowany jest budynek opracowana zostata

przez firme: ,,GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych” 05-119 Michaléw-Reginéw,

ul.Nowodworska 19A, mgr Marcin Grabiec geolog, upr. nr V-1369, VII-1250.

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 02.09.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza projektowane;

inwestycji w strefie do glebokosci maksymalnej 5.0 m.p.p.t.

Bezposrednio przy powierzchni terenu zalega warstwa gruntéw antropogenicznych (nasypow).




Grunty antropogeniczne (nasypowe) bezposrednio przy powierzchni terenu wystepuja w postaci
warstwy nasypow piaszczysto-prochniczych, miejscami z domieszka gruzu i gliny. Osiagaja
migzszos¢ od 0,4 do 1,4 m. Grunty nasypowe nalezy traktowaé jako stabonogne.

Grunty niespoiste - naleza do nich piaski pochodzenia eolicznego i nizej aluwialne (rzeczne),
zalegajace w podtozu catego badanego terenu. Litologicznie wyksztatcone s one w postaci
piaskéw drobnych i $rednich.

Zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym stabilizuje si¢ na glebokosci 3,54-3,80m.
p-p-t., co odpowiada rz¢dnej okoto 76,1 m n.p.m. Zwierciadio wody gruntowej stabilizuje sie
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Ponizej zaktadanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania w podiozu nasypéw
nickontrolowanych, gruntéw organicznych i gruntéw mineralnych stabonosnych.

Na terenie badanej dziatki nie zaobserwowano réwniez przejawéw wystepowania niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, dla projektowanego obiektu mozna przyjaé pierwsza kategorig geotechniczng w
prostych warunkach gruntowych.

Strefa przemarzania dla badanego rejonu wynosi 1,0m.

IV. PRZYY.ACZE WODY.

Wigczenie projektowanego przytacza wody do istniejacego wodociggu ulicznego ¢160mm PCV
wykona¢ za pomocg trdjnika koierzowego Te150/150/50, krééca zel. FW150, ksztaltka
przej$ciowg z zeliwa na PVC oraz nasuwka PVC o160mm.

1. Materialy.

Rury.

Przytacze wody projektuje si¢ z rur z PE100, SDR11, PN16 o $rednicy 863x5.8mm zgodnie
znormg PN-EN 12201, faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub ztaczki zaciskowe.
Zasuwa,

Na przylaczu, w odlegtosci do 1,0m od wlaczenia, zaprojektowano zasuwe zeliwna, kolnierzows
diuga, typ ..E”@50mm, z migkkim uszczelnieniem klina, obudows teleskopowa i skrzynka uliczng
do zasuw. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krazkiem zelbetowym.
Lokalizacj¢ zasuwy oznakowa¢ trwale za pomocg tabliczki znamionowej na trwalym elemencie
budowlanym zgodnie z PN-B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych).

Rura ochronna pod jezdnia.

Przejscie pod jezdnig wykonaé¢ metoda przecisku, w rurze ochronne;j stalowej bez szwu zgodnie z

normg PN-80/H-74219, o srednicy o114,4x4,0mm i dlugosci L=10,0m. Kofce rury ochronne;j
uszczelni¢ manszetami z EPDM typ ,,N” o $rednicy 250/100mm.

Rura ochronna izolowana fabrycznie izolacjg Z02 wedtug normy BN- 76/0648-76.

Rurg przewodowg prowadzi¢ w rurze ostonowej na ptozach dystansowych.

Dobrano ptozy dystansowe typu ,,BR”’z PEHD.

Wysokos¢ plozy z rolkami: (D1-D2):2=(100-63):2=37:3=18,5mm.

Dobrano ptozy wraz z rolkami o wysokosci 15mm, szerokosé ptozy: 100mm.

Odlegtos¢ pomigdzy ptozami: ok.1.5m, (0.15m od poczatku i od korica przepustu, po dwa obwody
ptdz). llos¢ obwodéw ptoz: L:1.5+3=10.0 :1.5+3 = szt.10.

Na poczatku i na konicu przepustu nalezy zatozy¢ po dwa obwody ploz.

Rura ochronna przez $ciang budynku — rura stalowa o $rednicy o114,4x4,0mm, L=1,0m,

izolowana fabrycznie izolacjg z PE.
Konce rury ochronnej uszczelnié¢ manszetami z EPDM typ ,,N” o $rednicy ¢50/100mm.




Pomiar zuzycia wody zimnej za pomoca wodomierza o klasie pomiarowej C, do wspotpracy z
systemem zdalnego odczytu, o Srednicy 25mm, umieszczonego wraz z catym zestawem
wodomierzowym w pomieszczeniu wodomierza w piwnicach budynkéw.

Zawory odcinajace przed i za wodomierzem — kulowe ¢ 50mm. Za zestawem wodomierzowym
projektuje si¢ zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA 251932mm.

Dobér wodomierza i zaworu zwrotnego antyskazeniowego - w dalszej czesci opisu.

2. Proba szczelno$ci.

Po zmontowaniu wodociggu nalezy podda¢ go prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725

w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu,
z podbiciem z obu stron. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte.

Przy probie szczelnoscei nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: +20°C

- przed prébg cisnienia rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podniesé cisnienie do wartosci 1,5-krotnej
najwyzszego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby
przeciekow nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ cata prébe od poczatku.

3. Dezynfekcja i plukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci wodociag nalezy zdezynfekowac.

Do dezynfekcji stosowaé podchloryn sodu w ilosci 250 mg/I.

Po 48 godz. dezynfekcji przewody nalezy podda¢ intensywnemu phuikaniu woda z predkoscia okoto
1.0m/s i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium do tego przystosowanym. Wyniki
badari bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
27 listopada 2015r.w sprawie warunk6w, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze (Dz.U. z 2015r.,p0z.1989).

Wodg po ptukaniu odprowadzi¢ lokalnie. Wodg do ptukania pobra¢ z najblizszego hydrantu p.poz.
Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy wody. Po przeprowadzonej pozytywnie probie
szczelnosci, dezynfekeji i phukaniu nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.
Przed catkowitym zasypaniem, na glebokosci 40 cm od terenu utozy¢ nad wodociggiem tasma
lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladkg metalows i napisem ,,woda”. Tasme nalezy wyprowadzi¢
na wysokos¢ 30cm nad grzbiet rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricoéwek do skrzynki

do zasuwy.

W pasie szerokosci ok. 2.0m nad przytaczem nie sadzi¢ drzew, krzewow ani nie lokalizowaé
obiektow malej architektury.

4. Dob6r wodomierza (wg PN-92/B-01706)

Okreslenie przeptywu obliczeniowego qo

Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych wynosi:

- umywalki szt. 18 x 0,14=2,521/s
- miska ustepowa szt. 12x 0,13=1,56 /s
- pisuary szt. 4x 0,30=1,20Vs
- zlewy szt. 4x 0,14=0,561/s
- zawory ze zlgczka do weza szt. 2x 0,15=0.301Vs

Zgn = 6,14 1/s

Zgodnie ze wzorem nr 1 normy PN-92/B-01706:

qo = 0.682(Zqn)™* - 0,14 = 0,6823(6,14) ** - 0,14 = 1,40 I/s = 5,04 m*/h

Zapotrzebowanie wody dla celéw byt.-gosp. jest mniejsze niz dla celéw pozarowych, dlatego
wodomierz dobrano na wigksze zapotrzebowanie wody.

qbyt.-gosp.=1,40 I/s < qp.poz.=2,0 I/s

Przyjeto Qw = gp.poz. =2,0 I/s = 7,20 m3/h



Dobrano wodomierz o srednicy @25mm o parametrach technicznych:

- Srednica nominalna DN 25 mm

- ciagly strumien objetosci Q3=6,3 m3/h

- maksymalny strumien objetosci Q4 =17,875 m3/h
- prég rozruchu qr =191/h

Dla przeptywu gb-g = 5,04 m3/h strata ci$nienia na wodomierzu @25mm wynosi ZAp1=1,5m H20.
Dla przeptywu ppoz..=7,20 m3/h strata cisnienia na wodomierzu ¢25mm wynosi ZAp1=4,0m H20.
S. Dobér $rednicy przylacza wody.

Dla qo = 2,0 I/s = 7,2 m3/h dobrano srednice przylacza o 63x5,8mm, PE100, SDR11, PN16.
Jednostkowa strata cisnienia Ap2=18,30 mm/m H,0.

Catkowita strata cisnienia na przytaczu o $rednicy @63x5,8mm i dlugosci L=30,60m wynosi
Ap3=0,56mH,0.

6. Dobdr zaworu antyskazeniowego

Dobrano zawdr antyskazeniowy typ EA251 832mm.

Strata cis$nienia dla 7,20 m3/h wedlug wykresu wynosi Ap = 2.0m.

Strata ci$nienia dla 5,04 m3/h wedlug wykresu wynosi Ap= 1.0m.

V. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku przewidziano do istniejacej studni
kanalizacji sanitarnej (0zn.S0) na terenie dziatki Inwestora, wykorzystujac istniejace przylacze
kanalizacji sanitarnej dn200mm. Przed wykonaniem wlaczenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
studni istniejgcej. Nalezy zamurowa¢ otwor po odigczeniu demontowanej rury kanalizacyjnej
przeznaczonej do likwidacji. Wiaczenie projektowanej kanalizacji do studni wykonaé na wysokosci
20 cm nad dnem tej studni. Studni¢ nalezy wyremontowac.

1. Materialy.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacji muszg by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach
budowlanych, producent jest obowiazany posiada¢ certyfikat [SO 9001 lub inny réwnowazny
system zarzadzania jako$cia. Materialy musza gwarantowac pelng szczelnos¢ i niezawodno$é
dziatania.

Rury - kanatowe, kielichowe 160x4.7mm PVC-U, SN8 kN/m? ze $cianka lita o jednorodne;j
strukturze oraz barwie w calym przekroju scianki zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009P,

o potgczeniach na uszezelke gumowg wbudowang fabrycznie w kielich.

Studnia rewizyjna - zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy #1200mm zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 1916, sktadajg si¢ z prefabrykowanych elementéw

z wodoszczelnego betonu klasy minimum C40/50 wedtug PN-EN206-1.

Studnia sktada sig z:

- elementu dennego wykonanego jako monolit z wyprofilowana kinetg o wysokosci 1/1
posiadajgcego otwory do wlaczenia przewodéw gléwnych i przykanalikéw wykonane z fabrycznie
zamontowang zintegrowang uszczelka dostosowana do rodzaju wigczanych rur,

- kreg6éw komina wiazowego zakonczonego krggiem podporowym (stozkiem) z wyprowadzeniem
pod wlaz,

- wlazu zeliwnego klasy d400, z zabezpieczeniem przed obrotem, zgodnym z PN-EN124/2000,

- zelbetowych elementéw wyréwnujacych o srednicy 625mm dostarczonych przez producenta
studni stuzacych do korekty wysokosci,

- czg¢s¢ dolna i kregi komina musza posiada¢ fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie wlazowe

w otulinie z tworzywa, wedtug PN-EN 13101:2004.

- polaczenia czgsei dolnej studni z kregami komina wiazowego i kregow w kominie wlazowym
moze by¢ wylacznie za pomocg uszczelek z EPDM zgodnych z PN-EN 681-1.

Glebokos¢ utozenia kanatu oraz spadek wediug profilu.

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na infiltracje zgodnie

z normg PN-EN 1610:2002.




Po przeprowadzonej pozytywnie prébie nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg.

Studnig kanalizacyjng oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi z litera ,,K” i domiarami
do punktéw statych. W przypadku montazu tabliczek na stupkach betonowych, wierzcholek stupka
winien by¢ pomalowany pasem szeroko$ci ok.15-20cm w kolorze brazowym.

Opisy na tabliczkach wykona¢ w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Montaz rur wykonywa¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej +5°C.

Przy montazu rur przylgczy kanalizacyjnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na prawidlowosé
utozenia uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystosci wglebienia kielicha,

- cistosci przylegania uszczelki.

Glebokos¢ utozenia kanatu oraz spadek wedhug profilu.

Rura ochronna.

Przejscie kanatu ¢160mm przez sciang budynku wykonaé w rurze ochronnej stalowej 9250mm
zabezpieczonej fabrycznie izolacja z PE. Korice rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z EPDM
typ ,,N” o $rednicy #150/250mm.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji sanit. z projektowanym przylaczem cieplnym.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z przylaczem cieplnym, odlegtoéé pionowa od powierzchni
zewngtrznej rury preizolwanej do kanalizacji nie moze by¢ mniejsza niz 0,50 m. Dopuszcza sie
zmnigjszenie odlegtosci do wartosci 0,30 m pod warunkiem zastosowania dodatkowych oston
zabezpieczajacych oraz uzgodnienia tego z whascicielami obu sieci: kanalizacji sanit.i przytacza
cieplnego.

2. Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu a przed zasypaniem rury i studni¢ kanalizacyjng poddaé prébie szczelnosci na
eksfiltracjg zgodnie z PN-EN-1610:2002 , Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” i
dokona¢ odbioru technicznego. Szczelnos¢ przewodow i studzienki kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é
mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnosci sa spetnione, Jezell uzupeinienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej 0.2 1/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.
Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjng
powykonawcza.

W pasie szerokosci ok. 2.0m nad przylaczem nie sadzi¢ drzew, krzew6w ani nie lokalizowaé
obiektow matlej architektury.

3. Obliczenie iloSci Sciekéw sanitarnych (wedlug PN 92/B — 01707).

Okreslenie sumy warto$ci rownowaznikéw odplywu AWs z poszczeg6lnych urzadzen oraz
przeptywu obliczeniowego gs:

Ilos¢ urzadzen sanitarnych w budynku:

- umywalki szt.18x 0,50 = 7,5

- miska ustepowa szt.12 x 2,50 = 30,0

- pisuary szt. 4x0,50= 2,0

- zlewy szt. 4x 1,00= 4,0

- wpusty podiogowe szt. 2x1.00= 2.0
ZAW; = 455

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;:
qs= K x VEAW,= 0,50 x V45,5 = 0,50 x 6,75 = 3,38 Us



VI. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanych przylaczy.
Nastgpnie sprzgtem recznym nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzgdnych posadowienia.
Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektuje si¢ wykona¢: mechanicznie (50%) i recznie (50%) jako
wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych. Umocnienie pionowych $cian wykopdw pelne.
Rozstaw podp6r w planie winien umozliwia¢é wsuwanie rur pomig¢dzy rozporami na dno wykopu.
Szalowanie Scian wykopow powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. Przed montazem rur
nalezy dno wykopu oczyscié z kamieni, korzeni itp.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zaggszczeniem do 95% w skali Proctora.
Przestrzen wokét przewodu oraz nad przewodem obsypaé piaskiem do wysokosci 20cm ponad rure, a
nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijajac go warstwami co 20cm. Grunt uzyty do
zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedtug PN-B-03020. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10736.Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw w okresach o
matej intensywnosci opadéw. Gigbokos¢ utozenia rur oraz spadki wedlug profilu. Zasypke wykopow
wykonywac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru technicznego zmontowanych
przylaczy oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przy robotach ziemnych i
montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé i dostosowaé sie do obowiazujacych
przepiséw BHP.Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne, Roboty
ziemne - wymagania i badania przy odbiorze oraz norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

VII. KASOWANIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW I UZBROJENIA.

Skasowane zostang wszystkie rury oraz urzadzenia kolidujace z projektowana budowa nowego budynku oraz
nowego zagospodarowania terenu.

- wodomierz wraz z zaworami odcinajacymi znajdujacy si¢ w przybudéwce wyburzanego budynku nalezy
zdemontowa¢ pod nadzorem dostawcy wody,

- rury przylacza wody wA32 od budynku do granicy dziatki Inwestora zostana usuniete podezas wykopdw
pod nowy budynek. Rury w pasie drogowym nalezy pozostawi¢ w ziemi wypekniajacje mieszanina piasku i
cementu.

- studnie kanalizacyjne — szt.8.

- rury kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto L=70.0m.

Materialy z rozbiérki nalezy wywiesé na odlegtos¢ okoto 10 km lacznie z innymi materiatami z rozbiérki

starych budynkow.

VIII. UWAGI KONCOWE.

1.Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych™ zeszyt 3 wydanych przez
COBRTI INSTAL we wrzesniu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa,

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9” wydanymi przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

-Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — ,,Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur z PCV.

2.Poszczegodlne etapy realizacji robot zanikajacych budowy przylaezy nalezy zgtaszaé do odbiordw

technicznych czgsciowych. Badania szczelnosci powinny byé zgodne z normami:

PN-B-10725(przytgcze wody) i PN-EN 1610:2002 (dla kanalizacji grawitacyjnej)i PN-EN1671:2001 (dla

kanalizacji ci$nieniowej).

3.Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié odbidr techniczny koficowy.

4.Przed zasypaniem naleZy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, ktorg nalezy

przedstawi¢ do odbioru technicznego koficowego. Calos¢ nalezy nanie$¢ na mapy. Ewentualne zmiany

rozwiazania zostang ustalone w trybie nadzoru autorskiego.

5.Szczegoty nie objgte niniejszym opisem znajduja si¢ w cze$ci graficznej projektu.

6.Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania i okreslenia

standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia na zasadzie ,,nie gorsze niz”. Dopuszcza sie
przyjgcie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne.

Ww w((



Jadwiga Dziedzic Kielce 03.2021r.
Uprawnienia nr:  KL-254/88, KL-373/94

Cztonek Swictokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IS/0045/03

Grazyna Urbanowicz — Slusarek

Uprawnienia nr: KI1-657/94

Czlonek Swi@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IS/0723/01

OSWIADCZENIE

Dotyczy: P.W. przylacza wody oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
dla projektowanego budynku biurowo-administracyjnego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Adama
Mickiewicza,
obreb 38 - dziatki nr ewid. 23/3, 23/4, 25, 70/2,
obreb 65 — dziatka nr ewied. 213/1

O$wiadczamy, ze projekt wykonawczy przytgczy wod.-kan. dla w.w.
budynku zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

------------------------------------------------




SWIETOKRZYSKA
. |OKREGOWA Kielce, dn. 19 styczen 2021
Nl 2 B A
“IINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Dziedzic Jadwiga
miejsce zamieszkania :
ul.Opoczynska 16
235-141 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0045/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-07-2021

i i
Zup. Prquwodnig/zqcego SOIIB

I
mgring If‘?ésh;waﬁabmiska
DYREKTQR BIURA

]

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00


www.swk.piib.org.p

_10-
URZAD WOIEWODZEEL il _
. w'ﬁng%F’“:H- 252? : o 3
Wﬁm. &g‘;ﬁw ! Kielce,1994- -2 ‘ub‘&
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:+ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .

do peinienia samodzielnych funkcji_technicznych w budownictwie.

Na pcdstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.a, § 2 ust.l pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskez
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielﬁych funkciji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, pcz. 46 - z pdézZniejszym

zmianami/ stwierdza sie, ze

PANI GAWECKA JADWIGA
MAGISTER INZYNIER INZYNIERII SRODOWISKA

urodzona dnia 14 kwietnia 1955r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe, upowéiniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosSci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych - cbejmujgcej sieci wodociqgowe? kanalizacyjne,

gazowe 1 cieplne uzbrojenia terenu.
PANI GAWECKA JADWIGA jest upowazniona do:

sparzadzania projektdw sieci wodociggowych kanalizacyjnych,
. gazowych i cieplnych uzhrojenia terenu. )

) Zup.VV()]EVVc)C)y

Otrzymuje:
Pani Jadwiga Gawecka
ul. Opoczynska 16

Kielce
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PAX-5KC-3SC *

Pani Grazyna Urbanowicz-Slusarek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0723/01

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez;

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawczi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzkiujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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Kielce, dnia 1994 - 12 -{b
- §57/94 ‘

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do.peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.i pkt 4 lit.a, § 2 ust.1 pkt 1,
5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, rozporzadzenia Minij-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi:
/0z.U.Nr 8,poz.46 - z pézniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PANI- URBANOWICZ-SLUSAREK GRAZYNA
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 26 marca 1955r. w Kielcach,p&éiada przygotoﬁanie
upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-

zawoaowe,
i robét w specjalnodci instala-

jektanta oraz kierownika budowy
cyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujacej
sieci wodociggowe,kanalizacyjne,gazowe [ cieplne uzbrojenia teren:

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK GRAZYNA -jest upowazniona dq- :

1/sporzqdzan1a projektdw sieci wodociggowych, aanalizachnych
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu, .
2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy robét,kierowania
i kontro[owan1a wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznegao w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych uzbrojenia

terenu.
) ‘.':"-‘.‘- .;i._
- o sl Y
Otrzymuje : $G L WD’EWODY
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S l ® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYINE

pw ,LEGIONOWO” Sp. 2 0.0.

. - 05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A, tel: (22) 774 10 62, tel/fax: (22) 774 24 46
I O N O WO e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PWKI/TNI/7148/2020 Legionowo 24.09.2020r.

Urzad Miasta Legionowo
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunkéw technicznych zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw
z projektowanego budynku biurowo-administracyjnego Osrodka Pomocy
Spotecznej na dziatkach o nr ew. 23/3, 23/4, 25 przy ulicy Adama
Mickiewicza w Legionowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2020r. Przedsigbiorstwo
Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.0. informuje, ze istnieje mozliwos¢
zaopatrzenia w wode projektowanego budynku biurowo-administracyjnego Osrodka
Pomocy Spotecznej na dziatkach o nr ew. 23/3, 23/4, 25 przy ulicy Adama Mickiewicza
w ilosci Qumax=1,8 m%d, Qus=1,2 m¥d na cele bytowe, q = 2,0 I/s na cele p.poz.
wewnetrzne w oparciu 0 przewdd wodociggowy z rur PCV Dz 160 mm w ul. Adama
Mickiewicza lub w oparciu o przewdd wodociggowy z rur PVC Dz 160 mm w
ul. Jagiellonskiej.

Zaopatrzenie w wode w ilosci 20 I/s na cele p.poz. zewnetrzne dla
projektowanego budynku bedzie mozliwe z hydrantdw znajdujgcych sie¢ w
ul. Adama Mickiewicza i ul. Jagielloriskiej w sgsiedztwie projektowanego budynku.

Odprowadzanie sciekow nalezy rozwigzaé do istniejgcej studni
kanalizacyjnej (rzedna dna studni 77,60 m n.p.m.) znajdujgcej sie na istniejgcym
przytgczu kanalizacyjnym na terenie dziatki o nr ew. 25.

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 niedopuszczalne jest bezposrednie polgczenie
instalacji wodociggowej zasilanej z urzadzen centralnego zaopatrzenia w wode z
urzadzeniami zasilajgcymi instalacje z innych zrodet wody. Na wewnetrznej instalacji
wodociggowej, za wodomierzem gtéwnym (o klasie pomiarowej ,,C") nalezy
zainstalowaé zawor antyskazeniowy. Wodomierz gitéwny zostanie dobrany przez
projektanta i zainstalowany przez PW-K, z zasfrzezeniem ze wodomierz musi byc
przystosowany do wspotpracy z systemem zdalnego odczytu ktéry zostanie wskazany
przez Spétke w trakcie uzgodnienia dokumentacji technicznej przytacza.

W przypadku wykorzystania czesci budynku do prowadzenia dziatainosci gospodarczej
(np. do celéw gastronomicznych, jako warsztat samochodowy itp.), nalezy zamontowac
urzadzenia podczyszczajace tak, aby Scieki odprowadzane z nieruchomosci do
urzadzen kanalizacyjnych spemialy wymogi okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa z dn. 14 lipca 2006r. (Dz. U. nr 136, poz. 964) w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekow przemystowych oraz  warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych.

W przypadku usytuowania urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach
ponizej poziomu terenu, na wewnetrznych instalacjach kanalizacyjnych nalezy
zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce przed ewentualnym zalaniem pomieszczen w
budynku, zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1065). Powyzsze urzgdzenia

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy nr KRS 0000086648 %
Wartosé kapitatu zaktadowego Spolki 100 260 000,00 zi. o
Konto: ING Bank Slaski S.A. Oddziat w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410
NIP 536 00 12 717, REGON 010635430
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przeciwzalewowe zlokalizowane na instalacjach budynkéw nie sg przedmiotem odbioru
technicznego w zwigzku z czym wszelkg odpowiedzialnos¢ za ich brak lub niewtasciwe
dziatanie ponosi¢ bedzie wtasciciel nieruchomosci, za§ PW-K nie bedzie uwzgledniato
roszczen wynikajgcych z zalania pomieszczen budynkow.

W przypadku gdy nieruchomos¢ zostanie podigczona wylgcznie do kanalizacii
sanitarnej, konieczne jest zainstalowanie przeptywomierza Sciekéw lub wodomierza na
wiasnych ujeciach wody (wodomierz klasy "C" dobrany w uzgodnieniu z PW-K) celem
okreslenia ilosci odprowadzanych Sciekow.

Na przytgcze wodociggowe | kanalizacyjne nalezy opracowac
dokumentacje techniczng zawierajgcg plan sytuacyjny przytaczy wraz z profilami
podiuznymi i uzgodni¢ pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K
,Legionowo”. Ze wzgledu na mozliwg kolizjg¢ z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trase
projektowanych sieci i przylaczy nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w Starostwie
Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Inwestor zobowiazany jest zapewni¢, aby Wykonawca robét posiadat odpowiednie
uprawnienia przewidziane Prawem Budowlanym. Budowe przylgczy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem technicznym PW-K po uprzednim pisemnym zawiadomieniu z
wyprzedzeniem 7 dni roboczych.

Warunkiem rozpoczecia $wiadczenia ustug jest podpisanie umowy na zaopatrzenie w
wode i odbidr sciekdéw, poprzedzone odbiorem technicznym przytaczy przez PW-K przy
udziale Inwestora i Wykonawcy oraz dostarczenie w terminie 2 tygodni od zakoriczenia
budowy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze,j.

Jezeli Wiasciciel nieruchomosci podejmie decyzje o opomiarowaniu na wtasny koszt
wody bezpowrotnie zuzytej, nalezy zainstalowaé zestaw wodomierzowy, analogiczny do
zestawu wodomierza gtéwnego, na instalacji wodociggowej budynku, za wodomierzem
gtownym, celem okreslenia ilosci wody nie skutkujgcej powstaniem Sciekow. UWAGA!
Dobér zestawu wodomierzowego musi byé zaakceptowany przez pracownikéw Dziatu
Umow i Sprzedazy PW-K ,Legionowo” Sp. z 0.0. przed jego zamontowaniem, pod
rygorem odmowy jego odbioru!

Jednoczesnie informujemy, ze na podstawie Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu sciekéw z dnia 07.06.2001r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), przytacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostaje na
majatku | w eksploatacji wiasciciela nieruchomosci.

Do kanatu sanitarnego nie wolno odprowadza¢ woéd opadowych, roztopowych i
gruntowych.

TNI-JM. YROKURENY
,PI‘U:\/L{_K;_/? 3
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DECYZJA GK.7230.1.31.2021

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 22.02.2021 r. ztozonego przez:
Urzad Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pilsudskiego 41
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. Adama Mickiewicza w Legionowie (dziatki

nr ew. 70/1 i 70/2 w obrebie ew. 38 oraz dziatka nr ew. 213/1 w obrebie ew. 85),

urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego tj. przyfgcza wodociqgowego oraz przytacza kanalizacji
deszczowej, 0 przebiegu przedstawionym na mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do
niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. przylacze wodociggowe nalezy wykonaé metodg przecisku, bez naruszenia konstrukcji
i nawierzchni jezdni,

2. zachowaé zgodnos¢ z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

3. jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych w
pasie drogowym nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu,

4. jedli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzadzen,
uzgodnionych niniejszg decyzjg, koszt tego przetozenia ponosi ich wtasciciel,
utrzymanie urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzja, nalezy do icho wtasciciela,

6. w przypadku wystgpienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,

7. zachowad wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,

8. zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w Konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w
art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Adama Mickiewicza w Legionowie, urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z gospodarka drogowa.

Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisdw postepowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarfa w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania

wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony



wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
whniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo
2. a/a
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowao, dn. 2021-03-11
ul. gen. Wiadystawa Slkorskiege 11, 05-118 Lagionowo
tel. 22 784-01-11

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.107.2021
koordynacji dokumentacji projektowej

Naradg keordynacyjng przeprowadzono w dniu 2021-03-11 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz
drogg elektroniczng.

Whnioskodawca: S.P. "INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSK!"

Przedmiot uzgodnisnia: przytacze wodociggowe, przyltacze kanalizacji deszczowej, przyfacze sanitarne, przylacze
eN, zfgcze kablowe, stupy napowietrzngj linii eN, kabel oswietleniowy, latamie, przylacze telefoniczne

Qpis potoZenia: m. Leglonowo, obr. 85, dz. ew. 213/1; obr. 38, dz. ew. 23/3, 23/4, 25, 70/1, 70/2.

Nazwa instytucji l imie i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady

Akcaptuje.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej Maja Szklarz

Akceptuje.

Bt Pawet Sziaga Przy skrzyzowaniach na istniejacych kablach
" energetycznych zatozyé rury dwudzielne.
PGE Polska Grupa Ensrgetyczna S.A W przypadku wystapienia kolizji planowanej

| inwestycji z istniejgcymi urzadzeniami
energetycznymi , nalezy wystapié o warunki
przebudowy do PGE Dystrybucja Warszawa -
TerenSp.z 0.0,

Akceptujg.

%3 #

o S f’“ i W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca

siecig gazowa prace zlemne wykonywac

recznie z zachowaniem szczegdinej

| astroinosci. Przed przystgpieniem do robdt

| 2glosi¢ nadzor techniczny do PSG Sp. z 0.0.,
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88,

| 667-30-83.

1

. Nie uczestniczyt w naradzie koardynacyjnej.

|
|

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.

20 D7l O A 1 Jacek Polnicki
I
|

Orange Polska S.A.

=5 J Akceptuje.
L ! IMaciej Hass | Prace w zblizeniu da istniejgcej sieci
R 40T ' cieplownicze] prowadzié pod nadzorem stuzb

Przedsisbiorsiwo Snergetyki Ciepinej } technicznych PEC ,Legicnows® Sp. z 0.0.

"Legionowo"” $p. 2 0.0,

DRy S (I gE ;-'-a‘
BUEE

Przedsigbiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne “Lagionowo” Sp. z 0.0.

!
Akceptuje.

Wi il Dokumentagje techniczng przylaczy wod — kan

|

l nalezy uzgodnic w PWK ,Legionowo” Sp. z 0.0.
| | Ze wzgledu na zblizenie naroznika budynku do
istniejace]j sieci wodociagowej, naroznik

‘ budynku nalezy zaprojektowac w odleglosci nie
|

mniejszej niz 1,5m ad sieci wodociggowsj, lub |’
przed rozpoczeciem budowy nalezy
przebudowat sie¢ wodociggowa na tym i

Stronalz2




adcinku po uzyskaniu warunkdw technicznych
Jej przebudowy w PWK “Legionowo” Sp. z 0.0.

Referat Zarzqdzaﬁia Srodowiskism

T
!
| Hubert Macioch

|
|

Akceptuje.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy
wykonvwac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
W przypadku koniecznosci usunigcia drzew
kolidujacych nalezy:

1. Gdy wiascicielem nieruchomoéci, na
ktdrej rosnie drzewo jest gmina,
uzyskac w Starostwie Powiatowym w
Legionowie pozwolenie na usunigcie
drzew.

2. Gdy wiascicielem nieruchomosci, na
ktdrej roénie drzewo jest osoba
fizyczna i usuniecie drzewa nie jest na
cele zwigzane z dziatalnosdcia
gospodarczg, zgiosi¢ do wlasciwego
Urzedu Gminy.

3. W porostalych przypadkach uzyskaé
pozwolenle na usunlecie drzew we
wiasciwym Urzedzie Gminy.

Drzewa w bezposrednim sysiedztwie
prowadzonych prac zabezpieczyé przed
uszkodzeniem kory pnia.

Mateusz Mrozowski

Akceptuje.

Wydziat inwestycji i Drogownictwa
R

N e

Urzad Miasta Legionowo

|
|
|

Nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
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