SZCZEGOL PODEJSCIA POD WODOMIERZ W BUDYNKU
DLA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH DN 25-50 mm
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OZNACZENIA:

1. Zawor odcinajacy DN 25mm

2. Wodomierz klasy "C" DN 25mm

3. ZZ typ EA251 DN 32mm

4. Ksztattka przejsciowa PE/STAL Dz 63x5,8/DN50mm
z gwintem stalowym wewngtrznym

5. Kolano stal. 50mm,

6. Z¥aczka redukcyjna DN 50/25mm

7. Zkaczka redukcyjna DN 25/50mm

8. Rura stalowa DN 50mm, L-dopasowa¢ na budowie

Dla wszystkich typéw polaczen wodociggowych DN 25-50 mm
Srednica Dlugos¢ zestawu wodomierzowego | Odleglos$é zestawu
Srednica polaczenia (wodomierz wraz z tacznikiem wodomierzowego
wodomierza |wodociggowego i 2 zaworami przelotowymi) od $ciany
na scianie w studzience
od-do
DN (mm) DN (mm) L (mm) L (mm) a (mm)
BN-20-mm 25-40 425 500 150
DN 25 mm 40-50 545 630 150
NA AN B 880 720 200
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77 - urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym
zgodnie z normg PN-EN 1717
Montaz zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymiary podano w mm. RYS 4




