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1. Trase przytgczy wytyczy uprawniony geodeta w obecnosci inspektora nadzoru.
2. Po wytyczeniu trasy przytgczy nalezy wykonac sprzetem recznym przekopy
kontrolne celem dokftadnego zlokalizowania istn.uzbrojenia podziemnego
terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.
3. Rozpoczecie roboét wykonac od sprawdzenia istn.studni SO na istn. kanale

i ustalenia rzeczywistej rzednej dna tej studni oraz jej stanu technicznego.
4. Wszystkie roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
5. Istn. kable energetyczne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arota
typ A110 PS L=2.0m.

OZNACZENIA'!

1. Wodomierz klasy C @25mm

2. Zawor odcinajgcy do wody zimnej kulowy @50mm
3. Zawor antyskazeniowy typ EA 251@332mm

4. Zawor spustowy @20mm
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Obiekt BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W LEGIONOWIE, LEGIONOWO UL.MICKIEWICZA
obreb 38, dziatki nr ewid. 23/3, 23/4, 25.

URZAD MIASTA W LEGIONOWIE

Inwestor . . .
05-120 LEGIONOWO, ul.Marszatka Jozefa Pitsudskiego 41.

Rysunek Profil podtuzny przytacza wody i inst.zewn.kanalizacji sanitarne;j.

Rodzaj opr. | P.W. PRZYLACZA WODY | INST.ZEWN. KAN. SANITARNEJ.

PP Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Data:
. 02.2021
Projektowat:| mgr inz. KL-373/94
Jadwiga Dziedzic Skala
Opracowat: 1:100/500
Sprawdzit: | MIr inz. Graz'yna KL-657/94 Nr rys.
Urbanowicz-Slusarek 2

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
SPOLDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI




