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WYKAZ METOD RÓWNOWAŻNYCH I ZASTĘPUJĄCYCH

	Lp.
	Wymaganie
	Metody badawcze równoważne i zastępujące
	Uwagi

	
	
	PN
	ASTM
	inne
	

	1. 
	Gęstość / 
Gęstość względna 
z przeliczenia
	PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675 
	ASTM D 4052
ASTM D 1298
	IP 365
	

	2. 
	Lepkość kinematyczna
	PN-EN ISO 3104 PN-C-04011
	ASTM D 445
ASTM D 2532*
	IP 71
	* tylko dla temperatur 
ujemnych
(-40; -50; -51; -54oC)

	3. 
	Wskaźnik lepkości
	PN-ISO 2909
PN-C-04013
	ASTM D 2270
	IP 226
	

	4. 
	Lepkość HT/HS
	PN-C-04098
	ASTM D 4741
ASTM D 4683*
ASTM D 4624
ASTM D 5481
	IP 370
	* metodę stosować tylko dla olejów silnikowych

	5. 
	Lepkość dynamiczna
(strukturalna)
	PN-C-04150
	ASTM D 5293
	
	rozruchowa 

	6. 
	
	PN-C-04187
	ASTM D 4684
	
	pompowalność

	7. 
	Lepkość dynamiczna oznaczona lepkościomierzem Brookfielda
	PN-C-04023
	ASTM D 2983
	IP 267
	

	8. 
	Zawartość wody
	PN-EN ISO 9029
PN-ISO 37331)
PN-C-04523
	ASTM D 95
	
	

	9. 
	
	PN-EN ISO 12937
PN-ISO 760
PN-C-04959
PN-C-40008-11
	ASTM D 1744
	
	

	10. 
	Zawartość stałych ciał obcych 
i zanieczyszczeń
	PN-C-04089
	
	NO-91-A281
Załącznik A
	

	11. 
	
	PN-C-04178
	
	FED-STD-791 method  3013
	

	12. 
	
	PN-V-04031
	ASTM D 2276
ASTM D 5452
ASTM D 6217
	
	

	13. 
	Temp. zapłonu – tygiel otwarty
	PN-EN ISO 2592
PN-C-04008
PN-C-04197
	ASTM D 92
	IP 36
	

	14. 
	Temp. zapłonu – tygiel zamknięty
	PN-EN ISO 2719
PN-EN ISO 13736
PN-V-04043
	ASTM D 93
ASTM D 56
	IP 34
	

	15. 
	Temp. płynięcia
	PN-ISO 3016
PN-C-04117
	ASTM D 97
ASTM D 5985
ASTM D 5950
	IP 15
	

	16. 
	Skład frakcyjny
	
PN-EN ISO 3405
PN-C-04012
PN-EN ISO 3924

	ASTM D 86
	
	

	17. 
	Korozja na miedzi
	PN-EN ISO 2160
PN-C-04093 met. A
	ASTM D 130
	IP 154
	

	18. 
	
	
	ASTM D 4048
	BS 2000:112*
	badanie działania korodującego smarów, na płytce z miedzi 
w temp. 100 oC,
w ciągu 24 h                * do mycia płytek Cu stosować izooktan lub n-heptan 

	19. 
	Liczba kwasowa
	PN-ISO 6618
PN-C-04066
	ASTM D 974
	IP 1
	metoda miareczkowania wobec wskaźników barwnych

	20. 
	
	PN-C-04049
PN-ISO 6619
	ASTM D 664
	IP 177
SAE-ARP 5088
	metoda miareczkowania potencjometrycznego

	21. 
	
	 
	ASTM D 3242
	NO-91-A258-1

	

	22. 
	Liczba zasadowa
	PN-ISO 3771
PN-C-04163
PN-C-04049
	ASTM D 2896
	
	

	23. 
	Popiół siarczanowy
	PN-ISO 3987
PN-C-04077
	ASTM D 874
	
	

	24. 
	Pozostałość po spopieleniu 
	PN-EN ISO 6245
PN-C-04077
	ASTM D 482
	IP 4
	

	25. 
	Odporność na pienienie / Charakterystyka pienienia
	PN-ISO 6247
PN-C-04055
	ASTM D 892
	IP 146
	

	26. 
	Prężność par
	PN-EN 13016-1
PN-EN 12  
PN-C-04044
	ASTM D 4953
	
	

	27. 
	Zawartość siarki
	PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 13032
PN-EN ISO 8754 
PN-EN ISO 14596
	ASTM D 4294 ASTM D 5453
ASTM D 2622
	
	dotyczy paliw do pojazdów samochodowych

	28. 
	Zawartość siarki
	PN-C-04091
PN-C-04092
PN-EN ISO 8754 
PN-EN ISO 14596
	ASTM D 129
ASTM D 4294 
ASTM D 2622
ASTM D 1266 
ASTM D 5453
	
	dotyczy olejów

	29. 
	Zawartość alkoholi
	PN-EN ISO 22854 PN-EN 13132
PN-C-04196
PN-EN 1601
	ASTM D 4815
	
	

	30. 
	Okres indukcyjny
	PN-ISO 7536
	ASTM D 525
	
	

	31. 
	Ochrona przed korozją
	PN-C-04082
	ASTM D 665
	
	

	32. 
	Barwa kolorymetrycznie
	PN-ISO 2049*
PN-C-04034
	ASTM D 1500*
ASTM D 6045
	
	dotyczy produktów 
o barwie żółtej
i brązowej

* skala ASTM

	33. 
	Barwa kolorymetrycznie
	
	ASTM D 156*
ASTM D 6045
	
	Paliwo lotnicze kod NATO F-34 i F-44
* skala Saybolt

	34. 
	Pozostałość po koksowaniu
	PN-EN ISO 10370
PN-C-04075
PN-ISO 6615
	ASTM D 4530 ASTM D 189
	
	

	35. 
	Odporność na ścinanie
	PN-EN ISO 20844
PN-C-04165
	ASTM D 3945 ASTM D 6278
	
	aparat z końcówką wtryskiwacza diesla

	36. 
	
	PN-C-04166
	ASTM D 2603 ASTM D 5621
	
	aparat ultradźwiękowy

	37. 
	Właściwości przeciwzużyciowe   250 h
	PN-EN ISO 20763
PN-C-04048
	
	
	

	38. 
	Deemulgacja
	PN-ISO 6614
PN-C-04065
	ASTM D 1401
	
	

	39. 
	Działanie korodujące
i odporność na utlenianie
	PN-C-04365
	ASTM D 4636
	FED-STD-791 method 5308
	

	40. 
	Wygląd zewnętrzny
	
	
	MB-MPS-028
MB-LAB MPS MW-001
MB-RLMPS WRO-001
wzrokowo
	

	41. 
	Widmo w podczerwieni
	
	
	MB-MPS-020
metoda IR 
FTIR
	

	42. 
	Zdolność wydzielania powietrza
	PN-ISO 9120
PN-C-04174
	
	
	

	43. 
	Liczba zmydlenia
	PN-ISO 6293-1
PN-ISO 6293-2
PN-C-04043
	ASTM D 94
	IP 136
	

	44. 
	Zawartość grup węglowodorów 
	PN-EN 15553
PN-EN 12916 
PN-EN ISO 22854
PN-C-04100
	ASTM D 1319
	ISO 3837
	

	45. 
	Odparowalność / zawartość substancji lotnych
	PN-C-04190*
	ASTM D 972 
ASTM D 2595**
	
	*dla olejów
**dla smarów

	46. 
	Odporność na utlenianie / stabilność oksydacyjna
	PN-EN ISO 12205
PN-EN 15751
	ASTM D 2274
	
	

	47. 
	Temp. kroplenia 
	PN-C-04139
PN-C-04020
PN-ISO 6299
PN-ISO 6244
PN-ISO 2176
	ASTM D 2265
	GOST 6793
	

	48. 
	Temp. mętnienia 
	PN-ISO 3015
	ASTM D 2500
ASTM D 5772
	
	

	49. 
	Temp. krystalizacji
	PN-C-04026 
PN-C-04017
	ASTM D 7153  
ASTM D 7154 ASTM D 2386 ASTM D 5901 ASTM D 5972
	ISO 3013
	

	50. 
	
	PN-C-40008-10
	ASTM D 1177
	
	

	51. 
	Temp. blokady zimnego filtra (CFPP)
	PN-EN 116
PN-EN 16329
	ASTM D 6371
	
	

	52. 
	Temp. zapłonu – metoda MCCCFP
	PN-EN ISO 2719
	ASTM D 7094
ASTM D 93
	
	

	53. 
	Oddziaływanie z wodą
	PN-C-04057
	ASTM D 1094 
	ISO 6250
	

	54. 
	Zawartość ołowiu
	PN-EN 237
	ASTM D 5059
	
	

	55. 
	Właściwości smarne:
-średnia średnica skaz
	PN-C-04147 
PN-C-04362 
	ASTM D 2266*
ASTM D 4172**
	MB-MPS-002 
	*dla smarów
**dla olejów

	56. 
	-obciążenie niezacierające (Pn)
-obciążenie zacierające (Pz)
-wskaźnik zużycia pod obciążeniem (Ih)
	PN-C-04147                PN-EN ISO 20623**
PN-C-04362                
	ASTM D 2596*
ASTM D 2783**
	MB-MPS-002 
	*dla smarów
**dla olejów

	57. 
	pH
	PN-C-04963
	ASTM E 70
	
	

	58. 
	Penetracja;
Stabilność pracy, po 100 000 podwójnych cykli ugniatania
	PN-C-04133
PN-ISO 2137
	ASTM D 217
	BS 2000:50
GOST 5346
	

	59. 
	Liczba cząstek stałych
	PN-EN 60970
PN-C-04177
	
	FED-STD-791 method 3009
FED-STD-791 method 3012
STANAG 3713
NO-91-A530
	

	60. 
	Test Doctora
	PN-C-04135
PN-ISO 5275
	ASTM D 4952
	


	

	61. 
	Wskaźnik wydzielania wody (MSEP)
	PN-V-04017
	ASTM D 3948 ASTM D 7224
	
	

	62. 
	Zawartość dodatku zapobiegającego krystalizacji wody w paliwie
	
	ASTM D 5006
	NO-91-A258-2
	

	63. 
	Zawartość wodoru
	PN-V-04029
	ASTM D 3343
ASTM D 3701
	
	

	64. 
	Zawartość żywic
	PN-EN ISO 6246
	ASTM D 381
	IP 540
	

	65. 
	Przewodność elektryczna
	PN-C-04199
PN-ISO 6297
	ASTM D 2624
	
	

	66. 
	Wydzielanie oleju ze smaru
	PN-C-96016
	
	IP 121
	

	67. 
	
	PN-V-04047
	ASTM D 6184
	FED-STD-791 method 321
	

	68. 
	Największa wysokość niekopcącego płomienia / Punkt dymienia 
	PN-C-04121
PN-ISO 3014
	ASTM D 1322
	
	dotyczy metody ręcznej

	69. 
	Odporność na wymywanie wodą 
	PN-ISO 11009
	ASTM D 1264
	
	

	70. 
	Przeciwkorozyjne właściwości ochronne 
	PN-ISO 11007
	ASTM D 1743
	
	

	71. 
	Odporność na utlenianie w temperaturze 95 oC
w ciągu 1000 h
	PN-C-04148
PN-EN ISO 4263-1
	
	
	

	72. 
	Zawartość substancji rysujących
	PN-C-04142
	
	NO-91-A250
	



1) Przy badaniu olejów smarowych należy stosować rozpuszczalnik naftowy.

UWAGA:	Podanie numeru normy bez określenia roku jej wydania oznacza najnowsze wydanie normy, natomiast w przypadku norm wycofanych ostatnie ich wydanie.  
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