Fluid Pack
Diamond SMARTLYTE, CARELYTE, GEMLYTE, STARLYTE

D I A M D N D ) Analizator Elektrolitow Roche AVL 91xx

AV-BP5186D
DI AGNDOSTI O S
Producent i informacje o produkcie
Diamond Diagnostics , 333 Fiske Street, Holliston, MA
Pomoc techniczna:
Diamond Diagnostics , Pomoc Techniczna 1-508-429-0450
Przeznaczenie: Fluid Pack jest przeznaczony do uzytku tylko dla analizatorow
Diamond SMARTLYTE, CARELYTE, GEMLYTE, STARLYTE
Odczynniki: ;Z”:u“::::::;:mymez;%)mm Analizatorow Elektrolitéw Roche AVL 91xx
Dl 202 1218 1130 O 2 oryginalemn Kazde opakowanie Fluid Pack zawiera Standard A, Standard B
Standard C i Reference Solution
Zawartosc: Standard A - 350 ml — sktadniki aktywne: s6d 150,0 mmol / L,
potas 5,0 mmol / L, chlorki 115,0 mmol/L, wapn 0,9 mmol / L,
lit 0,3 mml/ L

Standard B - 85 ml - sktadniki aktywne: séd 100,0 mmol / |
potas 1,8 mmol /|, chlorki 72,0 mmol/L, wapni 1,5 mmol / L, lit
0,3 mmol/ L
Standard C - 85 ml - sktadniki aktywne: s6d 150,0 mmol / |
potas 5,0 mmol /|, chlorki 115,0 mmol/L, wapri 0,9 mmol /L,
lit 1,4 mmol/ L
Reference Solution 100ml - sktadniki aktywne: chlorek potasu
1,2 mol /|
Zawiera takze inne niereaktywne sktadniki konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania systemu.

Przeznaczony wytacznie do diagnostyki in vitro

Uwagi: Nie zamrazac.
Zainstalowany w aparacie Fluid Pack zawiera ptyny
pochodzenia ludzkiego
Nalezy obchodzi¢ sie z Fluid Pack z odpowiednig starannoscia.

Nie wytaczaé zasilania analizatora z zainstalowanym Fluid Pack, gdyz moze to spowodowac kontaminacje niewykorzystanych roztworéw

wzorcowych w Fluid Pack.

Dodatkowe instrukcje: Petne instrukcje dotyczace stosowania Fluid Pack zawarte sg w
odpowiedniej instrukcji obstugi analizatora.

Przechowywanie i stabilnosc: Wszystkie sktadniki zestawu sg stabilne do daty waznosci
znajdujacej sie na etykiecie, jezeli sa przechowywane w
temperaturze 18-25°C

Instrukcja instalacji

1. Nacisnij NIE [NO] az do wyswietlenia podpowiedzi FUNKCJE OPERATORA [OPERATION SETTINGS]. Kolejno nacisnij TAK [YES],.
Pojawi sie komunikat: SPRAWDZIC FLUID PACK [VERIFY PACK]?Analizator wyswietli ilo$¢ pozostatego ptynu.

2. Usuwanie zuzytego FLUID PACK. Aby wymieni¢ FLUID PACK, chwy¢ wystajaca czes¢ pakietu i wysun go z aparatu. Jesli wyciggniecie
FLUID PACK jest utrudnione , nacisnij znajdujacy sie na koricu FLUID PACK trzpien (wystajacy przez ztgcze umieszczone po lewej
stronie komory pomiarowej pod przednig pokrywg).

Uwaga: pakiet ptynéw musi by¢ traktowany jako odpady medyczne i rozdysponowany zgodnie z wewnetrznymi przepisami laboratorium.

3. Instalowanie nowego FLUID PACK. Przygotuj nowy FLUID PACK, przed uzyciem usun czerwone zatyczki ze ztgcza. Zachowaj zatyczki
w celu zabezpieczenia zuzytego pakietu. Wpisz date instalacji na etykiecie nowego pakietu. Wsun nowy pakiet w miejsce po lewej
stronie analizatora.

4. Pojawi sie komunikat: ZMIENIC PACK?[PACK CHANGED]

Naci$nij TAK [YES], aby wskaza¢, ze nowy pakiet odczynnika jest zainstalowany. Analizator zapyta CZY JESTES PEWIEN [ARE YOU
SURE]? Nacisnij TAK [YES], analizator przestawi licznik pakietu ptynédw na 100 % i rozpocznie kalibracje systemu.

Nazwy réznych producentdéw, ich analizatoréw i produktéw, o ktérych mowa w niniejszym dokumencie moga by¢ chronione za pomoca znaku towarowego lub innego prawa, i sg
stosowane w niniejszym dokumencie wyfgcznie do celdw odniesienia. Diamond Diagnostics zrzeka sie jakichkolwiek powigzar z nimi lub sponsorowania przez nich.
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Dystrybutor:

BIOMAR Diagnostyka Sp.zo.0.

ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice;

tel. (32) 237-86-27, fax (32) 230-41-31
e-mail: biomar@bio-mar.com.pl
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