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Mission Control TNAB Ryt @Gaz Piwetrolyte Control jest oznaczonym materiatem kontrolnym przeznaczonym do monitorowania pomiaréw
pH, pCO2, pO2 w analizatorach do gazometrii oraz sodu, potasu, chlorkdw, litu, wapnia zjonizowanego i CO2 catk. w analizatorach

elektrolitéw.

Zawartosc:

Ten materiat kontrolny jest przeznaczony do monitorowania wydajnosci analizatoréw, pakowany w szczelnie zamknietych szklanych
amputkach, kazda zawierajaca ok 1,8 ml roztworu. Amputki pakowane sg po 10 sztuk na jednej tacy, kazde opakowanie zawiera po 3 tace, w
sumie 30 amputek w opakowaniu.

Sktadniki aktywne:

Mission Control TM Blood Gas and Electrolyte Control jest buforowanym roztworem elektrolitéw (Na+, K+, Cl-,
Ca++, Li+, HCO3-/CO3 2-), ktdry zostat zrownowazony za pomocg odpowiednich poziomdéw CO,, O,, and N..
Nie zawiera substancji opartych na materiale pochodzenia ludzkiego.

Instrukcja:
Nalezy natychmiast wprowadzi¢ ciecz z amputki do analizatora zgodnie z instrukcjg producenta analizatora dotyczacq pobierania probek
materiatu kontrolnego. W tym celu mozna pobrac roztwér bezposrednio z amputki, uzy¢ strzykawki lub kapilary.

Ograniczenie:

Kontrola ta jest wrazliwa na wiele czynnikdw zwigzanych z analizatorami, ktére wptywaja na wyniki analiz.

Poniewaz nie jest to materiat krwiopochodny, moze nie wykry¢ pewnych nieprawidtowosci, ktére mogtyby mie¢ wptyw na badanie krwi.
Niniejsze kontrole uzywane sg jako materiat kontrolny i moga pomadc w ocenie pracy instrumentéw laboratoryjnych.

Niniejszy produkt nie moze by¢ stosowany w celach kalibracji i nie powinien by¢ stosowany jako substytut innych aspektéw petnej kontroli
jakosci.

Przechowywanie:
Przechowywac¢ w temperaturze 18-25 ° C. Unika¢ zamrazania i narazenia na dziatanie temperatur wyzszych niz 30 ° C. Dopuszczalne jest
przechowywanie w temperaturze ze 4-25 ° C bez negatywnych skutkéw.

Oczekiwane zakresy:

Wartosci dla kazdej kontroli znajdujg sie w dofaczonej tabeli. Wartosci zawarte w tabeli oparte s3 na wielu oznaczeniach przeprowadzonych
na wybranych losowo prébkach z kazdej partii. Dla kazdego aparatu dostepny jest zakres wartosci dla danej amputki, badania
przeprowadzono w temperaturze 23°C.

(Uwaga: wartosci PO2 bed3 sie rézni¢ odwrotnie proporcjonalna o okoto jeden procent (1%) przy kazdym stopniu C, jezeli temperatura
amputki jest inna niz 23 ° C).

Tabela z zakresami wartosci jest dostarczona jako przewodnik w ocenie pracy instrumentéw laboratoryjnych. W zaleznosci od projektu i
eksploatacji analizatora wartosci te mogg ulec zmianie. Kazde laboratorium powinno ustanowi¢ witasne oczekiwane wartosci i granice
kontrolne. Srednia warto$¢ ustalona powinna miesci¢ sie w oczekiwanych zakresach pokazanych w tabeli.
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Przeznaczenie:

Mission Control TM Blood Gas and Electrolyte Control jest oznaczonym materiatem kontrolnym przeznaczonym do monitorowania pomiarow
pH, pCO2, pO2 w analizatorach do gazometrii oraz sodu, potasu, chlorkdw, litu, wapnia zjonizowanego i CO2 catk. w analizatorach
elektrolitéw.

Zawartos¢:

Ten materiat kontrolny jest przeznaczony do monitorowania wydajnosci analizatoréw, pakowany w szczelnie zamknietych szklanych
amputkach, kazda zawierajaca ok 1,8 ml roztworu. Amputki pakowane sg po 10 sztuk na jednej tacy, kazde opakowanie zawiera po 3 tace, w
sumie 30 amputek w opakowaniu.

Sktadniki aktywne:

Mission Control TM Blood Gas and Electrolyte Control jest buforowanym roztworem elektrolitéw (Na+, K+, Cl-,
Ca++, Li+, HCO3-/CO3 2-), ktdry zostat zréwnowazony za pomocg odpowiednich pozioméw CO,, O,, and N,.
Nie zawiera substancji opartych na materiale pochodzenia ludzkiego.

Instrukcja:
Nalezy natychmiast wprowadzi¢ ciecz z amputki do analizatora zgodnie z instrukcjg producenta analizatora dotyczacq pobierania probek
materiatu kontrolnego. W tym celu mozna pobrac roztwér bezposrednio z amputki, uzyé strzykawki lub kapilary.

Ograniczenie:

Kontrola ta jest wrazliwa na wiele czynnikéw zwigzanych z analizatorami, ktére wptywajg na wyniki analiz.

Poniewaz nie jest to materiat krwiopochodny, moze nie wykry¢ pewnych nieprawidtowosci, ktére mogtyby mie¢ wptyw na badanie krwi.
Niniejsze kontrole uzywane sg jako materiat kontrolny i moga pomdc w ocenie pracy instrumentéw laboratoryjnych.

Niniejszy produkt nie moze by¢ stosowany w celach kalibracji i nie powinien by¢ stosowany jako substytut innych aspektéw petnej kontroli
jakosci.

Przechowywanie:
Przechowywac¢ w temperaturze 18-25 ° C. Unika¢ zamrazania i narazenia na dziatanie temperatur wyzszych niz 30 ° C. Dopuszczalne jest
przechowywanie w temperaturze ze 4-25 ° C bez negatywnych skutkéw.

Oczekiwane zakresy:

Wartosci dla kazdej kontroli znajdujg sie w dotgczonej tabeli. Wartosci zawarte w tabeli oparte sa na wielu oznaczeniach przeprowadzonych
na wybranych losowo prébkach z kazdej partii. Dla kazdego aparatu dostepny jest zakres wartosci dla danej amputki, badania
przeprowadzono w temperaturze 23°C.

(Uwaga: wartosci PO2 bed3 sie rézni¢ odwrotnie proporcjonalna o okoto jeden procent (1%) przy kazdym stopniu C, jezeli temperatura
amputki jest inna niz 23 ° C).

Tabela z zakresami wartosci jest dostarczona jako przewodnik w ocenie pracy instrumentéw laboratoryjnych. W zaleznosci od projektu i
eksploatacji analizatora wartosci te mogg ulec zmianie. Kazde laboratorium powinno ustanowi¢ witasne oczekiwane wartosci i granice
kontrolne. Srednia warto$¢ ustalona powinna miesci¢ sie w oczekiwanych zakresach pokazanych w tabeli.
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Przeznaczenie:

Mission Control TM Blood Gas and Electrolyte Control jest oznaczonym materiatem kontrolnym przeznaczonym do monitorowania pomiarow
pH, pCO2, pO2 w analizatorach do gazometrii oraz sodu, potasu, chlorkdw, litu, wapnia zjonizowanego i CO2 catk. w analizatorach
elektrolitéw.

Zawartos¢:

Ten materiat kontrolny jest przeznaczony do monitorowania wydajnosci analizatoréw, pakowany w szczelnie zamknietych szklanych
amputkach, kazda zawierajaca ok 1,8 ml roztworu. Amputki pakowane sg po 10 sztuk na jednej tacy, kazde opakowanie zawiera po 3 tace, w
sumie 30 amputek w opakowaniu.

Sktadniki aktywne:

Mission Control TM Blood Gas and Electrolyte Control jest buforowanym roztworem elektrolitéw (Na+, K+, Cl-,
Ca++, Li+, HCO3-/CO3 2-), ktdry zostat zréwnowazony za pomocg odpowiednich pozioméw CO,, O,, and N,.
Nie zawiera substancji opartych na materiale pochodzenia ludzkiego.

Instrukcja:
Nalezy natychmiast wprowadzi¢ ciecz z amputki do analizatora zgodnie z instrukcjg producenta analizatora dotyczacq pobierania probek
materiatu kontrolnego. W tym celu mozna pobrac roztwér bezposrednio z amputki, uzyé strzykawki lub kapilary.

Ograniczenie:

Kontrola ta jest wrazliwa na wiele czynnikéw zwigzanych z analizatorami, ktére wptywajg na wyniki analiz.

Poniewaz nie jest to materiat krwiopochodny, moze nie wykry¢ pewnych nieprawidtowosci, ktére mogtyby mie¢ wptyw na badanie krwi.
Niniejsze kontrole uzywane sg jako materiat kontrolny i moga pomdc w ocenie pracy instrumentéw laboratoryjnych.

Niniejszy produkt nie moze by¢ stosowany w celach kalibracji i nie powinien by¢ stosowany jako substytut innych aspektéw petnej kontroli
jakosci.

Przechowywanie:
Przechowywac¢ w temperaturze 18-25 ° C. Unika¢ zamrazania i narazenia na dziatanie temperatur wyzszych niz 30 ° C. Dopuszczalne jest
przechowywanie w temperaturze ze 4-25 ° C bez negatywnych skutkéw.

Oczekiwane zakresy:

Wartosci dla kazdej kontroli znajdujg sie w dotgczonej tabeli. Wartosci zawarte w tabeli oparte sa na wielu oznaczeniach przeprowadzonych
na wybranych losowo prébkach z kazdej partii. Dla kazdego aparatu dostepny jest zakres wartosci dla danej amputki, badania
przeprowadzono w temperaturze 23°C.

(Uwaga: wartosci PO2 bed3 sie rézni¢ odwrotnie proporcjonalna o okoto jeden procent (1%) przy kazdym stopniu C, jezeli temperatura
amputki jest inna niz 23 ° C).

Tabela z zakresami wartosci jest dostarczona jako przewodnik w ocenie pracy instrumentéw laboratoryjnych. W zaleznosci od projektu i
eksploatacji analizatora wartosci te mogg ulec zmianie. Kazde laboratorium powinno ustanowi¢ witasne oczekiwane wartosci i granice
kontrolne. Srednia warto$¢ ustalona powinna miesci¢ sie w oczekiwanych zakresach pokazanych w tabeli.
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