ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MATERIALtOW | URZADZEN - DROGI

MATERIAL / URZADZENIE

(nazwa , rodzaj)

WYMAGANE PARAMETRY

(np. klasa, typ, wymiary, kolor, sposéb
montazu, sprawnosé, scieralnosé, koszty eksploatacyjne
certyfikaty, atesty, badania i inne)

Kostka granitowa nieregularna -
nawierzchnia
Wielko$¢ 10cm (9/11cm)

klasa |, wymiar gr. 10cm,
kolor — do uzgodnienia z Zamawiajgcym
-wymagania SST-PKT. 2.3

Kostka granitowa nieregularna -ciek
Wielko$¢ 20cm (19/20cm)

klasa I, wymiar gr. 20cm,
kolor — do uzgodnienia z Zamawiajgcym
-wymagania SST-PKT. 2.3

Kraweznik granitowy

Typ-U, o wysokosci 30cm i szerokosci 15cm, klasa |
-wymagania SST-PKT. 2.6

Kostka betonowa

gr. 8cm, ksztatt prostokatny o wym. 10x20cm, kolor
szary-chodnik, kolor czerwony( barwiony w masie) -
zjazdy indywidualne, KLASA kostki,,50”
-wymagania SST-PKT. 2.2

Beton na tawy

Klasa betonu —C16/20 (B20)
-wymagania SST-PKT. 2.5

Stabilizacja cementowa Rm=2.5

-wymagania SST-PKT. 2.10

Podsypka cementowa 1:3

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie -
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni granitowej na
podsypce cementowo-piaskowej - zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4

Obrzeze betonowe

-gat. 1, typ-obrzeze wysokie, wymiary; wys. 30cm;
szerokos¢ -8cm
-wymagania SST-PKT. 2.4

Kamien tamany mieszanka 0/31.5

Kamien tamany ze skat wylewnych lub metamorficznych.
-wymagania SST-PKT. 2.8

Znaki drogowe

Rozmiar ,,B”, tarcza znaku z blachy ocynkowanej
ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN
10327:2005(U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

krawedzie tarczy znaku powinny byé usztywnione na
catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu
giecia nie wiekszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym




obwodzie znaku.

Lico znaku powinno byé wykonane z samoprzylepne;j folii
odblaskowej o wiasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub
pryzmatyczna) —znaki typu D, A, T,

lub typu 3 (folia pryzmatyczna)-znaki typu B
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi
dla poszczegdlnych typow folii,

10. | Znaki drogowe aktywne —kroczacy ludzik | Znak D6 600x600mm wraz z ledowym "kroczgcym
ludzikiem". Podwdjny detektor ruchu. Sterownik znaku. |
akumulatory.

Napiecie zasilania 12/24VvDC lub
Pobdr mocy $redni/max 1/3,6W
Wymiary 600x600mm
Kat rozsytu sSwiatta 15-30
Jasnosé swiecenia 1800cd
Temperatura pracy -30 do +60
Warunki srodowiskowe IP67
Mocowanie Stupek fi7émm
11. | Rury znakéw drogowych Rury o $rednicy 60.3mm, grubos¢ $cianki 3.2 mm,

ocynkowane ogniowo (gr. Cynku 60um).

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-
74200:1998, [22], PN-84/H74220 [3] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

12.




