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Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików 

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne 

D - 02.03.01. 

ROBOTY  ZIEMNE - WYKONANIE NASYPÓW 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedniotem szczegółowej specyfikavji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbiorów nasypów na   

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 105253R Ułazów - Obsza 

w km 0+470 - 2+272 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy drogi i obejmują wykonanie nasypów na  drodze Nr 865 Jarosław - Bełżec 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w p. 1.4. SST D-02.00.01. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunt użyty do wykonania nasypu (zasypanie wykopu po przebudowie kanalizacji 

deszczowej) Wykonawca dostarczy na miejsce wbudowania na własny koszt grunt G1 na 

obsypkę przebudowanych elementów kanalizacji deszczowej. 

Wbudowywany grunt powinien być  akceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie 

badań wykonanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszystkie takie 

części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z 

materiałów o odpowiednich właściwościach. 
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2.2. Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń 

        Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują: 

a) rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i średniotwarde, 

b) żwiry i pospółki, 

c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane, 

d) żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe), 

drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. 

 

3.  SPRZĘT 

      Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01. 

      Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla różnych gruntów: 

grunt niespoisty tj. piasek, żwir, pospółka 

-  walec gładki  -  grubość warstwy zagęszczanej 10-20 cm, 4 - 8 przejazdów walcem 

-  walec ogumiony - grubość warstwy zagęszczanej 20 - 40cm, 6-10 przejazdów walcem 

-  ubijak mechaniczny - grubość warstwy zagęszczanej 20 - 30cm. 

4. TRANSPORT 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 SST D-02.00.01 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie nasypów 

5.1.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

      Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 

roboty przygotowawcze, określone w SST D-01.01.00. i D-01.02.02. 

     Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,95, Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wynaganie zostało spełnione. 

       Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiające uzaskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

5.1.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

     Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 

uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.1.3. Zasady wykonania nasypów 

5.1.3.1. Ogólne zasady wykonania nasypów 
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    Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 

       W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 

przeszczegać następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnyzm powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzajów gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania 

kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezwłocznie wbudowany w nasyp. 

5.1.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

     Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów należy przerwać, 

jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 

wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 

      W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego 

warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 

spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, wedłuk p. 5.2.3.1., poz. d). 

       W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 

nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 

nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

5.1.4. Zagęszczenie gruntu 

5.1.4.1. Ogólne zasady zagęszczenia gruntu 

      Każda warstwa gruntu jak najszypciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

       Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku osi. 

5.1.4.2. Grubość warstwy 

    Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu 

wymaganego zagęszczenia. 

       Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 

zaleca się określać doswiadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

 

5.2.4.3. Wilgotność gruntu 
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     Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją +20% lub -20% jej wartości. 

      Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% 

jej wartości to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

      Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, 

grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z 

warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w p. 6.3.1. 

 

5.1.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

     Zagęszczenie warstwy należy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia. 

Wskaźnik zagęszczenia Is gruntów w nasypach, określony według normy [12], powinien na 

całej szerokości przekopu być nie mniejszy niż: 

-  0,97 - dla górnej warstwy nasypu o grubości 20 cm (do głębokości 1,20 m od poziomu 

 niwelety), 

-  0,95 - dla niżej leżącej warstwy nasypu do głębokości od niwelety robót ziemnych 1,2 m. 

Uwaga: dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą statyczą VSS i  w tym przypadku stopień 

zagęszczenia gruntu tj stosunek modułu wtórnego  E2 do modułu pierwotnego E1 powinien 

wynosić maksymalnie 2,2, a wartość modułu wtórnego E2 na górnej w-wie nasypu nie może 

być mniejsza niż 35 Mpa dla piasków z częściami pylastymi lub gliniastymi, 50 MPa dla 

piasków i 100 Mpa dla pospółki. Badanie płytą dynamiczną traktuje się jako badanie 

pomocnicze Wykonawcy wykonywane w trakcie robót (pomiar płytą dynamiczną nie jest 

badaniem sprawdzającym). 

     Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszcenie warstwy nie jest wzstarczające to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 

ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 

5.2. Odkłady 

5.2.1. Warunki ogólne 

      Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 

materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 

wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

      Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a)  stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych 

z budową trasy drogowej, 
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c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

       Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

 

5.2.2. Lokalizacja odkładu 

     Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 

odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 

zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty 

te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 

dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. Jeżeli nie 

przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały 

te należy przewieźć na odkład. 

    Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez 

Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi ono być 

zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać zgodę 

właściciela terenu. 

      O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z 

wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 

Inżyniera. 

       Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń Srodowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obciążają 

Wykonawcę. 

 

5.2.3. Zasady wykonania odkładów 

      Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej należy przeszczegać ustaleń podanych w normie 

[13], to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, 

pochyleniu skarp 1 : 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 

       Odkłady powinny być tak ukształtowane aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p. 6 SST D-02.00.01. 

6.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

     Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w p. 2., 3. i 5.2. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji 

projektowej. Szczególną uwagę należy zwrucić na: 
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a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu. 

 

6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

      Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym 

badaniu należy określić następujące właściwości: 

-  skład granulometryczny, wg PN-88/B-04481  [3], 

-  zawartość części organicznych, wg PN-88/B-04481  [3], 

- wilgotność naturalną, wg PN-88/B-04481  [3], 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-88/B-04481  [3], 

- granicę płynności, wg PN-88/B-04481  [3], 

- kapilarność bierną, wg PN-60/B-04493  [4]. 

6.2.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

     Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy,  

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwą z gruntów spoistych według p. 5.2.3.1. poz. d), 

e) przeszczegania ograniczeń określonych w p. 5.2.3.2. i 5.2.3.3., dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

      Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 

izotopowe. 

      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/8931-12  [12]. 

Badaniem sprawdzającym może być również nadanie płytą statyczną VSS oraz badanie sądą 

dynamiczną. 

       Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 

m2 warstwy . Wyniki kontroli zagęszcaenia robót Wykonawca powinien wpisywać do 

dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub 
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podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku 

budowy. 

 

6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 

     Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

-  prawidłowości wykonania skarp, 

-  szerokości korony korpusu. 

     Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz 5.2.5. 

       Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 

korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów 

geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

Objętość nasypów ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw 

gruntów nieprzepuszczalnych. 

  

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

     Zasady odbioru określono w SST D-02.00.01., punkt 8. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

     Płatność za m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu 

o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

     Cena dla wykopów i nasypów obejmuje: 

- wbudowanie  gruntu w nasyp, 

- zagęszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w 

szczególności właściwości wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia 

poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

      Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01.  

 


