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Szczegolowe specyfikacje techniczne

D - 02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KATEGORII III

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szcsegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopu w gruntach 111 kategorii na drodze :

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 105253R Utazéw - Obsza
w km 0+470 - 2+272

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie
przebudowy drogi powiatowej i obejmujg wykonanie wykopoéw w gruncie kategorii III.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w p. 1.4., SST D-02.00.01.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

W tablicy zawartej w p. 2.2. SST D-02.00.01. podano grunty zaliczone pod wzgledem
trudnosci ich odspojenia do kategorii IIl. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne
warto$ci gestoSci objetosciowej gruntow 1 materialdbw w stanie naturalnym oraz
wspotczynnikéw spulchnienia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania i transportu.

Wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w p. 3 SST D-02.00.01.
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4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w p. 4 SST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci, okresl. w p. 5.4

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie 1 transport gruntow przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prac¢ sprzg¢tu gwarantujacego rozlozenie i zageszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Ustalenia dotyczace odwodnienia wykopdéw okreslono w SST D-02.00.01. p. 5.2.
5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych robot

- dla gornej warstwy 0 grubos$ci 20 CmM  ...ooeeeiiiieiiiii 1,00
- na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni korony robét ziemnych ............ 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci jak
wyzej.

5.3. Ruch budowlany

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie mogg by¢ wieksze niz
10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

Pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp
wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp
lub okreslone przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p. 6 SST D-02.00.01.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspojenie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienia statecznos$ci skarp,
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¢) odwodnienia wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopow beda obliczone przez wykonawce w metrach sze$ciennych. Obliczenia
beda oparte na przekrojach poprzecznych terenu. Calkowita objetos¢ wykopu bedzie
obliczona z przekrojow poprzecznych.

lloS¢ robot zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-02.00.01., p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robdt w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena dla wukopu w gruncie Il kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad,

- formowanie gruntu na odktadzie (bez zaggszczenia)

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z dokumentacja projektows,

- zaggszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w dokumentacji projektowej i SST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera,

- odwodnienia wykopu ha czas jego wykonania,
- rekultywacja terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01
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