Strona Nr 33

Szczegdbétowe Specyfikacje Techniczne
D - 02.03.01.
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedniotem szczegdlowej specyfikavji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioréw nasypoéw na

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 105253R Utazéw - Obsza
w km 0+470 - 2+272
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy drogi 1 obejmuja wykonanie nasypéw na drodze Nr 865 Jarostaw - Belzec

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w p. 1.4. SST D-02.00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunt uzyty do wykonania nasypu (zasypanie wykopu po przebudowie kanalizacji
deszczowej) Wykonawca dostarczy na miejsce wbudowania na wlasny koszt grunt G1 na
obsypke przebudowanych elementéw kanalizacji deszczowej.

Whbudowywany grunt powinien by¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie
badan wykonanych przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszystkie takie
czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z
materiatow o odpowiednich wiasciwosciach.
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2.2. Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen
Grunty 1 materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja:
a) rozdrobnione skaty 1 materiaty, gruboziarniste, twarde i1 sSredniotwarde,
b) zwiry i pospoiki,
¢) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne 1 tamane,

d) zuzle wielkopiecowe 1 inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd (nierozpadowe),
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla réznych gruntow:

grunt niespoisty tj. piasek, zwir, pospotka

- walec gladki - grubo$¢ warstwy zageszczanej 10-20 cm, 4 - 8 przejazdow walcem

- walec ogumiony - grubo$¢ warstwy zaggszczanej 20 - 40cm, 6-10 przejazdow walcem

- ubijak mechaniczny - grubos¢ warstwy zageszczanej 20 - 30cm.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie nasypow
5.1.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczyé
roboty przygotowawcze, okreslone w SST D-01.01.00. i D-01.02.02.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz 0,95, Wykonawca powinien dogescic¢
podloze tak, aby powyzsze wynaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zagegszczenia okreslone wyzej nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczenie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajace uzaskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

5.1.2. Wybér gruntéw i materialow do wykonania nasypow

Wybor gruntdow 1 materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.1.3. Zasady wykonania nasypow

5.1.3.1. Ogolne zasady wykonania nasypow
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i1 profilu
podituznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przeszczegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwows, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznyzm powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzajow gruntu i sprz¢tu uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do uktadania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezwtocznie wbudowany w nasyp.
5.1.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggnigcie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypdw nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i miec
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtuk p. 5.2.3.1., poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.1.4. Zageszczenie gruntu
5.1.4.1. Ogolne zasady zageszczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszypciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku osi.
5.1.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspélczynnika spulchnienia gruntu oraz zaloZzonej grubosci warstwy po osiggnigciu
wymaganego zageszczenia.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zaggszczajacej
zaleca si¢ okres$la¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie gminy Stary Dzikéw



SST D-02.03. 01 Nasypy Strona Nr 36

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja +20% lub -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20%
jej wartosci to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscig
okreslong w p. 6.3.1.

5.1.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie warstwy nalezy okresli¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia Is gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy [12], powinien na
calej szerokos$ci przekopu by¢ nie mniejszy niz:

- 0,97 - dla gornej warstwy nasypu o grubosci 20 cm (do glebokosci 1,20 m od poziomu
niwelety),

- 0,95 - dla nizej lezacej warstwy nasypu do gitebokosci od niwelety rob6t ziemnych 1,2 m.

Uwaga: dopuszcza si¢ badanie zageszczenia plyta statycza VSS i w tym przypadku stopien
zageszczenia gruntu tj stosunek modutu wtérnego E; do modutu pierwotnego E; powinien
wynosi¢ maksymalnie 2,2, a warto§¢ modutu wtoérnego E, na gérnej w-wie nasypu nie moze
by¢ mniejsza niz 35 Mpa dla piaskow z czeSciami pylastymi lub gliniastymi, 50 MPa dla
piaskow 1 100 Mpa dla pospotki. Badanie ptyta dynamiczng traktuje si¢ jako badanie
pomocnicze Wykonawcy wykonywane w trakcie robot (pomiar plyta dynamiczng nie jest
badaniem sprawdzajacym).

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszcenie warstwy nie jest wzstarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.2. Odklady
5.2.1. Warunki ogélne

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktoére nie beda
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowg trasy drogowej,
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) ze wzglgdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe;,
harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.2.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wilasciwosci materialdow przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu,
zasypania doldéw 1 sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty
te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania 1 zaggszczania gruntdw oraz wskazodwkami Inzyniera. Jezeli nie
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi ono by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wlasciciela terenu.

O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obcigzaja
Wykonawce.

5.2.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladoéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenia, zaggszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej nalezy przeszczega¢ ustalen podanych w normie
[13], to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m,
pochyleniu skarp 1 : 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w p. 6 SST D-02.00.01.
6.1. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre§lonymi w p. 2., 3. 1 5.2. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji
projektowej. Szczegolng uwage nalezy zwrucic na:
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a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
C) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrddla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym
badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 [3],
- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 [3],
- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalna 1 maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-88/B-04481 [3],

- granice ptynno$ci, wg PN-88/B-04481 [3],
- kapilarno$¢ bierna, wg PN-60/B-04493 [4].
6.2.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczeniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkow warstwa z gruntow spoistych wedtug p. 5.2.3.1. poz. d),

€) przeszczegania ograniczen okreSlonych w p. 5.2.3.2. i 5.2.3.3., dotyczacych
wbudowania gruntéw w okresie deszczow 1 mrozow.

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza polega na skontrolowaniu zgodnos$ci
warto$ci wskaznika zageszczenia Is. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [12].

Badaniem sprawdzajacym moze by¢ réwniez nadanie ptyta statyczng VSS oraz badanie sada
dynamiczng.

Zaggszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000
m2 warstwy . Wyniki kontroli zageszcaenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentoéw kontrolnych. Prawidlowos$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
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podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku

budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz 5.2.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$ciag wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Objetos¢ nasypow ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunie¢ciu warstw
gruntow nieprzepuszczalnych.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST D-02.00.01., punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena dla wykopdw 1 nasypow obejmuje:
- wbudowanie gruntu w nasyp,

- zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych, dotyczacych w
szczegdlnosci wilasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zaggszczenia
poszczegbdlnych warstw nasypu i no$nosci gornej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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