v.4 PRZEDMIAR ROBOT
Budowa i przebudowa drogi gminnej
nr 105253R Utazoéw - Obsza w km 0+470 - 2+272
. Jedn. iy
Lp, [Podstawa Opis obm, llos¢
1 2 3 4 5
1 Prace przygotowawcze
. Prace projektowe - przygotowanie kompletu dokumentacji do uzyskania
Analiza . S . . . . e .
1d.1 wiasna decyzji ZRID i realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonanie projektow stateji| kpl 1
czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét
9 d.1 KNR Whytyczenie trasy i punktéw wysokoSciowych wraz z inwentaryzacja km 1802
~'1503/101/2 |geodezyjng powykonawcza (obstuga geodezyjna), ’
3d.1 VAV?:;:]Z: Karczowanie pni drzew $rednicy 60-120cm wraz z zagospodarowaniem szt 25,0
Analiza . A . .
4d.1 wiasna Karczowanie krzakow $rednich wraz z ich zagospodarowaniem m2 650,0
Analiza Frezowanie mechaniczne nawierzchni do 5¢cm grubosci z wbudowaniem
5d.1 m2 720,0
wiasna urobku w warstwy dolne podbudowy
2 Podbudowy
6d.2 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za pomoca 2 3604
0113-01  |koparek:
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj, tyzki 0,60 m3 w
7d.2 gr,kat, lll-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowylad: m3 3400
0202-08 N
koryto, korekta skarp i rowdw
KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkamiz transpi wbudowaniem w nasyp wraz
8d.2 . . m3 980
0202-08 |z zageszczeniem warstwami grunt wykonawcy
9d.2 vAv?aas“rT: Wykonanie doziarnienie istniejacego gruntu piaskiem gr. 15 cm m2 2 310,00
Analiza Wykonanie stabilizacji podtoza wraz z istniejaca nawierzchnig ttuczniowg
10d.2 cementem gr. 25 cm o Rm = 2,50 Mpa m2 10 337,00
wiasna
szer 5,5
142 KNNR 6  |Wykonanie dolnej w-wy podbudowy o gr. 15 cm z mieszanki kruszywa 2 9594 80
101134 tamanego 0-63 mm ukfadanej rozScielaczem szer 5,4 + zjazdy ’
12d.2 KNNR 6  |Wykonanie gornej w-wy podbud.owy 'o .gr. 10cm z mleszaqkl kruszywa 2 9 424,60
0113-4 tamanego 0-31,5 mm uktadanej rozscielaczem szer 5,3+ zjazdy
3 Przepusty pod korong drogi
13d.3 Analiza Demontaz istniejacych przepustow fi 50 mb 60,00
wiasna
KNNR 1 y _
14 d.3 0202-08 Wykop na odkfad pod cze$¢ przelotowa; m3 45
15d.3 g:\l:\éiﬁ tawa z kruszywa pod czes¢ przelotowa; m3 75
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Jedn.

Lp, [Podstawa Opis obm llos¢
1 2 3 4 5
16 d.3 Analiza Czes¢ przelotowa przepustow pod korong drogi - rura PEHD SN8 fi 50cm, mb 60,00
wiasna
Analiza Zasypanie wykopu gruntem z odktadu wraz z odtworzeniem istniejace;
17d.3 m3 45
~|wlasna konstrukcji jezdni z wyprofilowaniem i zageszczeniem poszczegdlnych warstw
analiza . o o
18d.3 wiasna Odmulenie rowu do 0,4m gteboko$ci z odwiezieniem urobku do 5km mb 2800,0
1943 analiza Obrukowanie skarpy w obrebie wlotu i wylotu przepustu: o 30
~|wilasna brukiem kamiennym na zaprawie cementowo piaskowej gr. 15-20cm
4 Nawierzchnia bitumiczna
KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7
2044 0308-01  |cm (warstwa wigzaca KR 1-2) szer: 5,1m + zjazdy m2 997020
KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5
2144 0309-02 |cm (warstwa Scieralna KR 1-2) szer 5m + zjazdy m2 9790,00
5 Prace wykonczeniowe
22d.5 i
Analiza Plantowanie i humusowanie skarp wraz z obsianiem traw. m2 3604,00
wiasna a
23d5|KNNR 6 |Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75 m warstwg mieszanki kruszyw o 990175
0204-04  |tamanych 0-31,5 mm, gr. ér. w-wy 15 cm ’
24 d.5( Analiza Umocnienie rowu Sciekami korytkowymi betonowymi 60x50x15 na tawie mb 309.0
wiasna betonowej ’
25d.5/3naliza . L
wiasna Krata najazdowa stalowa przykrecana na korytka Sciekowe mb 10,0
26 d.5 i
analiza Rura ostonowa kanatu technologicznego mb 83,00
wiasna
27d.5 ;
analiza Bariery energochtonne stalowe U-14a+U-1c mb 1440
wiasna
28d.5 i
analiza Znaki drogowe $renie wraz ze stupkami szt 18,00
wiasna
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