Przytacza wodociggowe Brzekowice Gérne - etap Il dod..ath  OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - tyczenie przytagcza wodociggowego
(35+35.5+11.3+18.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+31.4+14.1+13.9+24 .4+7 .1+ km 0.580
15.5+32.8+21.7+1.4+1.4+50.3+7.7+1+9.3+34.4+21.5+28.9+34.8+17.6+1.4+
2.8+18.2+8.7)/1000
RAZEM 0.580
2 Wykopy kontrolne
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.ll) - wykopy kontrolne
1*2*0.7*10 m3 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$c¢ 0.8-1.5 m - zasypanie wykopdw kontrolnych
poz.2 m3 14.000
RAZEM 14.000
3 Rozbidérka nawierzchni
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0815-07 towo-piaskowej - przyjeto 50% dtugosci przytgczy w granicy dziafki
1.4*180 m?2 252.000
RAZEM 252.000
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2
d.3/0802-05
poz.4 m2 252.000
RAZEM 252.000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0815-07 towo-piaskowej - rozebranie chodnika
1.4*35 m?2 49.000
RAZEM 49.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3/0804-03
poz.6 m2 49.000
RAZEM 49.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.3/0804-04 cm grubosci - doptata za 5 cm
Krotnos¢ = 5
poz.6 m2 49.000
RAZEM 49.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3{1103-01 dowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadow-
czych
252*0.08+252*0.15+49*0.08+49%0.2 m3 71.680
RAZEM 71.680
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.9 m3 71.680
RAZEM 71.680
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - doptata za 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.9 m3 71.680
RAZEM 71.680
12 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku (kostka do odzysku) m3
d.3|kalk. wlasna
252*0.15+49%0.2 m3 47.600
RAZEM 47.600
4 Roboty ziemne
13|KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - 80% robét wykonanych mechanicznie
(35+35.5+2+14.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+2+21.4+2.3+14.1+13.9+2+4 .4+ |m3 667.310
12.9+7.1+15.5+32.8+0.7+1.4+1.4+2+2.2+41.1+7.7+1+9.3+34.4+21.5+2+19.3+
34.8+17.6+1.4+2.8+2+8.9+8.7)*0.9%(1.6+0.2)*0.8
RAZEM 667.310
14|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) -20% robdt wykonanych recznie
(35+35.5+2+14.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+2+21.4+2.3+14.1+13.9+2+4 .4+ |m3 166.828
12.9+7.1+15.5+32.8+0.7+1.4+1.4+2+2.2+41.1+7.7+1+9.3+34.4+21.5+2+19.3+
34.8+17.6+1.4+2.8+2+8.9+8.7)*0.9%(1.6+0.2)*0.2
RAZEM 166.828
15|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV V - odwoz gruntu na dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
poz.13+poz.14 m3 834.138
RAZEM 834.138
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16|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.4|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(35+35.5+2+14.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+2+21.4+2.3+14.1+13.9+2+4.4+ |m2 741.456
12.9+7.1+15.5+32.8+0.7+1.4+1.4+2+2.2+41.1+7.7+1+9.3+34.4+21.5+2+19.3+
34.8+17.6+1.4+2.8+2+8.9+8.7)1.8*2*0.4
RAZEM 741.456
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka 20 |m3
d.4(1411-03 cm
(35+35.5+2+14.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+2+21.4+2.3+14.1+13.9+2+4 .4+ |m3 92.682
12.9+7.1+15.5+32.8+0.7+1.4+1.4+2+2.2+41.1+7.7+1+9.3+34.4+21.5+2+19.3+
34.8+17.6+1.4+2.8+2+8.9+8.7)0.9*0.2
RAZEM 92.682
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.4/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - zasypka 30 cm dowiezionym pias-
kiem
((35+35.5+2+14.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+2+21.4+2.3+14.1+13.9+2+4.4+ |m3 161.457
12.9+7.1+15.5+32.8+0.7+1.4+1.4+2+2.2+41.1+7.7+1+9.3+34.4+21.5+2+19.3+
34.8+17.6+1.4+2.8+2+8.9+8.7)*0.9%0.35)-3.14*0.0315"2%(56.3)-3.14*0.02"2*
446.6
RAZEM 161.457
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
z.sz.2.5.2.
9907
poz.18 m3 161.457
RAZEM 161.457
20|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.13+p0z.14-poz.17-poz.18-3.14*0.0315"2*56.3-3.14*0.02/2*446.6-3.14* m3 570.785
0.322*1.2*25
RAZEM 570.785
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.4/0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - odw6z nadmiaru ziemi
poz.17+poz.18+3.14*0.03152*56.3+3.14*0.02/2*446.6+3.14*0.3"2*1.2*25 m3 263.353
RAZEM 263.353
22|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.llI-1V - odwéz na 5 km
Krotnos¢ = 10
poz.21 m3 263.353
RAZEM 263.353
23 Opfata za sktadowanie gruntu na wysypisku m3
d.4|kalk. wtasna
poz.22 m3 263.353
RAZEM 263.353
5 Roboty montazowe
24|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.5/0902-03 niejgcych rurociggach o $r. 160 mm - Nawiertka 160 z zasuwg 63
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.5/0902-03 niejgcych rurociggach o $r. 160 mm - Nawiertka 160 z zasuwg 40
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
26|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.5/0902-03 niejgcych rurociggach o $r. 160 mm - Nawiertka 63 z zasuwag 40
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.5/0306-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V -przewiert horyzontalny rura ochron-
na PE DN 125
11.3+4+7.747.1+21+7+9.6+9.3 m 77.000
RAZEM 77.000
28|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.5|0309-01 ochronnych - rura PE DN 63
11.3+7.747.1+7+9.6+9.3 m 52.000
RAZEM 52.000
29|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.5|0309-01 ochronnych - rura PE DN 40
4+21 m 25.000
RAZEM 25.000
30|/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.5/0907-01 - $rednica zewnetrzna rurociggu 63 mm przytacze z rur fi 63 mm
2.3+12.9+41.1 m 56.300
RAZEM 56.300
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31|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.5/0907-01 - Srednica zewnetrzna rurociggu 63 mm - przytgcze z rur fi40mm
35+35.5+14.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+21.4+14.1+13.9+4.4+7.1+15.5+32.8+ |m 446.600
0.7+1.4+1.4+2.2+7.7+1+9.3+34.4+21.5+19.3+34.8+17.6+1.4+2.8+8.9+8.7
RAZEM 446.600
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm - zaslepienie rurociggu
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR 2-28 Typowa studnia wodomierzowa z tworzywa z zestawem wodomierzowym szt.
d.5/0409-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
34|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5/0219-01 go - tasma lokalizacyjna na przytgczu wodociggowym
35+35.5+11.3+18.3+33.8+11.3+19.3+8.5+6.6+31.4+14.1+13.9+24 .4+7 .1+ m 579.900
15.5+32.8+21.7+1.4+1.4+50.3+7.7+1+9.3+34.4+21.5+28.9+34.8+17.6+1.4+
2.8+18.2+8.7
RAZEM 579.900
35|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na murze - oznakowanie kpl.
d.5/0134-01 zasuwy na przytgczu
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
36|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.5/0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm - przejscie przez sciany fundamentowe i
posadzke
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
37 Uszczelnienie przejscia przez sciane pianka poliuretranowg szt
d.5|kalk. wtasna
poz.36 szt 32.000
RAZEM 32.000
38|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.5/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
39|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.5|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 40 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/0707-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/0708-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
42 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem sieci kpl
d.5|kalk. wikasna |wodociggowej, naniesiona w zasobach geodezyjnych, dostarczona w formie
tradycyjnej na podktadach mapowych oraz
wersiji elektronicznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Naprawa nawierzchni
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.6 m2 49.000
RAZEM 49.000
44 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.6|/0204-03 zageszczeniu 10 cm
poz.6 m2 49.000
RAZEM 49.000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.6|0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.6 m2 49.000
RAZEM 49.000
46 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.6|0204-06 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu - doptata za 3 cm
Krotnos¢ = 3
poz.6 m2 49.000
RAZEM 49.000
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47|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.4+poz.6 m2 301.000
RAZEM 301.000
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.6/0204-03 zageszczeniu 10 cm
poz.4 m2 252.000
RAZEM 252.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.6/0204-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu - doptata za 5 cm
poz.4 m2 252.000
RAZEM 252.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - 100% kostki z odzysku
poz.4+poz.6 m2 301.000
RAZEM 301.000
51|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - przyje- |m3
d.6|/0218-01 to 50% dtugosci przytgczy w granicy dziatki
180*1.4 m3 252.000
RAZEM 252.000
52|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.6/0401-01
180*1.4 m?2 252.000
RAZEM 252.000
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