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WD Spis dziatéw przedmiaru robét wyk.dn: 2021-11-15 str. 1
‘Lp ‘Nazwa
1 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe
Rozbiérki nawierzchni
Roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty montazowe

Przewierty sterowane

Odbudowa nawierzchni
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Lokalizacja:
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Data przedmiaru: 2021-11-15
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WK Karta tytutowa wyk.dn: 2021-11-15 str. 1

Lp Nazwa

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1
2
3 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

6 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

7 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg
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Sposob liczenia sktadnikoéw kalkulacyjnych - Inwestorski:
Rob =R

Mat = M+Mp

Spr=S

Kp = Rob+Spr

Z = Rob+Spr+Kp

Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: 20 .SK.21

WX Tabela elementéw scalonych wyk.dn: 2021-11-15 str. 1

‘Nr ‘Nazwa ‘ Razem

1 |Roboty pomiarowe

Razem czesé: 1

2 Rozbiérki nawierzchni

Razem cze$é: 2 ‘

3  |Roboty ziemne

Razem cze$é: 3 ‘

4 |Roboty monta zowe

Razem czesé: 4 ‘

5 |Przewierty sterowane

Razem czesé: 5 ‘

6 |Odbudowa nawierzchni

Razem czesé: 6 ‘

8 |[Zabezpieczenie i odbudowa punktéw osnowy geodezyjn ej

Razem czes¢: 8

Razem kosztorys
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W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2021-11-15 str. 1

‘Nr

‘Nazwa

‘Jednostka miary

llos¢

1

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty
ziemne
Roboty pomiarowe

10

KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie
réwninnym

km

'd:160 mm'

1196/1000 1,196
'd;110 mm'

303,5/1000 0,304
'd:90 mm'

(1,5*11+4,0)/1000 0,021
'd:40 mm' —_—
(86,4+61,6)/1000 0,148

1,669

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiérki nawierzchni

20

KNNR 5 721-1
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, giebokos¢
ciecia 5 cm- przyjeto 8 cm

'‘podtaczenie hydrantow'

(1,4+1,5)*2*2 11,600
"'otwory pod tuki,,tréjniki,zasuwy'

(1,5+2,0)*2*(20+5) 175,000
przytgcza' _
(1,4+12,0)*2 26,800

213,400

30

KNNR 5 721-2

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢
ciecia - nastepny 1 cm-doptata za 3 cm ciecia

obmiar j.w. [RMS=3]

213,400

40

KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm -przyjeto 4+4 cm

m2

'‘podiaczenie hydrantow'

1,4*1,5*2 4,200
‘'otwory pod tuki,,trojniki,zasuwy'

1,5*2,0*(20+5) 75,000
przytgcza'

1,4*12,0 16,800

96,000

50

KNR 2-31 803-4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm-doptata za 5 cm

obmiar j.w. [RMS=5]

m2

96,000

60

KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie
obmiar j.w

m2

96,000

70

KNR 2-31 802-8
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm

m2

gr.podbudowy pow.15 cm-doptata za 15 cm [RMS=15]

96,000




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2021-11-15 str. 2

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
80 KNR 2-31 804-3 m2 124,100
Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o gr.15 cm mechanicznie
'‘podtaczenie hydrantow'
1,4*%(1,5*5+4,0) 16,100
"'otwory pod tuki,,tréjniki,zasuwy'
1,5*2,0*(20+5+4) 87,000
przytgcza' _
1,4*15 21,000
90 KNR 2-31 804-4 m2 124,100
Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego mechanicznie, kazdy dalszy 1
cm gr.nawierzchni pow.15 cm-doptata za 5 cm [RMS=5]
100 |KNR 2-31 815-7 m2 179,900
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej-analogia
'‘pod hydranty'
1,4*1,5*3 6,300
'otwory pod tuki,,trojniki,zasuwy,przytacza’
1,5%2,0%(30+10+2) 126,000
przytgcza' _
1,4*34 47,600
110 |KNR 2-31 802-5 m2 179,900
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm recznie
120 |KNR 2-31 815-6 m2 74,560
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
'otwory pod tuki,,trojniki,zasuwy,przytacza’
1,5%2,0%(8+5) 39,000
przytgcza'
1,4*25,4 35,560
130 |KNR 4-04 1103-1 m3 119,128
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
'warstwa scieralna+wigzaca'
96,00*(0,04+0,04) 7,680
'‘podbudowa ttuczniowa'
96,0*0,3 28,800
‘nawierzchnia tluczniowa'
124,1*0,2 24,820
‘nawierzchnia z kostki'
179,9*0,08 14,392
'podbudowa pod kostke'
179,9%(0,05+0,15) 35,980
'chodnik z ptytek-zuzycie 100 _
74,56*(0,05+0,05) 7,456
140 |KNR 4-04 1103-4 m3 119,128
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
obmiar j.w.
150 |KNR 4-04 1103-5 m3 119,128
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km-dopfata za 9 km [RMS=9]




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2021-11-15 str. 3

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
160u |1-2 t 18,432
Optata za utylizacje asfaltu
7,68*2,4 18,432
170u |1-1 t 234,041
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku-przyjeto 2.1 t/m3
(119,128-7,68)*2,1 234,041
3 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty
ziemne
Roboty ziemne
180 |KNR 2-01 206-4 m3 690,633
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3,
kat.gruntu 111-80% obmiaru na odkfad czasowy
'‘podtgczenie hydrantow'
0,9*(1,84-0,38)*1,5*2*0,8 3,154
0,9%(1,84-0,2)*(1,5*5+4,0)*0,8 13,579
0,9*(1,84-0,28)*1,5*3*0,8 5,054
0,9*1,84*1,5*0,8 1,987
‘'otwory pod tuki,,tréjniki,zasuwy,przytgcza’
1,0%(1,84-0,2)*2,0*20*0,8 52,480
1,0*%(1,84-0,38)*2,0*20*0,8 46,720
1,0*%(1,84-0,28)*2,0*30*0,8 74,880
1,0%(1,84-0,1)*2,0*8*0,8 22,272
1,0%(1,8-0,2)*2,0*(5+4)*0,8 23,040
1,0*%(1,8-0,38)*2,0*5*0,8 11,360
1,0*%(1,8-0,28)*2,0*(10+2)*0,8 29,184
1,0%(1,8-0,1)*2,0*5*0,8 13,600
podtaczenie przytaczy'
0,9%(1,8-0,2)*15,0*0,8 17,280
0,9%(1,8-0,38)*12,0*0,8 12,269
0,9*(1,8-0,28)*34,0*0,8 37,210
0,9%(1,8-0,1)*25,4*0,8 31,090
'studzienki Kajma'
1,7*1,7*1,8*71*0,8 295,474
690,633
190 |KNR 2-01 301-2 m3 172,658
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu 111-20 % obmiaru
‘'obmiar j,w -20 % obmiaru’
690,633/0,8*0,2 172,658
200 |KNR 2-01 214-4 m3 863,291

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV-doptata za nastepne 1 km odwozu na
odktad czasowy

[S=2]

‘'obmiar jak poz18+19"

690,633+172,658 863,291




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2021-11-15 str. 4

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
210 KNR 2-01 322-7 m2 337,840
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie azurowe
'podtgczenie hydrantow'
(1,84-0,38)*1,5*2*2 8,760
(1,84-0,2)*(1,5*5+4,0)*2 37,720
(1,84-0,28)*1,5*3*2 14,040
1,84*1,5*2 5,520
podtaczenie przytaczy'
(1,8-0,2)*15,0*2 48,000
(1,8-0,38)*12,0*2 34,080
(1,8-0,28)*34,0*2 103,360
(1,8-0,1)*25,4*2 86,360
220 KNR 2-01 326-8 m2 1 894,800
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbiérkg - umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 3 m,
kat.gruntu -1V
‘'otwory pod tuki,,tréjniki,zasuwy,przytacza w przewiercie
sterowanym'
(1,0+2,0)*2*(1,84-0,2)*20 196,800
(1,0+2,0)*2*(1,84-0,38)*20 175,200
(1,0+2,0)*2*(1,84-0,28)*30 280,800
(1,0+2,0)*2*(1,84-0,1)*8 83,520
(1,0+2,0)*2*%(1,8-0,20)*(5+4) 86,400
(1,0+2,0)*2*(1,8-0,38)*5 42,600
(1,0+2,0)*2*%(1,8-0,28)*(10+2) 109,440
(1,0+2,0)*2*(1,8-0,10)*5 51,000
'studzienki ' _
(1,7+1,7)*2*1,8*71 869,040
230 KNR 2-01 605-1 godz. 56,000
Pompowanie wody bezposrednio z wykopu(faktyczna ilos¢ pompowania w.g
zapisu w Dz.Budowy)
8*7 56,000
240 KNR 2-01 212-7 m3 689,259
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-lll-dowiezienie ziemi
z odkladu czasowego
‘'obmiar jak poz 20
863,291 863,291
'minus podsypka i obsypka rur'
-0,9*0,56*2,0*78 -78,624
-0,9*0,51*2,0*20 -18,360
-0,9%0,49%(1,5*11+4,0) -9,041
-0,9%0,44*(86,4+2,0*11) -42,926
'minus studzienki Kajma' _
-0,785*0,5*0,5*1,8*71 -25,081
250 KNR 2-01 214-4 m3 689,259

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-I\VV-doptata za nastepne 1 km dowozu z
odktadu czasowego

obmiar j.w.

[S=2]




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2021-11-15 str. 5

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

260

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopOw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtosé do
10 m, kat.gruntu I-111-80 % obmiaru j.w

689,259*0,8 551,407

m3

551,407

270

KNR 2-01 236-2
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.lll-IV
obmiar j.w.

m3

551,407

280

KNR 2-01 320-17
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m,
szer.1.6-2.5 m, kat.gruntu lll-1V -20 % OBMIARU(dot.kol.5)

'studzienki Kajma'
1,7*1,7%1,8*71*0,2 73,868
'minus studzienki'
-0,785*0,5*0,5*1,8*71*0,2 -5,016

m3

68,852

290

KNR 2-01 320-5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Ill-IV

‘'obmiar jak poz 24'

689,259 689,259
'minus poz 28’

-(551,407+68,852) -620,259

m3

69,000

300

KNR 2-01 212-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-Ill-odwiezienie
nadmiaru ziemi na odktad staty

m3

‘obmiar jak poz 20

863,291 863,291
'minus poz 24'

-689,259 -689,259

174,032

310

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 przewdz samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV-doptata za nastepne 7 km odwozu na
odktad staty

obmiar j.w.

m3

174,032

320u

1-3
Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku

‘'obmiar j,w '

174,032*1,6 278,451

278,451

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo  ciggéw i
ruroci agéw do odprowadzania $ciekow
Roboty monta zowe



W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2021-11-15 str. 6

‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
330 |KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 145,170
Podsypka i obsypka rur PE piaskiem z zageszczeniem -p.anal
0,9*0,56*2,0*78 78,624
0,9*0,51*2,0*20 18,360
0,9*0,49*(1,5*11+4,0) 9,041
0,9*0,44*(86,4+2,0*11) 42,926
'minus rury'
-0,785*0,16*0,16*2,0*78 -3,135
-0,785*0,11*0,11*2,0*20 -0,380
-0,785*0,09*0,09*(1,5*11+4,0) -0,130
-0,785*0,04*0,04*(86,4+2,0*11) -0,136
340 |KNR 2-18 901-1 szt 1,000
Podtgczenia instalacji do sieci wodociggowej - do istniejgcych rurociggéw o
Srednicy 150 mm(bez kosztu materialu)-analogia [M=0]
W1
1 1,000
350 |KNR 2-18 WACETOB 110-7 zlgcze 60,000
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - srednica zewnetrzna rur 160 mm [R=1,25;S=1,25]
‘tuki'
2*11 22,000
'trojnik redukcyjny 160/110 mm'
2%2 4,000
'trojnik redukcyjny 160/90 mm'
2*11 22,000
‘tuleje’ _
12 12,000
360 |5-2 szt 11,000
Dostarczenie tuku PE 100 SDR11 PN 10 d:160 mm kat 15 stopni
370 |6-10 szt 2,000
Dostarczenie trojnika redukcyjnego z PE 100 SDR 11 PN 10 d:160/110 mm
'W1,1'
1 1,000
we'
1 1,000
380 |6-10 szt 11,000
Dostarczenie trgjnika redukcyjnego z PE 100 SDR 11 PN 10 d:160/90 mm
'‘podtgczenie hydrantow'
11 11,000
390 |KNR 2-18 WACETOB 112-3 szt 12,000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE 100 SDR 11 PN 10 o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) - srednica
zewnetrzna 160 w wykopie umocnionymmm [R=1,11;S=1,11]
‘zasuwy'
2*6 12,000
400 |KNR 2-18 WACETOB 212-3 kpl 6,000
Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa, montowane na rurociggach z PE o
Srednicy 150 mm
'W1-W36'
6 6,000
410 |KNR 2-18 WACETOB 115-4 szt 1,000
Zaslepienie zasuwy kotnierzowej kotnierzem zaslepiajgcym dn:150 mm-W
36-analogia




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2021-11-15 str. 7

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

420

KNR 2-18 WACETOB 110-4

Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - $rednica zewnetrzna rur 110 mm w wykopie umocnionym
[R=1,25;S=1,25]

fuki'
2*2 4,000

‘tuleje’
6 6,000

zlgcze

10,000

430

5-6
Dostarczenie tuku z PE 100 SDR11 PN 10 d:110 mm kat 90 stopnie

szt

2,000

440

KNR 2-18 WACETOB 112-2

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) - srednica
zewnetrzna 110 mm w wykopie umocnionym [R=1,11;S=1,11]

'zasuwy'
2*3 6,000

szt

6,000

450

KNR 2-18 WACETOB 212-2
Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa, montowane na rurociggach z PE o
Srednicy 100 mm

kpl

'W11-W§8'
3 3,000

3,000

460

KNR 2-18 WACETOB 110-3
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - srednica zewnetrzna rur 90 mm [R=1,25;5=1,25]

zlgcze

‘tuleje’
11 11,000

11,000

470

KNR 2-18 WACETOB 109-3
Montaz z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typu RC o $rednicy zewnetrznej
90 mm w wykopie umocnionym

[R=1,25]

'‘podtgczenie hydrantow'
4,0 4,000

4,000

480

KNR 2-18 WACETOB 112-1

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) - srednica
zewnetrzna 90 mm - w wykopie umocnionym [R=1,11;S=1,11]

szt

‘hydranty’'
1*11 11,000

11,000

490

KNR 2-18 315-3
Hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm

kpl

'na rurociggu d:160 mm'
11,000

11,000

500

KNR 2-18 607-2
Deskowanie blokéw oporowych

m2

(0,25+0,25)*2*0,25*11 2,750

2,750

510

KNR 2-18 609-1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach bloki oporowe-beton Kl
B20

m3

0,25*0,25*0,25%11 0,172

0,172
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520

KNR 2-18 WACETOB 111-7

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych - srednica zewnetrzna rur 160 mm-tréjnik siodtowego 160/40
mm w wykopie umochionym

[R=1,25;S=1,25]

zlgcze

'W1-W36'
56 56,000

56,000

530

KNR 2-18 WACETOB 111-7

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych - srednica zewnetrzna rur 160 mm-tréjnik siodtowego 160/63
mm w wykopie umochionym

[R=1,25;S=1,25]

zlgcze

'W1-W36'
1 1,000

1,000

540

KNR 2-18 WACETOB 111-4

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych - srednica zewnetrzna rur 110 mm-trojnika siodtowego
110/40 mm w wykopie umocnionym

[R=1,25;S=1,25]

zlgcze

'W1,1-W8'
15 15,000

15,000

550

KNR 2-18 WACETOB 109-1

Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 100 SDR11 tgczone metodg
zgrzewania elektrooporowego - rurociggi o $rednicy 40*3.7 mm - analogia
[R=1,25]

'pl-p71'

0,6*2+0,8+0,9*2+0,8+0,7+0,5*2+0,6*4+0,5+0,9+1,1+1,3+1,0+0,6
+0,5+0,6+0,6+1,1+1,0+0,7+1,0+1,4+0,7+0,6+0,7+0,5*2+1,3+1,6
+2,2+2,3+1,6+1,1*2+0,5+0,7*2+0,5+1,0+0,5+3,7+3,8+2,7+4,0+4,
6+3,2+2,7+3,3*3+3,6+2,8*2+2,0+1,5 86,400

86,400

560

KNR 2-18 WACETOB 111-1
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych - $rednica zewnetrzna rur 40 mm-analogia [R=1,25;S=1,25]

zlgcze

71,000

570

KNR 2-18 908-1
Podtgczenia instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne do przytgczy z
obudowg i skrzynkg uliczna,$rednica zasuwy 50 mm do rur PE-analogia

szt

1 1,000

1,000

580

KNR 2-18 908-1
Podtgczenia instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne do przytgczy z
obudowsg i skrzynkg uliczng,srednica zasuwy 32 mm do rur PE-analogia

szt

56+15 71,000

71,000

590

KNR 2-18 WACETOB 524-3
Montaz studzienek wodomierzowych typu Kajma Il zdalnie sterowanych
-analogia

szt

71,000

600

KNR 2-18 621-1
Montaz pierscienia odcigzajgcego dla studni wodomierzowej Kajma Il wraz z

wilazem Zzeliwnym D400-analogia

kpl

15,000
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610

KNR 2-18 803-1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o Dn: do 150mm

'd:160 mm'

1196 1 196,000
'd;110 mm'

303,5 303,500
'd:90 mm'

1,5%11+4,0 20,500
'd:40 mm' _—
86,4+61,6 148,000

m

1 668,000

620

KNR 2-18 WACETOB 708-1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150 mm po
dezynfekcji rurociggu

obmiar j.w.

1 668,000

630

KNR 2-18 802-14
Préba szczelnosci sieci wodociggowych o Dn rurociggu 150mm z rur PE

8 8,000

préba

8,000

640

KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy wodociggu z tasmag oznaczeniowg z tworzywa sztucznego
utozonego w ziemi -p.anal

'd;160 mm'

2,0*78 156,000
'd:110mm’

2,020 40,000
'd:90 mm'

1,5*11+4,0 20,500
'd:40 mm'

86,40+2,0*11 108,400

324,900

650

KNR 2-19 134-3 [R=0,955]
Oznakowanie armatury na stupku betonowym

kpl

‘hydranty’'

2*11 22,000
‘zasuwy'

6+3+1+71 81,000

103,000

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo  ciggow i
ruroci ggoéw do odprowadzania $ciekow
Przewierty sterowane

660u

2-1

Wykonanie przewiertu sterowanego-uktadka rurociggu wodociggowego z rur
PE z ominieciem podziemnych przeszkod z rur PE 100 SDR 11d: 160*14.6
mm typu RC (z kosztem rur przewiertowych,zgrzewaniem)-w.g oferty

'W1-W36'
1196,0 1 196,000

1 196,000

670u

3-1

Wykonanie przewiertu sterowanego-uktadka rurociggu wodociggowego z rur
PE z ominieciem podziemnych przeszkdd z rur PE 100 SDR 11 d: 110 *10mm
typu RC(z kosztem rur przewiertowych,zgrzewaniem rur)-w.g oferty

'W1,1-W8'
303,5 303,500

303,500
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680u KNKRB 2 4-1 m 61,600
Wykonanie przewiertu sterowanego-uktadka rurociggu wodociggowego z rur
PE z ominigciem podziemnych przeszkod z rur PE 100 SDR 11 d: 40*3.7 mm
typu RC(z kosztem rur przewiertowych,zgrzewaniem rur)-w.g oferty
'p:16,19,22,23,26,31,34,48,51,54,55'
6,8+5,5+6,0+5,0+4,8+6,2+6,0+5,2+5,1+5,5*2 61,600

6 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Odbudowa nawierzchni

690 KNR 2-31103-4 m2 220,100
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-IV
‘nawierzchnia z tlucznia'
1241 124,100
‘nawierzchnia asfaltowa'
96,0 96,000

700 KNR 2-31114-5 m2 96,000
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

710 KNR 2-31114-6 m2 96,000
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15
cm po zageszczeniu-doptata za 5 cm [RMS=5]

720 |KNR 2-31 114-7 m2 96,000
Podbudowy z kruszyw tamanych, gorna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

730 KNR 2-31114-8 m2 96,000
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8
cm po zageszczeniu-doptata za 2 cm
obmiar j.w. [RMS=2]

740 KNR 2-31 1004-7 m2 96,000
Skropienie podbudowy asfaltem

750 KNR 2-31310-1 m2 96,000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
warstwa wigzgca o gr.4 cm po zageszczeniu

760 |KNR 2-31310-5 m2 96,000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
warstwa $Scieralna o gr.3cm po zageszczeniuj

770 |KNR 2-31 310-6 m2 96,000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu-doptata za
lcm

780 KNR 2-31 204-3 m2 124,100
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o gr.10 cm po
uwatowaniu

790 KNR 2-31 204-5 m2 124,100
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu

800 |KNR 2-31 204-6 m2 124,100

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia, kazdy dalszy 1
cm gr.pow.7 cm po uwatowaniu-doptata za 3 cm [RMS=3]
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810

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.Ill-1V

'chodnik z kostki'

179,9 179,900
'chodnik z ptytek chodnikowych'

74,56 74,560

m2

254,460

820

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

179,9 179,900

m2

179,900

830

KNR 2-31 204-3
Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o gr.10 cm po
uwatowaniu-wykonana recznie

m2

179,900

840

KNR 2-31 204-4
Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia, kazdy dalszy 1
cm gr.pow.10 cm po uwatowaniu [RMS=5]

m2

179,900

850

KNR 2-31 502-3
Chodniki z ptyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m2

74,560

Zabezpieczenie i odbudowa punktow osnowy geodezyjn ej

860u

10-1
Zabezpieczenie i odbudowa punktéw osnowy geodezyjnej

kpl

1,000

----- Koniec wydruku -----



