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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa opracowania

ZADANIE NR 3: Przebudowa sieci wodociggowej Brzekowice Gérne, Golasza
Gorna, Dabie Gorne — PROJEKT BUDOWLANY.

1.2. Inwestor
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Psarach, Dabie, ul. Dolna 1, 42-504 Bedzin.

1.3. Autor opracowania
B.U.T-P. ,PROJEKT” Stefan Korus ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 44 lok.1,
41-800 Zabrze.

1.4. Podstawa opracowania
—  Umowa nr ZGK/9/2017 pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Psarach
a B.U.T.P. PROJEKT w Zabrzu,
—  Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu przebudowy sieci wodociggowe;j
w Golgszy Gornej, Brzekowicach Gérnych i Dabiu Gérnym wykonana przez
BIO-GEO z Rybnika w lipcu 2017 r.,
—  Wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania terenu,

- Uzgodnienia z wiascicielami sieci i urzgadzen podziemnych — uzgodnienia
branzowe,

- Uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci lezgcymi na trasie projektowanego
wodociggu,

—  Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 1000.
—  Wizje lokalne w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej od zbiornika
wyréwnawczego w Gorze Siewierskiej poprzez Brzekowice Gorne do Golgszy Gornej i
Dabia Goérnego.

Ogodtem do realizacji w/w zadania przewiduje sie wykonanie 4685,1 m sieci
wodociggowej w tym:
- 4479,1 m ciggow gtownych wodociggu o $rednicy dz 225, 160 i 110 mm
wykonanych w metodzie wykopowej i bezwykopowej,

— 206 m przytaczy do studni wodomierzowych $rednicy dz 40 mm wykonanych w
metodzie wykopowe],

— odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejgcych drog i chodnikéw w pasie
planowanych rob6t budowlano-montazowych.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | STAN FORMALNY

Na terenie objetym granicami opracowania znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

W obszarze opracowania zlokalizowano nastepujgce sieci miejskiej infrastruktury
technicznej:

- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe,

- kable i sieci napowietrzne elektroenergetyczne,

- kable i sieci napowietrzne teletechniczne,

- kanalizacja.
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Wodociag zlokalizowany bedzie na dziatkach nr:

— 96/8, 97/1, 416/2, 414, 413, 412, 340, 314, 289, 291 - GORA SIEWIERSKA
240106_2.0004

— 184/4, 224/1 - BRZEKOWICE 240106_2.0001

— 374/3 - TWARDOWICE 240104_2.000
- 119 - GOLASZA 240106_2.0003
- 57 - DABIE 240106_2.0002

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg dz 225 + 110 mm PE od zbiornika
wyréwnawczego w Gorze Siewierskiej poprzez Brzekowice Gorne do Golgszy Gornej i
Dabia Gérnego.

taczna dtugos¢ sieci wraz z odgatezieniami do przytaczy wynosi 4 685,1 m.

Na trasie wodocigagu przewidziano wykonanie 125 odgatezienh dz 40 mm do
istniejgcych budynkéw zakonczonych studzienkami wodomierzowymi typu ,Kajma II” o
Srednicy 0,50 m i wysokoéci 1,2 m oraz przetaczenia do istniejagcych wodociggow
bocznych.

Planuje sie wykonanie sieci wodociggowej metodg wykopowa i bezwykopowa.

Pas montazowy przy budowie wodociggu wyniesie 1,0 = 1,2 m. Po wykonaniu
robot budowlano-montazowych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Projektowana inwestycja nie wymaga dodatkowego zaopatrzenia w media poza
zasilaniem wodociggu z istniejgcej sieci wodociggowej. Nie bedg powstawaty $cieki oraz
odpady.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych 4 otworow
geologicznych, positkujgc sie Szczegdtowg Mapg Geologiczng Polski.

Konstrukcje istniejacej jezdni stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4-12 cm na
podbudowie z piasku, kamieni i ttucznia, o migzszosci 11-38 cm.

Podtoze rodzime w rejonie otworow 2 i 3 wyksztatcone zostato w postaci utwordw
czwartorzedowych: plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych (zaklasyfikowanych jako
piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym) oraz zwietrzelin glin zwatowych i glin
zwatowych (zaklasyfikowanych jako gliny pylaste w stanie potzwartym oraz gliny pylaste i
gliny pylaste zwiezte, w stanie twardoplastycznym). W otworach 1 i 4 podftoze budujg
utwory triasowe — warstwy gogolinskie reprezentowane przez zwietrzeline okruchowg
wapienia, w stanie $rednio zageszczonym.

Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuije.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu)
mozliwe jest pojawianie sie w podfozu sgczen wod.

Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono cztery grupy genetyczne utworow:

— grupe | — obejmujacg nawierzchnie;

— grupe Il — obejmujaca plejstocenskie piaski wodnolodowcowe;
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grupe lll — obejmujaca plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych;
grupe IV — obejmujacyg utwory triasowe — zwietrzeliny okruchowe wapienia.
Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow

fizykomechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa I:

Obejmuje nawierzchnie — asfalt o grubosci 4-12 cm na podbudowie z kamieni, piasku
i ttucznia, o migzszosci 11-38 cm.

Warstwa ll:

Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne. Grunty sg mato wilgotne, w
stanie srednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia ID = 0,50.
Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych, grupa nosnosci G1.

Warstwa llla:

Obejmuje rodzime grunty srednio spoiste — gliny pylaste. Grunty sg mato wilgotne, w
stanie potzwartym, o przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci IL = 0,00. Zaliczono je
do gruntéw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G4. Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

Warstwa lllb:

Obejmuje rodzime grunty srednio i zwiezto spoiste — gliny pylaste i gliny pylaste
zwiezte. Grunty sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdinie
stopniu plastycznosci IL = 0,10. Zaliczono je do gruntow bardzo wysadzinowych
(glina pylasta), grupa nosnosci G4, oraz do mato wysadzinowych (glina pylasta
zwiezta), grupa nosnosci G3. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Warstwa |V:

Obejmuje rodzime grunty kamieniste — zwietrzeline okruchowg wapienia. Grunty
wystepujg w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia
ID = 0,60. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych, grupa nosnosci G2.
Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorgc jako ceche wiodacg
stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych i kamienistych oraz stopien
plastycznosci dla gruntdw spoistych.

Podsumowanie

1.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2017 r. odwiercono 4 otworéw
badawczych..

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczegotowg Mapg Geologiczng Polski.

Konstrukcje istniejacej jezdni stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4-12 cm na
podbudowie z piasku, kamieni i thucznia, o migzszosci 11-38 cm. Podtoze rodzime w
rejonie otworow 2 i 3 wyksztatcone zostato w postaci utworéw czwartorzedowych:
plejstocenskich piaskow wodnolodowcowych (zaklasyfikowanych jako piaski drobne,
w stanie $rednio zageszczonym) oraz zwietrzelin glin zwatowych i glin zwatowych
(zaklasyfikowanych jako gliny pylaste w stanie potzwartym oraz gliny pylaste i gliny
pylaste zwiezte, w stanie twardoplastycznym). W otworach 1 i 4 podtoze budujg
utwory triasowe — warstwy gogolinskie reprezentowane przez zwietrzeline okruchowg
wapienia, w stanie srednio zageszczonym.

Grupy nos$nosci dla potrzeb rekonstrukcji nawierzchni wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:

— do grupy G1 — grunty niespoiste (warstwa Il);

— do grupy G2 — grunty kamieniste (warstwa IV);

— do grupy G3 — grunty zwiezto spoiste (warstwa IlIb);

— do grupy G4 — grunty srednio spoiste (warstwa llla, 11Ib).
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5. Wierceniami wykonanymi w lipcu 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokoSci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie
jako dobre.

6. Rurociggi i studnie nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypkKi
piaskowej.

7. Podczas obliczen projektowych nalezy uwzgledni¢ przestrzenny uktad gruntow
przedstawiony na kartach otworow badawczych oraz parametry
geotechniczne poszczegolnych warstw.

8. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta, planowana inwestycja polega ha
przebudowie sieci wodociggowej i zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu.
Warunki gruntowo-wodne mozna przyja¢ jako proste.

9. Przy prowadzeniu wykopow nalezy przewidzie¢ konieczne srodki zabezpieczajace
podfoze rodzime. Z uwagi na to, ze w podtozu zalegajg grunty spoiste, czyli grunty
wysadzinowe wrazliwe na przemarzania | rozmakania przy rownoczesnym
drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuje sie, aby
wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i
powierzchniowe oraz nalezy unika¢é wykonywania wykopow na dtugo przed
przystgpieniem do dalszych prac.

10.Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski), 11l (gliny pylaste), IV (gliny
pylaste zwiezte, zwietrzeliny okruchowe).

11.Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

6. DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDZIANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Realizacja przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z okresowym negatywnym
dziataniem na stan srodowiska, co widoczne i odczuwalne bedzie w okresie prowadzenia
robot. Ucigzliwosci zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg krotkotrwate i przemijajace.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedg podjete dziatania, majgce na celu
ztagodzenie ewentualnych skutkéw podejmowanych prac budowlano-montazowych.
Sposdéb prowadzenia robot zapewni utrzymanie ciggtosci ruchu drogowego. Materiaty
zastosowane do budowy wodociggu zapewnig jego dtugotrwatg bezawaryjng
eksploatacje. W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt
bedzie zagospodarowany do obsypania projektowanych rurociggow.

W przypadku koniecznosci ponownego uzycia gleby, bedzie ona sktadowana selektywnie
i uwalniana od kamieni i chwastéw.

Projektowany wodociag zlokalizowany jest w odlegtosci min. 1 m od granicy
dziatek sgsiednich. Pas montazowy przy budowie wodociggu wyniesie 1,0 = 1,2 m.

Po wykonaniu robét budowlano-montazowych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego.

Obszar oddziatywania wodociggu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany. Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich.
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7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJNO-TECHNICZNE OBIEKTU
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU ORAZ POWIAZANE Z ISTNIEJACA
SIECIA WODOCIAGOWA

7.1. Trasa wodociagu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg dz 225 -+ 110 mm PE od zbiornika
wyréwnawczego w Gorze Siewierskiej poprzez Brzekowice Gorne do Golgszy Gornej i
Dabia Gérnego.

taczna dtugosc sieci wynosi 4 685,1 m, w tym:
ciggi gtowne
dz225mm -2403,5m
dz 160 mm -1196,0m
dz110 mm - 879,6m
przytacza dz 40 mm - 206,0 m
Przytacza zakohczone zostang studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi typu
.Kajma II” o srednicy 0,50 m i wysokosci 1,2 m.

Wigczenie projektowanego wodociagu dz 225 mm nastepuje do istniejgcej sieci
Brzekowice dn 200 mm w ul. Ztotej w Gorze Siewierskiej przy zbiorniku wyrownawczym,
nastepnie rurocigg prowadzony jest w ul. Ztotej i Ogrodowej do zasuwy przy budynku nr
46.

Kolejny odcinek projektowanego wodociggu dz 225 mm wigczony jest do
istniejgcego wodociggu dz 160 mm w rejonie budynku nr 56 w Brzekowicach i
poprowadzony do budynku nr 4 w Golgszy (wilaczenie do istniejgcego wodociagu
dn 150 mm). Roéwnolegle po drugiej stronie drogi poprowadzono cigg dz 110 mm ze
wzgledu na gestg zabudowe.

Trzeci odcinek projektowanego wodociggu dz 160 mm wigczony jest do
istniejagcego wodociggu dz 160 mm w rejonie budynku nr 21 w Golgszy Gornej i
poprowadzony do budynku nr 28 w Dagbiu Gérnym. Na odcinku od budynku 21 do
budynku 2b w Golgszy poprowadzono réwnolegle do wodociggu dz 160 mm rurociag
dz 110 mm ze wzgledu na liczng zabudowe.

Na trasie wodociggu przewidziano rowniez wykonanie przetaczenh do istniejgcych
rurociggéw bocznych.

7.2. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

W ramach prowadzonych roboét nalezy dokona¢ naprawy uszkodzen wszelkich
istniejgcych, niezlokalizowanych urzadzen podziemnych, wyniktlych w czasie
wykonywania robot ziemnych — przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich zostaty one
wykonane lub o podobnych parametrach technicznych (np. istniejgce dreny, odwodnienia
budowlane, kanalizacja deszczowa itp.).

Zgodnie z wymogami uzytkownikow zawartymi w uzgodnieniach, wszelkie
uzbrojenia podziemne nalezy lokalizowa¢ przy pomocy przekopéw kontrolnych
wykonywanych recznie z duzg ostroznoscig i pod ich nadzorem.

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczyC¢ w
Sposob nastepujacy:

- gazociag

W poblizu gazociggu odlegtos¢ pionowa pomiedzy ptaszczami rur musi wynosi¢
minimum 0,20 m, natomiast pozioma min. 0,40 m. W przeciwnym wypadku zamontowac
dwupotéwkowe rury ochronne. Zabezpieczenia kolizji wykona¢ zgodnie z normg PN-
91/M-34501 oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. z 2013 r., poz. 640 oraz
zatgczonym uzgodnieniem Rejonu Dystrybucji w Bedzinie. W ramach niniejszej inwestycji
nie przewiduje sie stosowania rur ochronnych.
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Od skrajni gazociggéw nalezy zachowac strefe bezpieczng min. 1,5 m, na ktorej
zabrania sie poruszania ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatdw, wznoszenia budowli,
tworzenia nawierzchni nierozbieralnych.

Posadowienie sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne. Wykopy w poblizu sieci
gazowych prowadzi¢ nalezy recznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgtosic
Wiascicielowi sieci, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych
z zabezpieczeniem gazociggu. W przypadku gtebokich wykopdw gazociggi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace w
poblizu prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Wtasciciela sieci. W miejscach odkryc¢
gazociggow nalezy uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze i zachowac ciggtos¢ elektryczng na
drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE).

- sieci energetyczne

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci wodociggowej z przewodami
energetycznymi napowietrznymi i kablowymi SN, NN, oswietlenia ulicznego i
telekomunikacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1, PN-76/E-05125 oraz
zatgczonym uzgodnieniem TAURON Dystrybucja. W miejscach skrzyzowan kabli nN z
projektowanym wodociggiem nalezy ostoni¢ kable rurami dwudzielnymi 100 mm
dtugosci po 0,5 m poza obrys projektowanych rurociggéw. O rozpoczeciu robét w poblizu
urzadzeh NN i SN nalezy powiadomi¢ Wtasciciela sieci. Prace ziemne w poblizu stupéw
linii nizszych napie¢ prowadzic tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu.

- kable telekomunikacyjne

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych z projektowanym
wodociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi montowanymi na kablach
2100 mm dtugosci po 0,5 m poza obrys projektowanych rurociggéw. Wszelkie prace w
rejonie kabli teletechnicznych prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem Orange
Polska — Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach.

- wodociag

W miejscach skrzyzowanh sieci obcych z projektowanym wodociggiem odlegtosc
pionowa powinna wynosi¢ min. 0,20 m. W przebiegu réwnolegtym odlegtos¢ wodociggu
od innych sieci powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

Odlegtosc¢ projektowanego wodociggu od istniejgcych stupdw i drzew powinna wynosi¢
min. 1,5 m. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodociggu
dopuszcza sie odstepstwa od zachowania tej odlegtosci po wykonaniu odpowiednich
zabezpieczen.

7.3. Przekroczenia i odbudowa nawierzchni

Jezdnie w Brzekowicach Gornych, Golaszy Gornej i Dabiu Goérnym posiadajg
nawierzchnie asfaltowa, natomiast w Gorze Siewierskiej nawierzchnie asfaltowg i
gruntows.

Zgodnie z Decyzjg nr W.0.P.7040.P.123.2017 z dnia 10.08.2017 r. Powiatowego
Zarzadu Drég w Bedzinie z/s w Rogozniku technologie wykonawstwa wodociggu
zlokalizowanym w pasie drogowym drogi powiatowej 4782S na dziatkach nr:

289 obreb Gora Siewierska (odcinek K20-K35),

224/1, 184/1 obreb Brzekowice (odcinek S9-S21 i S22-S42),

119 obreb Golgsza ( odcinek W1-W11 i W37-W43),
przyjeto jako bezwykopowg w postaci przewiertu sterowanego horyzontalnego. Czesé
wodociggu przebiega w jezdni lub w poboczu drogi, ktore jest poprzecinane
utwardzonymi wjazdami do posesji.

Biuro Ustug Techniczno —Projektowych ,PROJEKT” ul. Wolnosci 311/316, 41-800 Zabrze 7



ZADANIE NR 3: Przebudowa sieci wodociggowej Brzekowice Gorne, Golgsza Gérna, Dgbie Gérne

Przejscia poprzeczne pod ulicami nalezy roéwniez wykona¢ bezwykopowo.
Podtgczenia do istniejgcej sieci oraz odgatezienia do budynkow wykona¢ w wykopie
otwartym. Wykopy wykonane bedg rowniez na zatamaniach przewodu gtéwnego i w
miejscach, gdzie wymaga tego technologia np. komory przewiertowe.

Po wykonaniu prac montazowych w miejscach wykopdéw nalezy przystgpi¢ do
renowacji droég poprzez zasypanie wykopu warstwami o gr. 0,20 m z zageszczeniem do
wspotczynnika 1s=0,95. Nalezy stosowaC materiat o wytrzymatosci wymaganej pod
budowe drog.

Dla drég gruntowych gérng czes¢ wykopu drogi gruntowej gr. 0,20 m wypetnic
ttuczniem i zagescic j.w.

Konstrukcje istniejgcych jezdni o nawierzchni asfaltowej stanowi masa bitumiczna
o grubosci 4-12 cm na podbudowie z kamieni, piasku i ttucznia, o migzszosci 11-38 cm.
Naruszone elementy pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego tzn. w
przypadku lokalizacji wodociggu lub studzienki wodomierzowej w jezdni, chodniku,
poboczu-trawniku nalezy odtworzy¢ caty element pasa drogowego na dtugosci rozkopéw
z tozsamych materiatéw i o takich samych parametrach technicznych.

Na pozostatym terenie zageszczenie wykona¢ do wspotczynnika 1s=0,90. Teren
chodnika i pobocza gruntowego przywréci¢ do stanu pierwotnego. Podjazdy do posesji
odtworzyé na szerokosci wykopow zgodnie z istniejacg nawierzchnig lub z kostki
betonowej gr. 5 cm utozonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm.

7.4. Zabezpieczenie i odbudowa punktéw osnowy geodezyjnej

Na trasie wodociggu zaznaczono znajdujgce sie w poblizu punkty osnowy
geodezyjnej Il klasy ( plany rys. nr 01, 02, 03).

Proponowane zabezpieczenie

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, nalezy dla punktow
osnowy poziomej narazonych na uszkodzenie lub zniszczenie wykonaé zabezpieczenie
minimum 4 pobocznikami - bolcami metalowymi potozonymi poza zasiegiem prac
budowlanych.

Punkty zabezpieczajgce powinny by¢é rozmieszczone tak, aby umozliwity po
zakonczeniu robot, odtworzenie uszkodzonego Iub zniszczonego punktu osnowy
poziome;.

Z punktéw osnowy do punktéw zabezpieczajgcych oraz miedzy punktami
zabezpieczajgcymi nalezy pomierzy¢ katy i boki.

W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

a) Wykonaé¢ uzupetniajacy opis topograficzny punktéw osnowy poziomej w celu ich
pozniejszego odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia.

b) Punkty osnowy poziomej oznakowac i ogrodzic;

c) Przekaza¢ Wykonawcy prac budowlanych lokalizacje punktéw osnowy w terenie i
zobowigza¢ go do ochrony tych znakéw przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sposob odtworzenia punktéw po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakohczeniu robét budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub
zniszczenia punktow osnowy nalezy je odtworzy¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 lutego 2012
r w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r
po0z.352)

- rozdziat 6 pkt. 12 - punkty osnowy szczegétowej stabilizuje sie jednopoziomowo,
stosujgc znaki z plastiku, metalu lub innego trwatego materiatu, po ich
zabetonowaniu lub innym trwatym potgczeniu z podtozem lub Sciang budynku.
Biuro Ustug Techniczno —Projektowych ,PROJEKT” ul. Wolnosci 311/316, 41-800 Zabrze 8
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- rozdziat 6 pkt. 21- pomiar kata wykonuje sie w dwdch seriach; dopuszczalna
réznica pomiedzy seriami nie powinna by¢ wieksza niz 30cc. Pomiar dtugosci boku
wykonuje sie w dwoch kierunkach; réznica pomierzonych dtugosci z obu kierunkéw
nie powinna by¢ wieksza niz 0,01m.

- rozdziat 6 pkt. 23 - w przypadku gdy zostaty zniszczone lub przemieszczone znaki
geodezyjne okreslajgce potozenie punktu w terenie, wykonuje sie odtworzenie
pierwotnego potozenia punktu i powtdrnie sie go stabilizuje na podstawie:

1. miar od pobocznikow;
2. potozenia znaku podziemnego;
3. domiaréw z punktéw ekscentrycznych.
Odtworzone punkty osnowy poziomej nalezy zaniwelowaC a informacje o
wysokosci punktow umiesci¢ na opisie topograficznym.
W wyniku przeprowadzonych prac nalezy w przypadku stwierdzenia duzej ilosci
zmian powodujgcych utrate czytelnosci opisu topograficznego - wykona¢ nowe opisy
topograficzne.

Postanowienia koncowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie sposobu i trybu ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych - (Dz. U. Nr45 z 1999r poz.454) i Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - (Dz. U. Nr 11 z 2001r poz.89) o
zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomié pisemnie wiasciciela
nieruchomosci, na ktorej znak sie znajduje.

Z catosci wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ operat pomiarowy i przekaza¢ go do
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY CALOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
POSADOWIENIA, PRZYJETE MATERIALY ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
WZNOSZENIA OBIEKTU

Roboty budowlano-montazowe objete niniejszym projektem winny byé
wykonywane zgodnie z:

— projektem,

— warunkami uzgodnien,

— normami i normatywami,

— warunkami BHP,

— zatwierdzonym projektem organizacji robo6t i projektem organizacji ruchu
drogowego.

Jednorazowo winny by¢ realizowane odcinki krétkie, z zapewnieniem dojazdéw do
posesiji. Przy wykonywaniu przewiertdw nalezy kazde skrzyzowanie projektowanej sieci z
istniejacq infrastruktura, a w szczegdlnosci z siecig wodociggowa, gazowg oraz kablami
nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi, pozwalajgcymi na dokifadne zlokalizowanie
tych sieci (wraz z rzednymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych nieznanych urzadzen.

Przy zblizeniach wodociggow ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi

nalezy zabezpieczy¢ stupy przed utratg statecznosci.
W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedg podjete dziatania, majagce na celu
ztagodzenie ewentualnych skutkéw podejmowanych prac budowlano-montazowych.
Sposob prowadzenia robot zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich
istniejgcych wodociggach.

Wykonawca zapewni :
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— wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami,

— dostarczy dokumentacje powykonawcza,

— pozwolenie na wjazd i prace ciezkiego sprzetu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uwarunkowania wynikajace z uzgodnien z
wiascicielami gruntéw oraz wiascicielami infrastruktury przebiegajacej w rejonie
projektowaneqo przedsiewziecia.

8.1 Organizacja ruchu na czas robét

Organizacja ruchu na czas wykonywania robét powinna by¢é prowadzona zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnie 2003r. w sprawie szczegolnych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177,
p0z.1729).

8.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg wniesienie trasy przewodu w terenie, zdjecie
humusu ztras przebiegajgcych przez tereny zielone, rozebranie nawierzchni z
utwardzonych ciggdw komunikacyjnych, wykonanie reczne przekopdéw kontrolnych dla
Scistego ustalenia tras irzednych podziemnych urzadzen mogacych kolidowac z
projektowanym wodociggiem, rozbiérka ogrodzen kolidujgcych z wykonawstwem.

8.3 Roboty ziemne

Majac na wzgledzie fakt, ze projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowac sie bedzie
z istniejgcg podziemng infrastrukturg techniczng Wykonawca kazdorazowo przed
przystgpieniem do robdt uzgodni ze wszystkimi potencjalnymi wtascicielami doktadny
przebieg uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu przewiertu na projektowanej sieci
Wykonawca ma obowigzek wykonacC przekopy kontrolne. W przypadku wykonania
odcinkdw sieci wodociggowej w wykopie otwartym wykopy wykonywac jako
waskoprzestrzenne o $ciankach pionowych obustronnie obudowanych wypraskami lub
ptytami stalowymi. W przypadku wykonania komor przewiertowych nalezy zabezpieczy¢
je grodzicami, Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zleci¢ nadzoér
wiascicielom uzbrojenia podziemnego, a w poblizu istniejacego uzbrojenia wykopy
wykonywac recznie. Wykonawca ma obowigzek wczesniejszego wykonania przekopdéw
kontrolnych w miejscach duzego zageszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na
trasie wykopow przewody zabezpieczyc.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne.
Wymagania ibadania przy odbiorze” oraz PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

8.4 Roboty odwodnieniowe

Na terenie inwestycji do gtebokosci 2 m nie nawiercono wody gruntowej i nie
przewiduje sie robot odwodnieniowych za wyjatkiem okresu dtugotrwatych deszczéw.
Wowczas wykopy liniowe bedg odwadniane bezposrednio z wykopow.

8.5 Montaz rurociagow i uzbrojenia

Przed wykonaniem wykopdw lub przewiertow nalezy sprawdzi¢ na catej dtugosci
rzedne Kkolidujacych z rurociggiem urzgdzen podziemnych w oparciu o wykonane
wczesniej przekopy kontrolne, celem umozliwienia naniesienia ewentualnych korekt do
niwelety rurociggu.

Do wbudowania w przewody moga by¢ uzyte tylko rury, ksztatki i tgczniki
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niewykazujgce uszkodzeh np. wgniecen, peknie¢ i rys na ich powierzchni. Rurociagi
wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz PN-92/B—10735.

Przewody wodociggowe uktada¢ na gtebokosci zabezpieczajgcej przewody oraz
podtoze przed przemarzaniem. Gteboko$¢ utozenia powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu
wynosito co najmniej 1,0 m. W sytuacji braku mozliwosci zapewnienia takiego przykrycia
przewody wodociggowe nalezy ociepli¢ stosujac keramzyt lub wetne mineralna.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ metodg wykopowg Ilub bezwykopowg na
dziatkach drogowych bedacych we wtadaniu Powiatowego Zarzadu Drég w Bedzinie z/s
w Rogozniku.

Ponadto nalezy stosowac niebieskie tasmy lokalizacyjne z wkfadkg metalowg na
przewodzie wodociggowym utozone 0,5 m nad przewodem.

Montaz hydrantu nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1 m od zasuwy odcinajace;.
Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania wynikajgce z charakteru
prowadzonych robét, miedzy innymi:

— wszelkie prace w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic¢
pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia,

— przy zblizeniach rurociggow ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi
nalezy zabezpieczy¢ stupy przed utratg stateczno$ci.

— roboty ziemne w rejonie skrzyzowan projektowanych sieci z innymi sieciami oraz
kablami nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi, pozwalajgcymi na doktadne
Zlokalizowanie (wraz z rzednymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych nieznanych
urzadzen.

— dla umozliwienia dojscia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robdét
nalezy stosowac¢ mostki i ktadki przeno$ne wielokrotnego uzytku,

— po zrealizowanych robotach, teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

8.6. Préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja
Cisnienie robocze w rurociggu bedzie wynosi¢ max. 1,0 MPa.

W zwigzku z tym rurocigg nalezy poddac probie cisnienia w wysokosci 1,5 MPa. Prébe
ci$nienia wykonac¢ zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne —
Wymagania i badania” oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po przeprowadzeniu
proby cisnienia z pozytywnym wynikiem rurociag nalezy wstepnie wyptukac¢. Wode z
ptukania nalezy odprowadzi¢ w teren. Po wyptukaniu wstepnym nalezy wodocigg
napetni¢ wodg z wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu i pozostawi¢ na okres
jednej doby, po czym ptukaé wodg pitng az do zaniku zapachu chloru. Woda po tym
ptukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 marca 2007 r. Dz.U. Nr 61 poz.417. Pozytywny wynik
badania wody upowaznia do przekazania wodociggu do eksploataciji.

8.7. Materiat i uzbrojenie wodociagu

Ciag gtéwny dz 225, dz 160 mm i dz 110 mm zaprojektowano z rur
dwuwarstwowych PE 100 SDR 11 RC PN 16, przytgcza dz 40 mm z rur dwuwarstwowych
PE 100 SDR 11 litych PN 16. Ciagi gtdbwne wykonane metodg wykopowa i przytacza
uktadac z zastosowaniem podsypki i obsypki grubosci 20 cm. Ciggi wykonywane metodg
bezwykopowg uktadaé bez podsypki i obsypki piaskowe].

Na projektowanym wodociggu w ramach uzbrojenia zastosowano zasuwy liniowe
kotnierzowe oraz hydranty nadziemne dn 80 mm montowane co ok. 100 m przy gestej
zabudowie i co ok. 150m przy braku zabudowy, a takze w rejonie skrzyzowanh. Ponadto
przewidziano zasuwy na wszystkich przylaczach i odgatezieniach od projektowanego
wodociggu.

Catg armature zaprojektowano na cisnienie PN 1,0 MPa.
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— Jako uzbrojenie sieci wodociggowej przewidziano: zasuwy kotnierzowe z uszczelkg
na cisnienie P=1,0 MPa, na odgatezieniach zasuwy z kréccami PE, zaopatrzone w
teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynke uliczna,

— Hydranty p.poz naziemne dn 80 mm z podwdjnym zamknieciem. Miedzy zasuwg
odcinajgcg dn 80 mm a hydrantem zamontowac prostke dz 90 mm zeliwng o dtugosci
minimum 1,0 m a nastepnie kolano stopowe kotnierzowe zeliwne dn 80 mm.

taczenie rur PE poprzez zgrzewanie, scisle wg instrukcji producenta. £aczenie
rur z armaturg poprzez tuleje kotnierzowe PE z kotnierzem galwanizowanym.

Nad rurg wodociggowg z PE nalezy utozy¢ tasme polietylenowg koloru niebieskiego
(dotyczy uktadania metodg wykopowa).

9. WARUNKI BHP | P.POZ.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstudze sprzetu
mechanicznego, catos¢ robdét wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz zasadami sztuki inzynierskie;.

W szczegolnosci prace budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poz.
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Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Psarach,
Dabie, ul. Dolna 1, 42-504 Bedzin
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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robot
.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Przepisy i normy
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

3. Zakres robot dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Cate przedsiewziecie obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PE od
zbiornika wyrownawczego w Goérze Siewierskiej poprzez Brzekowice Gorne do Golgszy
Gornej i Dabia Gérnego.

Ogétem do realizacji w/w zadania przewiduje sie wykonanie 4 685,1 m sieci
wodociggowej o srednicach dz 225 + 110 mm PE wraz z odgatezieniami do przytgczy
dz 40 mm.

Technologia wykonania wymaga, aby w pierwszej kolejnosci wykonywane byty
roboty zwigzane z wykopami liniowymi i przewiertami oraz montazem rur i armatury.
Nastepnie nalezy wykonaé przetgczenia do istniejgcych wodociggow. Dalsza kolejnos¢
to préby cisnienia, ptukania i dezynfekcja. Wskazane jest, aby przetgczenia byty
wykonywane w jednym czasie co wymaga koncentracji zespotéw monterskich.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego wodociggu mogg jedynie wystgpi¢ kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem oraz przekroczenie ulic w Brzekowicach, Golgszy i Dabiu.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania dziatek mogacymi stwarza¢ niebezpieczenstwo
dla ludzi sa:
- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne,
- rurociggi gazowe,
- przytacza wodociggowe,
- linie energetyczne i teletechniczne napowietrzne,
- odcinki kanalizaciji
- otwarte wykopy.
W trakcie prowadzenia robot nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig porazenia prgdem z
przerwanych linii energetycznych, wybuchu gazu, obsuniecia scian wykopu i inne. Skala
zagrozenia zalezy od rygorystycznego przestrzegania przepisow BHP.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robot powinien byC przeprowadzony instruktaz ogolny, w
ktorym zwrdéci¢ nalezy szczegdlng uwage na wystepujace niebezpieczne urzadzenia
podziemne i nadziemne. Grupy pracownikow zatrudnione przy wykonywaniu robot
przewiertowych i w gtebokich wykopach winny przed zatrudnieniem przejs¢ szkolenie
ukierunkowane na zagadnienia zwigzane ze specyfikg tych robot.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Do technicznych srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo prowadzenia robot
zaliczy¢ nalezy:
- wykonanie przekopow kontrolnych w okolicach miejsc, gdzie znajdujg sie podziemne
urzadzenia celem uscislenia potozenia (przekopy kontrolne prowadzi¢ przy udziale
uzytkownika przewidywanego urzadzenia),
- dokonanie niezbednego zabezpieczenia urzadzen wg wskazan uzytkownika,
- Zzapewnienie wytgczenia linii energetycznych na czas prowadzenia robét pod nimi
sprzetem mechanicznym,
- staranne zageszczanie zasypu zwtaszcza w pasie drogi do parametréw podanych w
projekcie,
- stosowanie oznakowanh ogrodzen i oSwietlen,
- zabezpieczenie sktadowisk materiatow budowlanych przed mozliwoscig wywrocenia lub
Zsuniecia,
- wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.
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lI. UZGODNIENIA

Protokét Narady Koordynacyjnej nr WG-11.6630.78.2017 z dnia 12.09.2017 r.,
Uzgodnienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach — protokét z dnia
25.07.2017 r.,

Uzgodnienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach nr 70330/UB/04/2017 z
dnia 23.01.2017 r. w sprawie aktualizacji mapy,

Uzgodnienie TAURON DYSTRYBUCJA Oddziat w Bedzinie TD/OBD/OMD/2017 -
01-24/ z dnia 24.01.2017 r.,

Uzgodnienie nr TODDKA.IT.211-6481/17 z dnia 01.02.2017 r. wydane przez
Orange Polska — Dostarczanie i Serwis Ustug w Katowicach,

Uzgodnienie nr W101/39/160027614/17 z dnia 26.01.2017 r. Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. — Rejon Dystrybucji Gazu w Bedzinie.

Decyzja nr W.0.P.7040.P.123.2017 z dnia 10.08.2017 r. Powiatowego Zarzadu
Drog w Bedzinie z/'s w Rogozniku,

Pismo Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach nr ZGK/485/2017 z dnia
26.09.2017 r. uzgadniajgce Projekt Budowlany.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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