Projektowanie pomp ciepta

Dane dotyczace instalacji

Budynek

Rodzaj budynku

Standard izolacji
Mieszkancy

Obciazenie cieplne budynku
Lokalizacja | Panstwo
Lokalizacja | Miasto

Brak blokad EVU

Ogrzewanie

Dolne zrodto

Typ pompy ciepta

lloSC pomp ciepta

System grzewczy | zasilanie

2. wytwornica ciepta

Taryfa elektrycznego ogrzewania dodatkowego

Regulacja pompy ciepta

Ciepta woda

Przygotowanie c.w.u.

Zuzycie na osobe na dzien
Temperatura w zasobniku
Cyrkulacja zimnej wody

Straty ciepta rozdziatu

Udziat pokrycia przez pompe ciepta

Okres uzytkowania

STIEBEL ELTRON

16 | FHW

Dom jednorodzinny
EnEV 2016

4 osoby

7,0 KW

Polska

87-100 Torun (-20 °C)

Brak blokad EVU

Powietrze (ustawienie zewnetrzne)
HPA-0 8 CS Plus

1X

55 °C

Brak 2. wytwornicy ciepta

Taryfa pompy ciepta

Sterowanie zalezne od temperatury zewnetrznej

Z pompa ciepta

Normalne (25 litrow o temp. 60 °C)
50 °C

bez cyrkulagji

5 % (DomyslInie bez cyrkulacji)
Obliczanie automatyczne (81 %)

340 Dni / lata
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Punkt biwalentny
Obciazenie cieplne budynku 7,0 KW
Czas blokady EVU (zaktadu energetycznego) Brak blokad EVU
Projektowa wydajnosc grzewcza 7 KW
Punkt biwalentny -16,9 °C
Udziat mocy pompy ciepta 83,9 %
Udziat pokrycia pompy ciepta 97 %
Dodatkowa ilosc (ciepta woda, czasy wylaczenia, basen) 0 KW
Temperatura zasilania Pompa ciepta 55 °C
Normatywna temperatura zewnetrzna -20 °C
Graniczna temperatura ogrzewania 12 °C
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Temperatura zewnetrzna w °C

B Moc cieplna pompy ciepta HPA-0 8 CS Plus | Zasilanie 55 °C
B Normatywne obcigzenie cieplne budynku (DIN EN 12831)
[l Obcigzenie cieplne z dodatkami
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Zapotrzebowanie ciepta
Catkowite zapotrzebowanie ciepta 12878 kWh/rok
Ogrzewanie pomieszczen Pompa ciepta | 2. wytwornica 10801 kWh/rok | 1 kWh/rok
ciepta
Ciepta woda Pompa ciepta | 2. wytwornica ciepta 1691 kWh/rok | 385 kWh/rok
Basen ptywacki Pompa ciepta | 2. wytwornica ciepta 0 kWh/rok | 0 kWh/rok
Wentylacja Odzysk ciepta 0 kWh/rok
Uzysk solarny ogrzewania 0 kWh/rok
Uzysk solarny c.w.u. 0 kWh/rok
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Temperatura zewnetrzna w °C
B Ogrzewanie pomieszczen | Pompa ciepta Il Basen ptywacki | Pompa ciepta
W Ogrzewanie pomieszczen | 2. wytwornica ciepta Il Basen ptywacki | 2. wytwornica ciepta
Il Ciepta woda | Pompa ciepta @ Wentylacja | Odzysk ciepta
B Ciepta woda | 2. wytwornica ciepta B Uzysk solarny
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Zapotrzebowanie energii elektrycznej
Zapotrzebowanie energii elektrycznej Pompa 3747 kWh/rok | 386 kWh/rok
ciepta | 2. wytwornica ciepta
Ogrzewanie pomieszczen Pompa ciepta | 2. wytwornica 3221 kWh/rok | 1 kWh/rok
ciepta
Ciepta woda Pompa ciepta | 2. wytwornica ciepta 526 kWh/rok | 385 kWh/rok
Basen ptywacki Pompa ciepta | 2. wytwornica ciepta 0 kWh/rok | 0 kWh/rok
Energia pomocnicza Wentylacja 0 kWh/rok
Energia pomocnicza Instalacja solarna 0 kWh/rok
Energia pomocnicza Chtodzenie 0 kWh/rok
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Temperatura zewnetrzna w °C
Bl Ogrzewanie pomieszczen | Pompa ciepta I Basen ptywacki | Pompa ciepta
Bl Ogrzewanie pomieszczen | 2. wytwornica ciepta Il Basen ptywacki | 2. wytwornica ciepta
B Ciepta woda | Pompa ciepta Il Wentylacja | Odzysk ciepta
B Ciepta woda | 2. wytwornica ciepta B Uzysk solarny
Bl Chiodzenie | Pompa ciepta
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Koszty energii elektrycznej

Catkowity koszt energii

Ogrzewanie pomieszczen

Ciepta woda

STIEBEL ELTRON

16 | FHW

2480 PLN/rok

1933 PLN/rok

546 PLN/rok

Basen ptywacki 0 PLN/rok
Wentylacja 0 PLN/rok
Instalacja solarna 0 PLN/rok
Chtodzenie 0 PLN/rok
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Ogrzewanie Ciepta woda Wentylacja Instalacja solama Chtodzenie Basen plywacki
pomieszczen
Bl Ogrzewanie pomieszczen | Pompa ciepta B Basen ptywacki | Pompa ciepta
W Ogrzewanie pomieszczen | 2. wytwornica ciepta W Basen ptywacki | 2. wytwornica ciepta
Bl Ciepta woda | Pompa ciepta Il Wentylacja | Odzysk ciepta
Bl Ciepta woda | 2. wytwornica ciepta I Uzysk solarny
Bl Chiodzenie | Pompa ciepta

VCT | 19.06.2020 www.stiebel-eltron.pl/toolbox/waermepumpe Strona5z9



Projektowanie pomp ciepta STIEBEL ELTRON

16 | FHW
L] P d L]
Potencjat oszczednosci
Koszty energii pompy ciepta 2480 PLN/rok
Koszty energii ogrzewania gazowego 3046 PLN/rok
Kosty energii ogrzewania olejowego 4846 PLN/rok
Koszty 10-cio letnie pompy ciepta 28430 PLN
Koszty 10-letnie ogrzewania gazowego 34919 PLN
Koszty 10-letnie ogrzewania olejowego 55554 PLN
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Rok

Koszty energii ogrzewania gazowego
B Kosty energii ogrzewania olejowego

B Koszty energii pompy ciepta

VCT | 19.06.2020 www.stiebel-eltron.pl/toolbox/waermepumpe Strona6z9



Projektowanie pomp ciepta STIEBEL ELTRON

16 | FHW
Dane klimatyczne
Kraj | miasto Polska | Toruh
Graniczna temperatura ogrzewania 12 °C
Normatywna temperatura zewnetrzna -20 °C
Dni grzewcze -
Czas pracy pompy ciepta 1487 godz./rok
Ogrzewanie pomieszczen 1286 godz./rok
Ciepta woda 202 godz./rok
Basen ptywacki 0 godz./rok
Zrédto: Meteonorm 7.1 | Dtugoterminowa Srednia temperatura 2000-2009
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Temperatura zewnetrzna w °C

Godzin na rok

W Catkowita liczba godzin w roku
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Podstawa obliczen

Nosniki energii
Energia elektryczna
(pompa ciepta)

Energia elektryczna
(gospodarstwo domowe)

gaz
Olej

Paliwo state

Miejska siec cieptownicza

LPG

Nosniki energii
Energia elektryczna
(pompa ciepta)

Energia elektryczna
(gospodarstwo domowe)

gaz

Olej

Paliwo state

Miejska siec cieptownicza

LPG

Efektywnos¢ systemu

Ogrzewanie
pomieszczen

100 %

100 %

96 %
96 %
70 %
95 %

95 %

Cena energii

60,0 gr/kWh

60,0 gr/kWh

22,0 gr/kWh
35,0 gr/kWh
15,0 gr/kWh
22,0 gr/kWh

35,0 gr/kWh

Efektywnos¢ systemu

Ciepta woda

100 %

100 %

80 %
80 %
70 %
95 %

80 %

Wzrost ceny

3,0 % rocznie

3,0 % rocznie

3,0 % rocznie
3,0 % rocznie
3,0 % rocznie
3,0 % rocznie

3,0 % rocznie

STIEBEL ELTRON

16 | FHW

Emisja C02

537 g/kWh
537 g/kWh

202 g/kWh
294 g/kWh
300 g/kWh
280 g/kWh

239 g/kWh

wspotczynnik energii
pierwotnej

3,0
3,0

1,1
1,1
1,1
1,1

1,1
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Informacje prawne

Informacje prawne. Firma Stiebel Eltron nie gwarantuje, ze podane informacje i informacje okreSlone za pomoca lub na
podstawie tych informacji, sg kompletne, doktadne, poprawne i aktualne pod kazdym wzgledem. Stiebel Eltron zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w udostepnionych informacjach, wartoSciach i danych w dowolnym czasie i bez
uprzedniego powiadomienia.Pomytki i zmiany s3 wyraznie zastrzezone.Zadne z dostarczonych danych, wartosci i informacji
ani wartosci i informacje okreslone przy pomocy lub na podstawie tych danych, wartosci i informacji nie mogg byc
traktowane jako podstawa decyzji finansowej lub w jakimkolwiek innym celu, lecz stuzg jedynie jako poczatkowe niewigzace
informacje i jako pomoc w orientacji wyjsciowej.W zadnym wypadku pomoc w projektowaniu nie zastepuje porady Stiebel
Eltron lub wyspecjalizowanego instalatora w zakresie projektowania.W celu doktadnego zaprojektowania nalezy
skontaktowac sie z firma Stiebel Eltron lub innym wyspecjalizowanym instalatoremWyklucza sie odpowiedzialnos¢ firmy
Stiebel Eltron za wszelkiego rodzaju szkody, ktore moga wyniknac z wykorzystania lub zastosowania dostarczonych
informacji, wartosci i danych lub warto3ci i danych ustalonych za pomoca lub na podstawie tych danych, wartosci i
informacji. Niniejsze wytaczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania, jesli szkode mozna przypisac celowemu dziataniu
lub razgcemu zaniedbaniu ze strony firmy Stiebel Eltron lub w przypadku utraty zycia, uszkodzenia ciata lub uszczerbku na
zdrowiu.
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