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o PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA — INSTALACJE SANITARNE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Inwentaryzacje do celow projektowych

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z Dz.U.
RP z dnia 18.09.2015 poz. 1422 — zalgcznik do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17.07.2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia wraz z
pozniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pozniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z
pozniejszymi zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401 ) z
pbzniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dz. U. 2010
Nr 109 poz.719).

8. ,Warunki techniczne — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” Zeszyt 1
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Min. Infr. z 06.2001r.

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL

zalecane do stosowania przez Min. Infr. z 07.2003r.

10. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych" zeszyt 6 wyd. COBRTI

Instal — 2003

11. Normy polskie:

e PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiana
PN-B-01706: 1992/Az1:1999.

¢ PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-EN12056-2: 2002-Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia

e PN-EN-12056-3 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3 —
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-5: 2002-Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw Czes$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

e PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-B-02151-3: 1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

e PN-B-02873: 1996 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-EN 806-1: 2004-Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

o PN-EN 12729: 2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia przez
przeptyw zwrotny. Izolator przeptywdéw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia. Rodzina B. Typ
A

e PN-EN 806-4: 2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1i 4.

e PN-76/B-03420:Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
e PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.



e PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-B-03434:1999-Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-B-76001:1996-Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - SGGiK.

¢ Warunki techniczne montazu i odbioru urzadzen do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta i wody w
budynkach — SGGiK.

e Zeszyt nr 1 COBRTI INSTAL — Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem —
komentarz do normy PN-, 92/B-01706/Az1:1999

o Zeszyt nr 2 COBRTI INSTAL — Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

e Zeszyt 5 COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaciji.

e Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.

o Zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych.

o Zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych.

12. Opinie rzeczoznawcdw d/s Sanepid i Ppoz.
13. Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji materiatow,

technologii oraz urzgdzen.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czesc¢ rysunkowa:

Nr rysunku | Nazwa rysunku

INSTALACJE WOD-KAN

1S.01K Rzut piwnicy [ toalety ] — instalacja kanalizacji sanitarnej
1S.02W Rzut piwnicy [ toalety ] — instalacja wodociggowa

1S.03 Rzut parteru [ toalety ] — instalacje wod-kan

1S.04 Rzut 1 pietra, poz. +4.20 [ toalety ] — instalacje wod-kan
1S.05 Rzut 2 pietra, poz. +8.93 [ toalety ] — instalacje wod-kan
1S.06 Rzut 3 pietra, poz. +13.60 [ toalety ] — instalacje wod-kan
1S.07 Rzut poddasza, [ toalety ] — instalacje wod-kan

1S.08 Profile piondw kanalizacji sanitarnej

1S.09 Schemat instalacji wody cieptej i zimnej
INSTALACJAWENTYLACJI

IW - 01 Rzut poziomu -1 [toalety] — wentylacja mechaniczna

IW - 02 Rzut parteru [toalety] — wentylacja mechaniczna

IW - 03 Rzut 1 pietra [toalety] — wentylacja mechaniczna

IW - 04 Rzut 2 pietra [toalety] — wentylacja mechaniczna

IW - 05 Rzut 3 pietra [toalety] — wentylacja mechaniczna

IW - 06 Rzut poddasza [toalety] — wentylacja mechaniczna

IW - 07 Schemat wentylacji mechanicznej

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Opracowanie jest projektem technicznym instalacji sanitarnych wewnetrznych, ktére bedag
wykonane w budynku Gmachu Architektury PW przy ulicy Koszykowej 63 w Warszawie. Zakres
projektu obejmuje modernizacje toalet zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku,
przy klatce wewnetrznej K3.

Celem modernizacji jest dostosowanie toalet dla umozliwienia z nich osobom niepetnosprawnym i
dodatkowo wykonanie ich w standardzie pozwalajgcym na ponowne wieloletnie korzystanie.
Obecnie istniejgce instalacje nie zapewniajg odpowiedniej jakosci dziatania pomieszczen. Toalety
sg wyposazone w instalacje wodociggowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz wentylac;ji
wyciggowej z centralami umieszczonymi na poddaszu wykonane w oparciu o dokumentacje
projektowe z lat 1997 i 2005 [ 3 pietro ].



Prace modernizacyjne zwigzane z niniejszym opracowaniem bedg wykonywane na powierzchniach
bedacych w administracji Wydziatu Architektury.
Nie ma mozliwosci, w zakresie instalacyjnym, na podziat prac na poszczegdlne kondygnacje.
Rozpoczecie prac projektowych bedzie polegato na demontazu istniejgcych instalacji i tym samym
wylgczenie sanitariatow z eksploatacji.
Przewidywana modernizacja nie wymaga uzyskania dodatkowych przydziatéw mediow. Przewiduje
sie podigczanie projektowanych instalacji do wewnetrznych rozprowadzen instalacyjnych [
instalacje wodociggowe ], do instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego.
W zakresie instalacji wentylacji zakres prac jest kompletny, od wykonania nowej czerpni,
kompletnych rozprowadzen kanatéw do wykonania nowej wyrzutni.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji obstugujgcych modernizowane sanitariaty:

e instalacji centralnego ogrzewania

e instalacji kanalizacji sanitarnej

e instalacji wodociggowej socjalnej [ woda zimna, ciepta ]

e instalacji wentylacyjnej

STAN ISTNIEJACY

- Instalacja centralnego ogrzewania

Obecnie sanitariaty sg wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem sg zainstalowane grzejniki stalowe ptytowe profilowane.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Pomieszczenia obstugiwane sg przez piony DN110 z tworzywa znajdujgce sie przy obstugiwanych
urzagdzeniach ( w obudowie $ciankami murowanymi lub Gk, na poziomie ,-1" po wierzchu 1.
Podejscia catkowicie zabudowane. Odptywy podiogowe z kratek podiogowych sprowadzone pod
stropem do pionéw obstugujgcych pomieszczenia. Podejscia cze$ciowo widoczne [ parter ] i nad
stropami podwieszonymi pod stropem.

Wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych Dn50.

- Instalacja wody cieptej i zimnej

Instalacja grzewcza zasilana odrebng gatezia z wezla cieplnego. Pion instalacji wody zimnej i
cieptej wchodzi pod stropem na poziomie ,-1” i tam nastepuje pod stropem zasilenie sanitariatow
piwnic. Na kazdej kondygnaciji, gdzie istniejg odbiory sanitarne wykonane sg odgatezienia od pionu
i prowadzone do urzgdzen za obudowami i nad stropem podwieszonym. Poza fragmentarycznym
dostepem na 1 i 2 pietrze ( pomieszczenie pomocnicze — schowek $cienny ) pion z podejsciami
jest niedostepny. Instalacja obecnie jest nie izolowana cieplnie, zdecydowanie stabo mocowana do
Scian [ wyboczenia ]. Brak mozliwosci petnego dostepu dla okreslenia srednic i dokfadnej
lokalizacji przewodow.

Urzadzenia sanitarne wyposazone w baterie z mieszaczami — nie ma zmieszania centralnego.

- Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach istniejgcych toalet jest obecnie instalacja mieszana [ piwnica — wentylacja
grawitacyjna, pietra 1 i 2 wentylacja wyciggowa i niezaleznie dla pietra 3 réwniez wentylacja
wyciggowa. Urzadzenia wymuszajgce ruch powietrza zostaty zainstalowane na poddaszu z
wyrzutami na dachu obok poddasza [ strona pétnocna ].

Z uwagi na brak mozliwosci rozebrania [ pomieszczenia ,dziatajgce” ] nie mozna okresli¢ wielkoSci
kanatow i ich doktadnego rozmieszczenia. W pomieszczeniach kratki w stropie podwieszonym.

ROBOTY ROZBIORKOWE

- Instalacja centralnego ogrzewania

W zwigzku z wyprostowaniem Sciany [ likwidacja schowka na kondygnacjach 1 i 2 pietra ]
niezbedne bedzie zdemontowanie istniejgcych grzejnikéw tych kondygnacji, zdemontowanie
gatazek i przeniesienie grzejnika do nowej wneki Scienne;.

- Instalacja wody cieptej i zimnej

Demontaz instalacji od odgatezienia na sanitariaty bedgce w opracowaniu — demontaz poziomu
wody zimnej i cieptej od trojnikdéw na terenie wezta cieplnego, demontaz pionu i podejs¢ pietrowych
w modernizowanych toaletach na wszystkich kondygnacjach.

Demontaz obejmuje réwniez demontaz baterii montowanych nad istniejgcymi urzgdzeniami oraz
istniejacych zaworow ze ztgczkg do weza.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Demontaz wszystkich urzgdzen sanitarnych [ miski ustepowe, umywalki, brodziki natryskéw,
wpusty podtogowe ( poza wskazanymi do pozostawienia na poziomie ,-1” ). Demontaz pionéw
tworzywowych wraz z podejsciami do urzadzen, zaworami napowietrzajgcymi do najnizszego
kielicha nad posadzkg w piwnicy oraz demontaz podwieszanych podej$¢ w piwnicy.




- Instalacja wentylacji

Przewiduje sie demontaz wszystkich kanatow instalacji wentylacji wyciggowej znajdujacych sie nad
stropami podwieszonymi, pionéw dostepnych bez dodatkowych rozbiérek Scian oraz catosci
instalacji na poziomie poddasza, wraz z urzgdzeniami. Poza tym przewiduje sie rowniez demontaz
obu wyrzutni dachowych znajdujacych sie na dachu w poblizu sko$snego dachu. Demontazowi
podlegajg wszystkie kratki wyciggowe zamontowane w stropach podwieszonych wraz z
podejsciami.

W przypadku kanatéw grawitacyjnych przewiduje sie demontaz uzbrojenia kratek i zadeklowanie
otworow.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE

4.1 Kanalizacja sanitarna
Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnej instalacji dla podtgczenia

projektowanych urzgdzen sanitarnych.
Jedynym elementem nie ulegajgcym zmianie sg istniejace poziomy kanalizacji sanitarnej
prowadzone w posadzce. Na rysunku IS-01 pokazano domniemane potozenie tych przewodow z
projektu archiwalnego instalacji sanitarnych. Na tym rysunku pokazano drobne zmiany w zakresie
posadzkéwki. Naniesiono to kolorem — podej$cie jednej kratki i podejsScie nowego pionu.

Instalacja posiada zawory burzowe zainstalowane na poziomie — w ramach prac instalacyjnych
nalezy wykonaé sprawdzenie dziatania zawordéw. W przypadku stwierdzenia ztego dziatania —
zawiadomic¢ projektanta, celem podjecia decyzji o ewentualnej wymianie.

Piony instalacji zostang rozebrane poczynajgc od pierwszej ksztattki na ksztattkg wejsciowg w
posadzke i wykonane na nowo.

Piony i podejscia instalacji zostang wykonane z rur z tworzywa kanalizacyjnego w
systemie niskoszumowym / dla przeptywu 4l/s — 20 dBA/. Przewody z rur i ksztattek z
systemu kanalizacji wewnetrznej kielichowej niskoszumowej tgczone na Kkielichy z
fabrycznymi uszczelkami i uchwytami. Minimalne wymagane cisnienie dla przewodow —
do 0,5 bara. Nalezy zastosowaé system z obejmami o grubosci nie przekraczajgcej 3
cm. Dostawa kanalizacji w komplecie — rury, ksztattki uchwyty — jednego producenta
potwierdzone badaniami w zakresie ttumienia hatasu.

Z uwagi na fakt problematycznego wyprowadzenia odpowietrzenia ponad dach wykonano zebranie
odpowietrzen wszystkich projektowanych pionéw i wykonanie jednego centralnego odpowietrzenia
montowanego w miejscu istniejgcej wyrzutni dachowe;.

Podejscia uktadane ze spadkiem min. 2.0% w kierunku pionu. Na podejsciach nie wolno
wykonywaé zataman spadku. Pion i podejscia winny by¢ mocowane do $cian przy zastosowaniu
systemowych mocowan posiadajgcych podktadke akustyczng. Maksymalna dtugosé podejsé do
urzadzenh — wg wytycznych PN.

Piony o $rednicy 110mm zaopatrzone w hermetyczne rewizje przed wejsciem w posadzke,
montowane okoto 80 cm nad posadzkg piwnicy.

Odptywy z urzgdzen nadstropowo [ w bruzdach sciennych lub obudowach ].

Piony kanalizacyjne mocowane do $cian przy zastosowaniu systemowych uchwytéw [ 3 uchwyty/
kondygnacije ]. Piony majg by¢ sztywne na catej wysokosci i nie wykazywac wyboczenia.

Na przejsciu piondw przez stropy, oraz na przejsciu przez stropy podejs¢ do wpustow
odwadniajgcych posadzki nalezy zamontowaé w stropie opaske ogniochronng o odpornosci EI60.
Pozostatg czes¢ otworu zamkng¢ wylewkg betonowa.

W pomieszczeniu wpusty Sciekowe podtogowe o $rednicy DN50 — w wersji z kratkg ze stalic
szlachetnej

Wopusty pionowe, podtgczone do poziomu pod stropem, na poziomie ,-1".
zastosowanie nastepujgcych wpustow:

Urzadzenia Opis ogdlny

kondygnacje | Wpust DN50. Wpust podtogowy pionowy z nasadg, z rusztem i ramka o wymiarach 120x120 mm
nadziemne ze stali nierdzewnej; ruszt przykrecany, masywny ( z wykonczeniem antyposlizgowym ). W
komplecie przedtuzka z kotierzem i uszczelkg. Wpust z syfonem dzwonowym — zabezpieczenie
antyzapachowe.

Proponuje sie




Poziom ,-1” Wpust DN50. Wpust podtogowy poziomy z nasadg, z rusztem i ramkg o wymiarach 120x120 mm
ze stali nierdzewnej; ruszt przykrecany, masywny ( z wykonczeniem antyposlizgowym ). W
komplecie przedtuzka z kotierzem i uszczelka. Wpust z syfonem dzwonowym — zabezpieczenie
antyzapachowe.

Otwor na przejscie podtgczenia wpustu wykonywany w stropie metodg wiercenia bezudarowego.
Srednica otworu — 0 4 cm wigksza od $rednicy zewnetrznej wpustu.

Lokalizacja wpustéw — wg domiaréw projektu architektonicznego.

Przed rozpoczeciem robdt, po wykonaniu rozbiorek piondw nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ odptywu
poziomow. Odpowietrzenie pionéw zbierajgcych odwodnienia wpustéw podtogowych wigczyé do
pionéw z miskami ustepowymi.

4.2 Instalacje wodociagowe
Instalacje w remontowanych blokach sanitarno-szatniowych obiektu bedg zasilane z istniejgcej
instalacji wodociggowej znajdujacej sie w pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie ,-1".
Przewiduje sie demontaz obecnie funkcjonujgcego zasilenia, tgcznie z zaworami na odejsciu.
Nalezy zamontowaé nowe zawory odcinajgce i od nich, po $ladzie starej instalacji wykonaé nowa
instalacje.
Na odejsciach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe.
Przewody instalacji wody zimnej prowadzone bedg w izolacji antyroszeniowej grubosci min. 16 mm
[ kauczukowej o zamknietych porach ].
Przewody instalacji cieptej wody bedg izolowane cieplnie — piony i poziomy przy uzyciu rur
izolacyjnych z wetny mineralnej [ grubo$é réwna Srednicy wew. Przewodu ] w ptaszczu Al. |zolacja
w klasie NRO. lIzolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji powinna
spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w Dz.U. poz. 1422 z dnia 18.09.2015.
Wszelkie stosowane w budowie instalacji izolacje cieptochronne i akustyczne powinny mieé
certyfikat dotyczacy palnosci - minimum — materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia [ NRO ], a zatem
wykonany z wyrobow lub stanowigcy wyréb o klasie reakcji na ogien [zgodnie z PN-EN 13501-
1:2008]: A1.; A2.-s1, dO; A2,-s2, dO; A2,-s3,d0; B,-s1,d0; B.-s2,d0; oraz B,-s3,d0;
Projektowane rurociagi:
- woda zimna - przewody polipropylenowe PP PN 20 zgrzewane
- woda ciepfa - przewody polipropylenowe PP PN 20 zgrzewane o budowie warstwo-
wej z wktadkg metaliczng

Armatura odcinajgca — na cisnienie PN 1,0 MPa:

- w obrebie wezta — odciecie gtéwne — zawory kulowe gwintowane

- odciecia gatezi instalacji w przestrzeni stropu poziomu ,01"— zawory kulowe gwintowane

- odciecia poszczegdlnych odbioréw — zawory mosiezne kulowe gwintowane
Armatura montowana na urzgdzeniach sanitarnych — nalezy jg dobiera¢ zgodnie z wytycznymi
projektu architektonicznego. Ponizej podano wymagania, ktére powinna spetnia¢ pozOstata
armatura.
Armatura Opis ogdlny

Zawor ze Zawor podtaczeniowy 1/2"kulowy z koncowka z przytaczem do weza — zawor natynkowy w

ztaczkg do weza | komplecie z rozetg Scienng. Wykonanie z litego, chromowanego mosigdzu. + Zawoér
antyskazeniowy typ EA — wersja podtynkowa

Instalacja wody cieptej powinna posiada¢ mozliwos¢ okresowej dezynfekcji temperaturowej — (
chwilowe podniesienie temperatury wody do +80C ). Nalezy powyzsze sprawdzi¢ z obstugg wezta i
uzupeié, w przypadku braku.

Z instalacji wodociggowej wody zimnej bedg tez zasilane zawory ze ztgczkg do weza projektowane
nad kratkami Sciekowymi pomieszczen sanitarnych -— na zasileniu zaworéw zawory
antyskazeniowe DN15 typ EA podtynkowe.

Podejscia do urzadzeh — w miejscu wyznaczonym wg projektu architektury — podejscia wykonane
w bruzdzie sciennej do wysokos$ci podtgczen urzgdzen.

Podwieszenia rur — z uwagi na przewidywany montaz poziomdéw na wspolnych wieszakach rur o
réznych rozmiarach odlegtosci miedzy podporami dostosowaé rozstaw podpar¢ do wymagan rur o
mniejszej srednicy lub stosowac¢ dla nich podpory posrednie — rozstaw podpar¢ przewoddéw
przyjmowaé wg odpowiednich wytycznych. Odlegtosci miedzy mocowaniami zachowa¢ zgodnie z



maksymalnymi dopuszczalnymi dla danego rodzaju rur. Stosowa¢ dodatkowe zamocowania w
miejscach obcigzeh skupionych — przy zaworach i na zatamaniach rurociggéw. Podparcia i
podwieszenia instalowa¢ w komplecie wraz z niezbednymi wstawkami, Srubami, nakretkami i
innymi akcesoriami. Instalowa¢ je w sposéb umozliwiajgcy kontrolowany ruch rurociggéw, ruch
pomiedzy punktami kotwienia umozliwiajacy prace kompensacyjng rurociggéw. Wszystkie
stosowane zawiesia i podparcia dla rurociggéw powinny posiada¢ przektadki gumowe
zabezpieczajgce przed przenoszeniem sie drgan rurociggoéw przez podparcie na konstrukcje.
Maksymalne odstepy miedzy podparciami dla rur instalacji nalezy przyjmowac¢ zgodnie z tabelg
Warunkoéw technicznych oraz wytycznymi producenta.

Stosowane izolacje powinny posiada¢ wszelkie dane dla kazdego typu izolacji z podaniem wartosci
wspétczynnika przewodnosci cieplnej A, grubosci i rodzaju akcesoriow oraz wspotczynnika

odpornosci na rozpraszanie pary wodnej LL.

Roboty izolacyjne:

- Sposdéb uktadania izolacji $cisle wg wytycznych wybranego producenta.

- Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi w zakresie zastosowanych grubosci, ciggtosci izolacji,
wykonanych zakohczen, gtadkiej, prostej i rownej powierzchni.

- Przy przejsciach przegrody izolacja powinna dochodzi¢ do przegrody, nalezy zaizolowa¢ przejscia
na wieszaki, podpory.

- Sposoéb zakonczenia koncowek izolacji - wg wytycznych producenta.

Nie nalezy zakrywa¢ i nie eksploatowac instalacji przed odbiorem przez Inspektora Nadzoru.

Instalacje kanalizacji w zakresie probie szczelnosci — w zakresie poziomoéw w piwnicach.,

Nalezy zgtosi¢ instalacje do odbioru przez Inspektora Nadzoru co najmniej 24 godziny przed

planowanym odbiorem. Odbiorowi podlegajg wszystkie potgczenia wykonane w posadzce i

pozostate ( do trwatego zamkniecia ). Kontrola potgczeh wg wymagan producenta systeméw.

Instalacja potozona w nad stropem podwieszonym musi by¢é zinwentaryzowana — inwentaryzacja

stanowi zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

Nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci rurociggéw wodociggowych oraz ptukanie instalacji i

przygotowac protokoty dla kazdego odcinka i rodzaju instalacji wraz ze schematem testowanych

odcinkow. Po pozytywnym wyniku proby i odbioru instalacja moze by¢ zakryta.

Nalezy sprawdzi¢ czy zainstalowana armatura i urzadzenia sa zgodne z postanowieniami projektu

oraz ustaleniami Inwestora.

Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana armatura jest kompletna ze zlgczkami, zaworami oraz

wymienionymi w dostawie producenta akcesoriami.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi w zakresie zastosowanych grubosci, ciggtosci izolaciji,

wykonanych zakohczen, gtadkiej, prostej i rownej powierzchni.

Nalezy przediozy¢ swiadectwa materiatowe podpisane przez producenta, zaswiadczajgce, ze

materiaty sg zgodne z okreslonymi wymaganiami.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja nie wprowadza Zzadnych zmian w zakresie zapotrzebowania na ciepto
instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen.

Istniejace grzejniki stalowe ptytowe nalezy przeptukaé [ po demontazu ], wykonaé probe
ciSnieniowg i po jej pozytywnym wyniku zamontowa¢ w nowoprojektowanej wnece, wykonujac
nowe gatazki od pionu instalacyjnego ( z istniejgcych trojnikdw ). Instalacje wykonac¢ jako spawang
z rur stalowych czarnych ze szwem.

Dodatkowo na przejsciach stropowych istniejacych pionéw nalezy zamontowac przepusty ppoz.
EI60. Istniejgce w instalacji przewody sg niepalne i stad mogg byé zastosowane odpowiednie masy
peczniejgce na przejsciu.

Izolacje

Po wykonaniu gatgzek, czes$¢ znajdujgcg sie w szachcie $ciennym zaizolowac¢ wetng mineralng. Z
uwagi na fakt, iz istniejgcy pion jest rowniez nie izolowany, na poziomie parteru, 1 i 2 pietra na
pionie nalezy wykonac izolacje cieplng z wetny mineralnej w folii Al.

Instalacja w catosci izolowana cieplnie - grubos$ci izolacji wg tabeli ,Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponentéw” — Dz. Ustaw z dn. 13.08.2013r., poz.926, punkt1.5 Zatgcznika.
Wszystkie zastosowane izolacje powinny by¢ w klasie NRO. Proponuje sie zastosowanie otulin z
wetny mineralnej w ptaszczu z folii Al

4.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
W remontowanych toaletach przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno—wyciggowej z odzyskiem ciepfa. Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej zostanie




catkowicie zdemontowana. Kanaty wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach objetych
opracowaniem nalezy zaslepic.

llos$¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie ilosci i rodzaju zainstalowanych urzadzen i
przyjeto:

e miska ustepowa - 50m3/h

e pisuar —25m3/h

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

ILOSC I TYP ILOSC POWIETRZA
Lp. | PRZEZNACZENIE ZAINSTALOWANYCH NAWIEW WYWIEW
URZADZEN m3/h m3/h
1 | WC - damskie, kondygnacja -1 2m.u. 100 100
2 | WC - meskie, kondygnacja -1 1 m.u. +1p. 75 75
3 | WC - niepetnospr., parter 1m.u. 50 50
4 | WC - damskie, kondygnacja +1 5m.u. 250 250
5 | WC - niepeinospr., kondygnacja +1 1m.u. 50 50
6 | WC - meskie, kondygnacja +2 4 m.u. +4p. 300 300
7 | WC - niepetnospr., kondygnacja +2 1m.u. 50 50
8 | WC - meskie, kondygnacja +3 2m.u. + 2p. 150 150
9 | WC - damskie, kondygnacja +3 3m.u. 150 150
10 | Pom. gospodarcze - 10
RAZEM 1175 1185

Sumaryczny strumien powietrza nawiewanego wynosi 1175 m’/h.
Sumaryczny strumien powietrza wywiewanego wynosi 1185 m*/h.
Do przygotowania powietrza wentylacyjnego przewiduje sie zastosowanie kompaktowej centrali
podwieszonej nawiewno-wyciggowej z wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta i
nagrzewnicami elektrycznymi — wstepna i wtérna:
e rekuperator podwieszany
e kanatowa nagrzewnica wstepna z dodatkowym filtrem kanatowym
e kanatowa nagrzewnica wtérna
e sterowanie cyfrowe
Dobrane powyzej urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe, dobrane dla okreslenia
parametréw instalacji. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen innych dostawcéw spetniajgcych
powyzsze wymagania. W centralach zastosowano energooszczedne wentylatory ktére przy
stosunkowo niskich obrotach gwarantujg bardzo cichg i ekonomiczng prace urzgdzenia (niskie
zuzycie energii) przy jednoczesnym zachowaniu duzego sprezu dyspozycyjnego centrali.
W centrali oraz na kanale czerpnym zastosowano filiry harmonijkowe typ G4. Na kanale czerpnym
przed rekuperatorem zaprojektowano wstepna nagrzewnice elektryczng o mocy 4,0 kW
zapobiegajgcg zaszronieniu wymiennika. Po stronie ttocznej, na kanale nawiewnym zamontowana
bedzie wtdérna nagrzewnica o mocy 4,0 kW gwarantujgca dostarczenie do toalet powietrza o
temperaturze 20C.
Wraz z centralg nalezy zamoéwi¢ automatyke kontrolno-sterujgcg. Sterownik ma za zadanie:
e regulacje przeptywu strumieni powietrza
o sterowanie pracg wstepnej nagrzewnicy elektryczne;j,
o sterowanie pracg wtérnej nagrzewnicy elektrycznej - utrzymanie temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczen na zadanym poziomie,
o sterowanie praca przepustnic — klap odcinajgcych na czerpni i wyrzutni,
e wspodipraca z systemami p-poz. i instalacjg alarmowg budynku (opcja),
e zdalne sterowanie oraz diagnostyka centrali.
Sterowniki mikroprocesorowe oraz manipulatory zapewniajg wygodne sterowanie centralg
umozliwiajac jej prace w trybie recznym lub automatycznym (program tygodniowy). w
potgczeniu z ekonomicznymi wentylatorami centrala zapewnia optymalne dostosowanie wentylacji
do potrzeb obiektu oraz rytmu dnia uzytkownikéw, gwarantujac maksymalne oszczednos$ci energii
w trakcie catego okresu eksploataciji.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na poddaszu. Sterownik urzadzenia nalezy
zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez Administratora budynku.
Przewody i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokagtnym wykonane bedg z blachy stalowej
ocynkowanej tgczone na kotnierze lub nasuwki. Przewody o przekroju kotowym spiro, tgczenie
systemowe na fabrycznie zamontowane uszczelki z gumy EPDM.



Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego Ilub obudowane
zgodnie z projektem architektonicznym. W czesci rysunkowej pokazano rzedne prowadzenia
kanatow.

Jako elementy zakanczajgce instalacje zaprojektowano zawory nawiewne i wyciggowe z
izolacjg akustycznag.

Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona jest w elementy regulacyjne (przepustnice
jednoptaszczyznowe okragte lub IRIS). Po wyregulowaniu instalacji elementy te nalezy zablokowaé
w sposob trwaty uniemozliwiajgcy rozregulowanie uktadu.

Instalacja wentylacyjna w czasie eksploatacji pomieszczeh pracuje ze statg wydajnoscig i
doprowadza powietrze o statej temperaturze — zimag +20°C, a latem temperatura wynikowa.
Uruchomienie centrali wentylacyjnej z obliczeniowg wydajnoscig powinno nastepowac¢ godzine
przed uzytkowaniem pomieszczen obstugiwanych przez nig, a wytgczenie po zakonczeniu. W
czasie kiedy budynek nie jest wykorzystywany wentylacja powinna pracowa¢ z wydajnoscig
ograniczong do 30-50% wydajnosci obliczeniowe;.

WYMAGANIA TECHNICZNE INSTALACJI

o Wymagania izolacyjne
Stosowane izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-85/B-02421 oraz posiadaé certyfikat
dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie w Polsce.
Przewody wentylacyjne w ukfadzie nawiewno-wyciggowym bedg izolowane cieplnie matami z
welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;j:

- w ogrzewanych pomieszczeniach — maty grubosci 2,0cm,

- na nieogrzewanym poddaszu — maty grubosci 15cm,

- kanat czerpny w toalecie - maty grubosci 10cm.

o Wymagania w zakresie wykonania i uruchomienia

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi przepisami. Montaz i
rozruch urzgdzen wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg urzgdzenia, przez
wykwalifikowane osoby. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Uruchomienie instalaciji
wentylacyjnej bedzie sie odbywac¢ rownolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.

Przewody wentylacyjne mocowane do $cian i stropow z pomocg uchwytéw z podkiadkami
gumowymi amortyzujgcymi drgania. Rozstaw uchwytéw min. co 2 m.

Przewody przed montazem przedmucha¢ azotem celem usuniecia kurzu i wilgoci.

Przy montazu stosowa¢ sie do wymagan normy PN-M/04601.

Urzadzenia zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno—ruchowej
producenta.

Do podwieszania kanatéw nalezy stosowac wieszaki z przektadkami amortyzacyjnymi np. system
MEFA, Hilti lub inny o podobnym standardzie wykonania.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ rewizje—-rozmieszczenie zgodnie z
wymaganiami Warunkoéw technicznych.

Na sufitach podwieszonych nalezy oznaczy¢ miejsca lokalizacji przepustnic regulacyjnych, rewizji

lub innych urzadzeh wymagajgcych okresowych konserwacji. W  przypadku sufitow
nierozbieralnych nalezy w tych miejscach wykona¢ szczelne rewizje zapewniajgce dostep
konserwacyjny.

Kolor nawiewnikéw i wywiewnikow nalezy uzgodni¢ z projektem wnetrz przed wykonaniem
zamowienia (ew. Architektem prowadzgacym temat).

Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy przepustnic regulacyjnych na
kanatach i zaworach. Po wykonaniu regulacji przepustnice nalezy zablokowac¢ w sposéb
trwaty, uniemozliwiajgcy rozregulowanie uktadu.

* Wymagania w zakresie regulacji i pomiarow

Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady
regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440
~Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE

Poziom szumu z urzgadzen wentylacyjnych bedzie ograniczony do wielkosci dopuszczonych wg
PN-87/B-02151/02. Zaprojektowano urzgadzenia wentylacyjne o niskim poziomie gtosnosci. Dla
ograniczenia hatasu emitowanego przez rekuperator zastosowano:

- kanatowe ttumiki szumu,

- potgczenia zaworow przewodami elastycznymi z izolacjg akustyczna,




- zawory z izolacjg akustyczng
- izolacja instalacji nawiewnej i wyciggowe.

ROZWIAZANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

o Okreslenie stref pozarowych oraz okre$lenie odporno$ci ogniowej przegréd budowlanych wg
opiséw projektu architektonicznego. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane sg w tej samej
strefie pozarowe;.

o Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni

o Catosc¢ izolacji cieplnej nierozprzestrzeniajgca ognia [ NRO ]

e Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych musi byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu

o W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic¢ innych instalacji

o W stropie pomiedzy poddaszem (wentylatornig), a pietrem 3 zaprojektowano klapy
przeciwpozarowe wyposazone w wyzwalacze topikowe i wytgczniki krancowe. Ze wzgledu na
utrudniony dostep proponuje sie wykonaé sygnalizacje potozenia klap zamontowanych na
poddaszu. Jezeli budynek wyposazony jest w sygnalizacje pozaru, klapy nalezy doposazy¢ w
sitowniki i wigczy¢ do SSP.

WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

Wykonanie otwordw dla przeprowadzenia kanatow w scianach i stropach.

Wykonanie czerpni $ciennej w stolarce okiennej

Zapewnienie doptywu powietrza do pomieszczeh wyposazonych jedynie w wentylacje wyciggowg —
kratki transferowe, tuleje wentylacyjne lub szczeliny drzwiowe.

Obudowa kanatéw wentylacyjnych

Konstrukcja do posadowienia rekuperatora

Wykonanie w stropach rewizji do obstugi przepustnic regulacyjnych

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zasilenie rekuperatora i nagrzewnic elektrycznych

Zasilenie sitownikow przepustnic na kanale czerpnym i wyciggowym
Podtgczenie automatyki kontrolno-sterujgcej pracg centrali

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi, obowigzujgcymi przepisami oraz sztukag
budowlana.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczania UDT, deklaracja zgodnosci).

WSTEPNE CZYNNOSCI FORMALNE ZWIAZANE Z PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Inwestor przekazuje Wykonawcy dokumentacje wykonawczg i zleca swoim stuzbom nadzér nad
wykonywanymi pracami. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wpisuje do dziennika budowy
rozpoczecie robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca powinien
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw i przebi¢ podanych w projekcie w stosunku do stanu istniejgcego.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci lub zmian nalezy skontaktowacC sie z
projektantem, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z projektem wykonawczym, kartami
doboru urzadzen oraz specyfikacjg elementéw wentylacyjnych wchodzgcg w skiad projektu.
Wykonawca ma przygotowaé materiaty niezbedne do prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania miejsca sktadowania kanatéw i elementow
wentylacyjnych. Elementy wentylacji powinny by¢é zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i
rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujgcymi w projektowaniu i wykonawstwie.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.




Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
zapewnienia prawidtiowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych warunkoéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

MONTAZ KANALOW WENTYLACYJNYCH

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej nalezy montowaé na trasach i wysoko$ciach
przewidzianych w projekcie.

Przed rozpoczeciem montazu przewodow nalezy zapoznac sie z rysunkami koordynacyjnymi dla
unikniecia kolizji i ustalenia wtasciwej kolejnosci prowadzenia robot.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczenh poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 100mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone weitng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach np. guma elastyczna.

Przej$cia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednig odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnosc, witasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Podpory i podwieszenia
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub trojniki o minimalnej srednicy 200mm.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10m.

Czyszczenie instalacji moze odbywac sie przez demontaz elementéw sktadowych instalacji.

MONTAZ WENTYLATOROW

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczy¢é przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikoéw elastycznych.

Dtugos¢ tgcznikéw elastycznych powinna wynosi¢ > 100mm. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak
zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tgcznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewniaé¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniami) kierunek
obrotéw wentylatora.

NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzdéw, ale =z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone ma by¢ utrzymane w sposéb trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.




Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;j.

CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
PRZEPUSTNICE

Przepustnice do regulacji wstepnej, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji. Przepustnice powinny mieé¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna
odpowiada¢ minimum klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.Szczelnos¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiada¢ min. klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Sprawdzenie dostepnosci
dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje. Sprawdzenie czystosci
instalacji. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem
kontroli dziatania wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

- regulacja strumienia powietrza z uwzglednieniem warunkéw eksploatacyjnych;

- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

- okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;

- przedtozenie protokotéw z pomiaréw wykonywanych w czasie regulacji wstepnej;

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, Zze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny byé wykonane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Zakres iloSciowy i jakosciowy pomiarow
kontrolnych i kontroli dziatania nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametréow
powietrza w pomieszczeniach jest wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi.
Instalacja powinna sie znajdowac¢ pod nadzorem fachowych stuzb eksploatacyjnych. Uzytkownik
powinien okresowo sprawdzac¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywac¢ niezbedne prace
konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogdéw zawartych w dokumentaciji
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdinych urzgdzen.

ELEMENTY INSTALACYJNE

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny
spetnia¢c wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnos$ci wymagane Ilub dobrowolnie
stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w
zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang
dobrg jakos¢ i spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z
Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

5. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ instalacji zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.




Otwory na prowadzenie instalacji nalezy wykona¢ metodg wiercenia bezudarowego.

Wykonawca robét powinien mie¢ dostep do dokumentacji standardéow oraz projektéw branzowych
dla biezgcej kontroli bezkolizyjnosci tras instalacyjnych.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i
przepisow.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne, wymagane polskim prawem certyfikaty
odpowiednich urzedéw (dopuszczenia do stosowania, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci).

Proponowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne przyjete dla zastosowanych
elementow instalacji, w przypadku elementéw instalacyjnych widocznych po wbudowaniu,
wymagana jest réwniez ocena projektanta Architektury, w zakresie wymagan estetycznych
rozwigzania.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonnczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.



