Y A
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
//
/
/
/
/ /
/ /
— —
2x0160 NA KONDYGNACUE, +1 n=22 e
Vn=Vw=225m3/h
n=\w=225m3/ N—20 8 [P.GOSPODARCZE|
—15 W19 SF w-18 W17 W—15
: = v W-16
_____ &\ OBUDOWA PPOZEISE0 | NN e
Sk = 50 m/n W
100 iy W—14
PRACOWNIA = PRACOWNIA @ g 3
W.C.-n
=~
+ @
- +0,00
=
L
10,0
[KLATKA SCHODOWA |
| h=380
I
1

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAC TRASOWANIE
INSTALACJI. SPRAWDZIC PRAWIDLOWOSC WYKONANIA
OTWOROW MONTAZOWYCH W SCIANACH | STROPACH.

2,0KRESLENIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGROD
ODDZIELENIA POZAROWEGO W/G PW ARCHITEKTURY.

3.LOKALIZACJA | WYMIAROWANIE OTWOROW NA PRZEJSCIA
INSTALACJI PRZEZ $CIANY | STROPY W/G ARCHITEKTURY |
KONSTRUKCJI.

4 KANALY WENTYLACYJNE O PRZEKROJU PROSTOKATNYM Z
BLACHY OCYNKOWANEJ tACZONE BEDA NA KOLNIERZE LUB
NASUWKI. KANALY SPIRO WYKONACG NALEZY W SYSTEMIE
SZYBKOMONTOWALNYCH PRZEWODOW | EACZNIKOW ZE
SZWEM SPIRALNYM | Z PODWOJNYM FABRYCZNIE
ZAMONTOWANYM USZCZELNIENIEM Z GRUPY EPDM.

5.KANALY WENTYLACYJNE NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z
OPISANYMI NA RZUTACH RZEDNYMI.

6.ZASILANIE | STEROWANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ,
NAGRZEWNIC ELEKRYCZNYCH i SILOWNIKOW WEDLUG
PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

7.W PRZYPADKU WATPLIWOSCI PRZY ODCZYCIE RYSUNKOW
NALEZY SPRAWDZIC TE MIEJSCA W  WERSJI
ELEKTRONICZNEJ PROJEKTU | NIEZALEZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA. NIE NALEZY PROWADZIC DALSZYCH PRAC
BEZ WYJASNIENIA WATPLIWOSCI Z NADZOREM AYTORSKIM
LUB INWESTORSKIM.

8.ROZWIAZANIA MATERIALOWE INSTALACJI | POZOSTALE
WSKAZOWKI WYKONAWCZE PODANO W CZESCI OPISOWEJ
OPRACOWANIA.

9.PRACE WYKONAWCZE PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ POSTANOWIENIAMI DU NR 75,
PRZYWOLANYMI NORMAMI PRZEDMIOTOWYMI | WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH.

ORIENTACJA :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU TOALET
W SKRZYDLE OD UL. LWOWSKIEJ W BUDYNKU WYDZIALU ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POD KATEM ICH PRZYSTOSOWANIA DO
POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Srédmiescie

FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

NAZWA RYSUNKU DATA | 15.04.2022
RZUT POZIOMU PARTERU [ TOALETY ] so | 1:50

NRRYS. | IW-02

INWESTOR:

POLTTECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

PROJEKTANT:

MGR INZ. MACIE] JANOWICZ
upr. bud. nr ST-855 /83 w specjalnosd instalacje sanitame /

MAZ/15/0295/01

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. IWONA tAZARSKA
upr. bud. nr Wa-761 /92 w specjalnodd instalacje sanitame
MAZ/1S/3597/01

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE: ZGODNIE
Z USTAWA 83 7 DNIA 04.02.1994 0 PRAME AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




