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mgr inz. arch. upr. bud. nr St-534/87 w specjalnosci architektonicznej
Projektant Michat Brutkowski bez ograniczen do projektowania ARCHITEKTURA | 20.12.2021
mgr inz. arch. Monika Palczewska
stud. WAPW. Patrycja Moszczyniska
stud. WAPW Zuzanna Jakubowska
Proicktant M9 inz. arch. upr. bud. nr MA/053/19 w specjalnosci architektonicznej
jexta Malgorzata Nowak-Piefikowska bez ograniczen do projektowania ARCHITEKTURA | 20.12.2021
sprawdzajacy
mgr inz. upr. bud. MAZ/0100/PWOK/10 do projektowania
Projektant  Jozef Hila i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej KONSTRUKCJA | 20.12.2021
dr inz. Ireneusz Cata
Proicktant  mar in upr. bud. Nr MAZ/0246/PWOK/07 do projektowania
Jekia grinz. . . i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen KONSTRUKCJA 20.12.2021
sprawdzajacy |Halina Skarzynska Hila - . ;
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Warszawa, 20.12.2021 r.
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PROJEKT TECHNICZNY

I. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Infformacja o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

7. Rozwigzania projektowe

N

o0k w

[ll. Cze$¢é rysunkowa

PROJEKT:

PWO01 - Rzut toalety poziom -1 1:50
PWO01.1 — Rzut posadzki toalety poziom -1 1:50
PWO01.2 — Rzut sufitow -1 1:50
PWO01.3 — Toalety poziom -1, Widok A, C 1:50
PWO01.4 — Toalety poziom -1, Widok B, B’, D, D’ 1:50
PWO02 — Rzut toalety poziom 1 (parter) 1:50
PW02.1 — Rzut posadzki toalety poziom 1 (parter) 1:50
PW02.2 — Rzut sufitéw poziom 1 (parter) 1:50
PW02.3 — Toalety poziom 1, (parter), Widok A, B, C, D 1:50
PWO03 — Rzut toalety poziom 2 1:50
PWO03.1 — Rzut posadzki toalety poziom 2 1:50
PW03.2 — Rzut sufitdbw poziom 2 1:50
PW03.3 — Toalety poziom 2, Widok A, C 1:50
PWO03.4 — Toalety poziom 2, Widok B, B’, D, D’ 1:50
PWO03.5 — Toalety poziom 2, Widok B”, D” 1:50
PWO04 - Rzut toalety poziom 3 1:50
PW04.1 — Rzut posadzki toalety poziom 3 1:50
PW04.2 — Rzut sufitdbw poziom 3 1:50
PW04.3 — Toalety poziom 3, Widok A, C 1:50
PWO04.4 — Toalety poziom 3, Widok B, B’, D, D’ 1:50
PWO04.5 — Toalety poziom 3, Widok B”, D” 1:50
PWO05 - Rzut toalety poziom 4 1:50
PWO05.1 — Rzut posadzki toalety poziom 4 1:50
PWO05.2 — Toalety poziom 4, Widok A, B, C, D 1:50
PWO05.3 — Toalety poziom 4, Widok A, B’, C', D’ 1:50
PWO05.4 — Toalety poziom 4, Widok A", B”, C”, D” 1:50
PWO05.5 — Toalety poziom 4, Widok A”, B, C”, D 1:50



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oswiadczam, ze:

Projekt techniczny remontu toalet w skrzydle
od ul. Lwowskiej w budynku
Wyadziatu Architektury Politechniki Warszawskiej pod katem ich
przystosowania do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami

Zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie”, z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Michat Brutkowski (St-534/87)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Matgorzata Nowak-Pienkowska (MA/053/19)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

20 grudnia 2021 r., Warszawa



Il. Czes¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek jest obiektem oswiaty i stanowi siedzibe Wydziatu
Architektury Politechniki Warszawskiej.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Obiekt ten posiada pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne i
pomocnicze, sposob uzytkowania nie podlega zmianie. Zakres zmian dotyczy
remontu toalet na potrzeby os6b z niepetnosprawnosciami.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Zabudowe dziatki stanowi kompleks budynkow tworzgcych czworobok z
wewnetrznym dziedzincem. W sktad obiektu wchodzi:

- Gmach Wydziatu Architektury, zwany dalej Gmach WA,

- Budynek Oficyny,

- Budynek Oficyny Niskiej,

- Pawilon Wystawowy.

Gtéwny narozny pawilon na rzucie zblizonym do kwadratu z klatkg
schodowsg i gtdwnym wejsciem od strony ul. Koszykowej. Do tej czesci
przylegajg 3 traktowe oficyny z wgskim, sSrodkowym traktem korytarza.
Skrzydto od Lwowskiej z bocznymi klatkami schodowymi od strony dziedzinca.
Wschodnia oficyna z pawilonem rzezby i wezszymi tgcznikami. Oficyna ptd.
poczgtkowo mieszkalna obecnie z funkcjg biurowg wyposazona w skrajne
klatki schodowe i gtdwng na osi oficyny.

Bryta budynku o zréznicowanej bryle, podpiwniczony w skrzydtach od ul.
Koszykowej i ul. Lwowskiej. W kubaturze wyréznia sie czes¢ gtowng 3
kondygnacyjna zwienczong dachem czterospadowym i 4 kondygnacyjne
skrzydta boczne z dachami dwuspadowymi. Oficyny boczne — 3
kondygnacyjna od potudnia i 2 kondygnacyjna od wschodu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni budynku

Powierzchnia zabudowy 3028m?

Powierzchnia catkowita 9347m?

Powierzchnia uzytkowa 6729,84 m?

Kubatura 34767,3m?

Geometria dachu:

Kat nachylenia potaci dachowych zréznicowany

Uktad potaci dachowych Jedno-, dwu-, i
czterospadowy

Wysoko$¢ zabudowy ok.7,50m -

0k.19,0 m




Maksymalne wymiary budynku

Szeroko$¢ elewacji frontowej 0k.56m

Dtugosc¢ budynku ok.76m

5. Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Obecnie dostep do budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami
poprowadzony byt przez brame od strony ul. Lwowskiej i przez dziedziniec.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie udostepni¢ dla wszystkich oséb
takze wejscie gtdbwne od ul. Koszykowej. Wewnatrz budynku znajduje sie
winda, ktéra umozliwia przemieszczanie sie pomiedzy kondygnacjami i
skrzydtami zabudowy.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne

a) Instalacja wody zimnej — zmiany wynikaja z nowego rozmieszczenia
armatury i biatego montazu,

b) Instalacja cieptej wody uzytkowej — zmiany wynikajg z nowego
rozmieszczenia armatury i biatego montazu,

c) Kanalizacja sanitarna — zmiany wynikajg z nowego rozmieszczenia
armatury i biatego montazu,

d) Opis instalacji centralnego ogrzewania — bez zmian
e) Instalacja gazowa — bez zmian

f) Instalacja elektryczna — nowe punkty oswietleniowe, nowe rozmieszczenie
gniazd, zasilane systemow sptukiwania — fotokomaérki w bateriach
umywalkowych i pisuarach.

Zakres remontu toalet wigze sie z pracami budowlanymi dotyczgcymi, demontazu
obecnego wyposazenia oraz okfadzin Sciennych i posadzkowych. Zaktada sie
przebudowe istniejgcych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Dodatkowo na
kondygnacjach 1, 3 i 4 zostang zrealizowane toalety dla oséb z niepetno
sprawnosciami. Wymianie podlega¢ bedg takze grzejniki i parapety. Pelny zakres
zmian sanitarnych i wentylacyjnych wg. Projektu branzowego.

Instalacje elektryczne (wg. Projektu elektrycznego)

W instalacjach wewnetrznych projektuje sie:

- niezbedng liczbe odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych,

- dodatkowg ochrone od porazenh poprzez samoczynne wytgczenie zasilania
- oddzielny przewdd ochronny i neutralny,

- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe, jako uzupetniajgcg ochrone
przeciwporazeniowsg,

- wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

- zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

- potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,



- zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian i stropow,

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekroj
nie przekracza 10 mm?,

- urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej,

- wykonanie instalacji z przyciskiem przyzywania w toaletach dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Projektowane prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych
w budynku zapewni bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania oraz uwzgledni warunki okreslone w § 164 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065
ze zmianami)..

Projektowane rozwigzania spetniajg wymogi Polskich Norm, w szczegolnosci
przywotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Remont toalet w budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej jest
kolejnym etapem programu przystosowywania obiektu do korzystania przez osoby
Z niepetnosprawnosciami.

7. Rozwiazania projektowe

Projekt zaktada remont istniejgcych toalet wraz z wydzieleniem dodatkowych toalet
dla 0so6b z niepetnosprawnosciami. Dostep do tych pomieszczen dla oséb z
utrudnieniami w poruszaniu sie jest mozliwy za pomocg windy obstugujgcej
wszystkie kondygnacje. Dodatkowo po realizacji projektu przebudowy wejscia
gtdbwnego z montazem podnosnika dla oséb z niepetnosprawnosciami, bedzie
zapewniona dostepnosc¢ od ul. Koszykowej. W zakresie projektu sg prace
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe. Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest
zabytkiem, zaktada sie realizacje wnetrz toalet w stylu klasycznym w kolorystyce
biato - czarnej. Rozroznienie poszczegolnych $cian w fakturach lub wykonczeniach
potysk / mat. Projektanci chcg uzyskac w ten sposéb przestrzenh nie ulegajgca
wptywom styléw czy modzie ze wzgledu na fakt iz kazda moda na pewne
rozwigzania, przemija. Znamienne w tym kierunku sg stowa profesora Stanistawa
Noakowskiego, ktory to na 10 rocznice powstania PW stwierdzit; ,Mfodziez
studiujgca architekture, musi ksztatci¢ sie w gmachu wzorowanym o zatozeniach
jasnych, monumentalnych, imponujgcych, o szczegdétach w opracowaniu skromnych,
ale wytwornych, musi obcowac ciggle z pieknem i wygodg i stworzenie takiego
wtasnie gmachu wtasnego dla Wydziatu jest jedng z najniezbedniejszych jego
potrzeb”. Fragment opracowania ,Czas i miejsce: architektura Politechniki
Warszawskiej — Anny Agaty Wagner”

Prace wyburzeniowe

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do sanitariatéw.
Demontaz wyposazenia.

Demontaz sufitow podwieszanych

Demontaz zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych
Wyburzenia Scian wg. rysunkow.

e o o o o |



Skucie oktadziny Scian i posadzek.
Demontaz parapetéw.
Demontaz grzejnikow.

Prace adaptacyjne

Wykonanie nowych $cianek dziatowych.

Utozenie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Utozenie nowej instalacji elektryczne;.

Sprawdzenie droznosci kanatéw wentylacji grawitacyjne;.

Rozmieszczenie wentylacji wg. Projektu branzowego

Montaz nowych drewnianych parapetéw, materiat jesion, lakierowany
Montaz nowych grzejnikow, kolor biaty (typ zeberkowy).

Lokalne naprawy $cian po bruzdowaniach instalacji elektrycznej.

Lokalne naprawy warstwy posadzki przed utozeniem ptytek podtogowych.
Ukfadanie kafli podtogowych

Uktadanie kafli Sciennych

Montaz wyposazenia (miski wc, pisuary, blaty umywalkowe z umywalkami,
umywali z konglomeratu, armatura, scianki systemowe, oswietlenie scienne i
sufitowe, wyposazenie toalet dla osob z niepetnosprawnosciami)

Montaz nowych drzwi

Wykonanie zabudéw meblowych

Montaz scianek systemowych, kabinowych wc, kolor jak na rysunkach,
skrzydta drzwiowe z gatkg i zamkiem, na drzwiach umiesci¢ wieszaki

Miski wc i pisuary montowaé na dedykowanych stelazach

Umywalki liniowe z konglomeratu na podkonstrukcji z kgtownikow w formie
ramy ukrytej w grubosci umywalki

Blaty pod umywalki okrggte podwieszane z konglomeratu na podkonstrukcji z
kgtownikéw w formie ramy ukrytej pod blatem

Posadzki

Wykonanie nowej wylewki wyréwnujacej pod nowg posadzke

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej — folia w ptynie — na posadzce oraz do
wysokosci 30 cm na Scianach

Wykonanie szlichty betonowej

Wykonanie nowych posadzek ceramicznych / gresowych uktadanych na kleju.
Posadzki obrebie wnetrz toalet - ptytki podtogowe 30x30 kolor szachownica
biato-czarna, wykonczenie matowe.

Na podtodze nalezy zastosowac fugi ( do pomieszczehh mokrych) sanitarne
kolor czarny, zabezpieczone przed wykwitami i plesnig — grubos$¢ 2 mm.



https://www.homebook.pl/produkty/13205496/dla-domu-materialy-wykonczeniowe-plytki-ape-kingdom-blanco-negro-20x20-cm

4. Sciany

Wykonanie napraw scian po demontazu kafli Sciennych i uzupetnienie tynkow w
miejscach po wyburzonych $cianach

Nowe sciany w dwoch systemach, z ptyty g-k na ruszcie oraz murowane, rodzaje
wskazanie na rysunkach.

Jako okfadziny scienne stosuje sie kafle 30x30xm w kolorze biatym w wykonhczeniu w
potysku w zestawieniu z matem. Na wybranych $cianach jako dekor zastosowane
zostang ptytki gtadkie 10x20cm (cegietki) w uktadzie mijankowym. Sciany nie pokryte
glazurg pomalowac¢ farbami odpornymi na wilgo¢ i szorowanie w kolorze biatym.

Przy rozmieszczaniu kafli $ciennych i podtogowych zwrdci¢ uwage na schodzenie sie
linii fugi w tym samym miejscu na posadzce. W przypadku réznic w wymiarach ptytek
nalezy dostosowac grubosci fug tak aby podziaty ptytek na scianach odpowiadaty
podziatom ptytek na podtogach.

Na $cianach nalezy zastosowac fugi biate sanitarne, zabezpieczone przed wykwitami
i plesnig — grubos¢ od 2 do 5 mm. Na nowych scianach murowanych wykonac¢
wyprawe tynkarskg pod ptytki Scienne dla wyréwnania powierzchni, gr.0,5 - 1cm.

5. Wyposazenie dla oséb z niepetnosprawnosciami

Miski wc z specjalistyczng deska, porecze kgtowe Scienne, porecze tukowe uchylne.
Lustra specjalistyczne i pod$wietleniem wg. rysunkow, zestaw podajnika z
recznikami papierowymi z koszem na odpady ponizej, uktad w stupku do
zawieszenia na $cianie. Wyposazenie toalet dla osob z niepetnosprawnosciami:
uchwyty kgtowe i Scienne montowac do scian murowanych lub stosowac stelaze w
Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych, materiat chrom. Wieszaki na papier toaletowy
na poreczy uchylnej. Projekt zaktada lokalizacje przewijaka w toalecie dla OZN
damskiej w $cianie g-k uwzgledni¢ dodatkowy stelaz pod montaz przewijaka. Toalety
te wyposazy¢ w witgcznik przyzywania podtgczony z centralkg w pomieszczeniu
ochrony na parterze przy wejsciu gtbwnym. Nad drzwiami umiesci¢ sygnalizator nad
drzwiowy.



6. Sufity

Sufity podwieszane petne z ptyt g-k wodoodpornych na stelazu z profili aluminiowych
oraz sufity z podcieciem z ptyt g-k wodoodpornych na stelazu z profili aluminiowych.
Sufity z podcieciem pod montaz obwodowego oswietlenia led.

7. Wyposazenie

Umywalki okrggte ceramiczne wpuszczane w blat z konglomeratu oraz 2 umywalki
zbiorcze takze z konglomeratu z odptywem liniowym. Pod montaz przewidzie¢
podkonstrukcije.

Miski wc podwieszane z zabudowanym stelazem - czarne, pisuary z systemem
sterowania sptukiwania poprzez fotokomorke - czarne.

Drzwi do kabin biate z wykonczeniem przeciw graffiti, klamki — gatki z zamkiem w
kolorze czarnym, ukryty system zawiasow i wieszakiem na drzwiach.

W kazdej kabinie kosz na $mieci, szczotka wc.

Dozowniki na mydto w ptynie w pojemnikach wbudowanych w blaty umywalkowe.
Lustra owalne w cienkich ramach.

Armatura z termostatami uruchamiana przez fotokomoérke.

8. Drzwi

Drzwi wejsciowe do toalet drewniane z klatki schodowej z odpornoscig ogniowg
E1S30. Montaz nowych drzwi wejsciowych do toalet, parametr drzwi z klatki
schodowej drewniane, kolor jesion jasny

Drzwi do toalet dla OZN z sitownikiem wspomagajgcym otwieranie, regulacja do
stopniowego zamykania drzwi. Montaz drzwi wewnetrznych z podcieciem
wentylacyjnym, materiat ptyta otworowana, kolor jesion.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt zaliczany jest do budynkéw uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na
cele dydaktyczno - naukowe i biurowe Wydziatu Architektury Politechniki
Warszawskiej zlokalizowany w Warszawie, ul. Koszykowa 55.

Budynki Wydziatu Architektury zlokalizowane sg w zwartej zabudowie pierzejowej w
narozu ulic Koszykowej i Lwowskiej, w ksztatcie czworoboku, z dziedzincem.

Powierzchnia zabudowy 3028m2
Powierzchnia catkowita 9347m?2

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzagdzenia uzytkowe:
a) instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej,

b) instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

c) instalacja elektryczna,

d) instalacja oswietlenia awaryjnego (czesciowa),

e) instalacja odgromowa,

f) instalacja wentylacji mechanicznej (czesciowa),

g) instalacja hydrantowa wewnetrzna 52,

h) instalacja teletechniczna i komputerowa.
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Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki uzytecznosci publicznej WA zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll, z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL V.
llos¢ oséb stale przebywajagcych w budynkach wynosi ok. 220 oséb oraz wystepuje
0k.1000 miejsc dla studentéw w pracowniach, salach wyktadowych lub
seminaryjnych.

W budynkach wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 osob, tj., Audytoria nr 101, nr 103, nr 200 oraz Pawilon
Wystawowy. W Pawilonie Wystawowym mogg przebywac uzytkownicy zewnetrzni,
dlatego zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, natomiast ww Audytoria
przeznaczone dla uzytkownikow statych zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il

Audytoria zlokalizowane sg na 1 i 2 pietrze, tj., 101 im. Jankowskiego przeznaczone
dla ok. 150 os6b i Audytorium im. Noakowskiego przeznaczone na ok. 130 osob,
Audytorium 200 im. Stefana Bryly przeznaczone na ok. 120 oséb.

Pomieszczenia pokoi goscinnych zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
W Zzadnym pomieszczeniu zlokalizowanym w kondygnaciji podziemnej, w tym w
pomieszczeniach klubéw nie moze przebywac powyzej 100 oséb, z uwagi na brak
urzadzen zapewniajgcych usuwanie dymu z tych pomieszczen i z drog
ewakuacyjnych. Z uwagi na mozliwos¢ przebywania w pomieszczeniach klubow
powyzej 50 0sob, sg one zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.

Wyzej wymieniona ilos¢ os6b nie oznacza przebywania jednoczesnego w
pomieszczeniach i budynkach.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych miesci sie w
przedziale 500 1000 MJ/m2
Zagrozenie wybuchem w budynkach
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
Wysokosé budynkéw
Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekty zalicza sie:

Gmach WA - budynek sredniowysoki ( SW ), wysokos$¢ 19,15 m.
Budynek Oficyny - budynek $redniowysoki ( SW ), wysokos¢ 14,95 m.
Budynek Oficyny Niskiej - budynek niski ( N), wysokos¢ 7,80 m.
Pawilon Wystawowy - budynek niski ( N), wysoko$¢ 7,50 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynkow i odpornosé ogniowa elementéw oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami warunkow technicznych [1.2.1] ze
wzgledu na przeznaczenie, gestosc¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokos¢, dla Gmachu
Wydziatu Architektury i budynku Oficyny wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.
Natomiast dla budynku Oficyny Niskiej i Pawilonu Wystawowego wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,D”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla budynkéw przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Gléwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
pozarowej nosna

budynku
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,B” R 120 R 30 REI'120 | EI 30 El 30 RE 30
(0¢=>i)

,D” R 30 ) REI 30 El 30 () )
(0¢i)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

1) - jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 1i 2.

2) - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) - wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.

4) - dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu El 30.

Strefy pozarowe

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, ZL 11l, wynosi 5 000 m? i odpowiednio dla budynku niskiego wynosi 8 000 m2.
Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci)
wynosi 10 000 m2.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem) wynosi 10 000 m2, zas strefy PM o
gestosci

obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 - 8 000 m2. Powierzchnia strefy pozarowej
ZL, obejmujgcej podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekraczaé¢ 50%, ww.
powierzchni.

Budynki WA majg powierzchnie tgczng ok. 8 580 m2 i z uwagi na brak wydzielen
elementami oddzielen przeciwpozarowych stanowig jedng strefe pozarowa, o
powierzchni powyzej powierzchni dopuszczalnej, tj., ok. 3 580 m?2.

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy ,, B”, odpornosci pozarowej,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej:

REI 120 — Sciany pozarowe,

REI 120/REI60 — stropy pozarowe,

El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze lub zawiasy
samozamykajgce).

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce zasadnicze strefy pozarowe,

wg czesci graficzne;j:

Gmach WA:

SP1 - kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 6 220 m?2.

SP2 — kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Koszykowej, o powierzchni ok. 700
m?2.

SP3 - kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Lwowskiej, o powierzchni ok. 500 m?2.
(w strefach SP2 i SP3 dodatkowo wydzielone zostang strefy pozarowe zaliczone

do PM, tj., pomieszczenia techniczne i magazynowe).
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Budynek Oficyny z budynkiem Oficyny Niskiej:

SP4 — kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 980 m?2.
SP5 — kondygnacja podziemna, o powierzchni ok. 281 m2.
Pawilon Wystawowy:

SP6 — kondygnacja nadziemna, o powierzchni ok. 290 m?2.

Ww. strefy pozarowe majg powierzchnie mniejsze od powierzchni dopuszczalnych
przepisami, za wyjatkiem strefy SP1, przekraczajgcg dopuszczalng powierzchnie o
ok. 1220 m2.

Brak jest wydzielenia pozarowego $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60 i
zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60/30, pomieszczen
magazynowych, gospodarczych, technicznych (m.i., serwerowni, rozdzielni
elektrycznej, wentylatorni, magazyndw, itp. zlokalizowanych w réznych czesciach
budynkow.

W $cianach budynku Gmachu WA i budynku mieszkalnego przy ul. Koszykowej 53,
wystepujg zblizenia okien ponizej 4 m, tj., ok. 2,03 m do okien zlokalizowanych w
klatce schodowej budynku mieszkalnego i ok. 3,75 m do okien w pomieszczeniach
mieszkalnych - sciany zlokalizowane pod katem 90°.

Ponadto w scianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
Zlokalizowanych w granicy dziatki od strony wschodniej, wystepujg otwory okienne.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

10. Instalacje sanitarne

Nowo projektowany szacht wentylacji nalezy obudowac np. promatem i
wyprowadzi¢ na dach w formie komina. Komin nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo i termicznie (12cm wetna skalna twarda + stelaz + tynk cem-wap
na siatce).

Na kondygnaciji -1 oraz na kondygnacji 0 nalezy wykona¢ obudowe ppoz EIS60 dla
projektowanych kanatéw wentylacyjnych.

Po sprawdzeniu grubosci i materiatow z jakich wykonane sg istniejgce stropy nalezy
przewidzie¢ wykonanie otworéw pod wentylacje oraz kanalizacje.

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

NALEZY SPRAWDZIC MOZLIWOSC PRZEPROWADZENIA KAZDEGO
PROJEKTOWANEGO OTWOROWANIA W NATURZE

mgr inz. arch. Michat Brutkowski
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. nr St-534/87
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