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1. INFORMACIE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Zadanie projektowe polega na opracowaniu instalacji elektrycznych w modernizowanej czesci
istniejgcego budynku bedgcego obiektem oswiaty i stanowigcego siedzibe Wydziatu Architektury
Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Obszar poddany pracom projektowym zwigzany jest z
toaletami na kondygnacjach -1, 0, +1, +2, +3 w skrzydle od ul. Lwowskiej w budynku Wydziatu
Architektury pod katem przystosowania ich do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Opracowanie projektowe w zakresie instalacji elektrycznych bedzie dotyczy¢:

. Modernizacji oswietlenia bytowego
. Modernizacji o$wietlenia awaryjnego
J Zasilania urzadzen sanitarnych

1.2. Inwestor

Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawie.

1.3. Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego

Ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Srédmieécie.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

1.4. Materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:

. Podktady architektoniczne;

. Wizja lokalna;

. Koordynacja miedzybranzowa;
U Wytyczne inwestorskie.

1.5. Przepisy prawne

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.
U. 2013 r. poz.1409, z pézn. zm.) oraz m.in.:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z p6ézn. zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych konstrukcji budowlanych i obszaréw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

3. PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatfo i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach

PN-EN 1838:2013 ,,Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

PN-N 01244:1992 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”

PN-N 01256-5:1998 ,Znaki bezpieczestwa. Zasady umieszczenia znakdw bezpieczeistwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

No vk
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1.6. Opis stanu istniejacego

W stanie obecnym obszar poddany modernizacji technicznej posiada oprawy oswietleniowe, ktére z
czasem ulegly dewaluacji pod wzgledem wygladu. W zwigzku ze zmiang wystroju toalet oraz
unowoczesnieniem ich funkcjonalnosci, podjete zostang kroki zmierzajgce do modernizacji
oswietlenia, zasilania pisuarow, fotokomérek do krandw, istniejgcej wentylacji toalet. Obecne
oswietlenie jest zataczane recznie tgcznikami umieszczonymi przy drzwiach, przez co oswietlenie
pracuje w zasadzie ciggle. Niektére obecne pomieszczenia nie petnig roli toalet — tzw. dawne
palarnie, ale zostang w ramach prac budowlanych przeksztatcone na toalety.

Toalety sg zasilone z dwdch rozdzielnic, jedna znajdujgca sie na 1 pietrze, przy toaletach, oznaczona
jako 9 i 10, gdzie z rozdzielnicy 9 (patrz ponizej) zasilone jest oswietlenie, pisuary, zegary sterujgce
oraz z 10, z ktérej zasilone sg wentylatory toalet pozioméw piwnicy oraz 1i 2 pietra:

Zdj. 1.1. Widok istniejgcej rozdzielnicy 9 (1 pietro).

oraz rozdzielnica (pion nr 16) na 3 pietrze, z ktdrej zasilone jest oSwietlenie toalety na 3 pietrze oraz
zasilanie wentylacji toalet wraz z uktadami czasowymi sterujgcymi pracg wentylatoréow:
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Zdj. 1.2. Widok istniejacej rozdzielnicy pionu 16 (3 pietro).

1.7. Roboty budowlane — informacje ogdine

Niniejszy opis techniczny zwigzany jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

U montazu urzgdzen biorgcych udziat w zasilaniu urzadzen elektrycznych — oprawy oswietleniowe,
czujniki ruchu, zasilanie fotokomdrek w urzadzeniach sanitarnych

. badania instalacji,

. wykonanie otworédw w elementach budowlanych, o ile nie zostaly przewidziane
w projekcie architektury i konstrukcji, podkonstrukcji, podpér, zawiesi, uchwytéw i innych
zamocowan, atestowanych przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, systemowych
przej$¢ przez pozostate przegrody budowlane oraz innych prac potrzebnych do wtasciwego
montazu i doprowadzenia do wymaganych parametréw pracy instalacji objetych projektem,

. uruchomienie i regulacja dziatania,

. wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi instalacji i przekazanie jej do
zamawiajgcego.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakosci, jednak w tym przypadku
wszystkie niezbedne przerébki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg byé wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zostaé¢ uzgodniona na piSmie z przedstawicielem Inwestora i z
zespotem projektowym.

Informacje dla Wykonawcy robét budowlanych:
J Okredlenia ,powinien” i ,nalezy” oraz okreslenia pochodne sg w niniejszej specyfikacji uzywane
w odniesieniu do warunkoéw koniecznych do spetnienia.
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J W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do wykonania, uruchomienia
i prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podkonstrukcje,
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe,
i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace, i dostosowujace, osprzet, atestowane
przejscia instalacyjne, w tym przejscia przez oddzielenia pozarowe, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami Dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

J Przy wycenie robodt nalezy zwrdéci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

J Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegblnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢
poszczegdlnych czesdci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

J Wszelkie naktady potrzebne do wykonania prac, doprowadzenia instalacji do wymaganych
parametrow pracy, odbioru przez upowaznione stuzby i/lub instytucje, przekazania ich
zamawiajgcemu, etc., powinny by¢ brane pod uwage przez Wykonawce robét elektrycznych.

J Podane wymagania w stosunku do instalacji nalezy traktowac, jako minimalne, podlegajgce
zmianom i rozszerzeniu w wypadku niezgodnosci z ogdlnymi warunkami kontraktu i/lub
szczegdétowymi wymaganiami projektu badz innych dokumentéw szczegdétowych. W wypadku
jakichkolwiek rozbieznosci i/lub sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami,
poszczegdlnymi czesciami dokumentéw  i/lub poszczegdlnymi wymaganiami, obowigzujg
wymagania najostrzejsze. W wypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i/lub norm powotanych w dokumentach kontraktowych a wymaganiami innych
dokumentdéw kontaktowych obowigzujag wymagania najostrzejsze, chyba, ze sg one sprzeczne z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw — w takim wypadku obowigzuja wymagania
obowigzujgcych przepisow. Wymagania i informacje szczegétowe zostaty podane w celu
utatwienia okreslenia standardu i zakresu robét, i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan
ogolnych.

J Instalacja powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepisdw, wiedzy technicznej oraz
szczegblnych wymagan projektowych, z uwzglednieniem starannosci montazowej. Zastosowane
urzadzenia oraz wszelkie potgczenia powinny by¢ w zgodzie z wymaganiami kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC). Zastosowane urzadzenia powinny umozliwié¢ w przysztosci nie tylko
energooszczednosé, ale réwniez niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowg (projektem
wykonawczym) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane, a takze normami i dokumentami, normami, dokumentami i wymaganiami
okreslonymi innych dokumentach kontraktowych i/lub zatgczonych do kontraktu.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzgdzen
przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci.
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Zmiany i odstepstwa od projektu nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w projekcie na
inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi potrzebnymi do
wtasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy
oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie (nie wszystkie elementy podanego ponizej

zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach instalacji):

J Skoordynowanie instalacji wewnetrznych z innymi wystepujacymi w naturze instalacjami.

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

. Wykonanie instalacji.

. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementéw instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac
po zainstalowaniu odnosnych elementéw instalacji.

. Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze.

. Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow.

J Wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi.

. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréow ioprogramowania
systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiardw parametrow dziatajgcych instalacji
elektrycznych, doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréow pracy.

. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje.

. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytuciji.

. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

. Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia prdobek stosowanych
materiatdw, wyposazenia instalacyjnego ielementow instalacji, jezeli jest to wymagane
przygotowanie i wyposazenie pokoju prébek.

J Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

J Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy.

e Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych, w
uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcga konstrukcji, otworéw/przebi¢ do przeprowadzenia
instalacji, w Scianach zelbetowych oraz otworéw w Scianach niekonstrukcyjnych.

. Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku, jako przejs¢ systemowych,
zapobiegajacych przenoszeniu hatasu, drgan oraz uszkodzeniom instalacji i przegrdd,
odpowiednich do konkretnych instalacji i przegréd budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlana.

J Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i
instrukcjami wykonywania tego typu przejsc.
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2.

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji takich jak: obudowy iostony ttumigce, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne, odpowiednie
elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji elektrycznych
oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu.
Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na konstrukcje budynku.

Wykonanie w szybach instalacyjnych i obszarach technicznych podestéw instalacyjnych, stopni,
etc. potrzebnych do obstugi urzadzen i innych elementéw instalacji wewnetrznych.

Oznaczenie wszystkich tras kablowych przy pomocy tabliczek lub innych oznacznikéw trudno
ulegajgcych zatarciu.

Oznaczenie wszystkich urzadzen i innych elementéw zabudowanych na instalacji z nadaniem
indywidualnych oznaczen i numeracji.

Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie.

Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w
catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu projektu wykonawczego, znajdujgcym sie stale
w biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych
instalacji.

Wykonanie petnej dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie robot z przypisaniem do
instalacji i pomieszczen.

Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji.

Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i
oprawionych schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie iponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym.

DEMONTAZE

W zwigzku z przeprowadzanym remontem nalezy wykona¢ nastepujgce prace demontazowe:

3.

3.1.

Usuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z tgcznikami w istniejgcych toaletach i
pomieszczeniach, ktére zmieniajg obecng funkcje na toalety (dotyczy przedsionkdw na
kondygnacjach +1, +2);

Odtaczenie od zasilania obecnego uktadu wentylacji mechanicznej toalet — demontaz wentylacji
wg wytycznych branzy mechanicznej.

Sprawdzenie i identyfikacja obwoddw zasilania toalet oraz okreslenie miejsca zasilania toalet
(rozdzielnice 9i 10 na 1 pietrze oraz pion 16 na 3 pietrze).

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OSWIETLENIE

Oswietlenie bytowe

Oswietlenie bytowe opierac sie bedzie na nowych oprawach oswietleniowych, ktére bedg w ksztatcie
tub, montowanych do nowoprojektowanych sufitdw podwieszanych lub do sufitéw betonowych (np.,
toaleta na kondygnac;ji -1). Oswietlenie to bedzie w technologii LED, co poprawi sprawnos¢ swiecenia
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jak takze przetozy sie na zuzycie energii elektrycznej (co prawda w tym zakresie udziat opraw
oswietleniowych w stosunku do innych w obiekcie nie jest znaczacy, niemniej jednak jest to jeden z
krokéw ku oszczednosci w poborze energii elektrycznej).

Oswietlenie projektowane pod wzgledem natezenia oSwietlenia, rbwnomiernosci i oddawania barw,
powinno spetnia¢ wymogi normy [3]. Przyjmuje sie nastepujgce wymagania, co do natezenia
oswietlenia:

Lp. Nazwa Norma
pomieszczenia |,
Srednie UGR/Uo | Nazwa normy Pozycja w normie
natezenie
osw. Eay
1 Toalety 200 Ix 25/0,4 PN-EN 12464- 5.2,p.5.2.4
1:2002

W ramach opracowania zmienia sie dotychczasowy sposéb sterowania oswietleniem. We wszystkich

toaletach przewidziano bowiem czujniki ruchu z funkcjg obecnosci, ktére bedg zatgczac

automatycznie oswietlenie w toaletach w momencie wykrycia ruchu, a w przypadku braku ruchu

(przemieszczania sie) czujniki bedg takze wykrywac obecnos¢ oséb. W celu wyeliminowania zaréwno

zbyt duzej ilosci czujek oraz efektu opdinienia zatgczania oswietlenia przy wejsciu do toalety z

zewnatrz (otwarcie drzwi nie wywotuje wigczenia oswietlenia), w projekcie zaproponowano czujniki

mikrofalowe. Dzieki grubym $cianom oddzielajgcym toalety od innych pomieszczen (ponad 50 cm),

nie bedzie powinno zachodzi¢ zjawisko zatgczania oswietlenia w wyniku pojawienia sie oséb np. w

korytarzach.

W toaletach bedg takze zamontowane paski LED, montowane w podcieciach sufitow podwieszanych,

z IP44 lub wyzszym, majgce na wyposazeniu tasme samoprzylepng. Paski bedg dostarczone tgcznie z

zasilaczem 12V DC.

Do zasilania oswietlenia nalezy wykorzysta¢ obecng instalacje zasilajgcg. Zmianie podlegaé bedzie:

U wymiana opraw oswietlenia bytowego na nowe (w zakresie opracowania);

. pozostawienie obecnego sposobu zasilania i wykorzystanie istniejgcego okablowania;

. zmiana funkcji sterowania oswietleniem;

J wraz z wymienianym oswietleniem bytowym nalezy wykona¢ podtgczenie wszystkich nowych
opraw oswietleniowych do istniejgcych obwodéw elektrycznych.

Rolg Wykonawcy bedzie, obok wymieniowych we wczesniejszych rozdziatach wymagan:

. wykonanie inwentaryzacji obecnego systemu zasilania i sterowania oswietleniem bytowym;

. sprawdzenie stanu technicznego wypustéw oswietleniowych, w celu podtgczenia nowych opraw
oswietleniowych — w przypadku ztego stanu technicznego lub budzacego uwagi ze strony
wykonawcy, nalezy zgtosi¢ problem do nadzoru autorskiego, w celu zdecydowania o dalszym
postepowaniu. W zwigzku z powyzszym, wykonawca powinien mie¢ na uwadze tego typu
trudnosci na etapie praw budowlanych, co powinno by¢ ujete w wycenie prac budowalnych, w
celu unikniecia roszczen finansowych.

. dopuszcza sie wykonanie nowego okablowania do opraw oswietleniowych z istniejgcej instalacji
zasilajgcej obecne oprawy oswietleniowe, przy czym tgczenie nowego i starego okablowania
musi by¢ realizowane poprzez systemowe tgczniki, zas samo faczenie wykona¢ w puszkach
podtynkowych z mozliwoscig pdzniejszej rewizji w razie potrzeb na etapie eksploatacji — uwaga:
nie dopuszcza sie taczenie bezposredniego taczenia przewoddédw miedzianych z aluminiowymi,
taczenie takie moze by¢ wykonane jedynie poprzez systemowe rozwigzania umozliwiajace
skuteczne i poprawne faczenie miedzi z aluminium;

Strona 10z 27



Faza projektu: ~ PROJEKT TECHNICZNY
Tytut projektu:  Remont toalet w skrzydle od ul. Lwowskiej w budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej pod katem
przystosowania ich do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami

J przedstawienie do akceptacji oprawy oswietleniowe wraz z obliczeniami oswietleniowymi dla
oswietlenia bytowego i awaryjnego zgodnymi z PN;
J wykonaweca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wykonanej instalacji oswietlenia bytowego

3.2. Oswietlenie awaryjne

W obecnym rozwigzaniu brakuje opraw oswietlenia awaryjnego. Dlatego, szczegblnie w
pomieszczeniach toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz tam gdzie brakuje dostepu Swiatta
dziennego, nalezy zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego.

Projektowane oswietlenie awaryjne bedzie oswietleniem ewakuacyjnym do zapewnienia oswietlenia
drogi ewakuacji oraz odpowiedniego oswietlenia strefy otwartej. W mysl normy PN-EN 1838 podziat
takiego oswietlenia jest nastepujacy:

Oswietlenie awaryjne

|
l l

Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie zapasowe
| |
Oswietlenie drogi Oswietlenie strefy Oswietlenie strefy
ewakuacyjnej otwarte] wysokiego ryzyka

[

Znaki bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne ma za zadanie umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania w przypadku awarii zasilania elektrycznego. Awaria zasilania moze mie¢ wymiar czysto
techniczny, wymiar uszkodzen w wyniku wandalizmu, ale takze wymiar awarii w zwigzku z
pojawieniem sie pozaru. Dlatego tez celem oswietlenia drogi ewakuacji w przypadku takich
okolicznosci jest pomoc w bezpiecznym wyjsciu z miejsc przebywania oséb poprzez zapewnienie
odpowiednich warunkéw widzenia i wyprowadzenia uzytkownikéw toalet na droge ewakuacji —
pobliskie korytarze. W toaletach nie projektuje sie znakow bezpieczenstwa, poniewaz toalety nie sg
na drodze ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne w przypadku rozwazanego obiektu bedzie dotyczy¢ oswietlenia ewakuacyjnego
w ramach, ktérego wchodzi oswietlenie strefy otwarte;.

Zgodnie z zapisami normy [4] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma umozliwi¢ bezpieczne wyjscie z
miejsc przebywania w przypadku braku o$wietlenia bytowego zaréwno w przypadku pracy obiektu
bez pozaru (na wypadek awarii zasilania oswietlenia bytowego) oraz w przypadku pozaru (awaryjne
wyfaczenie oswietlenia bytowego). Tym samym os$wietlenie awaryjne ma zapewni¢ pomoc w
bezpiecznym wyjsciu z miejsc przebywania ludzi oraz unikng¢ paniki.

Oswietlenie awaryjne rozpatrywanych pomieszczen bedzie realizowane w mysl normy [4]. Oznacza
to, ze w strefach otwartych zostanie zapewnione srednie natezenie oswietlenie na poziomie podtogi
minimum 0,5 Ix, na drogach o szerokosci do 2m zapewnienie w 1,0 Ix w osi. Stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
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wiekszy niz 40:1. W toaletach nie przewiduje sie montazu urzadzen do walki z pozarem, przyciskdéw
pozarowych, ROPéw itp., ktdre wymagajg indywidualnego oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne bedzie oparte na technologii LED. Nalezy je zasili¢ z wbudowanych w oprawe
oswietlenia awaryjnego inwertera zapewniajgcego funkcjonowanie oswietlenia awaryjnego, przez co
najmniej 60 minut. Oprawa z funkcjg autotestu.

Oprawy stosowane, jako oswietlenia awaryjne powinno posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia
wydawane przez CNBOP-BIP.

3.3. Parametry opraw oswietleniowych bytowych i awaryjnych

Oprawy oswietlenia awaryjnego

. rozsyt $wiatta ogdliny

. Zrédto swiatta: LED 2W

. Srednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 100 000 h

J oprawa z wbudowanym inwerterem na czas pracy min. 1h
J temperatura barwy $wiatta: 5000 K

. strumien swietlny 250 Im,

J stopien ochrony IP: IP65; Il klasa ochronnosci

. oprawa z funkcjg autotestu

. montaz natynkowy

J dokumenty: Swiadectwo CNBOP-PIB

Oprawy bytowe (oSwietlenie gérne) — oznaczenie OS1

J oprawa w formie tub

J kolor wg wytycznych architekta

J zasilanie 230 V z technologiag wtgcz/wytacz

. zrédto swiatta: LED 19W

J temperatura barwy Swiatta: 4000 K

J $rednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 50 000 h
. strumien swietlny 1800 Im,

J IP 33, Il klasa ochronnosci lub IP wyzszy

Oprawy bytowe (kinkiety) — oznaczenie OS2

J oprawa montowana do $ciany

J kolor wg wytycznych architekta

. zasilanie 230 V z technologig wtgcz/wytacz

. Zrédto swiatta: LED 16W

. temperatura barwy Swiatta: 4000 K

J $rednia trwatos$¢: L70B50 co najmniej 50 000 h
J strumien swietlny 1400 Im

. IP 44

Paski LED (montaz wokét wybranych pomieszczen)

. Gotowy pasek z LED montowanymi do przygotowanych podcie¢ w sufitach podwieszanych
. LED SMD

J temperatura barwy Swiatta: 4000 K

. Srednia trwatos¢: co najmniej 25 000 h
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J strumien swietlny 1400 Im

. IP 44

. Klasa ochronnosci llI

U Temperatura pracy: -10 do +40 st. C

3.4. System sterowania oswietleniem

Sterowanie oswietleniem w toaletach odbywac sie bedzie w oparciu o nowe rozwigzanie za pomocg
czujnikéw ruchu z funkcja obecnosci. Bedg to czujniki mikrofalowe, montowane w sufitach
podwieszanych.

Mikrofalowy czujnik ruchu bedzie emitowat i odbierat fale elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci 5,8 Ghz (inna nazwa to radarowy czujniki ruchu). Wykrywa zmiany w odbiciu fal
spowodowane przemieszczeniem sie obiektu w zasiegu dziatania czujnika ruchu. Czujnik wykrywa
ruch obiektu do i od czujnika. Ruch w obszarze dziatania powoduje automatyczne zatgczenie
oswietlenia. Od momentu zatgczenia cigglty ruch powoduje trwate zatgczenie tego oswietlenia.
Dopiero brak ruchu w polu detekcji wyzwala czas podtrzymania oswietlenia. Ponowny ruch w polu
detekcji i jego zanik w trakcie odmierzania czasu wyzwoli czas podtrzymania od poczatku. Charakter
dziatania pozwala wykorzystac radarowy czujnik ruchu jako czujnik obecnosci oséb.

Po nastawionym czasie oSwietlenie zostanie wytgczone automatycznie. Czas aktywacji mikrofalowego
czujnika ruchu moze by¢ korygowany przez uzytkownika potencjometrem. Dodatkowo istnieje
mozliwosé regulacji obszaru pola detekcji w zakresie promienia 1+8 m (dla h=2+6 m) oraz regulacja
czasu zatgczenia odbiornika w zakresie 10 s+12 min.

Zastosowanie powyzszego rozwigzania ma pozwoli¢ na eliminacje pracy oswietlenie w toaletach przy
braku oséb z nich korzystajgcych. Obecnie oswietlenie to pracuje prawie catg dobe, co przektada sie
na nieefektywne, kosztogenne oraz nie ekologiczne wykorzystanie oswietlenia.

3.5. Kable i przewody w instalacji oswietlenia

Zasilanie odbywa sie w ramach istniejgcego uktadu zasilania TN-C-S. Zastosowane okablowanie do
opraw oswietlenia bytowego oraz awaryjnego beda oparte na przewodach YDYzo 3x1,5 o klasie
reakcji na ogien Eca. Przewody uktada¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm.

Do projektowanych opraw oswietleniowych bedg wykonane nowe przewody zasilajgce prowadzone
od istniejgcego oprzewodowania zasilajgcego obecne oprawy oswietleniowe. W ramach tego
oprzewodowania nalezy uwzgledni¢ podtgczenie czujnikéw ruchu oraz fotokomorek do krandw i
pisuaréw. Instalacja okablowania w toaletach powinna by¢ tak skonfigurowana, aby czujnik zatgczat
oswietlenie w pomieszczeniach po pojawieniu sie w nich oséb oraz fotokomérki w kranach, pisuarach
oraz miskach ustepowych dla o0séb z niepetnosprawnosciami. Fotokomérki beda zasilone z tych
samych obwoddw co oswietlenie. Takie rozwigzanie pozwoli na eliminacje awarii czujek i zalania
wodag, poniewaz fotokomérki bedg mieé zasilanie wtedy, gdy bedzie pracowac oswietlenie.

Jezeli w wyniku prac budowlanych dojdzie do sytuacji, gdzie nalezy istniejagce przewody/kable
potaczy¢ z nowymi miedzianymi, to przypadku istniejgcego okablowania wykonanego z aluminium,
nalezy w tym celu wykorzysta¢ dedykowane do takich potgczen specjalne, systemowe ztgcza (miejsce
taczen wykonaé w puszkach). Niedopuszczalne jest bezposrednie faczenie przewoddw miedzianych i
aluminiowych, bez uzycia specjalnych, dedykowanych w tym celu ztacz, ktére zapewnig dobre i
pewne potgczenie niezaleznie od uptywu czasu. Cechy charakterystyczne ztacz powinny by¢
nastepujace:

J W ztgczkach mozna stosowal pofaczenia przewoddéw z jednego materiatu (miedzi lub
aluminium) oraz stosowac réwnoczesne potgczenia przewoddw aluminiowych i miedzianych w
jednym zacisku.
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J W jednym otworze zaciskowym nie powinno sie stosowac¢ przewodu aluminiowego i
miedzianego jednoczesnie. RAzny stopien Sciskania tych przewodéw, powodowatby rding site
dociskowa w zacisku. W czasie uzytkowania mogtoby nastgpié rozluznienie przewodéw w zacisku.

. Zaréwno w otworach wejsciowych jak wyjsciowych mozna wprowadzac¢ wiele odizolowanych
przewodow. Konstrukcja zacisku umozliwia rownomierny ich docisk na catej przestrzeni.
. W jednym otworze zaciskowym dopuszczalne jest taczenie przewoddw o réznym przekroju

znamionowym, lecz rdznica tych przekrojéw powinna by¢ nie wieksza niz jedna klasa przekroju
znamionowego. Np. mogg by¢ potaczone przewody 1,5 mm?i 2,5 mm?. Niedopuszczalne jest faczenie
jednoczesne w jednym otworze, np. 1,5 mm?i 4 mm>.

3.6. Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach i przykryé tynkiem o grubosci min. 0,5 cm. W miejsca
krzyzowania sie z innymi instalacjami nalezy zastosowac rury ochronne do przeprowadzenia kabli i
przewodéw — przekrdj rury powinien by¢ 1,5 razy wiekszy od catkowitej srednicy kabli i przewoddw w
niej prowadzonych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ODBIORY NIEOSWIETLENIOWE

4.1. Zasilanie fotokomorek

Fotokomérki w toaletach bedg na wyposazeniu krandw, pisuaréw oraz misek ustepowych w
toaletach dla osdb z niepetnosprawnosciami. Fotokomorki nalezy zasili¢ z tych samych obwoddéw co
oswietlenie w toaletach, przy czym zasilanie to bedzie sterowane przez czujniki ruchu/obecnosci,
ktore zatgcza oswietlenie.

4.2, System przyzywowy w toaletach dla oséb z niepetnosprawnosciami

W wyznaczonych toaletach, gdzie bedg przebywac osoby z niepetnosprawnosciami (np. na wdzkach
inwalidzkich) nalezy zastosowac¢ system przyzywowy. Bedzie to system autonomiczny, montowany w
kazdej toalecie dla 0séb z niepetnosprawnosciami jako gotowy zestaw do montazu.

W ramach systemu przyzywowego stosuje sie przyciski lub linki. Przyciski powinny by¢ przynajmniej
w dwdch miejscach — na wysokosci do 40 cm nad posadzkg oraz od 80 do 110 cm nad podtoga.
Przycisk odwotania alarmu, powinien byé umieszczony na tej drugiej wysokosci, ale tak, by nie byt
mylony z przyciskiem alarmu. Zamiennie stosowane mogg by¢ linki, ktére powinna sie konczy¢ na
wysokosci nie wiekszej niz 10 cm nad podtogg i siega¢ do wysokosci co najmniej 180 cm.

Przycisk lub linka muszg by¢ dobrze widoczne. Potrzebujacy pomocy nie moze ich szukaé po catej
toalecie. Dlatego nalezy zastosowacé czerwony kolor linek i przyciskéw. Zwraca to uwage i jest
bardziej jednoznaczne, jesli chodzi funkcje — by uzytkownicy nie mylili ich np. z wigcznikiem $wiatta
lub ze sptuczka.

Informacja dla uzytkownika:

Na etapie eksploatacji moze dochodzi¢ do sytuacji, gdy mogg byé podwigzywanie linki przez ekipy
sprzatajgce lub zastanianie przyciskdw koszami na $mieci lub innymi dostawianymi przedmiotami.
Dlatego nalezy bezwarunkowo unika¢ takich praktyk, co wigze sie z przeprowadzeniem szkolenia
0s0b obstugujgcych toalety z wiasciwego obchodzenia sie z tg instalacja.

Trzeba tez pamietac o tym, by dba¢ o stan techniczny urzadzen alarmowych, czyli cyklicznie testowad
ich dziatanie. Nalezy takze szkoli¢ pracownikéw odpowiedzialnych za obstuge systemu, zwtaszcza
nowo zatrudnionych.

W sktad systemu przyzywowego bedzie wchodzié.

. Sterownik/centralka z potgczeniem zasilacza i kontrolera z przyciskiem ,RESET — montaz na
zewnatrz toalety;
. witgcznik w postaci linki z ciegnami w ksztatcie litery G — montowany do sufitu i zwieszajgcy

sie niemal do podtogi, wtgcznik z 2 ciegnami i wskaznikiem diodowym;
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J punkt resetowania — przycisk ,RESET” z diodg, do miejscowego anulowania alarmu (montaz
w toalecie);
. sygnalizator Swietlno-dZzwiekowy — montaz nad drzwiami jako sygnalizator alarmu, z

sygnalizacjg Swietlng i dzZwiekowg, wskazujgcy toalete, w ktérej wyzwolono alarm.

System powinien spetnia¢ wymogi normy BS8300:2001.

Sterownik/centralka odpowiada za prace catego systemu. Moze by¢ wyposazony w przycisk Reset,
stuzacy co anulowania alarmu. Sterownik powinien miec takze obok zasilania sieciowego zasilanie
bateryjne gwarantujace prace systemu bez przerw nawet w przypadku braku zasilania z sieci 230V.
Stan baterii jest monitorowany i w przypadku zaistnienia potrzeby ich wymiany, obstuga zostanie o
tym fakcie poinformowana. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w $cianie i
puszki instalacyjnej.

Wiacznik sufitowy powinien by¢ instalowany w toalecie tak, aby osoba potrzebujgca pomocy mogta
postuzyc¢ sie nim w fatwy sposdb. Wtgcznik sktada sie z linki o dtugosci 3m (w zaleznosci od wysokosci
sufitu nalezy linke skrdci¢), do ktérej umocowane sg dwie rgczki (ciegna) w ksztatcie litery G. Wtgcznik
wyposazony powinien by¢ takze w sygnalizator swietlny w postaci diody LED, ktéra potwierdza
wystanie sygnatu alarmowego. Instalacja polega na zamontowaniu na suficie okragtej puszki
zawierajgcej wigcznik z diodg LED.

Za pomocg widocznego tréjkatnego zZrddta sSwiatta i dobrze styszalnego diwieku, sygnalizator
naddrzwiowy informuje, w ktérej toalecie zostat wygenerowany sygnat o pomoc. Instalacja wymaga
przygotowania odpowiedniego otworu w Scianie i puszki instalacyjne;j.

Punkt resetowania wewnatrz toalety powinien by¢é montowany w zasiegu osoby wzywajgcej pomocy.
Obstuga, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzajgc zakonczenie procedury
alarmowania. Pozwala tez anulowac sygnat alarmowy u jego Zrddta. Urzadzenie wyposazone jest w
diode, sygnalizujgcy jego stan. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w $cianie i
puszki instalacyjne;j.

Ponizej przedstawiono przyktadowy schemat gotowego zestawu systemu przyzywowego:

przewdéd pr_zewéd
2-zytowy 4-zytowy
= ]
wiacznik sygnalizator —
sufitowy naddrzwiowy |1

kontroler 230V

L.
J punkt
resetowania
[|
/
— ciegna /
P

NS

Rys. 4.1. Przyktadowy system przyzywowy dla toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami.
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Obecnie proponuje sie rozwigzanie polegajgce na wykonaniu w trzech tazienkach przeznaczonych dla
0s0b z niepetnosprawnosciami, wykonanie systemu przyzywowego, ktére bedg powigzane ze sobg
poprzez jeden sterownik/centralke. Sterownik/centralke nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu recepcji
przy wejsciu gtéwnym do budynku. W tym celu, nalezy wykonaé potaczenia kablowe (3xYDY 2x1)
pomiedzy recepcja a poszczegdlnymi toaletami. Przyktadowy schemat pokazujgcy systemowe
rozwigzanie systemu przyzywowego pokazano na rysunku E2.

4.3. Zasilanie wentylacji

Do obstugi toalet bedzie przewidziana centrala wentylacyjna, ktéra bedzie wspétpracowaé z dwiema
nagrzewnicami oraz klapami pozarowymi i przepustnicami. Urzgdzenia wymienione powyzej nalezy
zasili¢ wg rozwigzania pokazanego na rysunki E1. Aparaty zabezpieczajgce nalezy zainstalowa¢ w
najblizszej rozdzielnicy administracyjnej na poziomie 4 (konsygnacja +3). Z rozdzielnicy tej nalezy
wyprowadzi¢ kable na dach. W tym celu wykonawca ustali w trakcie prac budowlanych najbardziej
optymalny sposéb przedostania sie kablami na dach, wykorzystujgc najkrotszg droge. Miejsce
przejScia na dach nalezy wykonaé np. poprzez przepust typu fajka o s$rednicy 100 mm lub
wykorzystujgc obecne tranzyty na dach, pod warunkiem, ze s3 mozliwe do wykorzystania. Przyktad

przejscia typu fajka wskazano na rysunku ponizej.
tuk przepustu 30 *
{uk przepustu 90 © 2 /

element laczacy -
demontowalny
A
&l
okap A @
‘/ regulowana rura
<
podstawa
& membrana
L r/izoiaq'a
b Y v
membrana
C podstawa
przepustu
-
Typ A (mm) B (mm) C (mm?) D (J; mm) E (mm?)
SHD 100 600-950 1050 -1400 250 100 300

Rys. 4.2. Przyktad przepustu typu fajka na dach.

Sterowanie uktadem wentylacji czyli centralg oraz nagrzewnicami i przepustnicami lezy w zakresie
automatyki zwigzanej z centralg wentylacyjg, dostarczang jako komplet (centrala + automatyka).
Automatyka zabudowana w centrali wentylacyjnej bedzie sterowac prace centrali oraz praca
nagrzenic elektrycznych i przepustnic, jako kompletnego zestawu instalacyjnego. Wszelkie potgczenia
sterownicze nalezy wykona¢ w ramach prac zwigzanych z automatyka, co jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

Na potrzeby przysztego rozwoju instalacji zasilania wentylacji, przewidziano zastosowanie stycznika o
stykach normalnie zamknietych (NZ), do odfgczania wentylacji, np. w czasie pozaru. Obecnie nie
bedzie realizowane takie wytgczenie, niemniej jednak przewiduje sie zamontowanie takiego aparatu,
ktéry moze w przysztosci postuzy¢ do odcinania zasilania do wentylacji w razie potrzeby.
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44. Kable i przewody w instalacji zasilajacej

Zasilanie odbywa sie w ramach istniejgcego uktadu zasilania TN-C-S. Zastosowane okablowanie do
zasilania fotokomodrek oraz instalacji przyzywowej bedg oparte na przewodach YDYzo 3x1,5 o klasie
reakcji na ogien Eca. Przewody uktada¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm.

Nalezy zastosowal jeden obwdd/oprzewodowanie do podtgczenie czujnikédw ruchu oraz
fotokomorek do krandw i pisuarow wraz z o$wietleniem. Instalacja okablowania w toaletach powinna
by¢ tak skonfigurowana, aby czujnik zatgczat oswietlenie w pomieszczeniach po pojawieniu sie w nich
0so0b oraz fotokomérki w kranach, pisuarach oraz miskach ustepowych dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Fotokomorki beda zasilone z tych samych obwoddéw co oswietlenie. Takie
rozwigzanie pozwoli na eliminacje awarii czujek i zalania wodg, poniewaz fotokomarki bedg mieé
zasilanie wtedy, gdy bedzie pracowad oswietlenie.

Instalacje przyzywowa nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego, przy czym nalezy te
instalacje zasili¢ sprzed czujnika ruchu/obecnosci, poniewaz wymaga sie ciggtego zasilania tej
instalacji.

Jezeli w wyniku prac budowlanych dojdzie do sytuacji, gdzie nalezy istniejagce przewody/kable
potaczy¢ z nowymi miedzianymi, to przypadku istniejgcego okablowania wykonanego z aluminium,
nalezy w tym celu wykorzysta¢ dedykowane do takich potgczen specjalne, systemowe ztgcza (miejsce
taczen wykonaé w puszkach). Niedopuszczalne jest bezposrednie faczenie przewoddw miedzianych i
aluminiowych, bez uzycia specjalnych, dedykowanych w tym celu ztacz, ktére zapewnig dobre i
pewne potgczenie niezaleznie od uptywu czasu. Cechy charakterystyczne ztgcz powinny byé
nastepujace:

J W ztgczkach mozna stosowal pofaczenia przewoddéw z jednego materiatu (miedzi lub
aluminium) oraz stosowac réwnoczesne potgczenia przewoddéw aluminiowych i miedzianych w
jednym zacisku.

. W jednym otworze zaciskowym nie powinno sie stosowac przewodu aluminiowego i
miedzianego jednoczesnie. RAzny stopien Sciskania tych przewoddéw, powodowatby rding site
dociskowg w zacisku. W czasie uzytkowania mogtoby nastgpic rozluznienie przewoddw w zacisku.

. Zaréwno w otworach wejsciowych jak wyjsciowych mozna wprowadzac¢ wiele odizolowanych
przewodow. Konstrukcja zacisku umozliwia rownomierny ich docisk na catej przestrzeni.

W jednym otworze zaciskowym dopuszczalne jest fgczenie przewoddédw o rdinym przekroju
znamionowym, lecz rdznica tych przekrojéw powinna by¢ nie wieksza niz jedna klasa przekroju
znamionowego. Np. moga by¢ potaczone przewody 1,5 mm?i 2,5 mm?. Niedopuszczalne jest faczenie
jednoczesne w jednym otworze, np. 1,5 mm?i 4 mm>.

Do zasilania odbioréw na dachu nalezy zastosowac kable typu YKY o przekrojach 1,5 mm2 oraz 2,5
mm?2.

4.5. Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach i przykryé tynkiem o grubosci min. 0,5 cm. W miejsca
krzyzowania sie z innymi instalacjami nalezy zastosowac rury ochronne do przeprowadzenia kabli i
przewodoéw — przekrdj rury powinien by¢ 1,5 razy wiekszy od catkowitej srednicy kabli i przewoddéw w
niej prowadzonych.

Kable na dachu nalezy prowadzi¢ kable w korytku ochronnym metalowym o szerokosci dostosowanej
do ilosci kabli. Szerokos$¢ koryta bedzie wynosi¢ 100 mm, o burtach o wysokosci 60 mm. Koryta w
wykonaniu ze stali ocynkowanej metodg ogniowa. Koryta bedy prowadzone od miejsca
wyprowadzenia kabli na dach do odbioréw.

4.6. Potaczenia wyréwnawcze

W toaletach zastosowane zostang istniejagce obwody elektryczne, ktére sy zabezpieczone przez
wytaczniki réznicowo-pragdowe. Wymaga sie, aby kazdy obwdd elektryczny w toaletach byt
dobezpieczony witasnie takim wytgcznikiem. W zwigzku z tym wzmacnia sie bezpieczerstwo
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porazenia prgdem elektrycznym, szczegdlnie w razie niewielkim uptywnosci, ktdre mogg nie byé
dostatecznie szybko wykryte przez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe.

Urzadzenia elektryczne jak pisuary, czy krany wyposazone w fotokomérki bedg dobezpieczone
wtasnie przez w/w wtgczniki réznicowo-pradowe, oraz obwody bedg posiadaé przewdd ochronny PE,
ktorym nalezy objg¢ fotokomodrki i pisuary podtgczeniem do przewodu PE danego obwodu
elektrycznego. W tym przypadku stosowanie dodatkowych potfgczenn wyréwnawczych nie jest
wymagane.

Z kolei w pomieszczeniach toalet bedg wprowadzone takze kanaty wentylacji mechanicznej, ktore
wyprowadzone beda z dachu, ze znajdujacej sie tam centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna
bedzie objeta ochrong przez wytgcznik rdéznicowo-pragdowy. Niemniej jednak, ze wzgledu na
rozlegtos¢ kanatéw wentylacyjnych proponuje sie objg¢ je w kazdej toalecie potgczeniami
wyréwnawczymi, wyprowadzonymi z rozdzielnicy zasilajgcej, z szyny PE — przewdd pofaczenia
wyréwnawczego w postaci przewody LgY 6mm?, ktéry bedzie prowadzony od obecnej rozdzielnicy
zasilajgcej do wszystkich toalet. Pofaczenie przewodu wyréwnawczego z metalowym kanatem
wentylacyjny, w danym pomieszczeniu nalezy realizowaé przez potaczenia srubowe. W toaletach sg
prowadzone dwa kanaty wentylacyjne, zatem nalezy potaczeniem wyréwnawczym objgé oba kanaty,
dodatkowo mostkujgc je ze sobg, w celu eliminacji nabudowania sie ewentualnych napieé.

Jezeli w toaletach znajdujg sie metalowe rury wodne i kanalizacyjne oraz rury te po modernizacji
pozostang w eksploatacji, to nalezy takze i te rury obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi. Jezeli zas rury
sg z tworzywa sztucznego, w tym takze rury z wktadem metalowym ale pokryte tworzywem
sztucznym, to rur takich w tym zamontowane na nich krany, nie nalezy obejmowaé potgczeniem
wyréwnawczym.

5. SPECYFIKACJA STWOIR

5.1. Czes¢ ogdlna
Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robét
dla opraw oswietleniowych bytowych i awaryjnych wraz z towarzyszagcym osprzetem sterujagcym a
takze instalacja przyzywowa, zasilanie fotokomdrek osprzetu sanitarnego, dla realizacji zadania w
ramach projektu ,Remontu toalet w skrzydle od ul. Lwowskiej w budynku Wydziatu Architektury
Politechniki Warszawskiej pod katem przystosowania ich do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami”

Zakres stosowania STWiOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w rozdziale 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wskazane w specyfikacji nazwy materiatdéw i producentow sg przyktadowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o
rownorzednym wygladzie i wtasciwosciach uzytkowych i jakosSciowych, po wczesniejszej akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku materiatdw majgcych wptyw na bezpieczenstwo lub
inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zatgczy¢ witasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika.

Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji zgodnie z oznaczeniem w projekcie.
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Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zagadnienia zwigzane z budowg oswietlenia, instalacji
przyzywowej, instalacji sterowania oswietleniem, podtgczenia fotokomérek do zasilania.

Do zakresu robdt wtgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktore w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym oraz inng dokumentacjg wymieniong w umowie.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe].

Informacje o terenie budowy

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany w miescie stotecznym Warszawa, w budynku Wydziatu
Architektury przy ul. Koszykowej 55.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy robdt
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stanowig integralng catosc.

Wykonaweca robdt nie moze wykorzystywac btedéw lub puszczeni w dokumentach projektowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz podlegaja
uprzedniej akceptacji za pomocg karty materiatowej (zgodnie z umowa).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca robdt jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoniczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat bedzie dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robét bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca robdét bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prowadzonych prac w tym réwniez w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca robot zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca robét bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do robédt. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji zleceniodawcy, Inwestora oraz
projektanta.

5.2. Materiaty

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajace
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz

* gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

e S$wiadectwa i niezbedne dopuszczenia w przypadku stosowania materiatéw
przewidzianych do pracy podczas akcji pozarowej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty stosowane dla projektowanych systeméw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ww. instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

e przewody YDYzo dla instalacji oswietlenia bytowego i awaryjnego np. firmy
Telefonika,

e oprawy oswietleniowe bytowe i awaryjne, np. firmy Lena Lighting, ES-System,

e system przyzywowy, np.: Baldwin Boxall, Kaler

e czujnik ruchu mikrofalowy, np.: F&F Filipowski

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych. Wszystkie wskazania z nazwy wyboréw
uzyte w przedmiarze robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, czy
dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametréow technicznych
lub standardow jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych
z zastrzezeniem, ze uwzglednione w wycenie produkty nie odbiegajg, jakoscig, standardem
i parametrami technicznymi od zatozonych.

Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

* wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* symbol montazowy lokalizacji w obiekcie
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podtozu w sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP.

rédfa uzyskania materiatéw do elementéw

Wykonawca przedstawi do Inspektora nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacji STWIOR.
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5.3. Sprzet

Wykonawca roboét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz harmonogramem robot.

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca robdét powiadomi kierownictwo budowy o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
kierownictwa budowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIiOR oraz w czasie przewidzianym w harmonogramie robaét.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Roztadunek materiatéw bedzie odbywat sie recznie lub mechanicznie — zaleznie od potrzeb.
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
materiatu nalezy zachowac ostroznosé, aby go nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca robdét zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i
wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem: srub i nakretek,
ktore wymagajg opakowania skrzyniowego, farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w
beczkach lub bankach stalowych, wymagajacych opakowan kartonowych, aparatury kontrolno-
pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych
i ogrzewanych.

5.5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw
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wyrobow budowlanych oraz wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest réwniez wysoka estetyka
wykonania i wykonczenia instalacji.

Roboty przygotowawcze

* wytyczenie trasy przewodoéw,

e lokalizacja urzadzen,

¢ wykonanie przekué przez przegrody,
e prace zabezpieczajgce,

e prace porzgdkowe,

* inne prace.

Roboty montazowe instalacji oswietlenia

Wszystkie elementy instalacji oswietlenia powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Oprawy oswietleniowe montowaé na suficie za pomocg s$rub z kotkami rozporowymi lub na
zawiesiach po montazu urzadzen i ciggdw technologicznych. Kable do opraw prowadzié¢ w taki sposéb
by nie uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robdt wykonczeniowych, jak
rowniez tak by nie byto do nich dostepu osobom niepowotanym. We wszystkich pomieszczeniach
tam gdzie to jest mozliwe kable uktada¢ podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po
utozeniu kabli wyréwnaé¢ masg gipsowg. W gtéwnych ciggach komunikacyjnych kable uktadaé¢ w
korytkach, rurach, odejscia w rurkach n/t. W ciggach komunikacyjnych hali garazowej zachowa¢
wysokos¢ montazu opraw 2,2m od posadzki. Centralne baterie nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej
wykonujgc trwate potaczenie kablowe. Centralne baterie muszg posiada¢ zasilanie awaryjne.
Wszystkie elementy instalacji oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne certyfikaty wydane
przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

Roboty zwigzane z gniazdami i wypustami oraz modernizacjg rozdzielnic elektrycznych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych oraz
wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest réowniez wysoka estetyka wykonania i wykonczenia instalacji.

5.6. Kontrola jakosci robét

Wymagania ogdlne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem. Kontrola jakosci wykonanych
robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji z dokumentacja projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,
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e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych,

e sprawdzenie zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych,

e sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

e sprawdzenie kwalifikacji monterdow i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen jak i
prowadzenia instalacji,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

Kontrola jakosci instalacji oswietlenia

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw
instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego z dokumentacjg projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci oraz urzagdzen i sposdb ich wbudowania
oraz poprawnosci dziatania (symulacja zaniku napiecia). Dokonaé wpisu z wykonania odbioru
technicznego czesciowego do dziennika budowy.

Préby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora oraz kierownictwa budowy.
Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie
czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikdw wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas prob wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen,
elementoéw instalacji, do usuniecia usterek, wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji,
do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

5.7. Obmiar robo6t

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Proponowane jednostki obmiaréw robdt:

* m. (metr) — wykonanej i odebranej instalacji oswietleniowe;j.

e kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych opraw oswietleniowych i urzadzen.

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robdt recznych i mechanicznych.

* m-g (motogodziny) — praca transportu,

5.8. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci sg zapisy umowne.
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uwaga: ponizsze zestawienie materiatdw wymaga weryfikacji przez wykonawce na etapie sktadania
oferty cenowej. Projekt stanowi cato$¢ w postaci opisu i rysunkow i tylko taki zestaw moze by¢

rozpatrywany tgcznie. Wszelkie zauwazone rdznice w zestawieniu wzgledem rysunkéw nalezy zgtosié¢
inwestorowi przed sktadaniem ofert. Pézniejsze roszczenia z tytutu ewentualnych réznié nie bedzie

brane pod uwage.

Materiat Jednostka llos¢
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu 0S1 (opis wg rysunkow) kpl. 60
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu OS2 (opis wg rysunkow) kpl. 11
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu Aw1 (opis wg rysunkéw) kpl. 15
Czujnik mikrofalowy szt. 14
System przyzywowy wraz z kompletnym oprzewodowaniem kpt. 1
Przewdd YDY 3x1,5 m 500
Kabel YKY 3x1,5 m 40
Kabel YKY 3x2,5 m 20
Kabel YKY 5x2,5 m 40
Paski LED wraz z zasilaczami (2 zasilacze na jeden pasek LED) m 16
Przepust na dach o srednicy 100 mm (rozwigzanie systemowe) kpl. 1
Korytko FeZn o szerokosci 100 mm i burtach 60 mm m 20
Potfaczenia wyréwnawcze LyG 6mm? kpl 1
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7. ZAtACZNIKI
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 320 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6éin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Kozbial
doktor iniynie::
urodzony dnia 7 marca 1977 roku w m. Zyrardow, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0389/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania. /- A 5T
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Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Kozbial
ul. Saska 6 m. 43
03-968 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-466-91H-1ZA *

Pan TOMASZ KOZBIAt o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0202/09

adres zamieszkania ul. SASKA 6 M 45, 03-968 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 136 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pédzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Oleksow
magistrowl inzZynierowi
urodzonemu dnia 12 pazdziernika 1979 roku w m. Lesko, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0065/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Oleksow
ul. Banderii 4 m. 266
01-164 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-78Q-53Z-FGS *

Pan PIOTR OLEKSOW o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0462/10

adres zamieszkania ul. BANDERII 4/266, 01-164 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Faza projektu: ~ PROJEKT TECHNICZNY
Tytut projektu:  Remont toalet w skrzydle od ul. Lwowskiej w budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej pod katem
przystosowania ich do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
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POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
|. Koszykowa 55, 00- zielnica Srodmiescie
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CENTRALKA W RECEPCJI / POMIESZCZENIU OCHRONY, ITP...

FIM1300 M

1
Tk

?
v

NC|C N0| |\l/

FEH2001

A1|A2|A3|B1|BZ|B3|AS|AC

t[3]2]1]o

Schemat systemu z centralkg, niezaleznym zasilaniem pomieszczen T - -
FEH2001 = 13
I = £
IO000NIt FiMT100 —
Centralka umozliwa podiaczenie do 24 sygnatéw, w przypadku wiekszej ilo§ci pomieszczen rozbudowaé centralke o dodatkowe numeratory FIM1300 A2 L
Transformator FLM1000 (w zestawie FJW1004 B55) podtgczy¢ do najblizszej puszki rozgateznej ?,M%O? CH)M%O? §
Bezpotencjatowe styki sygnalizatoréw FEH2001 podtaczy¢ co centralki 000 000 | & |
Przewody nieoznaczone (w obrebie fazienki NPS oraz centralki) - 0,5mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami 500 000 M—_
Rezys_tory w zestawie z”FEH2001" . FIMT300 FINT300 g
Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozyciji "B 000 000 =
Nie zamienia¢ L1z L2 |
AU17.2
FAP2001 o |
2527-94-507, D é
CENTRALKA - WIDOK ELEWACJI CENTRALKA - PUSZKI PIT

W 3 tazienkach zastosowaé gotowe zestawy FJW1004 B55.
Sygnaly tazienek NPS podtaczyé do centralki, analogicznie jak na schemacie.

L

L 2 24Vac (niebieski)

L1 24vac

\
\
’\
FJW 1004 - zestaw elementow \u;
3x(2x1)mm2
2x1,00mm2 2x1,00mm2 2x1,00mm2
~o ~~ ~~
~ L / \ / \ ~ L _N L
— 230V — 230V — 230V
~ N ~ N ~ N
~ FLM1000 ~ FLM1000 ~ FLM1000
NC|C|N0|\1/|\1/ NC|C|NO|\1/|\l/ NC|C|NO|\l/|\l/
14 14 o
e FEH2001 e FEH2001 e FEH2001
S| KOSZULKA q KOSZULKA ] KOSZULKA
g‘ IZOLACYJNA ;‘ IZOLACYJNA g‘ IZOLACYJNA
94|3|2|1|0 Q4|3|2|I|0 Q4|3|2|1|0
[} w [}
KORYTARZ KORYTARZ KORYTARZ
TOALETA TOALETA TOALETA
3 S ~a VA1
i B N
1% 2|3 1% 2|3 % g3
~ 2 ~ 2 ~ 2
$ $ $
- ™M == ™
| ) y =
N _J i % ~ _J E % i %
[ 8 E « 8 E 8 E
% g % il
H = H

LEGENDA:

051 - OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA TYPU TUBA, MOCOWANA DO SUFITU,
LED, 19W, 1800 Im, 4000K, IP33 Il KL OCHORNNOSCI — praca w trybie
on-off

082 - OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA KINKIETOWA, MONTAZ NASCIENNY, ,
LED, 16W, 1400 Im, 4000K, IP44 - praca w trybie on—off

Awl - OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA, Z WBUDOWANYM INWERTEREM MIN.
1H, LED, 2W, 250im, Z FUNKCJA AUTOTESTU, OPRAWA Z WAZNYM
SWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP—PIB — praca na ciemno

e}(&cr CZUINIK RUCHU MIKROFALOWY Z FUNKCJA OBECNOSCI, MONTAZ NASUFITOWY

,F' WYPUST 230V DO ZASILANIA FOTOKOMOREK MONTOWANYCH FABRYCZNIE W

KRANACH, MISKACH USTEPOWYCH, PISUARACH

; WYPUST TROUFAZOWY: NG-NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA, RK-REKUPERATOR

KL-KLAPA, RS—PRZEPUSTNICA Z SILOWNIKIEM

UWAGA:

1) PRZED MONTAZEM OPRAW, KOLORYSTYKE ORAZ DESIGN OPRAW
POTWIERDZIC RAZ JESZCZE 7 ARCHITEKTEM,

2)  OPRAWY OSWIETLENIOWE ORAZ WYPUSTY DO FOTOKOMOREK
PODLACZYC DO OBECNEGO ISTNIEJACEGO OBWODU ELEKTYRCZNEGO
OBSLUGUJACEGO DANA TOALETE- PATRZ TEZ ZAPISY W OPISIE

3)  OPRAWY OSWIETLENIOWE 0S1, Awl MONTOWAC DO SUFITU
PODWIESZANEGO (JEZELI WYSTEPUJE) LUB DO SUFITU BETONOWEGO

4)  OPRAWY OSWIETLENIOWE OS2 MONTOWAC DO SCIANY NAD LUSTREM

5)  PASKI LED NALEZY MONTOWAC W PRZYGOTOWANYM PODCIECIU
SUFITOW PODWIESZANYCH

6)  KABLE NA DACHU UKLADAC W KORYTKU FEZN O SZEROKOSCI 100mm |
WYSOKOSCI BURT 60mm

ORIENTACJA : Fo====9

| S

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU TOALET

W SKRZYDLE OD UL. LWOWSKIEJ W BUDYNKU WYDZIALU ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POD KATEM ICH PRZYSTOSOWANIA DO

POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Srédmiescie

Faza PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU DATA | 20.12.2021
SCHEMAT PRZYKEADOWEJ INSTALACII PRZYZYWOWE) skaa | NWS

NRRYS.| E2
INWESTOR:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOE PROJEKTOWY:

dr inz. Tomasz Kozbiat nr upr. MAZ/0389/POOE/08 - PROJEKTANT
mgr inZ. Piotr Oleks6w nr upr. MAZ/0065/POOE/10 - SPRAWDZAJACY

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE: ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH






