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1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

5. IZOLACJE PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

6. WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE, WYDZIELAJACE POWIERZCHNIE TECHNICZNE | SZACHTY, WYKONAC PO WPROWADZENIU: URZADZEN, RUROCIAGOW | KANALOW INSTALACYJNYCH.

7. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH ROZNYCH STREF POZAROWYCH WYKONAC ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POZ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.

8. WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE WYPROWADZAC POMIEDZY STROPAMI - SCIANY DZIALOWE POWINNY UTRZYMAC SWE PARAMETRY NA CALEJ WYSOKOSCI (OGNIOWE | AKUSTYCZNE)

9. PRZEJSCIA PIONOW WOD-KAN, WENT GRAW. ITP. NALEZY USZCZELNIC PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOZAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJA OGNIOWA PRZEGROD WYTYCZNYMI P.POZ.

10. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH I/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

11, WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY
UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOS| WYKONAWCA.

13. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PELNA OPOWIEDZIALNOSC ZA DZIALANIE SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

15. JEZELI W OPINIl WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPELNIA STAWIANYCH IM WYMAGAN FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAC PISEMNIE
ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU TOALET
W SKRZYDLE OD UL. LWOWSKIEJ W BUDYNKU WYDZIALU ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POD KATEM ICH PRZYSTOSOWANIA DO

POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Srédmiescie

FAZA PROJEKTU [ PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA
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RZUT TOALETY POZ. 2 1:50
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INWESTOR:
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Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. MICHAL BRUTKOWSKI | ».,J/
o

upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA NOWAK-PIENKOWSKA =

/

upr. bud. nr MA-053/19 w j Sci archif i j bez iczen

INZ. ARCH. PAWEL KARLICKI

INZ. ARCH ALEKSANDRA OSZCZAK

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAIME AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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