Wymaganio izolac ji cieplne |
przewodow i armotury wg Dz,
U,z 13.08.2013, poz. 926.
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UWAGI:

1.NINIEJSZY RYSUNEK POKAZUJE ZASADE PROWADZENIA INSTA
LACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA POZIOMIE PARTERU.
2.0BECNIE ISTNIEJACE OBUDOWY Z PLYTY GK NALEZY ROZEBRAC
W CALOSCI | WYKONAC W ZAKRESIE WSKAZANYM W PROJEKCIE|
ARCHITEKTONICZNYM.
3Z UWAGI NA PROWADZENIE PRZEWODOW PRZEZ
POMIESZCZENIA BIUROWE ZALECA SIE CAtKOWITE ICH|
OBUDOWANIE - WG WYTYCZNYCH PW ARCHITEKTURY.
4.PODEJSCIA PODWIESZONE OD WPUSTOW S$CIEKOWYCH DO
STROPU NALEZY OBUDOWAC WG PW ARCHITEKTURY.PRZED
WYKONYWANIEM OBUDOWY NALEZY JE OWINAC WELNA
MINERALNA GR 2 CM DLA UNIKNIECIA PRZENOSZENIA
DZWIEKOW DO POMIESZCZENIA.
5.PODEJSCIA POD WPUSTY SCIEKOWE WYZSZEJ KONDYGNACJI|
NALEZY PROWADZIC JAK NAJBLIZEJ STROPU.
8.NA PRZEJSCIACH STOPOWYCH INSTALACJI WOD-KAN NALEZY
PRZEWIDZIEC WYKONANIE PRZEPUSTOW PPOZ. W MIEJSCU|
MONTAZU PRZEPUSTU NALEZY ZAMONTOWAZ JEGO
OZNACZENIA [ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ].
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU TOALET
W SKRZYDLE OD UL. LWOWSKIEJ W BUDYNKU WYDZIALU ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] POD KATEM ICH PRZYSTOSOWANIA DO

POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Srédmieécie

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

INSTALACJE WOD-KAN

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU [ TOALETY ]
INSTALACIE WOD-KAN

DATA | 15.04.2022
1:50

1S.03

SKALA

NR RYS.

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

PROJEKTANT:

MGR INZ. MACIE] JANOWICZ
upr. bud. nr ST-855 /83 w specjalnosd instalacje sanitame

MAZ/15/0295/01

/

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. IWONA £AZARSKA
upr. bud. nr Wa-761 /92 w specjalnosd instalacje sanitame

MAZ/15/3597/01

S

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE: ZGODNIE

Z USTAWA 83 7 DNIA 04.02.1994 O PRAMIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




