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PROJEKT ARCHTEKTONICZNO- BUDOWLANY

I. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Decyzja MWKZ z 21.10.2021 r.

Il. Czes¢é opisowa

ok ow

N

9.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali uzytkowych

Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

10.Informacja o0 zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-

instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

11.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
12. Analiza historyczna

13.Rozwigzania projektowe

14.BIOZ

lll. Cze$¢é rysunkowa
LOKALIZACJA
INWENTARYZACJA

CZESC RYSUNKOWA:

|01 — Inwentaryzacja zdjeciowa — Toaleta damska, poziom -1

102 — Inwentaryzacja zdjeciowa — Toaleta, poziom 1 (parter)

103 — Inwentaryzacja zdjeciowa — Toaleta damska, poziom 2

104 — Inwentaryzacja zdjeciowa — Toaleta meska, poziom 3

|05 — Inwentaryzacja zdjeciowa — Toaleta meska i damska, poziom 4

|06 — Rzut toalety poziom -1 1:50
107 — Rzut toalety poziom 1 (parter) 1:50
108 — Rzut toalety poziom 2 1:50
109 — Rzut toalety poziom 3 1:50
110 — Rzut toalety poziom 4 1:50
WYBURZENIA:

W01 — Wyburzenia - Rzut toalety poziom -1 1:50
W02 — Wyburzenia - Rzut toalety poziom 1 (parter) 1:50
W03 — Wyburzenia - Rzut toalety poziom 2 1:50



W04 — Wyburzenia - Rzut toalety poziom 3 1:50

WO05 — Wyburzenia - Rzut toalety poziom 4 1:50
PROJEKT:

AO1 - Rzut toalety poziom -1 1:50
AO0l1.1 — Rzut posadzki toalety poziom -1 1:50
A01.2 — Toalety poziom -1, Widok A, C 1:50
A01.3 — Toalety poziom -1, Widok B, B’, D, D’ 1:50
AO2 - Rzut toalety poziom 1 (parter) 1:50
A02.1 — Rzut posadzki toalety poziom 1 (parter) 1:50
A02.2 — Toalety poziom 1, (parter), Widok A, B, C, D 1:50
AO3 - Rzut toalety poziom 2 1:50
A03.1 — Rzut posadzki toalety poziom 2 1:50
A03.2 — Toalety poziom 2, Widok A, C 1:50
A03.3 — Toalety poziom 2, Widok B, B’, D, D’ 1:50
AO4 - Rzut toalety poziom 3 1:50
A04.1 — Rzut posadzki toalety poziom 3 1:50
A04.2 — Toalety poziom 3, Widok A, C 1:50
A04.3 — Toalety poziom 3, Widok B, B’, D, D’ 1:50
AO5 — Rzut toalety poziom 4 1:50
A05.1 — Rzut posadzki toalety poziom 4 1:50
A05.2 — Toalety poziom 4, Widok A, B, C, D 1:50
A05.3 — Toalety poziom 4, Widok A, B’, C’, D’ 1:50
A05.4 — Toalety poziom 4, Widok A”, B”, C*, D” 1:50

A05.5 — Toalety poziom 4, Widok A", B”, C”, D” 1:50



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczam,
ze:
Projekt architektoniczno-budowlany remontu toalet w skrzydle
od ul. Lwowskiej w budynku

Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej pod katem ich
przystosowania do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami

Zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie”, z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Michat Brutkowski (St-534/87)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Matgorzata Nowak-Pienkowska (MA/053/19)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



27 kwietnia 2021 r., Warszawa

Il. Czesé opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek jest obiektem oswiaty i stanowi siedzibe Wydziatu
Architektury Politechniki Warszawskie;.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Obiekt ten posiada pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne i
pomocnicze, sposdb uzytkowania nie podlega zmianie. Zakres zmian dotyczy
remontu toalet na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Zabudowe dziatki stanowi kompleks budynkow tworzgcych czworobok z
wewnetrznym dziedzincem. W sktad obiektu wchodzi:

- Gmach Wydziatu Architektury, zwany dalej Gmach WA,

- Budynek Oficyny,

- Budynek Oficyny Niskiej,

- Pawilon Wystawowy.

Gtéwny narozny pawilon na rzucie zblizonym do kwadratu z klatkg
schodowg i gtdwnym wejsciem od strony ul. Koszykowej. Do tej czesci
przylegajg 3 traktowe oficyny z wagskim, srodkowym traktem korytarza.
Skrzydto od Lwowskiej z bocznymi klatkami schodowymi od strony dziedzinca.
Wschodnia oficyna z pawilonem rzezby i wezszymi tgcznikami. Oficyna ptd.
poczatkowo mieszkalna obecnie z funkcjg biurowg wyposazona w skrajne
klatki schodowe i gtbwng na osi oficyny.

Bryta budynku o zr6znicowanej bryle, podpiwniczony w skrzydtach od ul.
Koszykowej i ul. Lwowskiej. W kubaturze wyrdznia sie cze$¢ gidbwng 3
kondygnacyjna zwienczong dachem czterospadowym i 4 kondygnacyjne
skrzydta boczne z dachami dwuspadowymi. Oficyny boczne — 3
kondygnacyjna od potudnia i 2 kondygnacyjna od wschodu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni budynku

Powierzchnia zabudowy 3028m?
Powierzchnia catkowita 9347m?
Powierzchnia uzytkowa 6729,84 m?
Kubatura 34767,3m?
Geometria dachu:

Kat nachylenia potaci dachowych zréznicowany
Uktad potfaci dachowych Jedno-, dwu-, i




czterospadowy

Wysokos¢ zabudowy ok.7,50m -
0k.19,0 m

Maksymalne wymiary budynku

Szeroko$¢ elewaciji frontowej 0k.56m

Dtugosc¢ budynku ok.76m

Podstawowe parametry budynkow:

Gmach WA:

- powierzchnia zabudowy - ok. 2 061 m2,
- powierzchnia catkowita - ok. 7 614 m2,
- wysokos¢ budynku - 19,15 m,

- dtugos¢ budynku - ok. 76 m,

- szeroko$¢ budynku - ok. 56 m,

- kubatura - 25 000 m?,

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1,

- ilos¢ klatek schodowych - 4.

Budynek Oficyny:

- powierzchnia zabudowy - ok. 470 m?,
- powierzchnia catkowita - ok.1 260 m?
- wysoko$¢ budynku - 14,95 m,

- dtugos¢ budynku - ok. 59 m,

- szeroko$¢ budynku - ok. 9,6 m,

- kubatura - 7 033,3 m3,

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3,

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1,

- ilos¢ klatek schodowych - 2.

Budynek Oficyny Niskiej:

- powierzchnia zabudowy - ok. 132 m?,
- powierzchnia catkowita - ok. 183 m?,
- wysokos$¢ budynku - 7,80 m,

- dtugos¢ budynku - ok. 20 m,

- szerokos¢ budynku - ok. 7 m,

- kubatura - ok. 994 m?,

- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych - 2,

- ilos¢ kondygnaciji podziemnych - 0,

- ilos¢ klatek schodowych - 1.

Pawilon Wystawowy:

- powierzchnia zabudowy - ok. 365 m?,
- powierzchnia catkowita - 290 m?,

- wysoko$¢ budynku - 7,50 m,

- dtugosc¢ budynku - ok. 33 m,




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie jest wymagana opinia
geotechniczna ani informacja o sposobie posadowienia.

6. Liczba lokali uzytkowych.

Funkcje pomieszczen znajdujacych sie na poszczegdinych
kondygnacjach

Gmach WA:

podziemie — pomieszczenia, dydaktyczne — pracownie, techniczne (rozdzielnia
elektryczna, wentylatornia, przytgcza wody, wezta CO, magazynowe,

klub studencki z bufetem, klub z restauracjg (najemca zewnetrzny),

parter — portiernia, pomieszczenia, biurowe, biblioteka, dydaktyczne, sklepik,
szatnia,

pietro | — pomieszczenia: dydaktyczne, Audytoria,

pietro || — pomieszczenia, dydaktyczne, biurowe, Audytorium,

pietro lll — pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, serwerownia,
poddasze — nieuzytkowe (na poddaszu Gmachu WA zlokalizowane sg dwie
centrale

wentylacyjne).

Budynek Oficyny:

podziemie — pomieszczenia techniczne, magazynowe, drukarnia (najemca
zewnetrzny),

parter — pomieszczenia, biurowe, administracyjne, gospodarcze, ksero
(najemca zewnetrzny),

pietro | — pomieszczenia, dydaktyczne, biurowe, dwa pokoje goscinne,
pietro Il — pomieszczenia, dydaktyczne, biurowe, pokdj goscinny,

poddasze — nieuzytkowe.

Budynek Oficyny Niskiej:

parter — pomieszczenie dydaktyczne,

pietro | — pomieszczenie dydaktyczne,

Pawilon Wystawowy:

parter — sala wystawowa, pomieszczenia socjalne.

7. Liczba lokali dostepnych dla oso6b niepetnosprawnych
Obecnie dostep do budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami
poprowadzony byt przez brame od strony ul. Lwowskiej i przez dziedziniec.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie udostepni¢ dla wszystkich osob
takze wejscie gtdbwne od ul. Koszykowej. Wewnatrz budynku znajduje sie
winda, ktéra umozliwia przemieszczanie sie pomiedzy kondygnacjami i
skrzydtami zabudowy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie



a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych;

Zapotrzebowanie na ilo§¢ wody do celow bytowych — bez zmian,
Sposéb odprowadzania wod opadowych — bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
ptynnych, z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Zatozenie projektowe nie wptynie na zwigkszenie emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych czy ptynnych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych opadow;

Odpadki state. Powstajgce w trakcie trwania budowy odpady (gruz,
Smieci) sg skladowane w kontenerach w wyznaczonym miejscu na
wewnetrznym dziedzincu i w tym zakresie nic nie ulega zmianie. Nastepnie
wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.

d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie
w szczegolnosci jonizujgce, Pole magnetyczne i inne zaktdcenia z podaniem
odpowiednich, parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Istniejgcy budynek spetnia nastepujgce wymagania:

§313 — Promieniowania jonizujgce: nie emituje niebezpiecznego
promieniowania.

§323 — Zasady ochrony budynku przed hatasem i drganiami: funkcja budynku
nie wptywa na zwiekszenie poziomu hatasu oraz nie bedzie on emitowat
drgan.

Projektowany obiekt z wyposazeniem ze wzgledu na sposob
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych
dodatkowych Srodkow zaradczych.

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
W energi¢ i ciepto

W celu okreslenia mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto do zasilania instalacji
grzewczych budynku, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz
zmiang z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. poz. 762), uznaje sie, ze zakres
projektowanych zmian nie umozliwia wprowadzenia alternatywnych systemow
zaopatrywania w energie i ciepto.



10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne

a) Instalacja wody zimnej — zmiany wynikajg z nowego rozmieszczenia
armatury i biatego montazu,

b) Instalacja cieptej wody uzytkowej — zmiany wynikajg z nowego
rozmieszczenia armatury i biatego montazu,

c) Kanalizacja sanitarna — zmiany wynikajg z nowego rozmieszczenia
armatury i biatego montazu,

d) Opis instalacji centralnego ogrzewania — bez zmian
e) Instalacja gazowa — bez zmian

f) Instalacja elektryczna — nowe punkty oswietleniowe, nowe rozmieszczenie
gniazd, zasilane systemow sptukiwania — fotokomaorki w bateriach
umywalkowych i pisuarach.

Zakres remontu toalet wigze sie z pracami budowlanymi dotyczgcymi,
demontazu obecnego wyposazenia oraz oktadzin sciennych i posadzkowych.
Zaktada sie przebudowe istniejgcych instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Dodatkowo na kondygnacjach 1, 3 i 4 zostang zrealizowane toalety dla oséb z
niepetno sprawnosciami.

Instalacje elektryczne

W instalacjach wewnetrznych projektuje sie:

- niezbedng liczbe odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych,

- dodatkowg ochrone od porazenh poprzez samoczynne wytgczenie zasilania

- oddzielny przewod ochronny i neutralny,

- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe, jako uzupetniajgcg ochrone
przeciwporazeniowa,

- wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

- zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

- potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

- zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian i stropow,

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich
przekrdj nie przekracza 10 mm?,

- urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej,

- wykonanie instalacji z przyciskiem przyzywania w toaletach dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Projektowane prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w
budynku zapewni bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania oraz uwzgledni warunki okreslone w § 164
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zmianami)..



Projektowane rozwigzania spetniajg wymogi Polskich Norm, w szczegolnosci
przywotanych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Remont toalet w budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej jest
kolejnym etapem programu przystosowywania obiektu do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

11.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt zaliczany jest do budynkéw uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na
cele dydaktyczno - naukowe i biurowe Wydziatu Architektury Politechniki
Warszawskiej zlokalizowany w Warszawie, ul. Koszykowa 55.

Budynki Wydziatu Architektury zlokalizowane sg w zwartej zabudowie pierzejowej w
narozu ulic Koszykowej i Lwowskiej, w ksztatcie czworoboku, z dziedzincem.

Powierzchnia zabudowy 3028m2
Powierzchnia catkowita 9347m2

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzagdzenia uzytkowe:
a) instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej,

b) instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

c) instalacja elektryczna,

d) instalacja oswietlenia awaryjnego (czesciowa),

e) instalacja odgromowa,

f) instalacja wentylacji mechanicznej (czesciowa),

g) instalacja hydrantowa wewnetrzna 52,

h) instalacja teletechniczna i komputerowa.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki uzytecznosci publicznej WA zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll, z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1i ZL V.
llos¢ oso6b stale przebywajgcych w budynkach wynosi ok. 220 oséb oraz wystepuje
0k.1000 miejsc dla studentéw w pracowniach, salach wyktadowych lub
seminaryjnych.

W budynkach wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 0sdb, tj., Audytoria nr 101, nr 103, nr 200 oraz Pawilon
Wystawowy. W Pawilonie Wystawowym mogg przebywac uzytkownicy zewnetrzni,
dlatego zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, natomiast ww Audytoria
przeznaczone dla uzytkownikéw statych zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[l

Audytoria zlokalizowane sg na 1 i 2 pietrze, tj., 101 im. Jankowskiego przeznaczone
dla ok. 150 os6b i Audytorium im. Noakowskiego przeznaczone na ok. 130 os6b,
Audytorium 200 im. Stefana Bryty przeznaczone na ok. 120 osob.

Pomieszczenia pokoi goscinnych zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
W Zzadnym pomieszczeniu zlokalizowanym w kondygnacji podziemnej, w tym w
pomieszczeniach klubéw nie moze przebywac powyzej 100 osdb, z uwagi na brak
urzgdzen zapewniajgcych usuwanie dymu z tych pomieszczen i z drég
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ewakuacyjnych. Z uwagi na mozliwos¢ przebywania w pomieszczeniach klubéw
powyzej 50 0osOb, sg one zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Wyzej wymieniona ilos¢ osbéb nie oznacza przebywania jednoczesnego w
pomieszczeniach i budynkach.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych miesci sie w
przedziale 500 1000 MJ/m2
Zagrozenie wybuchem w budynkach
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
Wysokos¢ budynkéw
Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekty zalicza sie:

Gmach WA - budynek Sredniowysoki ( SW ), wysokos¢ 19,15 m.
Budynek Oficyny - budynek $redniowysoki ( SW ), wysokos$¢ 14,95 m.
Budynek Oficyny Niskiej - budynek niski ( N), wysokos$¢ 7,80 m.
Pawilon Wystawowy - budynek niski ( N), wysokos¢ 7,50 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynkow i odpornos¢ ogniowa elementéow oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami warunkéw technicznych [1.2.1] ze
wzgledu na przeznaczenie, gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokosc¢, dla Gmachu
Wydziatu Architektury i budynku Oficyny wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.
Natomiast dla budynku Oficyny Niskiej i Pawilonu Wystawowego wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,D”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla budynkéw przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Gléwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie

odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

pozarowej nosna

budynku

B’ R 120 R 30 REI 120 | EI 30 El 30 RE 30
(0¢i)

,D” R 30 ) REI 30 El 30 ) )
(0ei)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku.

1) - jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nonosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 1i 2.

2) - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) - wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) - dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu El 30.
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Strefy pozarowe

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, ZL 1ll, wynosi 5 000 m? i odpowiednio dla budynku niskiego wynosi 8 000 m>.
Dla budynku niskiego o jednej kondygnaciji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci)
wynosi 10 000 m>.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem) wynosi 10 000 m2, zas strefy PM o
gestosci

obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 - 8 000 m2. Powierzchnia strefy pozarowej
ZL, obejmujgcej podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50%, ww.
powierzchni.

Budynki WA majg powierzchnie tgczng ok. 8 580 m2 i z uwagi na brak wydzielen
elementami oddzielen przeciwpozarowych stanowig jedng strefe pozarowsg, o
powierzchni powyzej powierzchni dopuszczalnej, tj., ok. 3 580 m?2.

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy ,, B”, odpornosci pozarowej,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowe;:

REI 120 — Sciany pozarowe,

REI 120/REI60 — stropy pozarowe,

El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze lub zawiasy
samozamykajgce).

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce zasadnicze strefy pozarowe,

wg czesci graficzne;j:

Gmach WA:

SP1 - kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 6 220 m?2.

SP2 — kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Koszykowej, o powierzchni ok. 700
m?2.

SP3 — kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Lwowskiej, o powierzchni ok. 500 m?.
(w strefach SP2 i SP3 dodatkowo wydzielone zostang strefy pozarowe zaliczone
do PM, tj., pomieszczenia techniczne i magazynowe).

Budynek Oficyny z budynkiem Oficyny Niskiej:

SP4 — kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 980 m?2.

SP5 — kondygnacja podziemna, o powierzchni ok. 281 m?2.

Pawilon Wystawowy:

SP6 — kondygnacja nadziemna, o powierzchni ok. 290 m?2.

Ww. strefy pozarowe majg powierzchnie mniejsze od powierzchni dopuszczalnych
przepisami, za wyjatkiem strefy SP1, przekraczajgcg dopuszczalng powierzchnie o
ok. 1220 m2.

Brak jest wydzielenia pozarowego $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60 i
zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60/30, pomieszczen
magazynowych, gospodarczych, technicznych (m.i., serwerowni, rozdzielni
elektrycznej, wentylatorni, magazynow, itp. zlokalizowanych w r6znych czesciach
budynkow.

W scianach budynku Gmachu WA i budynku mieszkalnego przy ul. Koszykowej 53,
wystepujg zblizenia okien ponizej 4 m, tj., ok. 2,03 m do okien zlokalizowanych w
klatce schodowej budynku mieszkalnego i ok. 3,75 m do okien w pomieszczeniach
mieszkalnych - $ciany zlokalizowane pod katem 90°.
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Ponadto w scianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
zlokalizowanych w granicy dziatki od strony wschodniej, wystepujg otwory okienne.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Pomieszczenia techniczne w budynkach, funkcjonalnie z nimi zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz, 0,04 m, w scianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktorych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/EIl 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia p.poz. powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Istniejgce przejscia instalacyjne przez proponowane w nin. opracowaniu granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ zg. z ww. zasadami.

Warunki ewakuaciji
Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”. Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach stuzg poziome i pionowe
drogi ewakuacyjne.
Budynek Gmachu WA posiada 4 klatki schodowe K1, K2, K3 i K4.
Budynek Oficyny posiada 2 klatki schodowe K1 i K2.
Klatki schodowe sg zelbetowe, monolityczne.
W budynku Oficyny Niskiej zlokalizowane sg wewnetrzne schody, z konstrukciji
stalowej wydzielone sciankami szklanymi - schody nie sg przeznaczone do
ewakuacji.
Klatki schodowe w Gmachu WA i budynku Oficyny nie sg obudowane oraz zamkniete
drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Ponadto brak jest
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w Gmachu
WA z klatki K1, w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg), jezeli drzwi do piwnicy
znajdujg sie ponizej poziomu terenu.

Wyjscia ewakuacyjne z budynkéw
Na zewngtrz Gmachu WA prowadzg cztery wyjscia na parterze, stanowigce
kontynuacje ewakuacji z klatek schodowych - 3 wyjscia na dziedziniec oraz 1 wyjscie
od strony ul. Koszykowej. Ponadto z poziomu podziemia (z pomieszczen klubow) sg
2 bezposrednie wyjscia od strony ul. Koszykowej:
 drzwi wejsciowe/wyjsciowe gtéwne z klatki schodowej K1, od strony
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ul. Koszykowej, przez hol petnigcy funkcje dodatkowe (portiernia, szatnia, sklepik) i
przez wiatrotap, dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,80 m (0,90+0,90/>2,0 m), otwierane
na zewnatrz, drzwi wiatrotapu wahadtowe dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30 m
(0,65+0,65/>2,0 m), projekt zaktada zmiane drzwi wahadtowych na rozsuwane

0,90 + 0,90 z podtgczeniem do systemu SSP

« drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec),
przez ww. hol, dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,25 m (0,63+0,62/>2,0 m), otwierane
do wewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,8 m, o szerokosci skrzydta
zasadniczego ponizej 0,9 m - w wiatrofapie zlokalizowane sg drzwi przesuwne,

« drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K3, na zewnatrz budynku (na dziedziniec),
dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,35 m (0,68+0,67/>2,0 m), otwierane do wewnatrz, {j.,
ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m,

« drzwi wyjSciowe z klatki schodowej K4, na zewnatrz budynku (na dziedziniec),
dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,22 m (0,61+0,61/>2,0 m), tj., ponizej wymaganej
szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m, otwierane na zewnatrz,

« drzwi wyj$ciowe z podziemia, pomieszczen klubu (najemca zewnetrzny), od strony
ul. Koszykowej, jednoskrzydtowe, o szerokos$ci 1,0/1,84, otwierane na zewnatrz, {j.,
ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej wysokosci skrzydta 2 m,

 drzwi wyjsciowe z podziemia, pomieszczen klubu studenckiego, od strony

ul. Koszykowej, jednoskrzydtowe, o szerokosci 0,88/1,92 m, otwierane na zewnatrz,
tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej szerokosci skrzydfa
zasadniczego 0,9/2 m,

Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe

System sygnalizacji pozarowej (SSP)

Budynki nie sg wyposazone w SSP — system nie wymagany przepisami.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynki Wydziatu Architektury wyposazone sg w hydranty 52, zlokalizowane w
obszarze klatek schodowych — instalacja niesprawna.

Brak jest wymaganych przepisami dla strefy pozarowej ZL hydrantéw 25, z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m (zasieg 33 m).

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Poziome drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne o wymaganych parametrach normowych. Istniejgce czes$ciowe
oswietlenie bezpieczenstwa na korytarzach 1 — 3 pietra w skrzydle od ul. Koszykowe]
Instalacja oddymiania pozarowego

Klatki schodowe budynkéw Sredniowysokich nalezy obudowac, zamkng¢ drzwiami i
wyposazyC w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
W budynkach Wydziatu Architektury klatki schodowe nie sg obudowane i nie sg
wyposazone w powyzsze urzgdzenia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynki sg wyposazone we wspolny wytgcznik przeciwpozarowy pradu, wytgcznik
zlokalizowany jest w portierni.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie wystepuje w budynku — system nie jest wymagany przepisami.

State urzadzenia gasnicze (SUG)

Nie wystepujg w budynku — niewymagane przepisami.
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Drogi pozarowe

Budynki Wydziatu Architektury zlokalizowane sg w zwartej zabudowie pierzejowej, w
narozu ulic Koszykowej i Lwowskiej. Dojazd pozarowy stanowi ul. Lwowska i

ul. Koszykowa. Ulica Lwowska przebiega w odlegtosci 5 m, od strony zachodniej
elewacji Gmachu WA i budynku Oficyny. Ulica Koszykowa przebiega wzdtuz
potnocnej elewacji Gmachu WA, w wiekszosci w odlegtosci 4 do 15 m i na krotkim
odcinku ok. 15 m, w odlegtosci 15 - 22 m.

Dostep do frontu budynkéw zapewniony jest na ok. 80% dtugosci elewaciji, przy
wymaganym dostepie 100% dtugosci elewacji przy zabudowie pierzejowej - w pasie
miedzy ww. ulicami, a budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci powyzej 3 m

(6 drzew), na dtugosci ok. 20 m.

Uktad drég przedstawiony zostat na planie sytuacyjnym, w czes$ci graficznej.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dma/s.
llos¢ ta jest zapewniona przez istniejgca sie¢ wodociggowg miejska. Pierwszy hydrant
usytuowany w odlegtosci co najmniej 5 m — 75 m od sciany budynku. Hydranty
Zlokalizowane sg przy ul. Lwowskiej i ul. Koszykowe;.

Rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych podane jest na planie sytuacyjnym, w czesci
graficzne.

Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze

Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepisow i oznakowany
jest znakami bezpieczenstwa i ewakuaciji, zg. z PN - EN.

Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki

Odlegtos¢ budynku od innych obiektéw mieszkalno — ustugowych zaliczonych do ZL
Zlokalizowanych po drugiej stronie ul. Lwowskiej i Koszykowej wynosi powyzej 8 m.
Obiekty przylegajgce (ul. Koszykowa 53 i ul. Lwowska 12) oddzielone sg scianami
spetniajgcymi wymagania dla scian przeciwpozarowych.

Budynek Oficyny zlokalizowany jest w odlegto$ci mniejszej niz 8 m, od Gmachu WA,
tj., w odlegtosci ok. 5,51 m, przy wystepowaniu w scianach budynkéw otworow
okiennych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm3/s. llosc¢ ta jest zapewniona przez istniejgca sie¢ wodociggowg miejskg. Pierwszy
hydrant usytuowany w odlegtosci co najmniej 5 m — 75 m od sciany budynku.
Hydranty zlokalizowane sg przy ul. Lwowskiej i ul. Koszykowe;j.

Rozmieszczenie hydrantow zewnetrznych podane jest na planie sytuacyjnym, w
czesci graficznej.

Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze

Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepisow i oznakowany
jest znakami bezpieczenstwa i ewakuacji, zg. z PN - EN.

Odlegtos¢ od innych obiektéw i od granicy dziatki

Odlegtos$¢ budynku od innych obiektéw mieszkalno — ustugowych zaliczonych do ZL
Zlokalizowanych po drugiej stronie ul. Lwowskiej i Koszykowej wynosi powyzej 8 m.
Obiekty przylegajagce (ul. Koszykowa 53 i ul. Lwowska 12) oddzielone sg Scianami
spetniajgcymi wymagania dla Scian przeciwpozarowych.

Budynek Oficyny zlokalizowany jest w odlegtosci mniejszej niz 8 m, od Gmachu WA,
tj., w odlegtosci ok. 5,51 m, przy wystepowaniu w $cianach budynkéw otworéw
okiennych. W scianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
zlokalizowanych w granicy dziatki od strony wschodniej, wystepujg otwory okienne —
teren sgsiadujgcych dziatek jest niezabudowany.
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Miedzy budynkiem Gmachu WA i budynkiem mieszkalnym przy ul. Koszykowej 53
wystepujg zblizenia okien ponizej 4 m, zlokalizowanych w Scianie pod katem 90°.

Uwaga:

Zgoda na rozwigzania zamienne majgce na celu zapewnienie warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej dla budynku WAPW wg. postanowienia WZ.5560.285.1.2017 z
dnia 10 listopada 2017r. Mazowiecki Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy
Pozarnej.

12. Inne
1) Analiza historyczna

Budynek wzniesiony ok. 1900 r. przy ulicy Koszykowej 55 w Warszawie. Autor
projektu Antoni Jabtonski — Jasienczyk lub Wiodzimierz N. Pokrowskij. Wpis do
rejestru nr. 766A z 1969 r. Powstat z przeznaczeniem na carskie gimnazjum meskie,
tzw. ,Pigtki”. W latach 20-tych XX w. adaptowany na potrzeby Wydziatu Architektury
Politechniki Warszawskiej. W trakcie |l wojny swiatowej ulegt wypaleniu, po wojnie
odbudowany a w latach 60-tych czesciowo nadbudowany. W 1976 remont elewacji.
Dziatka nr 4 z obrebu 50506, dzielnica Srédmiescie. Na omawianej dziatce
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu ,Stacja metra Politechnika” z
oznaczeniem terendw UN1.1, UN1.2 i UN1.3.

Zabudowe dziatki stanowi kompleks budynkéw tworzgcych czworobok z
wewnetrznym dziedzincem. Gtéwny narozny pawilon na rzucie zblizonym do
kwadratu z klatkg schodowg i gtbwnym wejsciem od strony ul. Koszykowej. Do tej
czesci przylegajg 3 traktowe oficyny z wagskim, srodkowym traktem korytarza,
skrzydto od Lwowskiej z bocznymi klatkami schodowymi od strony dziedzinca.
Wschodnia oficyna z pawilonem rzezby i wezszymi tgcznikami, oficyna pid.
poczgtkowo mieszkalna obecnie z funkcjg biurowg wyposazona w skrajne klatki
schodowe i gtdwng na osi oficyny.

Bryta budynku o zr6znicowanej bryle, podpiwniczony w skrzydtach od ul. Koszykowej
i ul. Lwowskiej. W kubaturze wyrdznia sie czes¢ gtbwng 3 kondygnacyjna
zwienczong dachem czterospadowym i 4 kondygnacyjne skrzydta boczne z dachami
dwuspadowymi. Oficyny boczne — 3 kondygnacyjna od potudnia i 2 kondygnacyjna
od wschodu.

Materiat konstrukcyjny:
Sciany murowane z cegty na zaprawie cem-wap, obustronnie tynkowane.
Stropy na belkach stalowych typu Kleina, w piwnicy kolebka odcinkowa i lokalnie
sklepienia krzyzowe ceglany.
Wiezba dachowa w czesciach nienadbudowanych — drewniana, w czesciach
nadbudowanych stalowa.
Dach na czesciach nienadbudowanych — dachéwka eséwka, nad pozostatymi
blacha.
Posadzki wylewka cementowa lub lastriko — pomieszczenia w piwnicy, ptytki
ceramiczne - wejscie gtdbwne, hol, korytarze, pom. sanitarne. Tluczone ptytki
marmurowe — korytarze na pietrach, klepka drewniana — korytarze, sale wykfadowe,
pomieszczenia mieszkalne.
Schody gtowne — zelbetowe obtozone poczatkowo ptytkami marmurowymi, pozniej
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granitowymi, porecz metalowa, pochwyt drewniany profilowany. Schody boczne
poczgtkowo drewniane wraz z drewnianymi poreczami i tralkami, pézniej zelbetowe z
metalowymi barierkami. Okna — drewniane skrzynkowe, ze Slemieniem, 1-, 2-i 3-
dzielne, zdobione szczebelkami w naswietlu i w 1-dzielnych skrzydtach. Drzwi —
drewniane ramowo-ptycinowe o réznych formach, jedno- i dwuskrzydtowe. Czes¢
drzwi istniejgcych wspdétczesne drewniane i szklane.

Ponizej przedstawiono zmiany przestrzenne zabudowy Gmachu Wydziatu.
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13.Rozwigzania projektowe

Projekt zaktada remont istniejgcych toalet wraz z wydzieleniem dodatkowych toalet
dla 0s6b z niepetnosprawnosciami. Dostep do tych pomieszczenh dla oséb z
utrudnieniami w poruszaniu sie jest mozliwy za pomocg windy obstugujgcej
wszystkie kondygnacje. Dodatkowo po realizacji projektu przebudowy wejscia
gtbwnego z montazem podnosnika dla osob z niepetnosprawnosciami, bedzie
zapewniona dostepnos¢ od ul. Koszykowej. W zakresie projektu sg prace
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe. Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest
zabytkiem, zakfada sie realizacje wnetrz toalet w stylu klasycznym w kolorystyce
biato - czarnej. Rozrdznienie poszczegdlnych $cian w fakturach lub wykonczeniach
potysk / mat. Projektanci chcg uzyskaé w ten sposéb przestrzen nie ulegajgca
wptywom styléw czy modzie ze wzgledu na fakt iz kazda moda na pewne
rozwigzania, przemija. Znamienne w tym kierunku sg stowa profesora Stanistawa
Noakowskiego, ktory to na 10 rocznice powstania PW stwierdzit; ,Mtodziez studiujgca
architekture, musi ksztatci¢ sie w gmachu wzorowanym o zatozeniach jasnych,
monumentalnych, imponujgcych, o szczegétach w opracowaniu skromnych, ale
wytwornych, musi obcowac ciggle z pieknem i wygodg i stworzenie takiego wtasnie
gmachu wtasnego dla Wydziatu jest jedng z najniezbedniejszych jego potrzeb”.
Fragment opracowania ,Czas i miejsce: architektura Politechniki Warszawskiej —
Anny Agaty Wagner”

Prace wyburzeniowe

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do sanitariatow.
Demontaz wyposazenia.

Demontaz sufitow podwieszanych

Demontaz zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych
Wyburzenia scian wg. rysunkow.

Skucie oktadziny $cian i posadzek.

Demontaz uszkodzonych parapetow.

Demontaz grzejnikow.

e 6 o o o o o o |-

2. Prace adaptacyjne

Wykonanie nowych Scianek dziatowych.

Utozenie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Utozenie nowej instalacji elektryczne.

Sprawdzenie droznosci kanatow wentylacji grawitacyjne;.

Montaz nowych drewnianych parapetéw, malowanych farbg do drewna na
kolor biaty.

Montaz nowych grzejnikéw.

Lokalne naprawy Scian po bruzdowaniach instalacji elektryczne;j.

Lokalne naprawy warstwy posadzki przed utozeniem ptytek podtogowych.
Uktadanie kafli podtogowych

Uktadanie kafli sciennych

Montaz wyposazenia (miski wc, pisuary, blaty umywalkowe z umywalkami,
umywali z konglomeratu, armatura, scianki systemowe, oswietlenie scienne i
sufitowe, wyposazenie toalet dla osob z niepetnosprawnosciami)
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e Montaz nowych drzwi
e Wykonanie zabudow meblowych

3. Posadzki

¢ Wykonanie nowych posadzek ceramicznych uktadanych na kleju.

¢ Wykonanie uktadu dywanowego posadzki w obrebie centralnych przestrzeni
wnetrz toalet. Ptytki podtogowe 30x30 kolor biaty mat, centralnie ,dywan” ptytki
20x20cm, kolor szachownica biato-czarna z obwodowg listwg dekoracyjna-
uktad w ,karo” wzgledem ptytek obwodowych.

v

https://www.homebook.pl/produkty/13205496/dla-domu-materialy-wykonczeniowe-plytki-ape-kingdom-blanco-negro-20x20-cm

4. Sciany

Nowe sciany w dwéch systemach, z ptyty g-k na ruszcie oraz murowane, rodzaje
wskazanie na rysunkach.

Jako okfadziny scienne stosuje sie kafle 30x30xm w kolorze biatym w wykohczeniu w
potysku w zestawieniu z matem. Na wybranych $cianach jako dekor zastosowane
zostang ptytki gtadkie 10x20cm (cegietki) w uktadzie mijankowym. Sciany nie pokryte
glazurg pomalowac¢ farbami odpornymi na wilgo¢ i szorowanie w kolorze biatym.

Przy rozmieszczaniu kafli $ciennych i podtogowych zwrdcié uwage na schodzenie sie
linii fugi w tym samym miejscu.

5. Wyposazenie dla oséb z niepetnosprawnosciami
Miski wc z specjalistyczng deska, porecze kgtowe Scienne, porecze tukowe uchylne.
Lustra z dzwignig i podswietleniem, zestaw podajnika z recznikami papierowymi z
koszem na odpady ponizej, uktad w stupku do zawieszenia na $cianie.
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6. Wyposazenie
Umywalki okrggte ceramiczne wpuszczane w blat z konglomeratu oraz 2 umywalki
zbiorcze takze z konglomeratu z odptywem liniowym. Pod montaz przewidzie¢
podkonstrukcje.
Miski wc podwieszane z zabudowanym stelazem - biate, pisuary z systemem
sterowania sptukiwania poprzez fotokomorke - czarne.
Drzwi do kabin biate z wykohczeniem przeciw graffiti, klamki — gatki z zamkiem w
kolorze czarnym, ukryty system zawiasow i wieszakiem na drzwiach.
W kazdej kabinie kosz na $mieci, szczotka wc.
Dozowniki na mydto w ptynie w pojemnikach wbudowanych w blaty umywalkowe.
Lustra owalne w cienkich ramach.
Armatura z termostatami uruchamiana przez fotokomorke.

7. Drzwi
Drzwi wejsciowe do toalet z klatki schodowej z odpornoscig ogniowg EI30.

8. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach wiasnej dziatki.
Projekt remontu toalet, w swoim zakresie prac nie wykracza poza obrys budynku.

Oddziatywanie w zakresie funkcji i bryty nie podlega zmianie. Zakres projektowy nie

wptywa takze na zmiany w zacienianiu i nastonecznieni obiektu i pomieszczen. Nie
zmienne pozostajg, takze zagadnienia zwigzane z wptywem na Srodowisko.

mgr inz. arch. Michat Brutkowski
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci architektoniczne;j
upr. bud. nr St-534/87
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla robot przy modernizacji istniejgcego obiektu, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTU

Na dziatce ew. nr 4, obreb 0506 w Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy

(identyfikator ewidencyjny 146510_8.0506) w budynku Wydziatu Architektury przy

ul. Koszykowej 55 bedzie przeprowadzony remont toalet znajdujgcych sie w skrzydle

od ul. Lwowskiej. Przewiduje sie zakres robét, obejmujgcy nastepujgce elementy:
przygotowanie frontu robot,
przebudowa oraz wykonanie nowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacji oraz
instalacji elektrycznej — wykonanie nowych instalaciji;
remont toalet;
wykonanie innych prac dostosowujgcych budynek do wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych;
uporzgdkowanie terenu;

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie wykazana dziatka jest zabudowana. Na dziatce zlokalizowany jest budynek
Wydziatu Architektury PW bedacy przedmiotem opracowania.

Nie wystepujg na niej elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaj robét stwarzajgcych niebezpieczenstwo:
koniecznos¢ prowadzenia prac instalacyjnych wentylacyjnych i elektrycznych w wysokich
pomieszczeniach;
wymiana odpowietrzenia instalacji na dachu,

Zagrozenla w trakcie prowadzenia remontu:
upadek pracownika z wysokosci (Zle ustawiona drabina);
z montazem lub demontazem rusztowan;
uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);
transport materiatéw budowlanych;
montaz elementéw na dachu;
montaz i demontaz rusztowan;
w trakcie obstugi maszyn budowlanych, pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny
dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);
w trakcie obstugi maszyn budowlanych porazenie prgdem elektrycznym (brak
zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi);

Prowadzenie wszystkich robét budowlanych jest niezbedne pod nadzorem
uprawnioneqgo kierownika budowy, z koniecznoscia przestrzegania przepisow BHP.
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5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAiL,l PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie, jako:

szkolenia wstepne;
szkolenia okresowe;

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

5.1. Szkolenia wstepne, ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy
nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie to
obejmuje zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (’Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zapozna¢ sie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego, ogdlnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania go z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na okreslonym stanowisku pracy.

5.2. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegodinie
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych

i innych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

6.2. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw;

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
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udzielania pierwszej pomocy;

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

6.3. Rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie
Z instrukcjg producenta i sprawdzane przed rozpoczeciem na nich prac;

6.4. Przy robotach zwigzanych z remontem, przedburzowg komindw i pokryciem
dachu nalezy zabezpiecza¢ pracownikdw specjalistycznymi linami i uprzezami
asekuracyjnymi;

6.5. Stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie

do potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.;

6.6. Na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery tel. do Strazy Pozarnej, Policji
i Pogotowia Ratunkowego;

6.7. Umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdow w/w stuzb;
6.8. Na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami;
6.9. Podczas wykonywania prac powodujgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia

pracownikow stosowac nalezy wymagane przepisami zabezpieczenia i srodki ochrony
osobiste;j.

6.10. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

6.11. Na terenie budowy w miejscach ogodlnodostepnych winny znajdowac sie
apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.

6.12. Drogi przeciwpozarowe winny by¢ stosownie oznakowane i nieblokowane
przez sktadowiska i inne przeszkody (parkujgce samochody, czasowo ustawiane
urzadzenia placu budowy). Muszg one zapewniaé szybkg, w tym najkrotszg droge
ewakuacji w wypadku powstatego zagrozenia.

mgr inz. arch. Michat Brutkowski
upr. bud. nr St-534/87
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