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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Informacja o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Rozwigzania projektowe

[ll. Czes¢é rysunkowa

INWENTARYZACJA:

| 01 — Lokalizacja

| 02 — Inwentaryzacja 1:50
WYBURZENIA

W 01 — Wyburzenia / demontaz 1:50
W 02 — Wyburzenia posadzki 1:100
W 03 — Przekroje drzwi, wyburzenia 1:50
PROJEKT:

A 01 — Rzut projekt 1:50
A 02 — Przekroj A-A, Przekréj B-B 1:50
A 03 — Przekroje drzwi projekt 1:50
A 04 — Zestawienie stolarki i Slusarki 1:50
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany, remont i przebudowa wybranych
pomieszczen |l pietra skrzydta wschodniego pod katem Centrum Projektowania
Uniwersalnego w budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej

Zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie”, z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Michatl Brutkowski (St-534/87)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Malgorzata Nowak-Pienkowska (MA/053/19)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



03 kwiecien 2022 r., Warszawa

Il. Czesé opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek jest obiektem oswiaty i stanowi siedzibe Wydziatu
Architektury Politechniki Warszawskiej.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Obiekt ten posiada pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne i
pomocnicze, sposob uzytkowania nie podlega zmianie. Zakres zmian dotyczy
remontu toalet na potrzeby osob z niepetnosprawnosciami.

3. Ukltad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Zabudowe dziatki stanowi kompleks budynkow tworzgcych czworobok z
wewnetrznym dziedzincem. W sktad obiektu wchodzi:

- Gmach Wydziatu Architektury, zwany dalej Gmach WA,

- Budynek Oficyny,

- Budynek Oficyny Niskiej,

- Pawilon Wystawowy.

Gtéwny narozny pawilon na rzucie zblizonym do kwadratu z klatkg
schodowg i gtbwnym wejsciem od strony ul. Koszykowej. Do tej czesci
przylegajg 3 traktowe oficyny z wgskim, sSrodkowym traktem korytarza.
Skrzydto od Lwowskiej z bocznymi klatkami schodowymi od strony dziedzinca.
Wschodnia oficyna z pawilonem rzezby i wezszymi tgcznikami. Oficyna pid.
poczgtkowo mieszkalna obecnie z funkcjg biurowg wyposazona w skrajne
klatki schodowe i gtdwng na osi oficyny.

Bryta budynku o zréznicowanej bryle, podpiwniczony w skrzydtach od ul.
Koszykowej i ul. Lwowskiej. W kubaturze wyrdznia sie czes¢ gtéwng 3
kondygnacyjna zwienczong dachem czterospadowym i 4 kondygnacyjne
skrzydta boczne z dachami dwuspadowymi. Oficyny boczne — 3
kondygnacyjna od potudnia i 2 kondygnacyjna od wschodu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni budynku

Powierzchnia zabudowy 3028 m?

Powierzchnia catkowita 9347m?

Powierzchnia uzytkowa 104,02 m?

Kubatura 369,2m3

Geometria dachu:

Kat nachylenia potaci dachowych zréznicowany

Uktad potfaci dachowych Jedno-, dwu-, i
czterospadowy




Wysokos¢ zabudowy 0k.7,50m -
0k.19,0 m
Maksymalne wymiary budynku
Szerokos¢ elewaciji frontowej 0k.56m
Dtugosc¢ budynku ok.76m
5. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Obecnie dostep do budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami
poprowadzony jest przez brame od strony ul. Lwowskiej nastepnie przez
dziedziniec do budynku. Wewnatrz budynku znajduje sie winda, ktéra
umozliwia przemieszczanie sie pomiedzy kondygnacjami i skrzydtami
obiektu.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne

a) Instalacja wody zimnej — zmiany wynikajg z nowego rozmieszczenia
armatury i biatego montazu w toalecie dla oséb z niepetnosprawnosciami,

b) Instalacja cieptej wody uzytkowej — zmiany wynikajg z nowego
rozmieszczenia armatury i bialego montazu w toalecie dla osob z
niepetnosprawnosciami,

c) Kanalizacja sanitarna — zmiany wynikajg z nowego rozmieszczenia
armatury i biatego montazu w toalecie dla oséb z niepetnosprawnosciami,

d) Instalacja centralnego ogrzewania — bez zmian, wymiana wytgcznie
grzejnikdw w wybranych pomieszczeniach

e) Instalacja gazowa — bez zmian

f) Instalacja elektryczna — nowe punkty oswietleniowe, nowe rozmieszczenie
gniazd, zasilane systemu sptukiwania toalety— fotokomérka w baterii
umywalkowej, montaz i zasilenie przycisku przyzywania w pomieszczeniu
toalety dla oséb z niepetnosprawnoscig

Zakres remontu i przebudowy obejmuje czesciowy demontaz wtérnych $cian
wykonanych z materiatbw drewnopodobnych, wymiane wewnetrznej stolarki
drzwiowej, remont parapetow i drewnianych podidég. Gtéwnym zatozeniem jest
zmiana podziatu nowych drzwi w taki sposéb, aby przynajmniej jedno skrzydto drzwi
posiadato w Swietle 90cm szerokosci. Kolejnym elementem wymagajgcym zmian jest
niwelacja progow drzwiowych. Niwelacja progédw w drzwiach do pomieszczen
zapewni dostepnos¢ pomieszczen. Zdjecia stanu istniejgcego przedstawiajg
elementy do remontu. Obecne pomieszczenie sanitarne (toaleta), zostanie
przebudowana na toalete dla oséb z niepetnosprawnosciami.






Instalacje elektryczne (wg. Projektu elektrycznego)

W instalacjach wewnetrznych projektuje sie:

- niezbedng liczbe odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych,

- dodatkowg ochrone od porazen poprzez samoczynne wytgczenie zasilania

- oddzielny przewdd ochronny i neutralny,

- urzgdzenia ochronne réznicowopradowe, jako uzupetniajgcg ochrone
przeciwporazeniowsg,

- wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

- zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

- potgczenia wyrdbwnawcze gtowne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

- zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi scian i stropow,

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrgj
nie przekracza 10 mm?,

- urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej,



- wykonanie instalacji z przyciskiem przyzywania w toaletach dla oséb z
niepetnosprawnosciami,

- zastosowac system samoczynnego sptukiwania toalety oraz zamontowac baterie
umywalkowg uruchamiang za pomocg fotokomorki.

- zasili¢ nowy rzutnik i ekran w pomieszczeniu 208,

Projektowane prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych
w budynku zapewni bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania oraz uwzgledni warunki okreslone w § 164 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065
ze zmianami).

Projektowane rozwigzania spetniajg wymogi Polskich Norm, w szczegolnosci
przywotanych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. Rozwiazania projektowe / Program prac
Projekt zaktada remont i przebudowe wnetrz wybranych pomieszczen drugiego
pietra skrzydta wschodniego budynku Wydziatu Architektury Politechniki
Warszawskiej. Zatozenia projektu obejmujg demontaz wybranych Scian dziatowych
wydzielajgcych pomieszczenia. Sciany te wykonane sg z ptyt drewnopochodnych o
dos¢ srednim stanie wykonania. Wewnetrzne drzwi do pomieszczen o réznorodne;j
formie, ksztatcie i wymiarach. Czesto nie odpowiadajgce wymiarem obecnym
przepisom. Omawiane drzwi nie posiadajg w Swietle przejscia 90cm. Remont
pomieszczen dotyczy¢ bedzie utworzenia Centrum Projektowania Uniwersalnego,
zatem z przestrzeni korzysta¢ bedg osoby z niepetnosprawnosciami. W zwigzku z
faktem, iz budynek zostat cze$ciowo odbudowany po Il wojnie swiatowej to nie
posiada ciggtosci posadzki na tym samym poziomie. Czesto w drzwiach do
pomieszczen wystepuj progi ktére ograniczajg dostep do pomieszczen. Rdznice
ksztattujg sie na poziomie 2-6,5cm, dlatego tez w etapie prac remontowych
uwzgledniono niwelacje barier przez wprowadzenie nachylen posadzki. Wykonane
spadki bedg wykonczone ptytkg gresowg w bezowym kolorze w nawigzaniu do
istniejacej posadzki.

Projektanci chcg uzyskaé w ten sposob przestrzen nie ulegajgcg wptywom styléw czy
modzie ze wzgledu na fakt, iz kazda moda na pewne rozwigzania, przemija.
Znamienne w tym Kierunku sg stowa profesora Stanistawa Noakowskiego, ktory to na
10 rocznice powstania PW stwierdzit; ,Mfodziez studiujgca architekture, musi
ksztafcic¢ sie w gmachu wzorowanym o zatozeniach jasnych, monumentalnych,
imponujgcych, o szczegotach w opracowaniu skromnych, ale wytwornych, musi
obcowac ciggle z pieknem i wygodg i stworzenie takiego wtasnie gmachu wtasnego
dla Wydziatu jest jedng z najniezbedniejszych jego potrzeb”. Fragment opracowania
,Czas i miejsce: architektura Politechniki Warszawskiej — Anny Agaty Wagner”

Prace wyburzeniowe

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do pomieszczen.
Demontaz wtérnych Scian z ptyt drewnopodobnych
Demontaz oswietlenia

Demontaz wyposazenia.

Demontaz zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych

e o o o o |



Wyburzenia $cian wg. rysunkow

Demontaz progéw

Skucie fragmentéw posadzki w przestrzeni otworéw drzwiowych, gdzie
wystepujg progi

Demontaz grzejnikow — 5 szt

. Prace adaptacyjne

Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt kartonowo gipsowych.
Utozenie nowej instalacji elektryczne.

Oczyszczenie z nawarstwien parapetéw, uzupetnienie ubytkéw i malowanie na
kolor biaty

Montaz nowych grzejnikow, kolor biaty (typ zeberkowy) w salach 207A, 207B,
207C, 207S

W salach 207A, 207B, 207C, 207S, poziome podejscia do grzejnikow wku¢ w
Sciany

Lokalne naprawy scian po bruzdowaniach instalacji elektryczne;.

Lokalne naprawy warstwy posadzki przed utozeniem ptytek podtogowych.
Ukfadanie kafli podtogowych ze spadkiem w progach drzwiowych

Montaz nowych drzwi szklanych i petnych do pomieszczen biurowych
Wykonanie sufitow podwieszonych w pomieszczeniach 207A, 207B, 207C,
207S — sufity petne z G-K na ruszcie

W istniejgcych oknach zamontowac rolety zaciemniajgce — 5szt

3. Toaleta dla oséb z niepetnosprawnosciami

Skucie warstw wykonczeniowych posadzki w pomieszczeniu sanitarnym w
celu uzyskania jednakowego poziomu pomiedzy korytarzem a toaleta.
Usuniecie kafli sciennych i podtogowych

Przebudowa catego pionu kanalizacyjnego

Nowe rozmieszczenie instalacji wodnej

Montaz grzejnika panelowego, na prawo od umywalki

Armatura dostosowana do uzytku os6b z niepetnosprawnosciami,
wyposazenie wg. Rysunkow, bateria czasowa uruchamiana fotokomorkg
Miske wc montowac¢ na dedykowanych stelazach

Ptytki $cienne i podtogowe wg. Rysunkow

Oswietlenie sufitowe wg. Projektu elektrycznego

4. Posadzki

Wykonanie nowej wylewki ze spadkiem w starych progach pod nowg
posadzke i utozenie nowej posadzki

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej — folia w ptynie — na posadzce oraz do
wysokosci 30 cm na Scianach w toalecie

Wykonanie szlichty cementowe]

Wykonanie nowych posadzek gresowych uktadanych na kleju.
Posadzki obrebie wnetrz toalet - ptytki podtogowe 30x30 kolor szary,
wykonczenie matowe

Fuga 2mm kolor szary, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci
Remont drewnianego parkietu - cyklinowanie posadzek drewnianych,
wymiana zniszczonych deszczutek parkietu, wypetnienie ubytkéw przez
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flekowanie elementéw, lakierowanie powierzchni
¢ Wykonanie nowych drewnianych cokotéw w wszystkich remontowanych
pomieszczeniach

5. Nowe Drzwi szklane EI15
e Drzwi aluminiowe z wypetnieniem ze szkfa bezpiecznego, szczegdty na
rysunku Zestawieni slusarki.

6. Sciany
Wykonanie napraw scian po demontazu kafli Sciennych i uzupetnienie tynkow w
miejscach po wyburzonych $cianach oraz w miejscach po bruzdowaniu
instalacyjnym. Nowe Sciany z ptyty g-k na ruszcie z podwdéjnym ptytowaniem
uktadanym mijankowo, wewnatrz wetna mineralna jako warstwa akustyczna.

W toalecie jako oktadziny $cienne stosuje sie kafle 30x30xm w kolorze biatym w
wykonczeniu w potysku w zestawieniu z matem. Sciany nie pokryte glazurg
pomalowacé farbami odpornymi na wilgo¢ i szorowanie w kolorze biatym.

Przy rozmieszczaniu kafli $ciennych i podtogowych zwroci¢ uwage na schodzenie sie
linii fugi w tym samym miejscu na posadzce. W przypadku réznic w wymiarach ptytek
nalezy dostosowac grubosci fug tak aby podziaty ptytek na Scianach odpowiadaty
podziatom ptytek na podtogach. Na $cianach nalezy zastosowac fugi biate sanitarne,
zabezpieczone przed wykwitami i plesnig — grubos¢ od 2 do 5 mm. Na nowych
Scianach murowanych wykonac wyprawe tynkarskg pod ptytki scienne dla
wyréwnania powierzchni, gr.0,5 - 1cm.

Wszystkie sciany w remontowanych pomieszczeniach zagruntowac i pomalowac na
kolor biaty.

7. Wyposazenie dla oséb z niepetnosprawnosciami
Miski wc podwieszana z zabudowanym stelazem - czarna, z systemem sterowania
sptukiwania poprzez fotokomorka. Deska sedesowa, porecze tukowe uchylne. Lustro
kwadratowe 60x60cm, wg. rysunkéw, zestaw podajnika z recznikami papierowymi z
koszem na odpady ponizej, uktad w stupku do zawieszenia na Scianie. Wyposazenie
toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami: uchwyty montowaé do scian murowanych
lub stosowac stelaze w Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych, materiat chrom.
Wieszaki na papier toaletowy na poreczy uchylnej. Toalety te wyposazy¢ w wigcznik
przyzywania podtgczony z centralkg w pomieszczeniu ochrony na parterze przy
wejsciu gtownym. Nad drzwiami umiesci¢ sygnalizator nad drzwiowy. Umywalka
dostosowana do uzytku przez osoby z niepetnosprawnos$ciami posiada wbudowane
uchwyty w konstrukcji umywalki. Dozowniki na mydto w ptynie uruchamiane
bezdotykowo montowany do $sciany nad umywalkg. Armatura z termostatami
uruchamiana przez fotokomoérke

6. Wyposazenie
W korytarzu 2KOR w oknie powinna sie znalez¢ roleta przystaniajgca, aby
zrownowazyc¢ kontrast pomiedzy ciemniejszym korytarzem a swiattem wpadajgcym
przez okno. Taki kontrast jest utrudnieniem dla oséb z dysfunkcjg wzroku.

7. Drzwi
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Drzwi do toalet dla OZN z sitownikiem wspomagajgcym otwieranie, regulacja do
stopniowego zamykania drzwi. Montaz drzwi wewnetrznych z podcieciem
wentylacyjnym, materiat ptyta otworowana, kolor biaty. Od strony wewnetrznej drzwi
wyposazy¢ w poziomy pochwyt utatwiajgcy otwieranie drzwi osobom z
niepetnosprawnosciami.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt zaliczany jest do budynkow uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na
cele dydaktyczno - naukowe i biurowe Wydziatu Architektury Politechniki
Warszawskiej zlokalizowany w Warszawie, ul. Koszykowa 55.
Budynki Wydziatu Architektury zlokalizowane sg w zwartej zabudowie pierzowej w
narozu ulic Koszykowej i Lwowskiej, w ksztatcie czworoboku, z dziedzihcem.
Powierzchnia zabudowy 3028m2
Powierzchnia catkowita 9347m2

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia uzytkowe:
a) instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej,

b) instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

c) instalacja elektryczna,

d) instalacja oswietlenia awaryjnego (czesciowa),

e) instalacja odgromowa,

f) instalacja wentylacji mechanicznej (czesciowa),

g) instalacja hydrantowa wewnetrzna 52,

h) instalacja teletechniczna i komputerowa.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki uzytecznosci publicznej WA zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll, z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL i ZL V.
llos¢ osob stale przebywajgcych w budynkach wynosi ok. 220 oséb oraz wystepuje
0k.1000 miejsc dla studentéw w pracowniach, salach wyktadowych lub
seminaryjnych. W budynkach wystepujg pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob, tj., Audytoria nr 101, nr 103, nr 200
oraz Pawilon Wystawowy. W Pawilonie Wystawowym mogg przebywac uzytkownicy
zewnetrzni, dlatego zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, natomiast ww
Audytoria przeznaczone dla uzytkownikow statych zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll. Audytoria zlokalizowane sg na 1 i 2 pietrze, tj., 101 im. Jankowskiego
przeznaczone dla ok. 150 oséb i Audytorium im. Noakowskiego przeznaczone na ok.
130 oso6b, Audytorium 200 im. Stefana Bryly przeznaczone na ok. 120 oséb.
Pomieszczenia pokoi goscinnych zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

W Zzadnym pomieszczeniu zlokalizowanym w kondygnacji podziemnej, w tym w
pomieszczeniach klubéw nie moze przebywac¢ powyzej 100 oséb, z uwagi na brak
urzgdzen zapewniajgcych usuwanie dymu z tych pomieszczen i z drog
ewakuacyjnych. Z uwagi na mozliwo$¢ przebywania w pomieszczeniach klubow
powyzej 50 osob, sg one zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Wyzej wymieniona ilos¢ oséb nie oznacza przebywania jednoczesnego w
pomieszczeniach i budynkach.
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych miesci sie w
przedziale 500 1000 MJ/m2
Zagrozenie wybuchem w budynkach
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
Wysokos¢ budynkow
Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekty zalicza sie:

Gmach WA - budynek $redniowysoki ( SW ), wysokos$¢ 19,15 m.
Budynek Oficyny - budynek $redniowysoki ( SW ), wysokos$¢ 14,95 m.
Budynek Oficyny Niskiej - budynek niski ( N), wysokos¢ 7,80 m.
Pawilon Wystawowy - budynek niski ( N), wysokosc¢ 7,50 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw i odpornosé ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami warunkow technicznych [1.2.1] ze
wzgledu na przeznaczenie, gestosc obcigzenia ogniowego oraz wysokosé, dla
Gmachu Wydziatu Architektury i budynku Oficyny wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,.B”. Natomiast dla budynku Oficyny Niskiej i Pawilonu Wystawowego
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla budynkéw przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Gléwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie

odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

pozarowej nosna

budynku

B’ R 120 R 30 REI 120 | EI 30 El 30 RE 30
(0¢=>i)

,D” R 30 ) REI 30 El 30 ) )
(0¢i)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku.

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

1) - jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 1 2.

2) - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) - wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) - dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu El 30.

Strefy pozarowe

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, ZL 1ll, wynosi 5 000 m? i odpowiednio dla budynku niskiego wynosi 8 000 m>.
Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci)
wynosi 10 000 m>.
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Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem) wynosi 10 000 m2, zas strefy PM o
gestosci

obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 - 8 000 m2. Powierzchnia strefy pozarowej
ZL, obejmujgcej podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50%, ww.
powierzchni.

Budynki WA majg powierzchnie tgczng ok. 8 580 m2 i z uwagi na brak wydzielen
elementami oddzielen przeciwpozarowych stanowig jedng strefe pozarowa, o
powierzchni powyzej powierzchni dopuszczalnej, tj., ok. 3 580 m?2.

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy ,, B”, odpornosci pozarowej,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej:

REI 120 — Sciany pozarowe,

REI 120/REI60 — stropy pozarowe,

El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze lub zawiasy
samozamykajgce).

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce zasadnicze strefy pozarowe,

wg czesci graficzne;j:

Gmach WA:

SP1 - kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 6 220 m?2.

SP2 — kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Koszykowej, o powierzchni ok. 700
mZ.

SP3 - kondygnacja podziemna skrzydfa od ul. Lwowskiej, o powierzchni ok. 500 m?2.

(w strefach SP2 i SP3 dodatkowo wydzielone zostang strefy pozarowe zaliczone
do PM, tj., pomieszczenia techniczne i magazynowe).

Budynek Oficyny z budynkiem Oficyny Niskiej:

SP4 — kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 980 m?2.

SP5 — kondygnacja podziemna, o powierzchni ok. 281 m?2.

Pawilon Wystawowy:

SP6 — kondygnacja nadziemna, o powierzchni ok. 290 m?2.

Ww. strefy pozarowe majg powierzchnie mniejsze od powierzchni dopuszczalnych
przepisami, za wyjgtkiem strefy SP1, przekraczajgcg dopuszczalng powierzchnie o
ok. 1 220 m?. Brak jest wydzielenia pozarowego scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 60 i zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60/30,
pomieszczen magazynowych, gospodarczych, technicznych (m.i., serwerowni,
rozdzielni elektrycznej, wentylatorni, magazynow, itp. zlokalizowanych w réznych
czesciach budynkéw. W scianach budynku Gmachu WA i budynku mieszkalnego
przy ul. Koszykowej 53, wystepujg zblizenia okien ponizej 4 m, tj., ok. 2,03 m do
okien zlokalizowanych w klatce schodowej budynku mieszkalnego i ok. 3,75 m do
okien w pomieszczeniach mieszkalnych - Sciany zlokalizowane pod katem 90°.
Ponadto w scianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
zlokalizowanych w granicy dziatki od strony wschodniej, wystepujg otwory okienne.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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