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1 Czesé ogolna
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ
NA POTRZEBY ODDZIAU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU "A" NA TERENIE SAMODZIEL-
NEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM, adres inwestycjiAL. PO-
WSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.DZ. NR 36, OBR. 1057 JEDN. EWID.
MIASTO SZCZECIN. Instalacje elektryczne.

1.2 Przedmiot i zakres roboét.

Zakres robot znajdagych sé w specyfikacji obejmuje wszystkie czyriitomajce na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia gz@ine z wykonaniem instalacji elektrycznych we-
wnetrznych i obejmuje:

* Wymagania dotycrce wiaciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i skladowania,

* Wymagania dotycce sprztu i maszyn,

* Wymagania dotycce srodkow transportu,

* Wymagania dotycce wykonania robét budowlanych,

* Wymagania zwjzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Na caly czas trwania robét, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robo6t. Kierownik
Robot lzdzie jako jedyny bdzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawepisoéw w
dzienniku budowy.

Kierownik Rob6t lgdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczéstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp&niej w dniu przystpienia do robét Wykonawca przedeadane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopj uprawnié.

Zabezpieczanie interesOw 0s6b trzecich
Wykonawca musi zadbaaby podczas wykonywanych prac nie doszto do zania interesow

0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny zagtrzeganie obowzujacych przepiséw oraz
powinien zapewsi ochrore wtasngci publicznej i prywatnej.
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Ochronasrodowiska

Wykonawca musi podejmowawnszystkie niezédne dziatania, aby stosodaic do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrodgyodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Paglavyko-
nywania robét budowlanych wykonawca bezwdgie musi uniké szkodliwych dziata, szcze-
gOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wadctgwych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlarodowiska i otoczenia czynnikow.

Warunki bezpieczstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpidezedasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiechezwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si bezwzgédnie stosowé& do postanowi@ Instrukcji Bezpieczigstwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnieagadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznychrtieznych odpowiadagych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych oboyziujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétidrol-
skich Norm. W szczegélsoi wykonawca jest zobowkany wykluczy prag personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i spetniajcych odpowiednich wymagasani-
tarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agéane z organizagjzaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na whasny koszt wszelki®@dki magce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robdét.

Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportueratow, sprztu i nharzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowd-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewdz bez uszkodae z zachowaniem warunkéw bezpiesgiva pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem za-
mowienia

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
CPV45315-Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.5 Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalaztygsiv tej specyfikacji 8 zgodne albo rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r.,
albo z okreleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkdespiecyfikacji. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemvijacych przepiséw, norm i instrukciji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obayujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.
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2 Wiasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngjegioby, dla ktérych producent:

« dokonat oceny zgodioi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgdilrelo-
nego systemu oceny zgodoo

e posiada deklaracje zgodiob CE - dokument wystawiony przez producenta i petdza-
jacy zgodné¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetniénigygch wymaga
rozporzdzenia (rozporgzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE.

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

3 Wymagania szczegotowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robot budowla-
nych

Sprzt i narzdzia, ktére bdg wykorzystywane do wykonania prac elyich & specyfikacgg musz
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegiddom zgodnie z zalece-
niami producenta. Mugzspetnid one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktory nie spetnia powsgzych wymaga i nie wolno wykorzystywé go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zoberdany do stosowania tylko takighnodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4 Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportueratow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowd-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewdz bez uszkodae z zachowaniem warunkéw bezpiesgiva pra-

cy.

5 Wymagania dotycz ace wykonania robét

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebteghezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz re-
montéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniachigmogch i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozaeltia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny bgamocowane do podta w sposob trwaty, uwzgldnia-
jacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich ddnstalacja bdzie pracowé, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przegcia przezciany i stropy
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Przepcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

a) wszystkie przdjcia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. musz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

c) przegcia pomedzy pomieszczeniami ozdych atmosferach powinny byvykonywa-
ne w sposéb szczelny, zapewn®j nieprzedostawaniegsivyziewdw,

d) obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugzby¢ chronione do
wysokaici bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzenianaikod ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-
nych, korytka blaszane itp.

Monta: sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocow& do podiga w sposéb trwaly zapewnigly mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
poditazu, przyspawane do stalowych elementow konstrukgjiovlanych lub przykicone do pod-
loza za pomog kotkéw isrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwytyaki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach zyateocowd& przez wkecanie w metalowy ko-
ek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczansocowania hakéw za pormpkotkdw rozpo-
rowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno dimga¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoaigczy
swiecznikowych.

Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natewykonywa w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Uktadanie przewodow
Uktadanie rur

Rury naley uktada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytagadzonych w podia.
Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych kradzi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywagczenie rur ze saboraz sprztem i osprztem naley
wykonywat przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustnimniem paczen,

- wkregcanie nagwintowanych keow rur,

- wkregcanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach nalyy wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 1ige-
wngtrznejsrednicy. Promigé giccia powinien zapewnéaswobodne weiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrariaiktadania rur z wagnietymi w nie prze-
wodami.

Wcigganie przewodow

Przed przysipieniem do wecigania przewodow natg sprawdzt prawidtowa¢ wykonanego ru-
rowania, zamocowania spta i 0Sprztu, jego podczei z rurami oraz przelotoveo.
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Wcigganie przewodow natg wykona za pomog specjalnego ospgil montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowgrzewodow, ktére piniej zostan uzyte w instalacji. sczenie przewodow
wykonat wg wczéniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:
e ulozenia przewodéw izainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istmigych scianach niezédne krdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewod$iépych wregk pod ospret oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeliav osprzcie oraz
aparatach za pomgdtawnikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna b§ dostosowana dérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomadpowiednich uszczel-
nien.

tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych jczenia przewoddéw natg dokonywa& w sprzcie

i osprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stesgd polczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zestwrz przewody,
a samo ich podtzenie do instalacji nie zostalo opracowane w g sposéb podézenia nale-
zy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemriera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mgdoy¢ naraone na nagigi i dodatkowe napr

zenia. Do danego zacisku najeprzylyczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczdla

jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych pabws przylaczone za pomacoczek, po-
mi¢dzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe
zabezpieczone przed korgzj sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé odizolowanejzyty
przewodu powinna zapewigrawidtowe przyjczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy

cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmne
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przylgczanie odbiornikéw

Miejsca pohczer zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinnyébgtoktadnie oczyszczone.
Samo paczenie musi by wykonane wsposéb pewny, pod wagm elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiesitgrdocisku, korozj itp.

Polaczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadgci od konstrukcji od-

biornika i warunkoéw technologicznych. Pragtenia sztywne natg wykonywa w rurach sztyw-

nych wprowadzonych bezgrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany dla obiektu:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZC2& PORADNI GINEKOLOGICZNEJ
NA POTRZEBY ODDZIAU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU "A" NA TERENIE SAMO-
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DZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUMPRZY AL. POWSTAN-
COW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.

DZ. NR 36, OBR. 1057 JEDN. EWID. MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTYCJI:

AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.

DZ. NR 36, OBR. 1057 JEDN. EWID. MIASTO SZCZECIN

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM,

AL.POW. WIELKOPOLSKICH 72, 70-111 SZCZECIN

Podstawa prawna opracowania, zakres

umowa pongdzy Inwestorem a projektantem

koncepcja rozwgzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pdmy Inwestorem, a Pro-
jektantem

projekty braiowe instalacji i architektury

obowigzujace normy i przepisy

katalogi, karty katalogowe producentow.

Obowigzujace przepisy i hormy

3.1 Obowjzujace przepisy

Podczas projektowania i realizacji obiektu nglprzestrzegapostanowié obowizujacych prze-
piséw dotycacych budowy, a w szczegolku:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlaedidtekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Enggate(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 po0z.625 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochroniegiwpaarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002
p0z.1129 z pén.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobactdwianych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorzeriezhym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z

pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrémydowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pmhyich (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz.
2086).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 po0z.690 z
pézn.zm.)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i tebe
(Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d &rzenia 1997 roku w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003.p83z0 z
pézn.zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&u w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizgh U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999 roku w sprawie bezpiedzéva i
higieny pracy przy ueglzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 8881$0z.912)..

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200ku w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.U.
120/2003 poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D23/2007 poz.623). - Rozpadzenie Mini-
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stra Infrastruktury z dnia 26 pdziernika 2005 roku w sprawie warunkow technicznyjekim
powinny odpowiadéa telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiga(Dz.U. 219/2005,
poz. 1864).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowi&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
43/1999 p0z.430 z ga.zm.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwp@mrowego zaopatrzenia w wpdoraz drog pgarowych (Dz.U. 124/2009
poz.1030).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
sprawie wykazu wyrobdw sigcych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego lub ochronie zdro-
wia i zycia oraz mienia, a tak zasad wydawania tych wyrobow degytkowania (Dz.U.143/2007
p0z.1002 z pén.zm.)

3.2 Obowjzujace normy

Jako normy obowgzujagce naley traktowa normy przywotane w rozpagdzeniu Ml w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowaedcA.: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowaedc2: Zaradzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowag$e3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zaggee
nie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowaedcz4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu dfgaa ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochroreeg@rhatasem pomieszezer budynkach.
Dopuszczalne warfai poziomu dwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacigt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznyobw

- PN-EN 12464-1:2004wiatlo i céwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy we wtrzach. Czs¢ 1:
Miejsca pracy we wgtrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpecia. Cz$¢ 1: Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne ieigk napgcia. Czs¢ 4-41: Ochrona zapew-
nienia bezpieczestwa. ochrona przed paeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczestwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczestwa. Ochrona przed gutem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiecAstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia
przed przejciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagtsokiego na-
piccia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiechastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosfe-
rycznymi lub gczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdéceniami elektroma-
gnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlahy

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczestwa. Ochrona przed olieiniem napicia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiechstwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne iektach budowlanych. Ochrona zapewsniaj
bezpieczastwo. Dobdérsrodkdw ochrony w zataosci od wplywow zewantrznych. Wybérsrod-
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kow ochrony przeciwporgniowej w zalenosci od wplywdéw zewetrznych (w zakresie
pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i montavy-
posaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i montavy-
posaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Obkgialncsé pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i montavy-
posaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odjfczania izolacyjnego atzenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne ieig& napicia. Cz$¢ 5-54: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronméwody pajczerochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Niskongpiowe zespoty pdotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. €& 5-59: Dobdér i
monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Sekcja 559: Oprawy i instalacjevietle-
niowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobér i montavy-
posaenia elektrycznego. Instalacje bezpidcsteva.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne nis@iegpécia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczneieigo napgcia. Wymagania dotygze spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczemgposaone w wang lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania doty-
czgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. basehyn@ckie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Wymagania doty-
czgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezsatia i kabiny zawierage ogrzewacze sauny.
- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczneieigo napgcia. Wymagania dotygze spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje texenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania doty-
czgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgaelektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania doty-
czgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przeshie ograniczone powierzchniami przewgdz
cymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania doty-
czgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgiacswietlenia zewntrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne biektach budowlanych. €& 7-715: Wy-
magania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgeacéwietleniowe o bardzo niskim
napkciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne biektach budowlanych. €& 7-740: Wy-
magania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasoinstalacje obiektéw, usz
dzeh rozrywkowych, i stragandw na terenie wesotych teiezek i cyrkdw.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpietne przy wspétdziataniu cziowieka z ma-
szym, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskarzadzen i zakaiczeh przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpietne przy wspétdziataniu cziowieka z ma-
szyn, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewsedbarwami albo alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryégompstatyczig. Ochrona obiektow, instalacji i uz
dzer. Wymagania.
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- PN-E-05010:1991 Zakresy napiowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczadupprzemiennego o najiu wyzszym od 1
kV.

- PN-E-08501:1988 Unzizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietsteva.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napa zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie gpoten wyréwnawczych i uziemiggych w budynkach z zain-
stalowanym sprgem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamsiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalaciji
i urzadzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésiea.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanigngetlenia. Gwietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpofaioogniowej. Czs¢ 1: Wymagania ogodlne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania patieienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalne
stosowanych w obwodach zabezpiegzggh.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezmestwa i znaki bezpiechstwa. Znaki
bezpieczéstwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteazndci publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieésénva. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieéstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpigsizea na
drogach ewakuacyjnych i drogachzaoowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpietgva dotycace budowy i instalowaniazaiigow. Szcze-
g0lne zastosowaniazdigbw osobowych i towarowych. €& 72: Dzwigi dla straypaozarnej.

3.3 Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycoipstatyczn. Bezpieczastwo paarowe i/lub wy-
buchowe.
- PN-EN 50171:2002 Niezatee systemy zasilania.
- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpiesteea przy wspoétdziataniu cztowieka z ma-
szym, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania vsiaw i elementow manipulacyjnych.
- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektéwoldanych. Wymagania ogdéine.
- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéwoladanych. Ochrona obostrzona.
- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektéwoldanych. Ochrona specjalna.
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektodaanych. Zasady ogéine.
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiekbiwlowlanych. Zasady ogolne. Wybor
pozioméw ochrony dla uggzea piorunochronnych.
- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiekbdtowlanych. Zasady ogdlne. Przewod-
nik B. Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie.
- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym immpol elektromagnetycznym. Zasady
ogollne.
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowgrpilsem elektromagnetycznym. 8¢ 2:
Ekranowanie obiektow, pgtzenia wewstrz obiektdw i uziemienia.
- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowgrpilsem elektromagnetycznym. 8¢ 3:
Wymagania dotycce uradzen do ograniczania przeg.
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 @ietlenie drég - Cgs¢ 1: Wybor klas éwietlenia.
- PN-EN 13201-2:2007 fvietlenie drég - Cgs¢ 2: Wymagania éwietleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007 fvietlenie drdg - Cgs¢ 3: Obliczenia éwietleniowe.
- PN-EN 13201-4:2007 @vietlenie drég - Cgs¢ 4: Metody pomiarow parametrovswietlenia.
- PN-EN 12464-2:2008wiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 2: Miejsca pracy
na zewntrz
Warunkisrodowiskowe

Warunki srodowiskowe (wpltywy zewgtrzne) okrélaja miejscowe warunki, w ktorych
beda pracowa urzdzenia i instalacje elektryczne.
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Przygto, ze w projektowanym budynku instalacja agtzen elektrycznych panowabeda
warunkisrodowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przygto nas¢pujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,
srodowiskowe
- wplyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
- wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)
klasyfikacje osbb
BA4 |Poinstru- | Osoby odpowiednio poinformowane | Obszary obstugi wypogania
owane albo nadzorowane przez osoby elektrycznego
wykwalifikowane, w sposéb
zapewniajcy unikanie
niebezpieczestw jakie mae
stwarza elektryczné¢ (personel
obstugi i konserwacji)

BC2 | Rzadka Osoby nie mae w normalnych warun©bszary obstugi wyposania
kach stycznéci z czsciami przewodz- | elektrycznego

cymi obcymi lub nie stace na po-
wierzchniach przewodeych

Ogodlna charakterystyka obiektu oraz wakiki techn.- ekonom., rozdziat energii elektrycznej
5.1 Bilans mocy dla odbioréw

Dla celéw obliczeniowych przyjo moce :

moc nierezerwowana Po=20kW

moc rezerwowana Po=20kW

Moc obliczeniowa zawarta jest w obecnej mocy p@gniowej budynku szpitala i w mocy
umownej. Zakres prac nie wymaga renegocjacji umdwmwyestor ma podpisgnumowe, a moc
jest wystarczajca.

5.2 Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej rozdzielni najewykona z szyn istniejcej rozdzielni nierezer-
wowanej i z szyn rozdzielni rezerwowane.

5.3 Wyhcznik gtéwny

Szpital posiada wykznik gtéwny zasilania odcinggy zasilanie na catym budynku.
5.4 Trasy kablowe

Wszystkie trasy kabli linii zasilagych zgodnie z rzutami. Przewody instalacji nisknea
ciowych naley uktad& w oddzielnych korytkach kablowych w odleggd min. 0,1m od przewo-
doéw energetycznych. Trasy kablowe mgl@olaczy¢ z szym PE rozdzielnicy gtéwnej RG prze-
wodem LgY 6mm.

Oswietlenie wewgtrzne
6.1 Qwietlenie podstawowe

Zaprojektowano swietlenie wretrz zgodnie z normmPN-EN 12464-1, zastosowane opra-
wy oswietleniowe nalgy traktowa& jako przyktadowe, z midiwoscig zamiany na inne o réwno-
waznych parametrach tak aby uzyskane za paneitcswietlenie byto zgodne z nogn

Nalezy zwrécic uwag aby oprawy, w ktérych zamontowang iswertery gwietleniowe,
wyposay¢ w elektroniczne zaptonniki.

Dla potrzeb zasilania inwerterowwaietleniowych naley przewidzi€ dodatkowy przewod
zasilapcy YDY3x1,5mm. Do opraw @vietleniowych naley stosowa przewody YDY 3x1,5mm
lub YDY 4x1,5mm w zalgnosci od potrzeb,dczniki swiatta naley montowa w przedziale h=1,1
~1,4m.

6.2 Qwietlenie awaryjne/bezpieciastwa
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Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie zrmpPN-EN-1838. Projektowane
oswietlenie awaryjne ma zapewndswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zanikilarés
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawyietleniowe do éwietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w pobiiu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréowag: na niebezpie-
czenstwo, w tym hydrantéw, przyciskow ROP, giizex ppav..

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowarsoktatce schodowej, gtbwnychagach
komunikacyjnych, auli. Wymagane pagnie gwietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej mu-
si wynost 1,0 IX.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawactwietleniowych naley prowadzé dodatkovy
»2zyte fazowa” bezpfrednio z zabezpieczenia danego obwodu z peoigm hcznikéw klawi-
szowych itp. oprawy z modutem awaryjnym 1 godz.amzono symbolem ,Aw” lub jako autono-
miczne oprawy.

Instalacje odbiorcze gniazd
7.1 Instalacja gniazd odbiorczych

W pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, atestg gniazd 230V wykona prze-
wodami - YDYp 3x2,5mm2 . Projektujeeszainstalowanie gniazd dedykowanych DATA warz z
gniazdami teletechnicznymi w puszkach podtogowyalgzki naley rozmigci¢, zgodnie z rzuta-
mi. Zabrania & podiczania wgcej niz dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowaé osprzt instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniachgethych IP44.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcgzavgkonanie instalacji jako natynkowej w
rurkach ostonnych typy RB.

Do zasilania obwoddéw komputerowych projektuje wiydzielone obwody w rozdzielni-
cach elektrycznych . Obwodu tych odbiornikéw mgleabezpieczy wytacznikami ré&nicowo-
pradowymi typu A i o pgdzie nominalnym rznicowycm Al=30mA. Na jednym obwodzie elek-
trycznym naley montow& max. 3 szt. stanowisk komputerowych (co jest romamme 9 szt.
gniazd zasilajcych).

Gniazda zasilgpe naley montowa@ w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi two-
rzac tzw. punkty elektryczno — logiczne (PEL). 4y z takich punktow musi posiatlao najmniej
3 gniazda typu 2p+Z, wykonane jako DATA unietiwiajgce podiczenie innych ri dedykowa-
ne uradzenia elektryczne.

7.2 Instalacja gniazd odbiorczych

W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnychrytkozach instalagj gniazd 230V
wykonat przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe uklagtaprzewody od gniazda do gnia-
da na wysokéci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania si podhczania wecej niz dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowé osprzt instalacyjny wtynkowy IP20, w fazienkach i pongeseniach wilgotnych I1P44.
W pomieszczeniach magazynowych, fazienkach, poochnteznych gniazda montowaa wyso-
kosci 1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcgzavgkonanie instalacji jako natynkowej w
rurkach ostonnych typy RB.

7.3 Instalacje elektryczne sal IT

Rozdzielnice zasilage sale IT muszzapewnt nieprzerwan prag systemow podtrzyma-
nia zycia. Projektuje si gotowe zestawy tablic producenta Bender dystrybutdPolsce firma
Promach Léd. System wyposany bezwzgldnie w uktad monitorowania uptywsd. Tablice R-
IT/ wyposaone g w uktad samoczynnego przetania rezerwy oraz konteostanu izolacji. K&
da z tablic wyposena jest w transformator medyczny o mocach podangctysunku. Transfor-
matory naley umieici¢ w dolnej czsci rozdzielnicy, nalgy zapewnt wentylacg poprzez otwory
w drzwiczkach.

Wszystkie przewody prowadzpod tynkiem min 5mm i w przestrzeni technicznej seropem w
torach kablowych ,nie stosowguszek rozgebnych pohczenia wykoné pod osprztem za po-
moa zlaczek WAGO-stosow@puszki gebokie.

Gniazda separowane w salach IT i pomieszczeniwptayania pacjenta wykotav innym kolo-
rze od gniazd ogdlnego przeznaczenia i wyi@opisa.



MARZEC 2014 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -13-

Do gniazd separowanych prowagpddzielny przewdd ochronny LgY2,5.

Gniazda przewmnego aparatu RTG w salach operacyjnych i pom pitoyggnia pacjenta w for-
mie gniazda przemystowego z tworzywa sztuczneg@smjg opisane. Oprawyswietleniowe za-
silane z bezprzerwowego zasilania

pofaczenia wyréwnawcze

Wykona miejscowe szyny wyrdwnawcze Cu 20x3 dla salactdtlszyn wyrownawczych paogh
cza: wszystkie metalowe obudowy ydzen , instalacje, ekran pomieszczenia przewodem Dy2.5,
miejscowe szyny wyréwnawczgcky¢ z listwg PE rozdzielnicy przewodem Culémm?2. Poza sa-
lami jak wyzej wykon& polgczenia wyréwnawcze wszystkich metalowychadza na terenie
oddziatu SOR przewodem Dy2.5, miejscowe szyny wyra@mcze 4czy¢ z listwg PE rozdzielnicy
przewodem Culémma2.

Instalacja przyzywowa

W kazdym pomieszczeniu IT oraz toaletach projektugepsizyciski przywotawcze pogjowe. W
salach IT przyciski z mdiwosciag zahczania dwietlenia z panela trzylkowego. W salach IT
przycisk kasujcy dla pieégniarek zlokalizowany w potowie pomieszczenia. Cakt przywo-
tawcza w punkcie piegniarskim. Na korytarzu natg zamontowa wyswietlacz przyhczony do
systemu.

Instalacja kamer dozorowych i kardiogramoéw

W celu zapewnienia monitoringu pacjentow projektsiigw kazdej Sali IT kameg patrzca na
l6zko pacjenta. Rejestrator systemu oraz monitor LCE2eepcji i pomieszczeniu personelu.
Dodatkowo nalgy od panela trzykkowego w salach IT do punktu pighiarskiego doprowadzi
przewdd koncentryczny np. RG-6 dla instalacji keggdamu.

System przywotawczy w WC dla niepetnosprawnych

Instalacje przyzywow projektuje s8¢ w WC dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniu
tym projektuje s zamontowanie panelu pagowego P, przycisk przywotawczy np., lampa sy-
gnalizacyjr LS i panel kasuacy PK-AK. W pomieszczeniu portierni projektuje gianel sygnali-
zacyjny. Przewody natg uktada& podtynkowo, naley stosowa przewody YTDY4, 6x0,5.
Instalacja kontroli dogpu

W budynku wydzielono kilka stref grupaych odebne pomieszczenia dla ktérych wyzna-
cza st strek ograniczonego dogiu. Wefpcie do strefy ograniczonego dgsti wymagato bdzie
posiadania uprawnfedo wegcia do danej strefy.

Kontrola dostpu - dziatanie

Obstuga systemu przez pracownikéw odidysie bedzie za pomaogkart magnetycznych, z
zapisanym na nich odpowiednim poziomem ¢lmstoraz z wykorzystaniem kodu numerycznego
(kodu PIN). Wejcie do strefy dozorowej wymagdedzie posiadania karty z prawem dgat do
danej strefy, lub w przypadku pomiesztze kontroh na podstawie kodu PIN, znajosed tego
kodu.Nadzé6r nad praca catego systeradzie miat pracownik sttby dyzurnej, ma on mdiwosé
wpuszczenia interesantéw do strefy ograniczonege|pla. W kontrolowanych drzwiach na-
lezy zamontowa rygle elektromagnetyczne naggrstaty (napjcie 12V) oraz czujniki kontaktro-
nowe otwarcia drzwi.Zastosowanie rygli nagstaty umaliwi zasilanie ze wspoélnych zasilaczy z
kontrolerami dosipu, wymaga to kedzie zastosowania oddzielnych przewodow zagilajh do
rygli - zgodnie z rysunkami.Pracownik dyny kedzie miat maliwo$¢ zdalnego otwarcia bram
wjazdowych na teren obiektu. W celu weryfikacji bgavchodacej przewidziano zainstalowanie
wideodomofonu komunikggego s¢ z pracownikiem stiby dyzurnej budynku.

Instalacja CCTV

Opis instalacji CCTV
W projekcje budowy budynku zostat zaprojektowangtegn monitoringu wizyjnego CCTV. Pro-
jektuje se Gtéwny punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu infoejiaWszystkie kamery projektu-
je sk typu IP. Na obiekcie zostata zaprojektowana wyldnia si€ tylko dla instalacji CCTV. Ce-
lem zaprojektowanej instalacji CCTV jest uttivienie nadzoru rejestracji oraz poddu obiektu
i terenu z meliwoscig wykrycia intruza . Umgliwi to wykrycie niebezpiecznych zdamzea tere-
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nie catego obiektu Obserwacja tereryadie odbywa sic za pomog kamer zewstrznych i we-
wnetrznych. Rejestracja obrazgdzie odbywata sina na macierzy dyskowej.
- Dla kamer projektuje sioprzewodowanie typu sktka: UTP4x2x0,5mm kat.5e

Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaemiowej sié¢ odbiorcza bdzie pracowaw ukta-
dzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE iepradem neutralnymi N. Rozdziat prze-
wodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy giowneginku RG, punkt rozdziatu neide uzie-
mi¢. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje system pgdu przemiennego 5-przewodowy
(L1,L2,L3, Ni PE).

Jakosrodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowsaybkie samoczynne vyt
czenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastano wydczniki przeciwporaeniowe
réznicowopgdowe o znamionowym pdzie ré&nicowym 0,03A.

Wytyczne i uzgodnienia railzybrarzowe

Otworowanie i lokalizagj urzzdzen i osprztu elektrycznego uzgodniona z bzawymi projekta-
mi wykonawczymi

Wytyczono szacht elektryczny i trasy gtéwne kablawaeobiekcie

przewidziano otwory montawe dla rozdzielnic ptrowych, uzgodniono lokalizagji wielkos¢ z
branzg architektoniczg i konstrukcyjm.

Obliczenia techniczne

Spadki napgi¢ na instalacjach wewtrznych zgodnie z norgn

Czasy wyfczenia pgdow zwarciowych dla przygje srednic przewodoéw zachowane.

Urzadzenia dobrane nagaty zwarciowe.

Uwagi kaicowe

catas¢ instalacji wykona zgodnie z obowaizujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepi-
sow BHP.

instalacje elektryczne uklaél@o wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.

wykonat pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokodaniezlzdnych pomiaréw, dla kalego punktu zasilania (np. punk-
téw cdwietlenia, gniazd, wypustow zasilania) osobno:

Pomiar impedancjigili zwarcia

Sprawdzenie ggtosci przewodow

Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw

Badanie wydcznikéw r&znicowo-padowych

Pomiar nagzenia gwietlenia podstawowego i awaryjnego

spadki napijcia oraz pgdy zwarciowe zgodnie z nognm

Zaproponowane w projekcie rozwizania materialowe, uradzenia, elementy i technologie
nalezy traktowaé¢ jako wymagany standard jakdci a nie wybdr producenta. Dopuszcza i
rozwigzania réwnorzedne pod warunkiem spetnienia zatldonych parametréw technicznych,
estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem dknicznym rozwigzan materiatowych.

Wszystkie urzadzenia w.w. ma@na zamieni na urzadzenia o rownowanych parametrach

6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowla nych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgfkontrok roboét, jakdéci materiatdw i elementow i musi
zapewnt odpowiedni system kontroli oraz miwvos¢ pobierania prébek i badania materiatow i
robét. Wykonawca drzie prowadzit pomiary i badania materialéw orabGtoz czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych.
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Podczas trwania robot Inspektor Nadzorddie na biegco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykaria i odbioru ro-
b6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalaslgktryczne zostanprzekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i prglokreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmo@aomiar rezystancji izolacji, biegunowe i ciggtosci pol-
czen. Wykonawca musi zapewnniezlzdne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegoblnych etapach robdt Wykonawca musi przepipivaniezledne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykoratych czynnéci powinno by odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, alegd podaniem nagiia Wykonawca musi do-
kona ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletobi zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montal urzadzen oraz braku widocznych uszkodizeCzynndci te powinny
zost& odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy
e Zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektowvs,
« Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagjomiaréw skuteczrigi ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokénaruchomienia
instalacji i pokazéajej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggekacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy
ciggtosci polagczen obwodow,
rezystancji uziomu,
rezystancji izolaciji,
skutecznéci dziataniasrodkdw ochrony przeciwporaniowej.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @adimp,
gdy normy nie obejmygjjakiegokolwiek badania wymaganegoina stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektadzoru inwestorskiego. Przed prapée-
niem do pomiarow lub badaVykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestegkio rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Powgykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki batla

Pomiary instalaciji teletechnicznych:
Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegulimien zawiera:

Resistance rezystancja pary,
Propagation Delay czas propagaciji,
Attenuation tlumienng,

NEXT przestuch,

Naleey wykond pomiary nagzenia ogwietlenia Do pomiaréw naley stosowa luksomierz. W
pomieszczeniach catpowierzchnie wetrza naley podzielc na kwadraty i mierzy natzenie
oswietlenia w punktach pomiarowych, patmych w srodku kadego kwadratu, na wysoka
ptaszczyzny roboczej.

7 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywav obecnéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by zgodnie z obowdizujacymi zasadami zarbwno na etapie wykonywania, jai zakacze-

niu wykonywania elementu robét stangeégo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgiagyni w kosztorysowaniu.
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8 Odbidr robot budowlanych

Po zakaéczeniu budowy Wykonawca jest zobagwéany dostarczy Inwestorowi nagpujace do-
kumenty:
« Plany i schematy instalacji zmienione na podstaysenkéw roboczych,
« Pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora araespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksjzke obmiardw,
« Protokoty odbiorow ogciowych,
« Instrukcji wytkowania urzdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie daodoty
Zwigzane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
« Protokoly sprawdzenia, skutecZobdi wydajnaci urzadzeh i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentow magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezestora. Obovgzkowo w
sktad komisji wchodg

* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

e Kierownik robét elektrycznych,

* Przedstawiciele zytkownika obiektu.

9 Rozliczenie rob6t

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

10 Dokumenty odniesienia

Jako normy obowgzujace naley traktow& normy przywotane w rozpogdzeniu MI w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiégdaudynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowagdCA: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowagdc2: Zaradzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowagdcB: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowagdcz: Urzdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrormeghatasem pomieszéze
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacjgt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2008wiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy we wtrzach. Ces¢
1: Miejsca pracy we wgtrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpecia. Czs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyknigé.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne ieig napgcia. Czs¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpiecéstwa. ochrona przed paeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
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- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciéstwa. Ochrona przed qutem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego nafgicia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olieiniem napicia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpiecaestwo. Dobdrrodkow ochrony w zalaosci od wplywdw
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwporzaniowej w zalenosci od wplywdw
zewretrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Obyalncs¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopan

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego gEzenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne ieigk napicia. Czs$¢ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronpmieéwody pajczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Niskonapiowe zespoty gdotwaorcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. €% 5-59:
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje éwietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne nis@iegpécia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczn&irigo napgcia. Wymagania dotyaze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaenyposaone w wang lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. basehywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiematia i kabiny zawierage
ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektrycznirigo napgcia. Wymagania dotyaze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.
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- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgiaelektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestiie ograniczone powierzchniami
przewodzcymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgacswietlenia zewgtrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-715:
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgiacswietleniowe o
bardzo niskim naptiu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-740:
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasoinstalacje
obiektow, uradzea rozrywkowych, i stragandw na terenie wesotych baiezek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja. ldentyfikacja zacisk@rzadzen i zakaiczen
przewoddw.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przevdadbarwami albo
alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycoimpstatyczig. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napiowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczgdipprzemiennego o najgiu

wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Unzizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietsteva.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napa zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie goten wyréwnawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzer elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigsea.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanigndetlenia. Gwietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpofnibogniowej. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania pateienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpiecyal.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezméestwa i znaki bezpiecastwa.
Znaki bezpieczestwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteozndgci

publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieésénva. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiegstwa. Zasady umieszczania znakow bezpigsteea
na drogach ewakuacyjnych i drogach:gmwych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpietzimva dotycace budowy i instalowaniazaiigow.
Szczegllne zastosowaniandgdw osobowych i towarowych. €& 72: Dzwigi dla stray
pozarnej.

Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycnimpstatyczi. Bezpieczéstwo paarowe
i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezatre systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania isikadw i elementéw
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manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektéwoldanych. Wymagania ogdélne.
- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéwoladanych. Ochrona obostrzona.
- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektéwoladanych. Ochrona specjalna.
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektodouanych. Zasady ogéine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektddowlanych. Zasady ogdine.
Wybor pozioméw ochrony dla wdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektddowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B. Projektowanie, moat&onserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym irepal elektromagnetycznym.
Zasady ogodlne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowsgmpulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, pgdzenia wewntrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowsympulsem elektromagnetycznym.
Czes$¢ 3: Wymagania dotygze uradzen do ograniczania przeg.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 @ietlenie drég - Cgs¢ 1: Wybor klas éwietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 @vietlenie drég - Cgs¢ 2: Wymagania éwietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 fvietlenie drog - Cgs¢ 3: Obliczenia éwietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 &vietlenie drég - Cgs¢ 4: Metody pomiarow parametrow
oswietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008wiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 2: Miejsca pracy
na zewntrz



