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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r.

- Dz.U. Nr 243, poz. 1623) os$wiadczam, ze projekt budowlany PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ NA POTRZEBY ODDZIALU
CHEMIOTERAPITI W BUDYNKU ,,A” NA TERENIE SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM PRZY UL. POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE. zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Autor projektu budowlanego
mgr inz. arch. Urszula Trepaszko upr 152/Sz/90
2. Sprawdzajacy projekt budowlanych
mgr inz. arch. Marta Heigel-Kleka upr 282/Sz/87
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ NA POTRZEBY
ODDZIALU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU ,,A” NA TERENIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM
PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana w 2013 r

Dokumentacja archiwalna

- Ekspertyza techniczna wykonana przez mgr inz. Zbigniewa Misiaka - czg$¢ opisu
konstrukcyjnego

- Uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wytyczne dostarczone przez Inwestora

- Warunki techniczne wydane przez Uzytkownika

- Obowiazujace normy i rozporzadzenia

2. Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje fragment przyziemia istniejacego budynku oznaczonego

litera ,,A”. Inwestycja ma na celu przebudowe pomieszczen - utworzenie oddziatu chemioterapii z
przystosowaniem pomieszczen objgtych opracowaniem do obecnych wymogow sanitarnych 1
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki. Budynek jest 1 pozostaje budynkiem
szpitala, zmienia si¢ jednak na fragmencie funkcja czg$ci pomieszczen.

Oproécz niniejszego projektu opracowano:
- projekty budowlane branzowe dotyczace projektowanej przebudowy;
- projekt technologii medycznej;
- informacj¢ dotyczaca planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;
- dokumentacje¢ kosztorysowa.

WSZYSTKIE W/W OPRACOWANIA SA INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJI - NALEZY JE
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM.

Dla budynku ,,A” zostal opracowany projekt termomodernizacji, w ramach ktoérego
zaprojektowano docieplenie §cian zewngtrznych , wymiang okien 1 drzwi zewngtrznych, wymiang
instalacji co i cieplej wody z wprowadzeniem instalacji solarnej. Dlatego wymiana okien 1
docieplenie nie sa obj¢te projektem.
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3. Niektore przepisy obowiazujace wykonawce

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 207 z 05. 12. 2003 r.,

poz. 2016 — tekst jednolity.) z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 .,

poz. 690) z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity z dn.27.05.2004 r ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych z dnia 20 wrze$nia 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 z 2001 r.; poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. ( Dz. U. Nr 108 z 2002 1. poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r -Prawo ochrony srodowiska.

- Ustawa z dni 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity — Dz.U. Z
2002 r Nr 147, poz 1229).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) okres$lajace zasady dotyczace sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow

zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania

takich wyrobow (Dz. U. z 1998 r., Nr 45, poz. 280)

4. Uwagi ogolne

1. Specyfikacje 1 opisy uwzglgdniaja standard minimalny dla materiatow 1 instalacji —
niezbgdny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu

2. Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwiazania beda przedtozone Inwestorowi 1
Uzytkownikom lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.

4. Roboty wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, przepisami bhp oraz instrukcjami producentow materiatéw i urzadzen

5. Opis stanu istniejacego

5.1. Dane podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czg¢$ci przyziemia budynku ,,A”.
Inwestycja polozona na terenie szpitala przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie, na
dzialce o nr geod. 36, obreb 1057 w jednostce ewidencyjnej Szczecin.

Budynek jest obiektem wybudowanymi w okresie miedzywojennym ubieglego wieku.
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5.2. Opis ogdlny usytuowania budynku

Budynek ,,A”, ktorego fragment jest przedmiotem opracowania zlokalizowany zostaly na terenie
dziatki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM przy alei Powstancow
Wielkopolskich 72 w Szczecinie — na dzialce o nr geodezyjnym 36 , obreb 1057. Budynek ten jest
czgscia zatozenia stanowiacego kompleks budynkow szpitala, znajduje si¢ on w potnocno-
wschodniej czgsci terenu.
Usytuowany zostaly dtuzszym bokiem roéwnolegle do wewngtrznej ulicy na terenie szpitala, jak 1
do biegnacej rownolegle do jego elewacji ul. . Swictego Jozefa. Caty teren szpitala wraz z
budynkiem jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow w Szczecinie

nr 1035 ,,Zespo6t szpitala”.

Uzbrojenie terenu

Teren dzialki jest w pelni uzbrojony. Szpital posiada rowniez rezerwowe Zrodto wody.

Cieplo dostarczane jest do budynkow z sieci miejskiej , szpital posiada réwniez wlasna
trafostacjg , sprezarkownig 1 tlenownig. Na terenie wystgpuje zewngtrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji sanitarnej deszczowej 1 wody.

5.3. Opis materialowo - konstrukcvjny

Opis budynku istniejacego

Budynek, ktorego czgs$¢ jest przedmiotem inwestycji zostal zbudowany w pierwszych latach XX
wieku w technologii tradycyjnej. Budynek Kliniki Ginekologii 1 Potoznictwa jest to budynek o
czterech kondygnacjach nadziemnych, z jedna kondygnacja cz¢§ciowo zaglebiona ( przestrzen
instalacyjna pod korytarzem ) oraz dwoch poziomach poddasza.

Brylta budynku przekryta jest dachem stromym o spadku ponad 45stopni, krytym

dachowka ceramiczna — karpidowka. Konstrukcja dachu drewniana. Budynek posiada 2 klatki
schodowe ze schodami masywnymi.

W przyziemiu budynku od strony ul. Swietego Jozefa wystepuja ryzality z wlasnymi zadaszeniami
w poziomie tej kondygnacji. Od tej stromy umiejscowione takze wejscia do budynku.

Budynek zrealizowany zostal w technologii tradycyjnej. Sciany no$ne murowane z cegly
ceramicznej pelnej. Tworza trzytraktowy podtuzny uktad konstrukcyjny.

Sciany konstrukcyjne przyziemia wymurowano o grubosciach konstrukcji 38-70cm;

Sciany dzialowe wykonano jako murowane o grubo$ciach 9-16 cm.

W zalezno$ci od sposobu eksploatacji pomieszczen $ciany wykonczono wyprawami tynkarskimi,
oktadzinami ceramicznymi lub malaturami. Wyprawy stanowia tynki cementowo-wapienne a
wykonczenie malatury. Ptytki ceramiczne zastosowano gtownie w pomieszczeniach ,,mokrych”,
gabinetach lekarskich, poczekalni.

Stropy nad kondygnacjami od parteru do III pigtra oraz przyziemia — ceramiczne typu Kleina.
Strop nad poddaszem — ptyty zelbetowe na belkach stalowych.

Okna drewniane - skrzynkowa stolarka okienna, w czg$ci wymieniona na nowa z PCV w kolorze
bialym.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wody zimnej zasilanej ze szpitalnej instalacji wody zimnej
- waody cieptej 1 cyrkulacji zasilanej z wezta cieplnego przy kottowni szpitalnej
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- centralnego ogrzewania zasilanego z w¢zta cieplnego przy kottowni szpitalne;

- kanalizacji sanitarnej podtaczonej do szpitalnej sieci kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowe;j

- instalacje gazéw medycznych (tlenu, proézni, spr¢zonego powietrza)

- instalacje elektryczne — wlaczone do elektrycznej sieci szpitalnej

- czg$¢ pomieszezen w budynku posiada drozne kanaty wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone
nad dach

- pomieszczeniach przyziemia sa wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wyciagowe;.

Dane techniczne:

wysoko$¢ pomieszczen przyziemia objetych opracowaniem - od 2,24 do 3,17 m (miejscowe
obnizenia wysoko$ci — obudowy wentylacji mech 1 instalacji sanitarnych) powierzchnia
fragmentu parteru w zakresie opracowania - to 328m2 — stan istniejacy bez klatek schodowych
1 czedci wejsciowe]

Od strony wschodniej do budynku przylega parterowy budynek petiacy funkcje techniczna

( znajduje si¢ w nim wentylatornia).

Fragment budynku objgtego opracowaniem wymaga przebudowy w celu dostosowania do
aktualnie obowiazujacych warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz
przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza oraz w celu dostosowania do nowych potrzeb.

5.4. Opis funkcji -stan istniejacy

Obecnie w budynku mieszcza si¢ pomieszczenia oddzialu ginekologiczno-potozniczego z blokiem
porodowym i pododdziatem noworodkow oraz oddziatu ginekologicznego. Kondygnacjg
przyziemia zajmuje izba przyj¢¢ oraz pomieszczenia poradni ginekologicznych, a w koncowe;j
czgsci poradni onkologicznej. Pomieszczenia techniczne — wentylatornie - znajduja si¢ na
poddaszu budynku i w czgsci dobudowane;.

5.5. Opis pomieszczen objetych inwentaryzacja

Pom. nr 0.01 - posadzka - ptytki kamien/lastrico, na §cianach murowanych cokot z tego samego materiatu,
Wiatrotap - Sciany — malowane, lamperia wys. 142cm, na $cianie bocznej zamontowany grzejnik zeberkowy
- sufit — pomalowany na biato,
- drzwi wejsciowe do budynku — dwuskrzydtowe, z naswietlem gérnym oraz doswietleniem
bocznym po obu stronach

Pom. nr 0.02 - posadzka - plytki kamien/lastrico, na §cianach murowanych cokét z tego samego materialu
Przedsionek/Hall - $ciany - ptytki kamiery/lastrico na catej wysokos$ci, po jednej stronie sze$¢ przegrod
oddzielajacych wys. 60cm umieszczonych na wys. 110cm ponad posadzka
- sufit — pomalowany na biato

Pom. nr 0.03 - posadzka - ptytki kamien/lastrico, na $cianach murowanych cokot z tego samego materiatu
Korytarz - §ciany — lamperia olejna do wys. 198cm
- sufit — obudowa instalacji biegnacych wzdhuz koryrarza
Pom. nr 0.04 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe
Gabinet Lekarski - §ciany — malowane, oktadzina z pt. ceram wys. ok. 202cm przy umywalce

- sufit — pomalowany na biato, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a $cianami, nad drzwiami
do pom. nr 0.05 umieszczona lampa bakteriobdjcza, we wngce umieszczona szafa, w drugiej
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zamocowana potka, listwa odbojowa na fragmencie;
- okno — z PCV w kolorze biatym, parapet PCV w kolorze okna, grzejnik zeberkowy

Pom. nr 0.05 - posadzka — z pt. ceram, cokot wys. 8cm z tego samego materiatu
Poczekalnia - §ciany — oktadzina z pt. ceram. do wys. 211cm, przy wejsciu z przedsionka zamontowane
odbojoporgcze
- sufit — pomalowany na biato,
Pom. nr 0.06 - posadzka — wyktadzina PCV, listwy cokotowe wys. 10cm
Rejestracja - sufit — pomalowany na biato,
- okno — z PCV w kolorze bialym, parapet PCV w kolorze okna, grzejnik zeberkowy
Pom. nr 0.07 Przedsionek migdzy pom. komunikacji ogdlnej a gabinetem lekarskim — pom. nr 0.10, pokojem
Por. Gin. socjalnym — pom. nr 0.08 i poczekalnia — pom. nr 0.05;0d strony komunikacji zamontowana

Dziecigeej |
Dziewcz. - Kom.

roleta

- posadzka — pt. ceram., cokoét z tego samego materiatu

- $ciany — pomalowane na biato, zamontowana odbojoporgcz
- sufit — pomalowany na biato,

Pom. nr 0.08
Pokoj Socjalny

- posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe

- §ciany — pomalowane na biato, przy umywalce oktadzina z pt. ceram. wys. 174cm,

w $cianie wneka z zamontowana potka oraz druga z wbudowana szafa

- sufit — pomalowany na biato, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a Scianami, obudowa went.
Mechanicznej pod sufitem

Pom. nr 0.09
Gabinet Lekarski

- posadzka — wyktadzina PCV, na czgsci wywinigta na $ciany, listwy przypodtogowe

- §ciany — pomalowane na biato, przy zlewie dwukomorowym z ociekaczem i umywalce
wykonczenie z pl. ceram. wys. 166¢cm, listwy odbojowe, na $cianie z drzwiami wejSciowymi
lampa bakteriobojcza, kratka wentylacji na $cianie z drzwiami wejsciowymi

- sufit — pomalowany na biato, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a §cianami

- okna — z PCV w kolorze biatym, parapety PCV w kolorze okien, grzejniki zeberkowe

Pom. nr 0.10
Pok¢j Biurowy

Pom. dost¢pne z pom. nr 0.09, brak bezposredniego dost¢pu do komunikacji ogdlnej

- posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe;

- §ciany - pomalowane na bialo, przy umywalce wykonczenie z pt. ceram. wys. 167cm,

w $cianie zabudowana szafa, listwa odbojowa przy wejsciu, niezabudowana rura kanalizacyjna;
- sufit - pomalowany na biato, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a $cianami

- okno - z PCV w kolorze biatym, parapet PCV w kolorze okna, grzejnik zeberkowy

Pom. nr 0.11 - posadzka — pt. ceram. , cokoty z tego samego materiatu
Przedsionek Wc¢ - pom. 0.12, 0,13 — kratka $cickowa
Pom. nr 0.12 - Sciany — pl. ceram. do wys. ok. 212cm
Wc Damskie - pom. 0.12 — zamontowana miska ust¢powa i bidet, rewizje w Scianie
Pom. nr 0.13 - pom. 0.13 — zamontowana umywalkach
Przedsionek Wc - pom. 0.14 — zamontowana miska ustgpowa
Meskie - sufit — pomalowany na biato,
Pom. nr 0.14 - pom. 0.11 — obudowa w narozniku nad wej$ciem do pomieszczenia
Wc Mgskie - pom. 0.13 — obudowa pod sufitem wzdtuz $ciany z pom. nr 0.14
- w $cianie migdzy pom. 0.11 a 0.13 w otworze drzwiowym wstawiona rama drewniana z
naswietlem gérnym.
Pom. nr 0.15 - posadzka - ptytki kamien/lastrico, na $cianach cokot z tego samego materiatu,
Klatka Schodowa - $ciany — lamperia olejna w dolnej czgsci
- sufit malowany na biato
- drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe
Pom. nr 0.16 - wyktadzina, listwy przypodtogowe wys. 6¢cm;
Archiwum - Sciany — lamperia olejna wys. ok. 2m;
- sufit — pomalowany na biato, wzdluz $ciany z drzwiami wejSciowymi pod sufitem obudowa
wentylacji mechanicznej;
- okno drewniane skrzynkowe , parapet drewniany;
Pom. nr 0.17 - posadzka — pt. ceramiczne, cokot z pt. ceram.
Toaleta - §ciany
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Pom. nr 0.18 - pom. 0,17 — lamperia wys. ok. 2m, grzejnik zeberkowy, na $cianie zamontowany zlew
Natrysk dwukomorowy z ociekaczem;
Pom. nr 0.19 - pom. 0,18 — oktadzina z pt. ceram. wys. ok. 2m, ktatka $cickowa w posadzce;
Przedsionek Wc¢ - pom. 0,19 — oktadzina z pt. ceram. wys. ok. 2m, grzejnik zeberkowy,
Pom. nr 0.20 zamontowana umywalka;
We - pom. 0,20 — oktadzina z pt. ceram. wys. ok. 2m, zamontowana miska ustgpowa
- sufit malowany na biato
- okna drewniane w pom. nr 0.17, 0.19 , brak parapetow
Pom. nr 0.21 - posadzka — ptytki kamien/lastrico, na §cianach murowanych cokoét wys. 10cm z tego samego
Korytarz materiatu, w posadzce umieszczone klapy umozliwiajace dostep do kanatu technicznego
biegnacego wzdhuz pod korytarzem
- §ciany - malowane na calej wys. farba, w $cianach zamontowane skrzynki elektryczne
- sufit malowany na biato, nad przestrzen instalacyjna
- korytarz wydzielony przez $ciankg z profili, przeszklona
Pom. nr 0.22 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe.
Gabinet Lekarski - $ciany — okladzina z pt. ceram. wys. 160cm, zamontowana umywalka, lampa bakteriobojcza
- sufit malowany na biato, zaokraglone narozniki mi¢dzy sufitem a Scianami,
pod sufitem obudowa biegnacej przez pomieszczenie wentylacji.
- okna drewniane skrzynkowe w kolorze biatym — szyby z wzorkiem, pod oknami we wngkach
podokiennych zamontowane grzejniki zeberkowe, parapety wykonczone pt. ceram.
Pom. nr 0.23 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe.
Gabinet - Sciany — oktadzina z pt. ceram. wys. 160cm, zamontowana umywalka, lampa bakteriobojcza
Konsultacyjny - sufit malowany na bialo, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a §cianami,
pod sufitem obudowa biegnacej przez pomieszczenie wentylacji.
- okno drewniane skrzynkowe w kolorze bialym — szyby z wzorkiem, pod oknem we wngce
podokiennej zamontowany grzejnik zeberkowy, parapet wykonczony pt. ceram.
Pom. nr 0.24 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe.
Rejestracja - §ciany - malowane na calej wys. farba, przy umywalce okladzina z pt. ceram.,
- sufit malowany na biato, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a $cianami
- okno drewniane skrzynkowe w kolorze biatym — szyby z wzorkiem, pod oknem we wngce
podokiennej zamontowany grzejnik zeberkowy, brak parapetu
Pom. nr 0.25 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe.
Pokoéj Socjalny - §ciany - malowane na calej wys. farba, przy umywalce okladzina z pt. ceram.,
Pacjentek przy drzwiach wejsciowych na fragmencie $ciany zamocowana odbojoporgcz.
- sufit malowany na biato, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a $cianami,
pod sufitem obudowa biegnacej przez pomieszczenie wentylacji.
- okno drewniane skrzynkowe w kolorze biatym — szyby z wzorkiem, pod oknem we wngce
podokiennej zamontowany grzejnik zeberkowy, parapet drewniany
Pom. nr 0.26 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe.
Gabinet Lekarski - §ciany - w dolnej czgsci lamperia olejna, przy umywalkach oktadzina z pt. ceram.
Pom. nr 0.27 - sufit malowany na biato, zaokraglone narozniki migdzy sufitem a $cianami
Por. Patologii - okna drewniane skrzynkowe w kolorze biatym — szyby z wzorkiem, pod oknami we wngkach
Noworod. - podokiennych zamontowane grzejniki zeberkowe, parapety drewniane
Poczek.
Pom. nr 0.28 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe.
Gabinet Lekarski - §ciany - malowane na catej wys. farba, przy umywalce okladzina z pl. ceram.
- sufit malowany na biato, zaokraglone narozniki mi¢dzy sufitem a $cianami
- okno drewniane skrzynkowe w kolorze bialym — szyby z wzorkiem, pod oknem we wnece
podokiennej zamontowany grzejnik zeberkowy, parapet drewniany
Pom. nr 0.29 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodlogowe. W posadzce klapa dostgpowa
Gabinet Lekarski - §ciany - lamperia olejna wys. ok.2m, przy umywalce oktadzina z pt. ceram. do wys. 202cm,

pion co prowadzony w rogu pomieszczenia

- sufit malowany na biato, pod sufitem obudowa, zaokraglone narozniki migedzy sufitem a
$cianami

- okno drewniane skrzynkowe w kolorze biatym — szyby z wzorkiem, pod oknem pod oknem we
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wngce podokiennej zamontowany grzejnik zeberkowy, parapet drewniany

Pom. nr 0.30 - posadzka - wyktadzina PCV, listwy przypodtogowe
Gabinet Lekarski - §ciany - malowane na catej wys. farba, przy zlewie z ociekaczem oktadzina z pt. ceram. do
wys. 196,5cm

- sufit malowany na biato, przewody went. mech. obudowane ptytami GK
- okno PCV w kolorze biatym, pod oknem zamontowany grzejnik zeberkowy, parapet PC

5.6. Rézne

Na czes$ci objetej opracowaniem w posadzkach niektoérych pomieszczen wystepuja klapy dostgpu
do kanatow technicznych.

Na catej dlugosci korytarza — sufit podwieszany z ptyt gk.

5.7. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Lp. Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia
0.01 WIATROLAP 5,46
0.02 PRZEDSIONEK/HALL 15,06
0.03 KORYTARZ 51,03
0.04 GABINET LEKARSKI 16,36
0.05 POCZEKALNIA 10,35
0.06 REJESTRACJA 7,11
0.07 POR.GIN.DZIECIECEJ I DZIEW-KOM. 2,17
0.08 POK.SOCJALNY 4,85
0.09 GABINET LEKARSKI 27,65
0.10 POK.BIUROWY 5,37
0.11 PRZEDSIONEK-WC 2,19
0.12 WC DAMSKIE 2,60
0.13 PRZEDS.-WC M. 2,88
0.14 WC MESKIE 1,26
0.15 KLATKA SCHODOWA 14,24
0.16 ARCHIWUM 14,75
0.17 TOALETA 6,84
0.18 NATRYSK 2,00
0.19 PRZEDSIONEK WC 3,86
0.20 WwC 1,26
0.21 KORYTARZ 15,64
0.22 GABINET LEKARSKI 20,47
0.23 GABINET KONSULTACYINY 18,01
0.24 REJESTRACJA 16,53
0.25 POKOJ SOCJALNY PACJENTEK 16,59
0.26 GABINET LEKARSKI 14,69
0.27 POR.PATOLOGII NOWOROD.POCZEK 11,65
0.28 GABINET LEKARSKI 19,95
0.29 GABINET LEKARSKI 19,87
0.30 GABINET LEKARSKI 19,00

razem: 369,65
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5.8. Dokumentacja fotograficzna
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0.01 WIATROLAP

0.03 KORYTARZ

0.04 GABINET LEKARSKI
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0.05 POCZEKALNIA

0.06 REJESTRACJA

REJESTAACIA

0.08

POKOJ SOCJALNY
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0.09 GABINET LEKARSKI

0.10 POKOJ BIUROWY

0.11 PRZEDSIONEK WC 0.12 WC DAMSKIE
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0.13

PRZEDSIONEK WC MESKIE

0.14 WC MESKIE

0.15

KLATKA SCHODOWA

0.16

ARCHIWUM
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0.17

TOALETA

0.18

NATRYSK

0.19

PRZEDSIONEK WC
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0.20

wC

KORYTARZ

0.21

0.22

GABINET LEKARSKI
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GABINET KONSULTACYINY

0.23

0.24

REJESTRACJA

0.25

POKOJ SOCJALNY PACJENTEK

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ NA
POTRZEBY ODDZIAtU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU ,A” NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA
KLINICZNEGO NR 2 PUM PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.




17

0.26 GABINET LEKARSKI

0.27 POR. PATOLOGII NOWOROD. - POCZEK.

0.28 GABINET LEKARSKI
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0.29

GABINET LEKARSKI

0.30

GABINET LEKARSKI
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6. Stan projektowany

6.1. Dane ogolne

Inwestycja ma na celu przebudowe pomieszczen na potrzeby oddzialu chemioterapii w istniejacym
budynku, z zachowaniem obecnych wymogow sanitarnych 1 warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia stuzby zdrowia.

W zwiazku z konieczno$cia utworzenia oddziatu chemioterapii zadecydowano o przeniesieniu
poradni ginekologicznych do budynku mieszczacego juz poradnie przyszpitalne i utworzeniu w
zwolnionym miejscu w budynku A oddziatu chemioterapii.

Bez zmian pozostawiono istniejace wejscie gtowne do budynku, pomieszczenia izby przyjec
na oddziaty ginekologiczno-potoznicze, pomieszczenie poradni neonatologicznej, szatnie personelu
usytuowane w przyziemiu.

Zaprojektowano 6-t6zkowy oddziat chemioterapii z pododdziatem dziennym podawania
cytostatykéw na 10 stanowisk. Projektowany oddziat bedzie stanowi¢ zamknigty, nieprzechodni
oddziat.

6.2. Uklad funkcjonalny pomieszczen

Pacjenci przyjmowani na oddzial beda korzystali z tazienki i1 szatni pacjentdéw w usytuowanej po
sasiedzku Izbie Przyj¢¢ na oddziaty ginekologii 1 poloznictwa. Personel oddziatu chemioterapii
bedzie korzystat z szatni podstawowych personelu, usytuowanych w kondygnacji przyziemia —
pelniacych dotychczas funkcjg szatni pracownikow przenoszonych poradni.

Wydzielono czg$¢ pobytowa - 16zkowa — pacjentdw w stanie wymagajacym hospitalizacji oraz
czgs$¢ pobytu dziennego przeznaczong dla pacjentdw przyjmujacych preparaty chemioterapeutyczne
w systemie pobytu przez kilka godzin dziennie na oddziale.

W obrebie czgsci dziennej zlokalizowano:

- poczekalni¢ — jadalnig pacjentéw i 0sob towarzyszacych

- pomieszczenie rejestracji

- gabinet diagnostyczno zabiegowy

- punkt pielgegniarski z pokojem przygotowawczym pielggniarskim
- pokdj pielggniarki oddzialowe;j

- pokoj lekarzy

- WC pacjentéw

Pielggniarki przebywajace w punkcie pielggniarskim sprawuja piecz¢ nad pacjentami z odcinka
dziennego oraz z czgsci to6zkowej. W punkcie pielggniarskim nalezy umozliwi¢ podglad korytarza
czegsci 1ozkowej — za posrednictwem kamery. Centrala instalacji przyzywowej znajdujaca si¢ w
punkcie pielggniarskim umozliwia realizowanie wezwan z czgsci t6zkowej oddziatu. Pacjentom
podawane beda cytostatyki przygotowane do podania 1 dostarczane wedtug zamowien dla
konkretnych pacjentdw przez apteke szpitalna, w ktdrej znajduje si¢ pracownia przygotowania
cytostatykow.

W poczekalni — korytarzu usytuowano zamykane na klucz szaftki na odziez wierzchnia pacjentow
odcinka dziennego. Klucz bgdzie odbierany przez pacjenta w trakcie rejestracji i przekazywany do
rejestracji po wykorzystaniu.

W czesci tozkowej zaprojektowano trzy pokoje 16zkowe: 1-, 2- 1 3- osobowy. Pokoj 1 t6zkowy jest
polaczony z tazienka. Pokoje 2- 1 3- osobowe korzystaja ze wspodlnej tazienki. Poza tym
zaprojektowano:

- gabinet lekarski diagnostyczno-zabiegowy
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- brudownik

- pomieszczenie porzadkowe

- fazienkg personelu

- pokdj socjalny personelu

W brudowniku przewidziano czasowe przechowywanie brudnej bielizny i odpadow medycznych —
w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

6.2.1. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

We wszystkich pomieszczeniach umiesci¢ pojemniki na odpady. Odpady beda gromadzone w

zmywalnych zamykanych pojemnikach wylozonych workami foliowymi (mozliwos$¢

jednorazowego zamknigcia), z podziatem na

- odpady komunalne

- odpady medyczne
i zakazne (odpady niebezpieczne, ktdre zawieraja zywe mikroorganizmy lub ich toksyny
wywolujace choroby zakazne) — kody 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* 1 18 01 82*

{1 specjalne (odpady, ktore zawieraja substancje chemiczne wywotujace choroby zakazne lub
moga by¢ zrodlem skazenia srodowiska) — kody 18 01 06*, 18 01 08* 1 18 01 10*

N pozostate (nie posiadajace wtasciwosci niebezpiecznych) — kody 18 01 01, 18 01 04, 18 01
07,1801 09118 01 81,

Odpady o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach odpornych na przektucie badz

przecigceie.

Kazdy pojemnik i kazdy worek z odpadami medycznymi powinien posiada¢ widoczne

oznakowanie identyfikujace

Pojemniki lub worki powinny by¢ wymieniane tak czgsto, jak pozwalaja na to warunki

przechowywania oraz wlasciwosci odpadow medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niz co

72 godziny. Magazynowanie odpadéw medycznych — w brudowniku.

6.2.2. ZATRUDNIENIE
Przewiduje si¢ zatrudnienie 3 lekarzy oraz 8 oséb personelu §redniego.

6.2.3. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne maja zapewniony dostep na oddzial poprzez:

- dostegp na poziom przyziemia z poziomu terenu

- fazienka dla 0s6b niepetnosprawnych na oddziale

- 1 pokoj ( 3 osobowy) z lazienka przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Zaprojektowano montaz wyposazenia dla oséb niepetnosprawnych w wydzielonej tazience.

6.2.4. ROZNE

Przy wszystkich umywalkach montowa¢ pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki
jednorazowe, sytuowa¢ wiadro z materiatu fatwego do utrzymania w czysto$ci, wylozonego
workiem foliowym do sktadowania zuzytych recznikow jednorazowych oraz odpadow
komunalnych.
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6.3. Opis materialowo-konstrukcvjny

Wyburzenia i rozbiorki

Projektuje si¢ do wyburzenia i rozbiorki:

- czgS¢ Scianek dziatowych

- fragmenty $cian konstrukcyjnych no$nych i samonos$nych

- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych

- poszerzenie czgs$ci istniejacych otworéw drzwiowych

- rozbiorke istniejacych gornych warstw posadzkowych w przyziemiu 1 wykonanie nowych
- demontaz witryny drewnianej i drzwi , w celu wymiany na nowe

- demontaz czg$ci przewoddéw wentylacji mechanicznej 1 wykonanie nowych przewodow.

Przed przystapieniem do demontazu elementow nalezy zabezpieczy¢ znajdujace si¢ w
poblizu elementy, tak by rozbidrka nie stwarzata zagrozenia dla ludzi 1 mienia.

Rozbiorki nalezy prowadzi¢ r¢cznie 1 przy uzyciu drobnego sprzgtu mechanicznego, prace
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa.

Wyburzenie fragmentdéw $cian nosnych i samonos$nych murowanych oraz otworéw
drzwiowych w §cianach no$nych i samono$nych wykonywaé dopiero po wykonaniu
projektowanych podciagdéw i nadprozy.

Przed wyburzeniem $cianek dziatowych nalezy upewni¢ sig, ze nie stanowia one podparcia stropow.

Gruz sktadowac¢ do taczek 1 transportowac do ustawionych na placu konteneréw i wywozic¢
w miarg postgpu prac. Stosowac segregacj¢ odpadow - odrgbnie elementy do wykorzystania,
odrebnie gruz, gruz do wywiezienia, cegty, drewno, papa.

Prace nalezy rozplanowa¢ majac na uwadze nie przekraczanie norm dotyczacych poziomu
halasu — tzn nie prowadzi¢ prac w porze nocnej i wieczornej, nie uzywac urzadzen wytwarzajacych
znaczny hatas ( np. silnych mlotow pneumatycznych ). Zaktada sig reczne prowadzenie prac
rozbidrkowych. Przy rozbidérce muréw cegly, beton sktadowaé przenoszac je recznie lub za
pomoca taczek, unikajac rzucania. Przy pracach zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢.

Roboty rozbidorkowe wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i
p.poz. oraz z zachowaniem wszelkich warunkow bezpieczenstwa. Prace musza by¢ wykonywane
pod ciagla kontrola kierownika robot oraz z zabezpieczeniem budowy przed wej§ciem osob
postronnych lub pracownikow nie uczestniczacych w pracach demontazowych w strefe zagrozenia
t.j:

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. Teren, na ktorym prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy rozbierany fragment odtaczy¢ od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i telefonicznej 1 innych.

4. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

5. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Fundamenty
Nie ingeruje si¢ w istniejace Sciany fundamentowe.

Sciany, zamurowania
Zamurowania zaprojektowano z cegly ceramicznej petnej kl. 15 MPa na zaprawie

cementowo-wapiennej SMPa.
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Nowe $cianki dzialowe

Lekkie $cianki systemowe gr. 12,5cm z ptyt gipsowo-kartonowych na profilu z [ 75, obustronnie
pokryte dwoma warstwami plyt — obustronnie 1,25 cm (w $ciankach lazienek stosowac ptyty GKI),
z 1zolacja z welny mineralnej lub szklanej w grubosci profilu.

Miejscowo, glownie jako obudowy przewodow wentylacji 1 instalacji - $cianki z ptyt gipsowo-
kartonowych na profilach stalowych, z izolacja z welny mineralnej lub szklanej grubosci profilu na
profilu [50 ,gr 7,5cm. Scianki oddzielajace strefy pozarowe z plyt gipsowych w atestowanym
systemie- Scianka EI120 odpowiednik REI120.

Podciagii nadproza

Zaprojektowano nadproza z dwuteownikow z walcowanych profili stalowych ze stali St3SX.
Podciagi w poziomie przyziemia zaprojektowano jako stalowe ze stali St3SX.

W istniejacych $ciankach dziatowych nadproza prefabrykowane L-19.

Wzmocnienie filarka
Filarek w $cianie wewngtrznej o przekroju 51*64 cm nalezy wzmocni¢ czterema katownikami
100*100*10 mm.

Stropy
Nie ingeruje si¢ w istniejace stropy

Kominy, wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczna
wg obowiazujacych norm.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe projektowane przed wbudowaniem nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farba ftalowa do gruntowania miniowa
60% o symbolu 3132-002-270 oraz po wbudowaniu poprzez dwukrotne powleczenie mleczkiem
cementowym, osiatkowanie, wyszpatdowanie i otynkowanie.

Elementy stalowe projektowane przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
oczysci¢ z rdzy do trzeciego stopnia czystosci.

Drzwi oraz Scianki

Wszystkie projektowane drzwi musza posiada¢ szerokos$¢ przej$cia min 90cm. Jedynie
drzwi do pomieszczenia porzadkowego i kabin WC moga posiada¢ mniejsza szeroko$¢ niz 90cm.
Drzwi do pokoi 1,2,3-16zkowych 1 do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego o szerokosci 110 cm w
swietle przejs$cia. Szerokos$¢ drzwi, przez ktére moze odbywac sig ruch pacjentow na tézkach
powinna wynosi¢ co najmniej 110cm.

Drzwi wykona¢ gtadkie, pokryte powlokami zmywalnymi, odpornymi na srodki
dezynfekcyjne. Drzwi do pomieszczen fazienek i zespoldéw sanitarnych montowaé z materiatow o
podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie.

Przeszklenia otworéw drzwiowych wykona¢ ze szkta bezpiecznego.

Drzwi do pomieszczen: 14, 20, 22, 24, 02, 03, 08, 01a wyposazy¢ w zamki szyfrowe. Drzwi
wejsciowe z komunikacji ogolnej do odcinka dziennego — pomieszczenie nr 01 — wyposazy¢ w
zamek szyfrowy i dodatkowo w przycisk sygnalizacyjny instalacji domofonu (stanowisko odbiorcze
zorganizowane w punkcie pielegniarskim).

Drzwi w klasie EI wyposazy¢ w samozamykacze.

Uwaga:
Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Poniewaz drzwi sa wykonywane przez roznych
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producentéw w wymiarach rézniacych si¢ od siebie, przed wykonaniem otworéw upewnic¢ si¢ u
producenta, ze nalezy wykona¢ otwor o podanych wymiarach.

Szczegbdlowe zestawienie stolarki drzwiowej wg rysunku zestawienie drzwi i §cianek
aluminiowych. Wewnatrz budynku wystepuja $cianki przeszklone — aluminiowe — czg$¢ $cianek sa
to przeszklenia w klasie EI. Na rzutach opisano wszystkie zamknigcia otworéw w klasie EI.

Scianki przeszklone wewngtrzne
Scianki przeszklone - §cianka z profili aluminiowych w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

Scianka z drzwiami — bezklasowa umieszczona miedzy korytarzem nt 01 a 01a oraz oddzielajaca
pokdj pielegniarki oddziatowej od punktu pielggniarskiego.

Scianka przy kuchence oddziatowej, $cianka przy punkcie pielegniarskim oraz przy pokoju
S516zkowym- w klasie EI 30 oraz z drzwiami bez wymogoéw w zakresie odporno$ci pozarowej —
Scianka aluminiowa z drzwiami umiejscowiona miedzy komunikacja a klatka schodowa - §cianka
w klasie EI 60, drzwi EI30. Scianka oddzielajaca oddziat od reszty szpitala E1120 z drzwiami EI60.

Drzwi wewnegtrzne aluminiowe
Do pomieszczen sal 5-t6zkowych oddziatu dziennego zaprojektowano drzwi z profili

aluminiowych, szklone szyba zespolona, matowa. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.
Na granicy strefy pozarowej gtoéwnej z strefa obejmujaca dwa pokoje 16zkowe z tazienka - drzwi
aluminiowe, przeszklone w klasie E160.

Drzwi wewnetrzne stalowe
Na klatce schodowej projektuje si¢ wydzielenie strefy (schowek pod schodami) drzwiami
stalowymi w klasie EI 60

Drzwi wewnegtrzne drewniane
Drzwi wewngtrzne — pelne, przeszklone i czg¢§ciowo przeszklone, gtadkie pokryte obustronnie

laminatem HPL gr. min 0,5 mm, wypelnienie plyta widrowo—otworowa lub petna. O$cieznica
regulowana w kolorze drzwi, z uszczelka. Fornir w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem — np.
jasny dab, olcha.

W drzwiach zamontowa¢ klamki, zamki patentowe,(zamki fazienkowe w przypadku drzwi do
pomieszczenia tazienki, WC), zamek na karte magnetyczna w drzwiach gabinetow, pomieszczenia
socjalnego, przedsionka przed pomieszczeniem porzadkowym i brudownikiem.

Kratki wentylacyjne w drzwiach — typowe, umieszczone w dolnej czgsci drzwi, kratki o pow.
200cm?2 - wg opisu dotyczacego wentylacji mechanicznej oraz zestawienia drzwi. Do
pomieszczenia kuchenki oddzialowej kratkg umieszczono nie w drzwiach, ale w §cianie bocznej.

Drzwi szklone szktem bezpiecznym, z zabezpieczeniem szyb przez rozpryskiem szkla za pomoca
folii. Czg$¢ drzwi szklona szklem matowym. Na niektdrych do potowy zastosowana folia matowa,
pOtprzezroczysta. Czg$¢ drzwi to drzwi wyktadane na $ciang.

Okna i parapety

Uwaga! Inwestor posiada projekt termomodernizacji, ktory obejmuje m.in. wymiang okien, i
parapetdw - numeracja okien na rzucie zgodnie z projektem termomodernizacji — bez zmian. W
pom. o $cianach wykonczonych oktadzing z pt. ceram. parapet wykonczony takze tym materiatem.
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Izolacje przeciwwilgociowe

W posadzkach pomieszczen mokrych wykona¢ izolacjg¢ pozioma z ptynnej folii. Izolacjg¢ wywinaé
na $ciany na wysokos$¢ 15cm, a przy natryskach na wysoko$¢ 2,10 m.

Izolacje cieplne

Uwaga! Inwestor posiada projekt termomodernizacji, ktéry obejmuje m.in. .

- ocieplenie dachu poddasza pokrytego dachéwka z uzyciem wetny mineralnej gr. 16cm wraz z
wymiana poszycia dachowego,

- Ocieplenie dachu przybuddwki na parterze — pokrytego papa z uzyciem styropianu
ekstrudowanego obustronnie laminowanego papa.

- Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa.

Projekt termoizolacji nie jest czgscia tego opracowania.

Izolacje akustyczne
Drzwi do pomieszczen — z uszczelka.
Na przewodach wentylacji mechanicznej thumienie zapewniaja thumiki akustyczne.

Sufity podwieszone, okladziny stropow

Zaprojektowano potozenie sufitu podwieszanego w czgsci pomieszczen

Sufity podwieszone wykonac¢ z ptyt GKF na profilach metalowych.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo€.
Miejscowo, ze wzgledu na konieczno$¢ dostgpu do przestrzeni miedzysufitowej - elementow
wentylacji wykona¢ klapy umozliwiajace dostgp do tych elementdw,

Zaktada si¢ pozostawienie istniejacego sufitu podwieszanego w czgsci korytarza.

6.4. Wykonczenie wewnetrzne
Posadzki

W korytarzu, pomieszczeniach sal 16zkowych,gabinetach lekarskich, gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym, rejestracji, poczekalni/jadalni, punkcie pielggniarskim, pokoju pielggniarki
oddziatowej, pokoju socjalnym - wykladzina z tworzywa, z gérna warstwa zabezpieczona przed
zuzyciem np. Poliuretanem PUR, tatwa do utrzymania w czystosci, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych.

Wyktadzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeiczna

Wykladzina obiektowa - heterogeniczna kompaktowa wykladzina PVC zabezpieczona
poliuretanem PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostgpna w wielu kolorach.

Warstwa uzytkowa wg EN 429; min. 0.8mm

Grubos¢ catkowita wg EN 428; min. 2,00mm

Odpornos¢ na Scieranie wg EN 660; Grupa T

Wyréb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien; ,,Bg-s1”
Antyposlizgowa klasa; DS, R9

Wgniecenie resztkowe wg EN 433; < 0,05 mm

Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2 kV- antystatyczna
Odporno$¢ na rozwdj bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwdj
Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢ /C
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Homogeniczna wykladzina PVC zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana w postaci rolki
szer min 2, 00m\, dostgpna w wielu kolorach.

- grubo$¢ wykladziny -catkowita 1 warstwy uzytkowej — min. 2 mm
Zabezpieczenie poliuretanowe
Grupa $cieralnos$ci EN-660-2 Grupa T
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm
Odporno$¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bflsl
Wlasciwosci antyposlizgowe
Antyposlizgowa klasa; DS, R9
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <2 kV - antystatyczna.

Odpornos¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02 min. 6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢ /C
Odporno$¢ na rozwdj bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwdj

Przy posadzkach zastosowac¢ pas szer. Ok. 40 cm w kolorze ciemniejszym i wywija¢ go na $ciany, z
wyobleniem naroznikéw. Zastosowac systemowe wyoblone listwy. Na posadzce korytarza
wykona¢ drobne symbole graficzne — trojkaty pokazujace wejscia do gldownych pomieszczen i
kierunek ruchu.

Przy $cianach wykona¢ cokoliki z materiatu posadzki wysokosci 10 -15 cm, zastosowaniem
systemowych , wyoblonych listew.

Kolor i ostateczny uktad wzoréw ustali¢ z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

W pomieszczeniach tazienek, w weztach sanitarnych, pom. kuchenki oddziatowej, brudowniku,
pom. porzadkowym - ptytki ceramiczne na klej. W pomieszczeniach sanitarnych — na klej systemu
uzytego do wykonania izolacji przeciwwilgociowej, uktadane na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej z ,,plynnej folii”. . Brodziki natryskowe we wszystkich pomieszczeniach
fazienek chorych wykona¢ ptytkie, wpuszczane w posadzke lub wykonczone ptytkami z
zastosowaniem odwodnienia liniowego , w fazience przystosowanej dla osob niepelnosprawnych —
umozliwiajace najazd wozkiem inwalidzki. Nawierzchnia brodzikow antyposlizgowa.

Przy $cianach wykona¢ cokoliki z materiatu uzytego na posadzce w kolorze potozonych
ptytek ( tam gdzie na $cianie nie wystepuje oktadzina z glazury, a wystgpuje posadzka z ptytek)
Stosowaé plytki o antyposlizgowosci min. R9, V klasy $cieralnosci 1 odpornej na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych.

Przy $cianach wykona¢ cokoliki z materialu uzytego na posadzce w kolorze potozonej terakoty.
Stosowac ptytki o antyposlizgowos$ci min. R9, V klasy $cieralno$ci i odpornej na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych.

Tynki
Tam gdzie projektuje si¢ Sciany murowane nalezy potozy¢ tynki cementowo-wapiennych kategorii
IV .W miejscu gdzie wystgpuje okladzina z glazury wykona¢ tynk cementowy. Istniejace tynki

przeszlifowaé, a stabo trzymajace si¢ fragmenty skuc i potozy¢ nowy tynk. Przewiduje si¢ zbicie
ok. 25 % tynku
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Okladziny

W pomieszczenia narazonych na dziatanie wilgoci oraz wzdhuz ciagéw roboczych $ciany
zabezpieczy¢ oktadzing z materiatu gltadkiego, zmywalnego, odpornego na dziatanie srodkoéw
dezynfekcyjnych.

- w wezlach sanitarnych, w pomieszczeniu porzadkowym, brudowniku - okladzina z ptytek
ceramicznych do wysokos$ci opaski drzwiowej — okoto 2,05 m;

- W pomieszczeniu socjalnym oraz przy $cianach przy ktorych zainstalowane bgda umywalki 1
zlewozmywaki - pas z glazury nad blatami roboczymi;

- przy zlewozmywaku i umywalce wykona¢ oktadzing z ptytek ceramicznych w pasie o wysokosci
min. 160 cm 1 wystajaca 60 cm poza obrys umywalki z kazdej strony;

Szczegdty podano w zestawieniu pomieszczen w opracowaniu technologii.

Stosowaé plytki o duzych wymiarach — 30 x 60, 20 x 60 cm, kolor 1 faktura do uzgodnienia z
uzytkownikiem i projektantem. Kolor ptytek dobrany do koloru posadzki. Ptytki nienasiakliwe.

Malowanie

Szczegbdly podano w zestawieniu pomieszczen w opracowaniu technologii.

Stropy 1 $ciany gladkie, malowane farbami zmywalnymi, w pomieszczeniach medycznych
zmywalne, odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Wymalowania $cian 1 sufitow
wykona¢ farbami emulsyjnymi (lateksowymi lub akrylowymi).

Poszczegolne czesci wydzieli¢ kolorystycznie, stosujac te same kolory w roznych odcieniach na
posadzkach, listwach odbojowych, $cianach itp. Szczegoty kolorystyczne uzgodni¢ z Inwestorem 1
projektantem.

Listwy odbojowe

Na trasach komunikacji wozkami do przewozenia chorych, w holach 1 korytarzach oraz w
pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest manewrowanie wozkami, $ciany zabezpieczy¢ przed
obiciem przez montaz do $cian oktadzin systemowych. Zharmonizowane kolorystycznie z
kolorystyka wngtrza.

W korytarzach , w pomieszczeniach zgodnie z opisem zamontowacé listwy zabezpieczajace z
aluminium 1 tworzywa . Wysokos$¢ montazu oraz kolor ustali¢c z Inwestorem w trakcie
realizacji obiektu. Narozniki chroni¢ listwami ochronnymi w kolorze i z materiatu zgodnego z
listwami odbojowymi — naroznki szer. ok.7 cm, wys. 2m

Stosowac¢ rozwiazania systemowe przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
wysokiej jakosci.

Wyposazenie

W pomieszczeniach medycznych montowa¢ meble w standardzie mebli medycznych — z
materiatow trwalych, umozliwiajace ich mycie oraz dezynfekowanie. W brudowniku i w kuchence
oddzialowej zaleca si¢ montaz urzadzen, zlewozmywakdw 1 mebli ze stali nierdzewne;j
kwasoodporne;j.

Do 16zek w pokojach zapewni¢ dostep z trzech stron, w tym z dwoch stron dtuzszych.
Odstegpy migdzy t6zkami powinny umozliwi¢ swobodny dostgp do pacjentow.

W pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez osoby niepelnosprawne montowac
pochwyty ulatwiajace uzytkowanie przybordéw sanitarnych - doposazy¢ wszystkie tazienki
pacjentow przy pokojach to6zkowych w urzadzenia utatwiajace uzytkowanie przybordéw sanitarnych.

W wielotozkowych pokojach chorych przewiduje si¢ montaz parawanow teleskopowych
migdzyt6zkowych zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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Zaleca sig stosowanie wszystkich elementow zabezpieczen $cian i pochwytow z jednego
systemu. Kolorystyka do okreslenia w ramach nadzoru autorskiego.

Rozne

W sufitach podwieszonych, stropach i $cianach przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace konserwacj¢ urzadzen. Klapy rewizyjne montowac¢ poza pomieszczeniami
medycznymi lub stosowaé zamknigcia o szczelno$ci odpowiadajacej kategorii pomieszczenia.

Przewody instalacji sanitarnych, c.o. obecnie prowadzone po wierzchu $cian beda
prowadzone w obudowie, bruzdach, pod posadzka lub w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Na zabudowanych przewodach zamontowaé drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostgp
do zaworow. Istniejace drzwiczki rewizyjne wymieni¢ na nowe.

Drzwi 1 wyj$cia ewakuacyjne oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/02

6.5. Instalacje
Nie zmienia si¢ na ilo$¢ dostarczanych medidw, istniejace ilosci sa wystarczajace.
Zaprojektowano nastepujace instalacje wnetrzowe:

-instalacje elektryczne

-instalacj¢ wody zimnej

-instalacj¢ wody cieptej z cyrkulacja

-instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

-instalacj¢ centralnego ogrzewania

-instalacj¢ gazow medycznych

-instalacj¢ wentylacji mechanicznej

6.5.1. Instalacje sanitarne
Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej
Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej , zasilajacej nowo projektowane przybory
sanitarne oddziatu chemioterapii. Nowo projektowana instalacja wody bgdzie korzystaé z
istniejacych pionow zimnej 1 cieptej wody 1 podiaczen instalacji cyrkulacyjne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewidziano wspdlne odprowadzenie §ciekow sanitarnych i technologicznych do istniejacej 1

projektowanej w budynku instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacja centralnego ogrzewania
Na potrzeby centralnego ogrzewania zostata wykonana dokumentacja — Projekt budowlano-

wykonawczy instalacji c.o. budynku Kliniki Potoznictwa 1 Ginekologii Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 2 PUM Pana mgr inz. Lestawa Ggbskiego — dokumentacja z sierpnia
2012roku. W zwiazku z przebudowa zaprojektowano zmiany instalacji centralnego ogrzewania.
dostosowane do wyzej wymienionego projektu.

Wszystkie zastosowane grzejniki musza by¢ higieniczne i posiada¢ odpowiednie atesty.

Instalacja ciepla technologicznego
Projektuje si¢ polaczenie nagrzewnicy wentylacyjnej do istniejacego uktadu zasilania nagrzewnic

wentylacyjnych.

Instalacja wentylacji mechanicznej
W czgsci budynku objetym przebudowa zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna

nawiewno-wywiewna. Instalacje podzielono na oddzielne uktady obstugujace poszczegodlne
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pomieszczenia lub zespoty pomieszczen. Istniejace przewody obstugujace dotychczas
pomieszczenia, w czgScl objetej opracowaniem, nalezy odciac 1 zaslepi¢ od istniejacej wentylacji 1
zdemontowac.

Brak dokumentacji technicznej powykonawczej istniejacej wentylacji, brak mozliwosci
sprawdzenia przebiegdw zabudowanej istniejacej instalacji — projektowana instalacj¢ wentylacji
mechanicznej nalezy dopasowac do stanu rzeczywistego budynku.

Centrala zamontowana bgdzie w pomieszczeniu istniejacej wentylatorni sasiadujacej z
budynkiem ,,A”.

Przejs$cia wszystkich przewodow instalacyjnych przez stropy oraz przegrody , dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o srednicy powyzej dn25 i
srednicy otworu powyzej 4cm, zabezpieczy¢ dla uzyskania klasy odporno$ci ogniowej tych
elementow.

DO wentylatora kanalowego, urzadzen zamontowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego
nalezy wykona¢ dostgp, celem ich serwisowania.

6.5.2. instalacja gazow medycznych

POKOJE LOZKOWE
- tlen, proznia do nadtézkowych paneli elektryczno-gazowych

GABINETY LEKARSKIE I GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY
- tlen, prdéznia, sprezone powietrze do $ciennej tablicy poboru gazéw medycznych

POKOJ PODAWANIA CYTOSTATYKOW - DZIENNY

- tlen, do $ciennej tablicy poboru gazow medycznych

[los¢ gniazd wedtug wytycznych na rysunkach oraz specytfikacji sprzgtu

Brak gazu musi by¢ sygnalizowany sygnalem §wietlnym i dZzwigkowym. Tablice sygnalizacyjna
umiesci¢ w miejscu widocznym z punktu pielggniarskiego oaz na korytarzu czgsci 16zkowe;.
Zasilanie w gazy - z istniejacej 1 projektowanej w budynku instalacji gazéw medycznych.

6.5.3. Instalacje elektryczne

Moc obliczeniowa zawarta jest w obecnej mocy przylaczeniowej budynku szpitala i w mocy
umownej. Szpital posiada wytacznik gtowny zasilania odcinajacy zasilanie na calym budynku.

Oswietlenie podstawowe
Natgzenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly maja o§wietlenie naturalne. Stosowac oprawy tatwe do
utrzymania w czystosci. Zachowac¢ jednorodna barwe $wiatta we wszystkich pomieszczeniach.

Oswietlenie awaryjne /bezpieczenstwa

Oswietlenie zgodne z normg PN-EN-1838. Zgodnie Usytuowanie opraw zgodne z EN 60598-2-22 —
oprawy os$wietleniowe zwigzane z ewakuacja mi. przy drzwiach wyjs$ciowych, hydrancie,
urzadzeniach p.poz. Osprz¢t oznaczy¢ trwale paskiem koloru czerwonego.

Przewidzie¢ na ciagach komunikacyjnych. Uruchamiana samoczynnie z chwila zaniku napigcia w
sieci o$wietlenia podstawowego. Minimalne nat¢zenie o$wietlenia 1,0 Ix.

Instalacja oSwietlenia administracyjnego —nocnego.
Okoto 20% opraw korytarzowych wydzieli¢ 1 sterowac¢ centralnie. Zasilanie niezalezne od
pozostatych opraw posrednictwem agregatu zasilania rezerwowego.
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Instalacja oSwietlenia miejscowego.

Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach montowac¢ oprawy §cienne na
wys. 2,0 m nad posadzka - lub w inny sposob rozwiaza¢ (lampy pod szafkami) oswietlenie miejsca
mycia rak 1 sprzetu. W tazienkach przy pokojach pacjentéw przewidziano o$wietlenie
doprowadzone do szafek na utensylia kosmetyczne wieszanych nad umywalkami.

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda montowac zgodnie z wytycznymi technologicznymi i projektem branzowym instalacji
elektrycznych. Osprzet dotyczacy instalacji gniazd wtykowych rezerwowych oznaczy¢ trwale
paskiem koloru czerwonego. [lo§¢ gniazd na kazde stanowisko wedlug opiséw w zestawieniu
symboli elementow wyposazenia.

Instalacja sterowniczo-sygnalizacyjna.
Przewidziano sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych z pomieszczen wentylowanych

mechanicznie - za pomoca tabliczek sterowniczych sygnalizujacych prace urzadzen.

Instalacja silowa nierezerwowana
Przewidziano zasilanie wentylatorow, urzadzen wentylacyjnych.

Instalacja sygnalizacji ciSnienia gazow medycznych.
Kazda instalacj¢ wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizacyjne:
- brak medium

- brak dostatecznej rezerwy gazu

- nieprawidlowe ci$nienie

Instalacja przyzywowa

W pokojach t6zkowych 1 tazienkach uzytkowanych przez pacjentéw oraz w pokojach dziennego
podawania cytostatykow wykona¢ instalacj¢ umozliwiajaca wezwanie przez chorego pielggniarki z
punktu pielggniarskiego. Manipulatory umiesci¢ przy tézkach pacjentow oraz w tazienkach
pacjentdw. W pomieszczeniu personelu dyzurujacego — punkt pielggniarski — pom. nr 03 —
zainstalowa¢ numerator z sygnalizacja optyczna i akustyczna. Ponadto w korytarzu w czesci
16zkowej 1 dziennej montowac pod stropem szyldy w postaci tablic z wySwietlaczem
cieklokrystalicznym.

Instalacja wyréwnawcza.
Przewidzie¢ w tazienkach, w wentylatorni.

Instalacja telefoniczna.

Wykona¢ w pokojach personelu, na stanowiskach pielegniarskich, na stanowisku recepcji pacjenta,
w pokojach badan i pokojach zabiegowych. Podtaczy¢ do centrali szpitalnej. Uzupehic¢ o aparaty
telefoniczne wedtug wytycznych Uzytkownika.

Instalacja obserwacji, sygnalizacji wejsciowej i kontroli dostepu.

Przewidzie¢ instalacj¢ pod system zasilania kamer umozliwiajacy obserwacjg korytarzy w punkcie
pielegniarskim. Przewidzie¢ przy drzwiach wejsciowych na oddzial chemioterapii montaz instalacji
wideo domofonu z odbiornikiem i mozliwoscia otwierania drzwi z punktu pielggniarskiego 03.
Przewidziano otwieranie drzwi do gabinetow lekarskich, gabinetu diagnostyczno zabiegowego
rejestracji, pokoi personelu, zespotu pomieszczeh sanitarnych czgsci 16zkowej, drzwi
korytarzowych za posrednictwem karty zblizeniowej 1 na zamek patentowy. Dodatkowo nalezy
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montowac¢ zamek patentowy. Szczegdtowe wytyczne wedtug rysunku. Drzwi nieoznaczone
otwierane i zamykane na zwykla klamke 1 zamek patentowy.

Instalacja logiczna.
Zaktada si¢ wyposazenie pomieszczen w sie€ instalacji komputeréw co umozliwi integracj¢ danych

z aparatury. Wykona¢ ja w miejscach rejestracji pacjenta, pokojach personelu medycznego (lekarze,
pielggniarki), na stanowiskach pielggniarskich w punktach pielggniarskich, przy t6zkach w
pokojach t6zkowych(w panelach nadtézkowych — po dwa gniazda na 1 16zko), gabinetach
lekarskich i diagnostyczno zabiegowych, pokojach podawania cytostatykow w systemie dziennym.
Catos¢ podtaczy¢ do szpitalnej sieci komputerowej 1 do gldéwnego serwera, ktory powinien by¢ w
wydzielonym pomieszczeniu. Sugeruje si¢ przewidzie¢ sie¢ strukturalng. W kazdym pomieszczeniu
podtaczonym przewidzie¢ min. 2 gniazda instalacji logicznej 1 3 gniazda instalacji elektryczne;.
Dodatkowe wytyczne na rysunkach i wedtug zestawienia elementéw wyposazenia.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona dodatkowa od porazen nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z PN. Do kazdego przewodu
doprowadzi¢ przewod ochronny PE z izolacja koloru z6tto-zielonego. Zabrania sig taczenia
przewodu neutralnego z ziemig po dokonaniu rozdzialu na zyly PEN na N 1 PE. Punkt rozdziatu
zyly PEN nalezy uziemi¢. Nalezy poza zastosowaniem wylacznikow réznicowo-pradowych
wykona¢ separacje odbiornikow.

Instalacja piorunochronna.
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa.

Instalacja telewizyjna
Podlaczona do istniejacej instalacji

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona dodatkowa od porazen nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z PN. Do kazdego przewodu
doprowadzi¢ przewod ochronny PE z izolacja koloru zo6tto-zielonego. Zabrania si¢ taczenia
przewodu neutralnego z ziemia po dokonaniu rozdziatu na zyly PEN na N i1 PE. Punkt rozdziatu
zyly PEN nalezy uziemi¢. Nalezy poza zastosowaniem wylacznikow rdznicowo-pradowych
wykona¢ separacjg¢ odbiornikow.

6.6. Zestawianie pomieszczen i powierzchni

Numer  Nazwa strefy Powierzchnia

01 Komunikacja 29,06

Ola Komunikacja 28,49
02 Gabinet diagn.-zabieg. 16,10
03 Punkt piel. 11,09
04 Pok. piel. oddziat. 6,96
05 Komunikacja 3,68
06 Sala 5L 27,67
07 PrzedsionekWC 1,90
07a WC pacjent. 1,68
08 Przedsionek 2,10
09 Lazienka pers. 2,81
10 Pom. porzadk. 4,70
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11 Brudownik 4,53
12 Pokoj 1L 15,97
13 Lazienka 4,04
14 Pokdj soc;. 7,08
15 Komunikacja 9,15
16 Pokoj 3L 23,03
17 Lazienka 6,03
18 Pokoj 21 13,22
19 Kuchenka oddz. 5,86
20 Gabinet lek. 14,23
21 Sala 5L 27,22
22 Pokoj lekarzy 19,67
23 Poczekalnia/jadalnia 22,66
24 Rejestracja 19,12

328,03

6.8. Ochrona przeciwpozarowa

6.8.1. Informacje wyjsciowe
Projektowana przebudowa dotyczy tylko czesci pierwszej nadziemnej kondygnacji,
czterokondygnacyjnego budynku szpitalnego, sredniowysokiego, zaliczanego do kategorii ZLII.
Dla budynku tego sa wymagane:
- klasa ,,B” odpornos$ci pozarowej;
- wydzielone jako réwnorzedne strefy pozarowe 1 oddymiane klatki schodowe;j;
- hydranty $rednicy 25 z w¢zami potsztywnymi;
- ograniczenie w zakresie wielkosci stref pozarowych tj. do max. 3500m2, w tym ze na kazde;j
kondygnacji powinny by¢ co najmniej 2 strefy pozarowe, gdyz powierzchnia 1kondygnacji
przekracza 750m2.

Caly teren szpitala wraz z budynkiem jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw w Szczecinie

- nr 1035 ,,Zespo6t szpitala”.

Liczba 16zek w catym szpitalu nie przekracza 200.

Sciany budynku tak zewngtrzne jak i wewnetrzne sa murowane (w 90%).

Stropy budynku sa masywne tj. typu Kleina o odpornosci ogniowej REI60. Dalszy opis poz. Bedzie
dotyczyl tylko 1 wylacznie czgséci objgtej projektem, ktora wydziela si¢ jako odrgbna strefg
pozarowa od pozostatej czgsci budynku przy pomocy:

- $cian klasy REI 120

- stropu REI 60

- drzwi klasy EI60

- klap, uszczelnien systemowych klasy EI przegréd budowlanych.

6.8.2. Klasyfikacja pozarowa
Przebudowywana czg$¢ 1 kondygnacji zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLII - czg$¢
ta bedzie zawiera¢ 6 16zek dla chorych (czg$¢ chorych nie bgdzie mogta si¢ samodzielnie poruszac),
oraz salg zabiegowa i sale pobytu dziennego. Liczba (chorych i personelu) w projektowanej czgsci
nie przekroczy 20 0sob.
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6.8.3. Odpornos¢ ogniowa

Przebudowywana cze$¢ bedzie spelnia¢ wymogi klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.
Projektowane $cianki dziatlowe beda posiadaé klasg¢ EI30 odpornosci ogniowej. Dotyczy to takze
scianek przeszklonych za wyjatkiem $cianki dzielacej korytarz i dzielaca pokdj pielggniarek oraz:

- $cianki wydzielajacej strefe pozarowa (korytarz przy rejestracji) dla ktorej wymagana jest klasa
EI120 z drzwiami EI60,
- $cianki wydzielajacej klatk¢ schodowa o wymaganej klasie EI60 z drzwiami EI30.

Uwaga: Klatka schodowa, ktdra nie jest objgta opracowaniem ale obstuguje projektowana
czes$¢ (tylko w formie przejécia o szeroko$ci min. 1,2m) musi zosta¢ przez Inwestora wydzielona
drzwiami posiadajacymi klas¢ EI30 na pozostatych kondygnacjach i musi by¢ wyposazona w
grawitacyjny system oddymiania na bazie odrgbnego projektu.

6.8.4. Strefy pozarowe
Projektowana czg$¢ sktadac si¢ bedzie z 2 stref pozarowych tj.
- gtéwnej obejmujacej prawie 90% powierzchni tj. 326,7m2
- matej, obejmujacej tylko 2 pokoje chorych z tazienka i wspdlna komunikacja tj. pomieszczenia nr
15,16, 171 18 o pow. 54,8m2.

1

' | i ] r
F T =T -
_______ :.}____ __%__. B i i ) =

STREFY POZAROWE

6.8.5. Warunki ewakuacji
1.) Dlugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach badz zespotach 2 pomieszczen nie przekracza 40m
2.) Dlugo$¢ doja¢ ewakuacyjnych nie przekracza:
a) 10m przy 1 dojsciu do drzwi rownowaznej strefy pozarowe;j jaka jest klatka schodowa
b) 40m przy 2 dojsciach tj. do:
- rtownowaznej strefy pozarowej jaka jest klatka schodowa,
- sasiadujacej strefy pozarowe;j
¢) kierunki wyj$¢ ewakuacyjnych przy projektowanej liczbie osob (<30) nie sa
warunkowane.
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d) dlugos¢ korytarza wraz a wlaczona do niego poczekalnia nie przekracza 50m
e) wszystkie meble w poczekalni (pom. nr 23) musza by¢ co najmniej trudnozapalne.
f) korytarz wewngtrzny oraz przej$cia w obrgbie klatki schodowej 1 korytarz w sasiednie;j
strefie pozarowej prowadzacy do wyjscia zewngtrznego nalezy wyposazy¢ w:
- fosforyzujace oznaczenia ewakuacji
- o$wietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838 zapewniajace nat¢zenie Swiatta w
osi drog przy przy podtodze min 1xI1 przez czas min 1h.

6.8.6. Dojazd pozarowy
Jest wymagany. Zapewnia go droga wewngtrzna biegnaca wzdtuz budynku o parametrach
wymaganych dla drog pozarowych.

6.8.7. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celow gasniczych tj. 201/s zapewniaja hydranty istniejace na terenie
szpitala 1 w ul. $wigtego Jozefa.

6.8.8. Zabezpieczenia instalacyjne

Przebudowywana cz¢$¢ nalezy wyposazy¢ w:
a) gasnice proszkowe typu GP4ABC w ilo$ci:

- 1szt w strefie pozarowej ,,maltej”

- 2szt w strefie gtowne;j
b) hydranty wewngtrzny $rednicy 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Wydajnos¢ minimum
1/s przy ci$nieniu 0,2MPa (hydrant tylko w strefie glownej)
c) gtowny wytacznik pradu — obiekt posiada glowny wylacznik pradu, ktory bedzie obstugiwac
takze projektowane strefy pozarowe.

6.9. Uwagi koncowe

- Prace prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami bhp oraz instrukcjami
producentéw materialow i urzadzen.

- W trakcie prac zapewni¢ wiasciwe warunki uzytkowania sasiednich pomieszczen — w tym
zapewni¢ ciagtos¢ zasilania.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Uzyte materialy musza posiada¢ atest o dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie 1 w
budownictwie stuzby zdrowia.

Opracowata mgr inz arch. Urszula Trepaszko
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II. CZESC KONSTRUKCYJNA - OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ
NA POTRZEBY ODDZIALU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU ,,A” NA TERENIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM PRZY UL.
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE”.

1. Ekspertyza techniczna na temat stanu technicznego czes$ci budynku przeznaczonej do
modernizacji

Na podstawie opracowania "Opinia techniczna do budynku nr 150-8 Budynek Potoznictwa i
Ginekologii", otrzymanej od Inwestora oraz ogledzin, pomiarow 1 badan elementéw
konstrukcyjnych czgsci budynku przeznaczonej do modernizacji, dokonanych przez autora w
listopadzie 2013 r. stwierdza sig:

- modernizowana cz¢$¢ budynku zlokalizowana jest w przyziemiach budynku. Budynek bgdacy
przedmiotem opracowania zostal zbudowany w pierwszych latach XX wieku w technologii
tradycyjnej. Posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacje zaglebiona ( przestrzen
instalacyjna pod korytarzem ) oraz dwa poziomy poddasza, z ktorych jeden w calo$ci zaadaptowany
jest na cele uzytkowe.

Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej petnej. Tworza trzytraktowy podtuzny uktad
konstrukcyjny.

Stropy nad kondygnacjami od parteru do III pigtra oraz przyziemia - ceramiczne
typu Kleina. Strop nad poddaszem — ptyty zelbetowe na belkach stalowych.

Budynek przekryty jest dachem stromym o spadku ponad 45stopni, krytym
dachowka ceramiczna - karpiowka.

Konstrukcja dachu drewniana.

Budynek posiada trzy klatki schodowe ze schodami masywnymi.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin 1 badan wykonanych odkrywek konstrukcyjnych $cian
1 stropow, stwierdza sig, ze stan techniczny konstrukcji przyziemia jest dobry.

Nie projektuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen w modernizowanym przyziemiu
budynku.

Projektowana modernizacja nie spowoduje dociazenia fundamentow istniejacych budynku.

2. Przyjete obciazenia uzytkowe

W modernizowanej czgsci budynku przyjeto wystepowanie nastepujacych wielko$ci obciazen
uzytkowych, przyjetych zgodnie z PN-82/B-02003:

- cz¢$¢ uzytkowa medyczna - 2,0 kN/m2 (200 kG/m2);

- ¢zg$¢ socjalna - 2,0 kN/m2 (200 kG/m2);
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Pozostale obcigzenia:

- obciazenia state wg PN-82/B-02001;

- obciazenie wiatrem, strefa I, wg PN-77/B-02011;

- obciazenie $niegiem, strefa II, wg PN-80/B-02010.

3. Przyjete schematy statyczne

Projektowane nadproza i podciagi posiadaja schematy belek wolnopodpartych.
Sztywnos$¢ przestrzennga budynku zapewniaja murowane $ciany zewngtrzne i wewngtrzne.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

4.1. Wyburzenia

Projektuje si¢ do wyburzenia czg$¢ Scianek dzialowych w modernizowanych pomieszczeniach.

Zaprojektowano rowniez do wyburzenia fragmenty $cian no$nych i samono$nych murowanych
oraz nowe otwory drzwiowe w $cianach no$nych i samonos$nych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ r¢cznie i1 przy uzyciu drobnego sprzg¢tu mechanicznego.

Wyburzenie fragmentoéw $cian nosnych i samono$nych murowanych oraz otworéw drzwiowych w
$cianach nos$nych i samonosnych wykonywac¢ dopiero po wykonaniu projektowanych podciagdw i
nadprozy.

Przed wyburzeniem $cianek dziatowych nalezy upewni¢ sig, ze nie stanowia one podparcia
stropow.

4.2. Zamurowania

Zamurowania zaprojektowano z cegly ceramicznej petnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo -
wapiennej 5 MPa. Zamurowania nalezy polaczy¢ ze §cianami istniejacymi za pomoca strzgpi.

4.3. Nadproza i podciagi

Zaprojektowano nadproza w $cianach istniejacych z walcowanych profili stalowych ze stali
St3SX.

Nadproza z dwuteownikow wykonywac poprzez wykucie bruzdy i osadzenie najpierw
dwuteownikoéw po jednej stronie §ciany a nastgpnie wykucie bruzdy i osadzenie dwuteownikdw po
drugiej stronie $ciany. Gorne stopki osadzanych belek nalezy podklinowac klinami stalowymi w
srodku rozpigtosci, w celu nadania belkom wstgpnego ugigcia a nastgpnie przestrzenie pomigdzy
gérnymi potkami dwuteownikow a murem $cisle wypeti¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa.
Oparcia dwuteownikow na murze wykonywac¢ na podlewkach gr. 1.5 do 2.0 cm z zaprawy
cementowej marki 8 MPa.

Osadzane dwuteowniki winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane 1 wyszpatdowane.

Podciagi w poziomie pprzyziemia zaprojektowano jako stalowe ze stali St3SX. Oparcie
dwuteownikéw na podporach wykona¢ wykonywac¢ na podlewkach gr. 1.5 do 2.0 cm z zaprawy
cementowej marki 8 MPa.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ NA
POTRZEBY ODDZIALU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU ,A” NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA
KLINICZNEGO NR 2 PUM PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.



36

W pierwszej kolejnosci realizacji podciagéw nalezy wykué¢ bruzdy po jednej stronie $cian i
osadzi¢ dwuteowniki po jednej stronie $cian a nastgpnie wyku¢ bruzdy po drugiej stronie $cian i
osadzi¢ dwuteowniki po drugiej stronie $cian. Gorne stopki osadzanych belek nalezy podklinowac
klinami stalowymi w $srodku rozpigtosci, w celu nadania belkom wstgpnego ugigcia a nastgpnie
przestrzenie pomigdzy gérnymi potkami dwuteownikow a murem S$cisle wypetni¢ zaprawa
cementowa marki 8 MPa. Po osadzeniu belki nalezy skrgci¢ ze soba Srubami 2 * M-20 z
zastosowaniem tulei dystansowych, w polowie rozpigtosci.

Stropy w obrgbie realizowanych podciagéw nalezy podstemplowac.

Osadzane dwuteowniki winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane i
wyszpatdowane.

4.4. Wzmocnienie filarka

Filarek w §cianie wewngtrznej o przekroju 51 * 64 cm nalezy wzmocni¢ czterema katownikami
100 * 100 * 10 mm. Katowniki nalezy polaczy¢ ze soba przewiazkami z blachy 200 * 10 mm w
poziomach podstawy, gtowicy i w srodku wysokosci.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe projektowane przed wbudowaniem nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farba ftalowa do gruntowania miniowa
60 % o symbolu 3132-002-270 oraz po wbudowaniu poprzez dwukrotne powleczenie
mleczkiem cementowym, osiatkowanie, wyszpatdowanie i otynkowanie.

Elementy stalowe projektowane przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
oczysci¢ z rdzy do trzeciego stopnia czystoSci.

6. Uwagi

6.1. Stan techniczny konstrukcji budynku w obrgbie projektowanej modernizacji ocenia si¢ jako
dobry. Projektowana modernizacja jest mozliwa do realizacji bez konieczno$ci wzmacniania
konstrukcji budynku.

Projektowana modernizacja nie spowoduje docigzenia fundamentow istniejacych.

6.2. Roboty budowlano - montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami bhp 1 p.poz. oraz z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

budowlano - montazowych" Warszawa 1990 r.

Projektowal: mgr inz. Zbigniew Misiak

Szczecin: grudzien, 2013 r.
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