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Projekt Zagospodarowania Terenu.

l. Spis zawartosci Opracowania :

A. Czes$¢ opisowa :

1. Przedmiot planowanej inwestyciji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne.

4. Uktad drogowy .

5. Projektowane instalacje wodociggowe.

6. Projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej .

7.Projektowane instalacje kanalizacji deszczowej.

8.Projektowane instalacje sieci CT, CO, chtodu, ppoz, cyrkulacyjnej, uzdatnione.

9. Projektowane instalacje elektroenergetyczne i o$wietlenia terenu.

10. Projektowane instalacje telekomunikacyjne.

11. Projektowany sposob unieszkodliwiania odpadow.

12. Mata architektura

13. Zielen projektowana.

14. Warunki ochrony pozarowe;.

15.0chrona konserwatorska, ochrona specjalna terenu

16. Warunki gruntowo-wodne.

17. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych i 0sdb starszych.

18. Wptyw na $rodowisko. Przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i
jego otoczenia.

19. Obszar oddziatywania planowanej Inwestycji.

20. Dane liczbowe dla planowanej Inwestycji.

B. Czes$¢ rysunkowa:
1. Rys. nr ZT.01 - Zagospodarowanie terenu - Plansza Podstawowa, skala 1:500.
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A. Cze$¢ opisowa :

1. Przedmiot planowanej Inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku ,A” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego o budynek ,A2” Klinike Ginekologii Onkologicznej, Potoznictwa Ginekologii oraz Klinike Patologii
Noworodka wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszacymi robotami instalacyjnymi, na dziatce nr 36 o pow. 7,9937 ha. Na
dziatce znajdujg sie istniejace zabudowania kompleksu budynkéw Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Cze$¢ budynkéw jest
oddana we wiadanie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzg :

- budowa budynku A2, potaczonego funkcjonalnie tacznikiem z budynkiem A,

- zagospodarowanie terenu z uktadem doj$¢, dojazdéw, schodéw terenowych, $cian oporowych, zieleni, matej architektury wokét
budynkdw,

- budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku, wraz z parkingami

- przebudowa drogi przy budynku A, wraz z parkingami,

- przebudowa drogi przy budynku XX, wraz z parkingami,

- likwidacja nieczynnych odcinkow instalacji zewnetrznych lezacych na dziatce inwestyciji, a kolidujacych z projektowana zabudowa,
- budowa instalacji zewnetrznej wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, o$wietlenia
terenu i teletechniki.

1.1 Inwestor.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Al. Powstancow Wielkopolskich 72, 71-711 Szczecin.

1.2. Podstawa opracowania:

a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe z 2017, autorstwa pracowni projektowej WK Architekci — Projektant
mgr inz. arch. Adam Kashyna,

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy przedsiewziecia 0 nazwie; Przebudowa z rozbudowg budynku ,A” Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na dziatce nr 36 obreb 1057, jedn. ewid. 324201_1 Szczecin, po-
legajaca na dobudowaniu skrzydta szpitalnego ,A2” do budynku mieszczacego Klinike Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekolo-
gicznej Dorostych i Dziewczat, Klinike Potoznictwa i Ginekologii oraz Klinike Patologii Noworodka (budynek A) z dn. 11.01.2021r.

c) Decyzja nr 69.2014 o ustaleniu lokalizaciji celu publicznego nr WUAIB-S.6733.83.2014.DS,

d) Decyzja o zmienie decyzji nr 69.2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr WUAiB-V.6733.16.2017.DS,

e) Zalecenia konserwatorskie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw do przebudowy i rozbudowy budynku ,A” Kliniki Ginekologii
Onkologicznej, Potoznictwa i Ginekologii oraz Kliniki Patologii Noworodka, znak: BMKZ-S.4125.978.2016.MJ z dnia 24.02.2017r.;
oraz BMKZ.S.4125.172.2017.ED z dnia 22.03.2017r.,

f) Postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o uzgodnieniu decyzji o zmianie decyzji nr
69/2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zn.5151.18.2017.W z dnia

16.03.2017r.,

g) Decyzja Zachodniopomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczaca odstepstw od zagtebienia
posadzki i wysokosci pomieszczen,

h) Decyzja Zachodniopomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego o odstepstwie w sprawie recyrkulacji sal
operacyjnych,

i) Aktualna mapa do celdw projektowych,

i) Opinia nt. Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia,

k) Ekspertyza Techniczna,

) Zlecenia i umowa z Inwestorem oraz ustalenia i uzgodnienia robocze,

m) Uzgodnienia branzowe,

n) Obowigzujace przepisy.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Stan istniejacy.

Budynek stanowi cze$¢ kompleksu szpitalnego, ktérego poczatki siegaja 1879 roku. Znajduje sie w zasadniczo dobrym stanie
technicznym, wykazujac jedynie normalne $lady zuzycia, wymagajace typowej konserwaciji.

Teren szpitala jest urzadzony, ogrodzony, wyposazony w przylacza mediéw (woda, ¢.o., kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, energia elektryczna, telefon i internet), z czynnymi zjazdami z drogi publicznej. Cze$¢ wolna od zabudowy poro$nigta jest
niska i wysoka zielenig. Obiekt jest potozony w obrebie | strefy obcigzenia wiatrem, Il strefie obcigzenia $niegiem, | strefie
przemarzania gruntu, | strefie klimatycznej.
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2.3.Uktad komunikacyjny. ]
Obstuge komunikacyjng nieruchomosci zapewniajg drogi z ulic Potabskiej, Swietego Jozefa, oraz z wewnetrznej ulicy terenu
szpitalnego, ulicy Grudzigdzkiej.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu oraz ogdlne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne.

3.1.Ksztattowanie nowej zabudowy :

Budynek A2 harmonijnie wpisuje sie w otoczenie oraz nawigzuje dialog z sasiednimi budynkami szpitalnymi, a z budynkiem A jest
potaczony funkcjonalnie tacznikiem na wszystkich czterech kondygnacjach. Wejscie do budynku zaprojektowano od elewacii
frontowej, z dziedzinca parkingowego powstatego miedzy skarpa, a budynkiem istniejacym A.

Zabudowe stanowi prosty geometrycznie budynek o rzucie w ksztatcie krzyza, o wspétczesnej architekturze. Wysoko$¢ planowanej
zabudowy: do 16,79 m do gzymsu koronujacego. Liczba kondygnacji planowanej zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne.
Stropodach zostat wykorzystany dla urzadzen technicznych i przestrzeni serwisowych.

Podstawowym zatozeniem w projektowaniu Zespotu byto stworzenie prostej, modernistycznej architektury, ktéra bedzie w zakresie
skali zabudowy oraz jej rozwigzan estetycznych stanowic¢ o jako$ci miejsca.

Zespot projektuje sie z zatozenia wzdtuz osi pétnoc-potudnie, tak aby wszystkie pomieszczenia posiadaty odpowiednie
nastonecznienie.

W ramach planowanej Inwestycji projektuje sie ogdlnodostepne pieszojezdnie, schody zewnetrzne, chodniki i miejsca parkingowe.
Przewiduije sie niwelacje terenu w zakresie niezbednym do funkcjonowania obiektu — dostep do wej¢, przejscie dookota budynku.
Ze wzgledu na dos¢ duze zroznicowanie wysokosciowe terenu projektuje sie schody terenowe, murki oporowe. Budynek
dydaktyczny VII PUM od strony zachodniej zabezpiecza $ciana szczelinowa.

3.2. Zatozenie urbanistyczne:

Zagospodarowanie terenu, uktad i forma projektowanego budynku na terenie dziatki sq zgodne z ustaleniami MPZP.
Zagospodarowanie terenu wokdt Budynku zaprojektowano tak, aby spetni¢ wszelkie wymagania oraz wytyczne wynikajace z
kontekstu miejsca, w tym wymogi otwar¢ widokowych, panoramy i harmonijnej zabudowy.

Wejscie gtéwne do poczekalni, sali przyje¢ planuje sie od strony elewacii frontowej z wewnetrznego dziedzirica od strony gtéwnego
wjazdu na teren szpitala, z ulicy Grudzigdzkiej. Dodatkowe wejscia zaprojektowane z poziomu | kondygnacji ze Sciany szczytowej
budynku od strony potudniowej i z poziomu parteru z tacznika.

Na terenie podmiotowego ,przedsiewzigcia” inwestycyjnego projektuje sie zgodnie z wymogami Planu wymagang ilos¢ miejsc
parkingowych nadziemnych dla samochodéw osobowych.

4.Uktad drogowy .

4.1.Potozenie :

Zamierzenie inwestycyjne jest usytuowane na dziatce nr 36 (dziatka budowlana Inwestora), na terenie Szpitala. Na dziaice znajdujq
sie istniejace zabudowania kompleksu budynkéw Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

4.2 Obstuga komunikacyjna Inwestycii

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku odbywac si¢ bedzie za posrednictwem projektowanej drogi wewnetrznej
potaczonej bezpo$rednio z ulic Grudzigdzka, i Potabska i Sw. Jozefa

Gtéwne wjazdy na teren inwestycji planuje sie od strony pétnocnej, wschodniej i od strony wewnetrznej drogi szpitala.zachodniej. Na
potrzeby wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, dojs¢ pieszych zaprojektowano wewnetrzng droge wzdtuz zabudowy. Droga
posiada¢ bedzie szerokoS¢ ok. 4,0 m. Z drogi bedg zapewnione nadziemne miejsca postojowe przeznaczone do parkowania
rownolegtego.

Infrastrukture techniczng zwigzang z budynkami stanowi uktad dojs¢ i dojazdédw do budynkéw. Dojazdy do budynkéw stanowig
réwniez drogi pozarowe.

Pod wzgledem uksztattowania wysoko$ciowego ukfad drogowy zaprojektowano w dowigzaniu do wejs¢ i wjazddw do budynkéw.
Pochylenie poprzeczne jezdni jest state i wynosi 2%, natomiast pochylnie poprzeczne na chodnikach jest zmienne i wynosi 1-3% w
zalezno$ci od miejsca usytuowania. Z uwagi na ptaski teren zastosowano niewielkie pochylenia podtuzne wynoszace od 0,5 - 2,7%.
W zakresie infrastruktury technicznej obejmujacej dojécia i dojazdy do obiektéw uwzgledniono nastepujace elementy
zagospodarowania terenu zapewniajace dostepno$¢ obiektéw osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Wymagane sg nastepujace konstrukcje nawierzchni:
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Chodniki:

Warstwa $cieralna: kostka brukowa betonowa wibroprasowana dwuwarstwowa grub. 8 cm

Podsypka: cementowo-piaskowa 1:10 (gotowa mieszanka) grub. 5 cm

Podbud. zasadnicza: ttuczniowa dwuwarstwowa wg PN-S-96013:1997 grub. 10+15 cm

Warstwa mrozochronna z piasku grub. 20Cm

taczna grubosé: 58 cm

Dopuszcza sie zmiane nawierzchni na innego typu o tej samej lub wigkszej nosnosci. Nalezy uwzgledni¢ oznakowanie pionowe i
poziome drég komunikacyjnych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego organizacji ruchu. Kolorystyke i rodzaj kostki nalezy
dostosowaé do istniejgcych, obecnie zastosowanych na terenie kompleksu Szpitala.

llo$¢ miejsc parkingowych pokryje potrzeby szpitala zaréwno dla pacjentdw jak i personelu. Parkowanie jest mozliwe na terenie tej
samej dziatki, we wladaniu Inwestora, ale poza terenem objetym zakresem opracowania.

5. Projektowane instalacje sanitarne:
Budynek podtaczony zostanie do:

5.1. Sieci wodociagowej
Wykonane zostanie przytacze wodociggowe doprowadzajgc wode na cele socjalno-bytowe oraz hydrantowe z wodociggu
znajdujacego sie na terenie inwestycji.

6. Sieci kanalizacji sanitarnej
Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw. Budynek bedzie korzystat z istniejacych

przytaczy wody oraz kanalizacji na dotychczasowych warunkach. Scieki sanitarne odprowadzane z projektowanego budynku A2,
kierowane bedg grawitacyjnie do istniejgcej studni S3 ist.. Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U dn160, dn200 o $ciance
litej jednowarstwowej klasy SN8 kielichowe faczone na kielichy z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE).

Wysokos¢ przykrycia rury min. 0,8m liczac od wierzchu rury. Wszystkie kanaty instalacji kanalizacji sanitarnej, ktérych przykrycie jest
nizsze niz 0,8m od poziomu terenu nalezy zaizolowaé tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 10cm. Studnie kanalizacyjne
zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie z
tworzywa o $rednicy dnd25 z gotowa kineta, z pokrywa zeliwng w terenie utwardzonym typu ciezkiego (40 ton) lub w terenie
zielonym typu lekkiego (10 ton), stosowac wiaczenie powyzej kinety np. wktadka ,,in situ”. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez
Scianke studni PP wykonywac nalezy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelka. Przy przejsciu projektowanej instalacji
zewnetrznej przez $ciany budynku nalezy zastosowac rure ochronng PVC lub PE o dwie dymensje wiekszg od $rednicy
projektowanego rurociggu.

Studnie typowe z kregdw betonowych o srednicy dn1000 z pokrywg zeliwng w terenie utwardzonym typu ciezkiego (40 ton) lub w
terenie zielonym typu lekkiego (10 ton). Studnie betonowe nalezy wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wytozone elementami z klinkieru. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak
85% $rednicy kanatu. Promienie tukow kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza sie wykonywania
kinet na placu budowy. Studnie przykry¢ ptyta nastudzienng z zastosowaniem pierécienia odcigzajacego i zamknaé wiazem
zeliwnym klasy D400 o $rednicy dn600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie studni betonowych nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg preparatow przeciwwilgociowych. W studniach z kregdéw betonowych zastosowac przejscie szczelne.
Studnie wyposazy¢ nalezy w stopnie wtazowe.

Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej s zgodne z okreéleniami zawartymi w ust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia $ciekow z dnia 7 czerwiec 2001r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 01.72.747).
Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne. Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci
15¢m z piasku grubego.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego, nie zawierajacego
ostrych przedmiotdw i ziarn statych wiekszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien zageszczenia
obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Is = 0,95.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

-w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

-poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod
drogami 95% zmodyfikowanej wartosci Proktora. Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub
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zwir o czastkach nie wieksze niz 20mm. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinkéw przebiegajacych pod
nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych cze$¢ 1 Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9) oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Przejscia przewoddw
kanalizacyjnych przez Scianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonaé przy uzyciu tulei ochronnych.

W przypadku wyptycenia rurociggéw kanalizacji sanitarnej ponizej gteboko$ci przemarzania nalezy wykona¢ izolacje termiczng tych
fragmentdw. Izolacje wykona¢ z tupkdw poliuretanowych. Kanalizacje nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur
instrukcjg montazowa,

1. Sieci kanalizacji deszczowej

Wody opadowe odprowadzane bedg z dachu budynku A2 poprzez system kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wewnatrz
budynkéw oraz wpustow ulicznych. Nowoprojektowane odcinki przewoddw kanalizacji deszczowej wiaczane beda do istniejacej sieci
kanalizacji ogolnosptawnej zlokalizowanej na terenie inwestycji.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U dn160 i PVC-U dn200 o $ciance litej jednowarstwowej klasy SN8 kielichowe
taczone na kielichy z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE) oraz cze$¢ ttoczna z rur 110PE. Wysoko$¢ przykrycia rury min. 0,8m liczac
od wierzchu rury. Wszystkie kanaly instalacji kanalizacji deszczowej, ktorych przykrycie jest nizsze niz 0,8m od poziomu terenu
nalezy zaizolowaé tupkami z pianki poliuretanowej o grubo$ci 10 cm. Przy przejsciu kanatu przez $ciany studni oraz zbiornika
retencyjnego zastosowac przejscie szczelne.

Trase, spadki oraz $rednice przewodéw kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach. Scieki odprowadzane do kanalizagji
miejskiej sq zgodne z okresleniami zawartymi w ust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzenia $ciekdw z dnia 7 czerwiec 2001r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 01.72.747).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenié przy wprowadza-
niu $ciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U.168, poz. 1763),
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne wprowadzane do wod lub do ziemi z po-
wierzchni szczelnej terenow przemystowych i skladowych powinny zosta¢ oczyszczone w taki sposéb, aby w odptywie do odbiornika
zwarto$¢ zawiesin ogdlnych byta nie wigksza niz 100 mg/l, a substanciji ropopochodnych - nie wigksza niz15 mg/l. Zgodnie z danymi
producenta separatora, warunek zostanie spetniony.

Jakos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej powinna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. (Dz. U. Nr 168 z dnia 28.07.04r.) w sprawie warunkow jakie nalezy spetnic przy
odprowadzaniu $ciekdw i wod do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska.

Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ w oparciu 0 podane wspétrzedne geodezyjne.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubo$ci 15¢m z piasku grubego.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego, nie zawierajacego
ostrych przedmiotow i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien zageszczenia
obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Is = 0,95.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod
drogami 95 % zmodyfikowanej warto$ci Proktora. Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Materiatem obsypki moze byé piasek lub
2wir o czastkach nie wieksze niz 20mm. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinkéw przebiegajacych pod
nawierzchnig utwardzong nalezy stosowaé¢ zaggszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych czes¢ | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9) oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Kanalizacje nalezy montowac
zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa,

Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:
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Q=X yxqxF (dms)
gdzie: - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
q - natezenie deszczu (dm*/s x ha),
F — powierzchnia zlewni (ha).
Bilans dla poszczegolnych powierzchni:
dach 0,013ha ,y =0,85
a) utwardzenia i drogi nowoprojektowane 0,9ha, v =0,8
b) utwardzenia i drogi istniejace 0,88ha, v =0,8
0,88ha*0,8*130= 91,52dm?/s
c) utwardzenia i drogi istniejace 0,6%ha, v =0,8
0,69ha*0,8*130= 71,76 dm®/s
Do obliczen przyjeto natezenie miarodajne w wysoko$ci 130 /s x ha. Poniewaz inwestycja obejmuje przebudowe czesci istniejacych
drég, z ktérych wody opadowe byty odprowadzane za posrednictwem wpustéw ulicznych do istniejacych sieci, do obliczen przyjeto
powierzchnie utwardzen i drég nowoprojektowanych.
Dach:
0,13ha * 0,85* 130 = 14,37dm*/s
utwardzenia i drogi
0,9ha*0,8*130= 93,60dm’/s
taczny przeptyw 107,97 dm¥/s.

8. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, uzdatnionej, ppoz, chtodu, CT i CO

Projektuje sie wyprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, uzdatnionej, ppoz., chtodu, c.t. i c.0. z wezta cieplnego
przybudowanego do budynku A, do tego samego budynku od strony tacznika z budynkiem A2.

Rury wody zimnej i ppoz zaprojektowano z rur de63 PE100 SDR11 oraz wody uzdatnionej z rur de32 PE100 SDR11.

Rury cieptej wody projektuje sie z rur preizolowanych o $rednicy 63x8,6/175. Rury cyrkulacji wody projektuje sie z rur
preizolowanych o $rednicy 50x6,9/175. Rury ciepta technologicznego projektuje sie z rur preizolowanych o $rednicy 125x11,4/250.
Rury c.o. projektuje sie jako podwdjna rura preizolowana o $rednicy 2x75x6,8/250. Rury chtodu projektuje sie z rur preizolowanych o
Srednicy DN150.

Instalacja zewnetrzna c.w., cyrkulacji, c.t., c.o. i chtodu nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych z polietylenu PE-Xa sieciowanego
metod wysokoci$nieniowg i z warstwg izolacyjna.

9. Projektowane instalacje elektroenergetyczne i oswietlenia terenu.

9.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu realizowane bedzie z dwoch zrddet, z istniejacej staciji transformatorowej "POLABSKA SZPITAL" NR:12228, jako
zasilanie podstawowe oraz zasilanie rezerwowe z istniejgcego agregatu pradotworczego. Stacja transformatorowa oraz agregat
pradotworczy stanowig wtasnos¢ inwestora. W trakcie toczacych sie prac budowlanych przy remoncie budynku A i budowie budynku
B, doprowadzono w poblize budynku B (budynku administracyjnego) i zdotowano kable, asilanie podstawowe YKYZo 4*240mm2,
oraz dla zasilania rezerwowego typy YKY 4*120mm2. Kable te nalezy wprowadzi¢ do projektowanego zigcza kablowego typu
ZKG6/R, ktére nalezy zabudowac przy projektowanym budynku A2, dwusekcyjnego, sktadajacego sie z sekcji podstawowej z trzema
roztacznikami z podstawg 630A, oraz sekcji rezerwowej z trzema roztgcznikami z podstawg 630A. Ztacze kablowe ZK6/R nalezy
zabudowa¢ w poblizy budynku A2, istniejace kable w razie konieczno$ci nalezy wydtuzy¢.

Dodatkowo projektowane ztacze ZK6/R przy budynku A2 nalezy powigzaé z istniejacym ztgczem przy budynku A kablami YKY
4*240mm2, dla sekcji podstawowe;j i rezerwowej osobno. W ztaczu ZK6/R nalezy dokona¢ podziatu sieci.

9.2. Linie kablowe zewnetrzne

Szczegotowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma nr PN-76/E-05125. Ponizej podano podstawowe
wymagania dotyczace niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna wynosié¢ co najmniej
0,7m. Kabel przy zblizeniach z istniejaca podziemna infrastrukturg techniczng nalezy uktada¢ w rurze linig falista (zapas 3%).
UtoZona rure nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubo$ci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosié co najmniej 0,5mm.
Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

FBA FEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
Adres: Al. Piastow 1/3, 70-325 Szczecin tel: +48 914319044 e-mail: biuro@fba.pl, internet: www.fba.pl



056. KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, POLOZNICTWA GINEKOLOGII ORAZ KLINIKA PATOLOGII NOWORODKA - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUD. A
SZCZECIN, AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72, WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -
BUDYNEK ,A2”

- typ kabla, np. [YKXS 4x240mm2]

- znak uzytkownika kabla, np. [WLZ-ZAS. PODSTAWOWE, REZERWOWE]

- rok utozenia kabla, np. [rok: 2021]

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z
norma kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego badz wjazdami kabel uktada¢ na gtebokosci co
najmniej 100cm w rurze ochronnej SRS-G o $rednicy ¢=110mm.

Catos¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz norma kablowg PN-76/E-05125.

9.3. Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne — oprawy o$wietleniowe zewnetrzne. Szczegdty zgodnie z projektem PT, instalaci
elektrycznych zewnetrznych.

9.4. Przej$cia pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ) § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewoddéw, koryt kablowych, przewodéw w rurach palnych jak i niepalnych, wykona¢ przy
uzyciu produktow, ktore spetniajqg wymagane kryteria szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania przej$¢ pojedynczych
kabli jak i wigzek kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej lub przegrody z peczniejacego spienionego poliuretanu o Srednicy
dobranej do grubo$ci wigzki.

Dla przej$¢ korytowych wymagajacych duzych otworéw w Scianie/stropie uzy¢ zaprawy ogniochronnej w potaczeniu z bloczkami. Do
uzupetnienia ewentualnych nieszczelno$ci uzy¢ ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajace;.

Przy montazu $ci$le przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania odpornosci ogniowej
podanej przez producenta danego wyrobu.

9.5. Obliczenia techniczne

e  Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma,.
e  (Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewodéw zachowane.
e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

9.6. Uwagi koncowe

cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.

wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw, dla kazdego punktu zasilania

e Pomiar rezystancji uziemienia

e  Pomiar impedancji petli zwarcia

e  Sprawdzenie ciggtosci przewoddw

e Pomiar rezystancii izolacji przewoddw

10. Projektowane instalacje telekomunikacyjne :
W zakresie projektu nie przewiduje sie kanalizacji kablowej. W ramach zatozonego obszaru opracowania Projektu wtaczamy sie do
instniejacego serwera budynku A i przechodzimy przez tacznik do budynku A2.

11. Projektowany sposéb unieszkodliwiania odpaddw.

Usuwanie odpaddw bedzie odbywato sie wg obecnhego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

obowigzujacego dla Szpitala. W trakcie robot budowlanych przewiduije sie powstanie odpaddw o charakterze gruzu budowlanego,
ztomu, resztek papy oraz opakowan plastikowych i papierowych po materiatach budowlanych, w tym zanieczyszczonych
substancjami organicznymi oraz mieszankami na bazie cementu, za ktérych zagospodarowanie, utylizacje i ochrone przed
przedostaniem do Srodowiska odpowiada¢ bedzie Wykonawca robot.

Odpady z wykopow i rozbiorek nalezy segregowac i poddac utylizacji zgodnie z przepisami ochronysrodowiska. W szczegoinosci
przewiduje sie wykorzystanie czesci gruzu na potrzeby podbudowy. Pozostate odpady nalezy przekazac na najblizsze sktadowisko
odpaddw wyspecjalizowanej firmie do dalszego zagospodarowania. Uzytkownicy i Wykonawca rob6t budowlanych przestrzegaé
beda obowigzkdw posiadacza odpadéw wynikajacych z zapiséw ustawy o odpadach, a tym samym zapobiega¢ bedzie sie
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negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na Srodowisko — poprzez nastepujace praktyki:

- odpady magazynowac sie¢ bedzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do ktérego prowadzacy posiadaé
beda tytut prawny; odpady gromadzone bedg w sposob uporzadkowany w pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane
w nich substancje, w razie konieczno$ci zabezpieczonych od wptywu warunkdw atmosferycznych i ustawionych na utwardzonym
podtozu, w sposéb uniemozliwiajacy nieumysine, niekontrolowane przedostanie sie odpaddw do $rodowiska i zabezpieczony

przed osobami postronnymi; pojemniki/miejsca magazynowania odpadéw opisane beda nazwa i kodem odpadu,

- postepowanie z wytworzonymi odpadami na etapie magazynowania, transportu wewnetrznego, przetadunku odbywac sie bedzie w
sposob kontrolowany i uniemozliwiajacy swobodne ich rozprzestrzenianie w Srodowisku,

- prowadzacy zleca¢ bedzie wykonanie obowigzku gospodarowania wytworzonymi odpadami innemu posiadaczowi odpadow;
transportem, zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadéw zajmowac¢ sie beda firmy wybrane na odbiorcéw tych odpadéw i
posiadajace stosowne zezwolenia wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci odpowiednio w zakresie zbierania, transportu,
odzysku, badz unieszkodliwiania odpadéw,

- odpady wytworzone na terenie obiektu w pierwszej kolejnoSci przekazywane beda do odzysku, a w przypadku, gdy nie bedzie to
mozliwe z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, badz ekologicznych, przekazywane bedg do unieszkodliwiania, w tym w
ostateczno$ci poprzez ich sktadowanie,

- okres magazynowania odpadow w zaleznosci od ich dalszego zagospodarowania, nie bedzie przekracza¢ limitéw ustawowych,

- sposob postepowania z odpadami medycznymi, w tym zapewnienie prawidtowych warunkéw magazynowania zgodne by¢ muszg z
obowigzujacym w tym zakresie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 139, poz. 940).

12. Mala architektura.

Kosze na $mieci

Przy wyjéciu z klatek schodowych i na terenie rekreacyjnym umie$cic kosze na $mieci o pojemno$ci 60-70I mocowane na state do
podtoza. Kosze z blachy stalowej w daszkiem. Ostateczna forma do ustalenia podczas zamédwienia.

13. Zielen projektowana.

Czes¢ drzew istniejacych zgodnie z przedsiewzieciem zostata usunieta z terenu inwestycji. Projektuje sie nasadzenia zastepcze na
dziatce Inwestora. Sporzadzona zostata réwniez opinia ornitologiczna — na kilku drzewach znajdujg sie gniazda. Przed wycinkg
drzew nalezy sprawdzi¢, czy gniazda sg czynne i czy nie pojawity sie nowe.

Na catym obszarze objetym zakresem robét, a nie stanowigcym nawierzchni komunikacyjnych nalezy urzadzi¢ trawniki, z
mieszaniny min. 4 gatunkéw traw, jak np. rajgras angielski (minimum dwie odmiany) oraz kostrzewa czerwona (minimum dwie
odmiany). Nalezy odtworzy¢ trawniki zniszczone w trakcie realizacji prac i w pasie prowadzenia instalacji technicznych.

W obszarze odtwarzanych trawnikdw, nalezy przewidzie¢ nasadzenia ro$linnosci wysokiej i niskiej- drzew, krzewdw i bylin wg
projektu zieleni uzgodnionego z Zamawiajacym. Rodzaj i ilo$¢ zastosowanych gatunkéw nalezy dostosowac do obecnie
wystepujacych na terenie Szpitala.

Na powstatej pionowej ptaszczyznie Sciany szczelinowej nalezy przewidzie¢ zielen pnaca lub pionowa Sciane

zieleni.

14.Warunki ochrony pozarowej. — szczegdty w Warunkach ochrony pozarowej budynku.

14.1. Drogi pozarowe.

Projektuje sie Budynek kategorii ZL V, Sredniowysoki, ktory wymaga drogi pozarowej o parametrach okreslonych w przepisach
pozarowych (zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wew. | Admin. z dnia 24.072009. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych).

Droga pozarowa do budynkéw jest poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 30% obwodu zewnetrznego
budynku, przy rozpietoscid do 60m.

Wyj$cia z budynkdéw majg potaczenie z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dugosci nie wigkszej niz 50m.

14.2.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s realizowane jest z hydrantdw zewnetrznych zlokalizowanych
na sieci wodociggowej w odlegtosci od 5 m do 75 m od chronionego budynku.

14.3.Klasyfikacja pozarowa Budynku:

a)Wysokos¢ Budynku: budynek Sredniowysoki (SW) - do 23m lub 7 kondygnacji mieszkalnych, wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
§ 6. ,Wysoko$¢ budynku, (...) mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejciu do budynku lub jego czesci,
znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z
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gruboscig izolaciji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej (...)". Grupe wysoko$ci dla budynkéw mieszkalnych ZL IV ustala si¢ wg iloSci
kondygnacji nadziemnych
b)Liczba kondygnacji w Budynku: 4 nadziemne
c)Kategoria zagrozenia:
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.
Przewidywana ilos¢ osob na poszczegdlnych kondygnacjach wynosi:
parter — 115,
| pietro — 103,
Il pietro — 99,
Il pietro — 102.
W obiekcie nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej niz 30 0séb.
d) klasa odpornosci budynku - B

14.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W projektowanym Budynku nie przewiduje sie pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.

14.5.0dlegto$¢ od obiektdw sasiadujacych:

Potozenie budynku zapewnia zachowanie wymaganych odlegtosci od budynkéw sasiadujacych. Od budynku do ktérego przylega
jest oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

15.0chrona konserwatorska, ochrona specjalna terenu

15.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren inwestycyjny jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow jako obiekt — zespét szpitala, dlatego projekt budowlany podlega
opiniowaniu Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

16. Warunki gruntowo-wodne.

16.1. Posadowienie i warunki gruntowo-wodne

16.1.1._Warunki gruntowe.

Omawiany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej ptaskiej i falistej czeSciowo rozmytej erozyjnie wechodzacej w
sktad Wzniesien Szczecinskich. Obszar ten powstat podczas zaniku ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia potnocnopolskiego w
miodszej cze$ci recesyjnej, gdy czoto ladolodu znajdowato sie na obszarze Wzgdrz Warszewskich z subfazy Rosenthaler. Szczecin.
Obszar zbudowany jest z zwatowych glin morenowych rozdzielanych piaskami wodnolodowcowymi reprezentowanych w czesci
stropowej przez piaski gliniaste ze zwirami i gtazami przykryte przez kemowo - wytopiskowe utwory piaszczysto-pylaste i gliniaste,
ktore w czasie formowaniu pokrywy kemowej osadzaty sie w szczelinie martwego lodu. Po wytopieniu sie bryt martwego lodu osady
zostaty cze$ciowo rozmyte. W okresie starszego holocenu i az do czaséw historycznych na obszarze tym funkcjonowaly procesy
erozyjne i wytworzyta sie pokrywa glebowa. Podczas prac zwigzanych z budowg kompleksu szpitalnego teren zostat znacznie
przeksztatcony antropogenicznie i nadbudowany gruntami nasypowymi (gruz, zuzel piasek itp.). Na omawianym obszarze wystepujq
grunty holoceniskie i plejstocenskie. Grunty holoceriskie stanowigce wierzchnig warstwe omawianego podtoza gruntowego. Sg to
grunty nasypowo-gruzowe o migzszo$ci od 0,9 do 2,2 m ponizej obecnego poziomu terenu. Ponizej znajduje sie lokalnie cienka
warstwa piaskéw kemowych, ktore zalegajq na glinach pylastych i pytach kemowo — wytopiskowych. Poszczeg6ine warstwy roznig
sie wilgotnoscia i plastycznoscia. Do gteboko$ci opracowania do rzednej 9,96 m n.p.m. w 9 m otworze nr 5 pytdw nie przewiercono.
Ponizej gruntdw kemowo-wytopiskowych wystepuja morenowe gliny zwatowe wyksztatcone jako piaski gliniaste twardoplastyczne i
potzwarte. W gtebszym podtozu mozna sie spodziewa¢ morenowych glin subglacjalnych rozdzielanych materiatem fluwioglacjalnym.

16.1.2. Warunki hydrogeologiczne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Na badanym obszarze w zakresie
przeprowadzonych wiercen stwierdzono wytacznie sgczenia wody gruntowej wystepujace gtdwnie w przewarstwieniach od rzedne;
12,5 m n.p.m. do 15,1 m n.p.m. W otworach po okoto 4 godzinach zmierzono poziom wody gruntowej, jedynie w otworze nr 2
stwierdzono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 4,3 m p.p.t. W pozostatych otworach do gtebokosci 5 m p.p.t. zwierciadta
wody gruntowej po kilku godzinnej stdjce nie stwierdzono. Jest to woda infiltracyjna, przesaczajaca sig grawitacyjnie, zatrzymujaca
sig na stabo przepuszczalnych utworach gliniasto-pylastych. Dobra izolacja warstwy morenowych glin zwatowych uniemozliwia
kontakt hydraulicznych wéd opadowych z poziomem uzytkowym wéd podziemnych wystepujacych w piaskach wodnolodowcowych
na rzednej ponizej 5 m n.p.m. Woda infiltracyjna sptywa zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku pétnocno-wschodnim w kierunku
Odry. W zaleznosci od pory roku i intensywnosci opaddw saczenia wody mogg zanikaé¢ i wowczas grunty pylaste bedg bardziej
suche lub w nawierconych stabych saczeniach ilo§¢ wody moze ulec zwiekszeniu tworzac czasowe poziomy wody

zawieszonej. Poziom zwierciadta wody byt mierzony w porze niskich stanéw wody gruntowej i sgczenia moga ulec natezeniu w

FBA FEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
Adres: Al. Piastow 1/3, 70-325 Szczecin tel: +48 914319044 e-mail: biuro@fba.pl, internet: www.fba.pl



056. KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, POLOZNICTWA GINEKOLOGII ORAZ KLINIKA PATOLOGII NOWORODKA - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUD. A
SZCZECIN, AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72, WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -
BUDYNEK ,A2”

okresach wzmozonych opadéw.
,Zero” budynku = +/-0,00 = 15,447m n.p.m.

17.Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych i oséb starszych .

W projektowanej zabudowie wszystkie kondygnacje Budynku bedg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych i starszych dzigki
dzwigom osobowo-towarowym, obstugujacym wszystkie kondygnacje. Wejscia do klatek schodowych i mieszkan zaprojektowano
zgodnie z warunkami technicznymi jako bezprogowe lub z progami 0 max. wysoko$ci do 2,0 cm a szerokosci przejs¢ w Swietle majq
nie mniej niz 90,0 cm. Wszystkie pomieszczenia w projektowanym Budynku sa dostepne i przystosowane dla osob starszych.

18.Wptyw na srodowisko. Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i jego otoczenia.

18.1. Wplyw na Srodowisko.

Na etapie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie wigze si¢ z wystapieniem znaczacych, ponadnormatywnych emisji, ktére
mogtyby oddziatywaé negatywnie na ludzi, jak np. emisja pél elektromagnetycznych, oddziatywanie w zakresie emisji gazéw i pytow
do powietrza, czy tez ponadnormatywny hatas.

Do minimum zostanie ograniczone oddziatywanie przedsiewziecia na elementy $rodowiska, majace decydujacy wptyw na jakosé
zycia ludzi, zaréwno w fazie budowy i eksploatacji. Nie przewiduje sie mozliwo$ci wystapienia znaczacego wptywu przedsiewziecia
na zdrowie ludzi.

18.2.0dpady.
Budynek bedzie generowat odpady typowe dla obiektow szpitalnych. Odpady bedzie odbierata wyspecjalizowana firma z konteneréw

usytuowanych w potudniowym krancu dziatki i utylizowata zgodnie zobowigzujacymi przepisami.
- Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Budynek bedzie generowat w dotychczasowej ilosci odpady szkodliwe i zakazne:

Rodzaj odpadu | Kod | Szacowana ilo$¢ odpadu (Mg/rok) | Charakterystyka odpadow
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

1501 10*

Bez zmian

Opakowania handlowe po $rodkach dezynfekujacych uzywanych do dezynfekcji obiektu (Scian i podtdg).

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

Bez zmian

Zuzyte zrodta Swiatta zawierajace rte¢ (lampy jarzeniowe), zuzyty sprzet komputerowy — monitory, ups-y.

Inne odpady, ktére zawierajq zywe drobnoustroje chorobotwdrcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu
genetycznego, o ktérych wiadomo lub co do ktérych istniejq wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i
zwierzat, z wytaczeniem 18 01 80, 18 01 82

18 01 04*

Bez zmian

Odpady o charakterze medycznym powstajace w gabinetach lekarskich np. zuzyte strzykawki, igty, rekawiczki, zuzyte materiaty
opatrunkowe. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 08*

Bez zmian

Przeterminowane leki lub nie spetniajgce norm jako$ciowych wytworzone w aptece i przychodni.

Leki inne niz wymienione w 18 01 08

180109

Bez zmian

Baterie niklowokadmowe/Baterie alkaliczne (z wytaczeniem16 06 03) /Inne baterie i akumulatory
16 06 02*

Bez zmian

Zuzyte baterie zasilajgce: sprzet biurowy i medyczny telefony, zegary, latarki.

16 06 04
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Bez zmian
16 06 05
Bez zmian

Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottow (z wytaczeniem pytow z kottow wymienionych w 10 01 04)
10 01 01

Bez zmian

Odpady zuzla i popiotu ze spalania wegla.

Opakowania z papieru i tektury

150101

Bez zmian

Opakowania po materiatach biurowych i ekploatacyjnych (odpad o charakterze komunalnym).

Opakowania z tworzyw sztucznych

150102

Bez zmian

Opakowania po materiatach biurowych i ekploatacyjnych (odpad o charakterze komunalnym).

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

1502 03

Bez zmian

Odziez medyczna personelu nie zanieczyszczona materiatami niebezpiecznymi (pozbawiona wiasciwosci zakaznych).

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

Bez zmian

Elektryczne i elektroniczne urzadzenia biurowo-socjalne (np. faksy, telefony, czajniki elektryczne, kserokopiarki elementy sprzetu
komputerowego —myszki, klawiatury, drukarki, skrzynie PC - nie zawierajace substancji niebezpiecznych).

Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15
16 02 16

Bez zmian

Zuzyte kasety od drukarek (z pozostato$ciami tonerow).

Narzedzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wytgczeniem 18 01 03)
18 01 01

Bez zmian

Zuzyte narzedzia z gabinetow lekarskich.

Inne odpady niz wymienione w 18 01 03

18 01 04

Bez zmian

Odpady medyczne o charakterze innym niz niebezpieczny.

Odpady komunalne niesegregowane

2003 01

Bez zmian

Pozostato$ci po zaspokojeniu potrzeb bytowo-socjalnych personelu, pacjentéw i mieszkarcow.

18.3.0chrona przed hatasem :

a) Faza budowy:

- Prowadzenie prac budowlanych oraz uzywanie urzadzen stanowiacych zrédta hatasu o wysokim poziomie mocy akustycznej w
miare mozliwosci tylko w porze dziennej, ograniczajac ich prace w godzinach wieczornych, organizacja wszelkich prac budowlanych
w sposdb zapewniajacy ich sprawng i mozliwie najszybsza realizacje;

- Wykorzystanie wytacznie sprawnych maszyn i urzadzen, o waznych przegladach technicznych oraz spetniajacych wymogi Rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzer uzywanych na zewnatrz
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pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. z r. 2005 nr 263, poz. 2202) zgodnego z Dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. (Dyrektywa 2000/14/WE), dbanie o wtasciwy stan techniczny urzadzen, zwlaszcza tych sta-
nowigcych istotne zrédta hatasu na terenie inwestycj,

b) Faza eksploatacji :

Ograniczenie emisji hatasu z terenu do $rodowiska mozna uzyskac poprzez stosowanie nastepujacych zasad:

- Dbanie o wiasciwy stan techniczny urzadzen, zwtaszcza tych, stanowigcych istotne zrodta hatasu na tym terenie;

- Dokonywanie systematycznych przegladdw urzadzen, a w przypadku zauwazonego wzrostu hatasu natychmiast usuwac jego przy-
czyne.

Projektowane wyrzutnie powietrza, ze wzgledu na matg emisje hatasu (69dB w odlegto$ci 1m od wyrzutni) i duze oddalenie od
granicy dziatki, nie bedg negatywnie oddziatywac na teren przylegty oraz nie beda skutkowaé ograniczeniami dla przylegtych
terenéw. Agregaty wody lodowej zostang zamontowane w ostonie akustycznej. Liniowymi zrédtami hatasu sg trasy przejazdu
pojazdow osobowych, dostawczych poza granicami opracowania. Poniewaz nie przewiduje sie zwigkszenia ruchu samochodowego
w zwigzku z realizacjg inwestycji, nie zaktada sie réwniez zwiekszenia emisji hatasu z tego tytutu. Jedynie w czasie robdt
budowlanych nastapi krétkotrwate zwigkszenie ruchu samochodowego oraz emisja hatasu, w wyniku prowadzonych prac. W zwigz-
ku z powyzszym zaleca sie prowadzenie prac wewnatrz obiektu w godzinach od 6.00 do 18.00, w miare mozliwo$ci przy zamknie-
tych drzwiach i oknach.

18.4.0chrona przed emisjg gazéw lub pytéw do powietrza:

18.4.1. Emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych — ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emisja niezorganizowana pochodzi¢ bedzie od ruchu pojazdéw samochodowych. Bedzie to emisja produktéw spalania paliw
silnikowych: oleju napedowego i benzyny silnikowej w jakie zasilane sg auta dostawcze, osobowe i ciezarowe odpowiedzialne za
ruch personelu, materiatu i pacjentow. Poniewaz w zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie znacznego zwigkszenia ruchu
samochodowego na terenie w granicach inwestycji — ilo$¢ pacjentow i zatrudnionych zwiekszy sie, ale ruch samochodowy nie
zwiekszy sie (parkingi zewnetrzne obsugujg czesé ruchu) nie zaktada sie rdwniez zwigkszenia emisji spalin z tego tytutu.

Jedynie na czas robét budowlanych moze nastapi¢ krétkotrwate i przejsciowe nasilenie ruchu pojazdéw, i w efekcie zwigkszona z
tego powodu emisja spalin.

18.5.0chrona $rodowiska wodno-gruntowego:

a)Na etapie budowy Wykonawca:

- bedzie starannie sprawdzat stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, zapobiegajac wyciekom substancii
ropopochodnych, zachowa rezim technologiczny, zwigzany z transportem oraz magazynowaniem materiatow,

- materiaty budowlane, pochodzace z budowy magazynowane beda w wydzielonych do tego miejscach, w sposdéb bezpieczny dla
$rodowiska, podejmie wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm w zakresie ochrony
Srodowiska, zabezpieczy baze sprzetu przed ewentualno$cig zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego, po zakoficzeniu
robét teren zaplecza budowy zostanie uporzadkowany,

- na etapie budowy musza zostaC wykorzystane materiaty, posiadajace odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa do stosowania w
budownictwie.

b) Faza eksploatacii

- $cieki bytowe bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej,

- wody opadowe z terenu catego osiedla beda odprowadzane poprzez przytacza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej

- selektywne magazynowanie odpadéw w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach/kontenerach/boksach, na terenie wy-
dzielonym i zabezpieczonym przed mozliwoscig przenikania ew. odciekow do $rodowiska gruntowo-wodnego.

19.0bszar oddzialywania planowanej Inwestycji .

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu zamyka sie w obszarze dziatki inwestycyjnej nr: 36 obr. 1057, gm. Miasto Szczecin. Dziatka
nalezy do inwestora.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé innych zaktécen (w tym: emisji pola elektromagnetycznego,

wibracji, emisji spalin i promieniowania w szczegdlno$ci jonizujacego).

Wzgledy bezpieczenstwa pozarowego

Realizacja przedsiewziecia nie wptywa na sposéb zabudowy dziatek sasiednich pod wzgledem

bezpieczenstwa pozarowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (dz. U. nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) dziat I, rozdziat 1, usytuowanie budynku par. 13.1. Naturalne
o$wietlenie — przestanianie oraz dziat lll, rozdziat 2 O$wietlenie i nastonecznienie par. 60 oraz dziat VI bezpieczenstwo pozarowe
rozdziat 7 par.271 Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw i rozdziat 8 par 274 Wymagania przeciwpozarowe dla garazy
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2. definicje obszaru oddziatywania obiektu zgodna z Art. 3.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi
zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zabudowie tego terenu.

Analiza:

Zacienianie - Biorac pod uwage "linijke storica" wyznaczong w dzief rownonocy, cieh utworzony przez projektowany
budynek, nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie.

Przestanianie - Nowa zabudowa nie zmienia istniejacych warunkdw i nie oddziatuje na dziatki sasiednie pod wzgledem
przestaniania.

Whioski:
Reasumujac, strefa oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dziatki nr 366/25 i 366/23.

20. Dane liczbowe dla planowanej Inwestyciji :

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DLA OPRACOWANEGO TERENU:
P. utwardzone proj. 4281,4 44,87%

P. Zabudowy proj. 1301,4 13,64%

P. biologicznie czynna proj. 1929,2 20,22%

POW. Zakresu opracowania 9540,8 100,00%

Opracowat: arch. Marcin Jackowiak FBA

arch. Piotr Wilento FBA
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