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Opis techniczny - do projektu budowlanego instalacji sanitarnych przebudowy pomieszczen poradni
ginekologicznej na potrzeby oddziatlu chemioterapii w budynku ,A” na terenie Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego nr 2 PUM przy Al. Powstancéw Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje sanitarne na potrzeby budynku oddzialu chemioterapii
budynku ,A” na terenie samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 2 PUM przy AL. Powstancow

Wielkopolskich 72 w Szczecinie.

Podstaw e niniejszego opracowania stanowi q:
- Zlecenie Inwestora,

- Projekt podstawowy,

- Projekt architektoniczny,

- Aktualne normy i katalogi urzgdzen zastosowanych w wykonanym projekcie.

Dane ogo6lne obiektu.

Budynek wyposazony jest obecnie w instalacje wewnetrzne:

- instalacje wod. —kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania.

- instalacja wentylacyjna.

Przebudowywane obejmuje fragment przyziemia budynku ,A”.

Stan techniczny obiektu, projektowana przebudowa oraz nowy podziat funkcjonalny spowodowat potrzebe
wykonania przebudowy czeéci istniejgcych instalacji sanitarnych (w obrebie objetym przebudowa).

Zmiany w instalacji centralnego ogrzewania projektowano w oparciu o Projekt budowlano-wykonawczy instalaciji
c.0. budynku Kliniki Potoznictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM Pana

mgr inz. Lestawa Gebskiego dokumentacja z sierpnia 2012r.

Rozwi azania projektowe

instalacje wewn_etrzne

* instalacja wody zimnej i cieptej wody u  zytkowe;j
Nowoprojektowane pomieszczenia wymagajg wykonania nowych podigczen wodnych oraz likwidacje podejs¢
wodnych do przyboréw, ktére ulegajq likwidacji.
Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej, zasilajgcej nowo projektowane przybory sanitarne
oddziatu chemioterapii. Nowo projektowana instalacja wody korzysta¢ bedzie z istniejacych pionéw zimnej i
cieptej wody i podigczen instalacji cyrkulacyjne;.
Projektuje sie wykonac instalacje wodng z rur i ksztaltek systemu typu PE-Xc/AL/PE-X z ksztaltkami
mosieznymi.
Rozprowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu w przyziemiu budynku.
Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w przestrzeni $Scianek instalacyjnych, w obudowach gipsowo —
kartonowych, bruzdach i przestrzeniach stropu podwieszonego.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana jak zakryta.
Odejscia do poszczego6lnych pomieszczen higieniczno — sanitarnych projektuje sie wyposazyé w zawory

odcinajgce kulowe z kielichami gwintowanymi. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu drzwiczek rewizyjnych,
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umozliwiajgcych dostep do zaworéw odcinajgcych.
Montowac baterie z mieszaczem. Przy umywalkach w brudowniku, gabinecie diagnostyczno montowa¢ baterie
uruchamiane bez kontaktu z dtonig (fokciowe lub na fotokomérke).
Instalacje wodociggowg wody zimnej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na zimnych
powierzchniach rurociggdéw, izolowa¢ matami lub otuling z gumy piankowej o zamknigtych porach, natomiast
przewody wody cieptej z pianki polietylenowej. Uzyte materiaty izolacyjne muszg posiada¢ ceche nie
rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci izolacji cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK:

Srednica wewnetrzna do 22mm- min. grubo$¢ izolacji 20mm,

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,
Wymagana grubos¢ izolacji cieplnej wody zimnej 50% wymagan dla c.w.u..

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa oraz dezynfekciji.

e instalacja kanalizacji sanitarnej
Nowoprojektowane pomieszczenia wymagajg wykonania nowych podejs¢ kanalizacyjnych oraz likwidacje
podejs¢ kanalizacyjnych do przyboréw, ktore ulegajg likwidacji.
Projektowane podejscia wykonac z rur i ksztaltek PCV o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa.
Poziomy rozprowadzen pod posadzka nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PCV (pomaranczowych) o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowsg, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej strukturze $cianki oraz
sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. 8KN/m2.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana jak zakryta.
Wykonanie instalacji podposadzkowej rozpoczg¢ od potwierdzenia w odkrywkach zatozonych przebiegéw
instalacji kanalizacji sanitarnej. Barak jest dokumentacji powykonawczej istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Na projektowanych pionach kanalizacyjnych projektuje sie zamontowaé zawory napowietrzajgce (patrz
rozwinigcie kanalizacji sanitarnej).
Projektowane rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej ponad poziomem posadzki przyziemia
parteru nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek systemu PCV (szare) klasy N o potaczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowa.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana w bruzdach scian lub cokolikach.
Do odprowadzenia sciekdw wykorzystane beda istniejgce piony kanalizacyjne.
Przybory sanitarne wg projektu architektonicznego. Zlew w pomieszczeniu porzgdkowym montowac tak, aby
goéra byta na poziomie 50cm nad posadzka.
Wyposazenie zgodnie z projektem Architektonicznym.
Zgodnie z technologia projektowanych pomieszczen nie bedag tu wystepowaly zrzuty Sciekdw kwasnych i

skazonych biologicznie.

» instalacja centralnego ogrzewania
Na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania zostat wykonana dokumentacja o Projekt budowlano-
wykonawczy instalacji c.0. budynku Kliniki Potoznictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 2 PUM Pana mgr inz. Lestawa Gebskiego. Dokumentacja z sierpnia 2012r.
W zwigzku z planowana realizacjg nowej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zmiany instalacji

centralnego ogrzewania wynikajgace z przebudowy dostosowane do wyzej wymienionego projektu.
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Wytyczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem podstawowym:

Elementy instalacji — wydane w projekcie.

- grzejniki higieniczne, drabinkowe ,ptytowe higieniczne do pomieszczen wilgotnych

- zawory na galgzkach zasilajgcych do grzejnikbw z nastawa wstepna,

- gtowice termostatyczne , glowica z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu, zakres regulacji 5-
26sC. Mozliwosc¢ ograniczenia i blokowania ustawionej wartosci temperatury.

- zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych z grzejnikow ,

- odpowietrzniki automatyczne

Rurociggi poziome w przyziemiu projektuje sie ze spadkiem 3%o0 w kierunku od

najdalszego pionu do zrddta ciepta (rozdzielaczy)

Przewody rozdzielcze instalacji c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzone w kanale przetazowym, podejscia do pionéw przyziemiu pod stropem
wykonac¢ z wymaganymi spadkami w kierunku zrodta ciepta zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych”, tom II: ,Instalacje sanitarne i przemystowe.” Rozdz. 11, wydawnictwo
ARKADY, 1988r. Skrzyzowania z innymi instalacjami (gaz, wod.-kan., elektryczne) nalezy rozwigzac¢ w trakcie
montazu, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac w trakcie
realizacji skrzyzowan z przewodami gazowymi.

Przewody poziome prowadzone w kanale przetazowym, nieogrzewanych pomieszczeniach przyziemia,
badz pod posadzkg parteru, tacznie z podejsciami do piondw izolowac termicznie izolacjg z pianki PE zgodnie z
wymaganiami zatgcznika Nr 2 RMI z dnia 6 listopada 2008 r.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu w cianie lub stropie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypehic kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

Przewody miedziane po przecieciu obcinakiem muszg by¢ gratowane.

Kompensacja wydluzen przewoddw realizowana bedzie w sposob naturalny za pomoca ,L” ksztaltek
lub z uzyciem kompensatoréw osiowych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na rozmieszczenie punktéw
przesuwnych tzn. pozostawienie wiasciwej dlugosci odcinka swobodnego, ktéry przyjmie wydtuzenia AL
przewodu ograniczonego punktem statym. Maksymalna dlugos¢ prostego odcinka przewodu miedzianego nie
moze przekroczy¢ 6 mb.

Piony i gatgzki
Piony prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu obudowane ptytami g-k. Ostateczng decyzje nalezy uzgodni¢ z
Dziatem Technicznym Szpitala i Dyrekcjg Kliniki.

Rurociggi pionowe prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
jedng kondygnacje. Obejscia pionéw galgzkami wykonywaé z uzyciem ksztaltek od strony pomieszczenia.
Podejscia do pionéw w przyziemiu powinny by¢ skompensowane odsadzkg o dlugosci poziomego ramienia co
najmniej 1+1,3 m, tak jak to pokazano na rozwinieciu.

Srednice gatgzek zostaty zaprojektowane jako réwne dobranym zaworom grzejnikowym, jednak nie
mniejsze niz DN15. Galgzki grzejnikowe zasilajgce i powrotne montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.
Spadki gatgzek prowadzi¢ w kierunku przeptywu wody. W przypadku, gdy dlugos¢ gatgzki przekracza 1,5 m
nalezy przytwierdzi¢ jg do przegrody uchwytami umieszczonymi w potowie jej dtugosci.

Grzejniki

Wszystkie grzejniki zastosowane w obiekcie muszg by¢ higieniczne i posiadac
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odpowiednie atesty (obiekt stuzby zdrowia)
Grzejniki montowaé zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong na rysunkach.
Wielkos$¢ grzejnikéw zostata dobrana na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na
ciepto poszczegoélnych pomieszczen.
Wszystkie grzejniki powinny byé wyposazone w zawory termostatyczne
montowane na gatgzkach zasilajgcych i zagrzejnikowe zawory odcinajgce montowane
na gatgzkach powrotnych.
Montujgc grzejniki nalezy przestrzega¢ minimalnych odstep6w grzejnika od
$ciany, podtogi i spodu parapetu (podokiennika) lub innej ostony gérnej zgodnie z tabelg
nr 5 "Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania". Grzejniki
montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Wprowadzone zostaly zmiany w instalacji centralnego ogrzewania wynikajace zmian funkcjonalnych i
temperaturowych.
Odpowietrzenia instalacji: wg PN, ci$nieniowe, odpowietrznikami przy grzejnikach.
Wszystkie przejscia rurociggéw przez konstrukcje budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Izolacje termiczne:
Przewiduje sie wykonanie izolacji przewoddw rozprowadzajgcych przy wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,038 W/mK.
Srednica wewnetrzna do 22mm - grubosé izolacji 20mm,

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - grubosc izolacji 30mm.

» instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
Projektuje sie podiaczenie  nagrzewnicy wentylacyjnej do istniejgcego ukfadu zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych.
Instalacja rozprowadzajgca ciepto wykonana bedzie z rur stalowych, czarnych fgczonych przez spawanie, ze
szwem.
Projektowana nagrzewnica wentylacyjna znajduje sie w centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorki.
Projektowane obcigzenie cieplne wynosi:

- zapotrzebowanie nagrzewnic wentylacyjnych 13,0 kW

Temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego wynosza; 70/50 st.C
Instalacja rozprowadzajgca ciepto w obiekcie wykonana jest z rur stalowych, czarnych tgczonych przez
spawanie, ze szwem. Podtgczenie do nowej nagrzewnicy wykonaé z materiatéw jak instalacja istniejgca.
Na uktadzie zasilania nagrzewnicy zamontowana zostanie pompa g=0,56m3/h, dp=8,9kPa.
Praca ciggta pompy w catym okresie grzewczym.
Pomp charakteryzujgca sie:
- zintegrowang regulacjg proporcjonalng cisnienia umozliwiajacq
dopasowanie osiggéw pompy do wymagan instalacji,
- opcjonalng automatyczng redukcja nocng
- wy$wietlaczem pokazujgcym aktualny pobdér mocy (P1) w W i
- silnikiem z magnesami trwatymi
* Do stosowania w instalacji zasilania nagrzewnic.
* Silnik 1-fazowy.

Praca ukfadu w oparciu o sterownik centrali wentylacyjnej.
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Przyjeto w ukfadzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wykonanie uktadu regulacji doprowadzenie ciepta do
nagrzewnicy w oparciu o zaworu tréjdrogowy, z sitownikami tréj punktowymi, pompy.( zawor kulowy dn25, filtr
dn25, zawor regulacyjny, z nastawg wstepng wartosci przeptywu, dn25 dP=2,0kPa, zawdr tréjdrogowy dnl5
kv=4,0, z sitownikiem 3 punktowym, Pompa 0,56 t/h 8,8kPa, Zawor zwrotny dn25).

Odpowietrzenie instalacji: Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych

punktach instalaciji. Instalacja prowadzana ze spadkami 0,3% w kierunku zaworéw spustowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Wszystkie przewody instalacji grzewczej wykonane ze stali nalezy oczysci¢ do

Il stopnia czysto$ci a nastepnie pomalowaé farbg podkladowg epoksydowa i emalig nawierzchniowg
epoksydowa.
Izolacjg termiczng nalezy zabezpieczy¢é wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy
w piwnicach budynku, piony instalacyjne i rozprowadzenia wewnatrz.
Izolacje: Uzyte materialy izolacyjne muszg posiadac¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci
izolacji cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK:

$rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,

$rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. réwna $rednicy wewnetrznej rury,
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wszystkie izolacje powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Uzyte materialy izolacyjne musza posiada¢ ceche nie
rozprzestrzeniania ognia.
W zwigzku z wykonywaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej projektuje sie zmiane trasy prowadzenie
przewodow 2*dn80 zasilania nagrzewnic w obrebie pomieszczenia wentylatorni. Instalacja rozprowadzajgca

ciepto wykonana bedzie z rur stalowych, czarnych tgczonych przez spawanie, ze szwem. Pozostate wytyczne

jak wyzej.

* wentylacja mechaniczna.

W budynku dla pomieszczen objetych przebudowg zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Instalacje podzielono na oddzielne uktady obstugujace poszczegd6lne pomieszczenia lub zespoty
pomieszczen. Istniejgce przewody wentylacyjne obstugujace dotychczas przebudowywane pomieszczenia
nalezy odcig¢ i zaslepi¢ od istniejgcej wentylacji i zdemontowac. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej,
powykonawczej istniejgcej wentylacji, inwentaryzacje przeprowadzang w czasie uzytkowania obiektu, brak
mozliwosci sprawdzenia przebiegébw zabudowanej istniejacej instalacji, prowadzenie oraz dtugosci
projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dopasowaé do stanu rzeczywistego budynku.

Uktad nawiewno-wywiewny NW1 - ogéiny.

Dla zespotu pomieszczen objetych przebudowg zaprojektowano ukfad wentylaciji nawiewno-wywiewnej

Z centralg kompaktowa, pionowg o wydajnosci nawiew/wywiew 1960/1755m3/h, sprezu 400Pa, wyposazong w
zespot wentylatoréw, krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtry na nawiewie i wywiewie F5, kré¢ce
elastyczne i przepustnice. Centrala wyposazona jest w integralna automatyke nadzorujgcq jej praca w funkciji
statej wydajnosci, cisnienia, temperatury oraz spetniajgcg zatozony sposob pracy. Parametry centrali: odzysk
ciepta min 50%; SFP max. 1,65kW/(m3/s); moc akustyczna tot.: nawiew max.77, wywiew max.65, obudowa
max. 61dB(A). Zapotrzebowanie ciepta: woda 70/50stC, max.13,0kW. Na przewodzie nawiewnym
zamontowana bedzie dodatkowa kaseta z filtrem F9.

Centrala zamontowana bedzie w pomieszczeniu istniejagcej wentylatorni, przybudowanej do budynku ,A”.

Swieze powietrze pobierane bedzie z istniejgcej wspdlnej czerpni terenowej a zuzyte odprowadzane kanatlem w
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istniejgcym wspolnym dla catej wentylatorni szachtem ponad dach budynku. Centrala zamontowana bedzie na
podkitadkach amortyzacyjnych.

Uktad wyposazony bedzie w tlumiki szumu kulisowe: 290x600 L1000 - nawiewny i czerpny oraz 280x600
L=1000 wywiewny i wyrzutowy, thumiki z jedng kulisg 200. Podigczenie z kanatami poprzez krdéce elastyczne.
Na przejsciu przez Sciane kottowni, na kanatach nawiewnym i wywiewnym zamontowa¢ klape p.poz o
odpornoéci ogniowej przegrody wyposazong w wyzwalacz topikowy.

Kanaty rozprowadzajgce powietrze wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l i
okraglym typu B/l lub Spiro. Przewody montowa¢ na zawiesiach z przektadkami amortyzacyjnymi. Kratki
nawiewne bedg z dwoma kierownicami i przepustnicg, wywiewne z przepustnicg. Przewody prowadzone w
pomieszczeniach ogrzewanych izolowa¢ cieplnie matami z welny mineralnej grubosci 40mm o ostonie z folii.
Przewody czerpny i wyrzutowy izolowaé cieplnie i paroizolacyjnie matami z wetny mineralnej grubosci 80mm w
ostonie z folii (szczelnie).

Praca centrali stata z mozliwoscig zmniejszenia wydajno$ci w okresach nie uzytkowania obiektu. Wigczanie
instalacji z pomieszczen obstugiwanych przez ukfad.

Uktad wywiewny W2 - sanitariaty.

Na potrzeby wentylacji pomieszczen sanitarnych i gospodarczego zaprojektowano uktad wentylacji wywiewnej
wyposazony w wentylator kanatowy z regulatorem i zabezpieczeniem o parametrach 215m3/h, sprez 200Pa,
moc akustyczna tot.. wlot 70, wylot 68, otoczenie 51dB(A), zamontowanego w  przestrzeni sufitu
podwieszonego pomieszczenia nr 09, na zawiesiach z przektadkami amortyzacyjnymi. Wywiew powietrza
ponad dach budynku poprzez istniejgcy kanat murowany. Uktad wyposazony bedzie w ttumiki szumu 160-900
L=1000 po stronie ssgcej i ttoczacej wentylatora. Kanaly rozprowadzajgce powietrze wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju okragtym typu B/l lub Spiro. Przewody montowa¢ na zawiesiach z przekfadkami
amortyzacyjnymi. Wywiewniki kotowe ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami. Nawiew powietrza do
pomieszczen z pomieszczen obstugiwanych przez ukiad NW1, poprzez kratki w dolnej czesci drzwi o
powierzchnimin.200cm2. Praca wentylatora stata z mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci w okresach nie

uzytkowania obiektu.

Uwagi ko ncowe

Calosc¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t cz. Il oraz przepisami
BHP.

Montaz urzgdzen zgodnie z DTR urzgdzen.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie obowigzujgce w czasie montazu.

Materiaty muszg posiadac¢ atest trudnozapalnosci.

Odstepstwa od rozwigzah pokazanych w projekcie sg dopuszczalne, jednak po ich uzgodnieniu
z projektantem.

Przejscia wszystkich przewodéw instalacyjnych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REIG0, o srednicy powyzej dn 25 i $rednicy otworu powyzej 4cm,
zabezpieczy¢, dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementow.

Mocowania i posadowienie wszystkich urzadzen wywolujgcych drgania do konstrukcji budynku wykonaé w
spos6b zabezpieczajacy przed powstaniem i rozchodzeniem sie drgan i halasu w obiekcie. Stosowac

przektadki gumowe i wibroizolacje.



Do wentylatora kanatowego, zamontowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego nalezy wykona¢ dostep,
celem ich serwisowania.

Prace na budowie rozpocza¢ od montazu giéwnych kanatéw wentylacyjnych, przed instalacjami wodnymi oraz
kablowymi.

W przypadku kolizji okragtych elastycznych kanatéw flex z innymi kanatami wentylacyjnymi dopuszcza sie
sptaszczenie kanatu flex (potowa srednicy) oraz zmniejszenie izolacji w miejscu kolizji.

Diugosci przewoddw dopasowac do rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym i obliczaniami.

Instalacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg inzynierska.

Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw Nr75 z 15 czerwca 2002r, poz. 690) oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz. oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 109, poz. 1156);
W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych (konieczno$é wykonania obliczen i prawidiowego doboru),
konkretne wyroby, na ktére wykonawca moze stosowaé wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg réwnowazne

technicznie, spetniajg wymagania norm i przepis6w oraz zatozone parametry projektowe.

opracowata: mgr inz. Bogna Tomaszewska



