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CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. PODSTAWA ORAZ MATERIALY WYJ SCIOWE DO OPRACOWANIA

Podstawg do sporzadzenia projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,
ktorym jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego Al. Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-711 Szczecin i realizujacy zadanie
Wykonawca rob6t budowlanych ERBUD S.A. Oddziat Szczecin Al. Niepodlegtosci 26/U1, 70-
412 Szczecin, a jednostkg projektowania, ktorg jest Federacyjne Biuro Architektoniczne Spotka
Z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. z siedzibg przy al. Piastow 1/3 70-325 Szczecin.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach zadania pn.:

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, POLOZNICTWA GINEKOLOGII ORAZ KLINIKA
PATOLOGII NOWORODKA - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUD. A, SZCZECIN, AL.
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72, WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU BUDYNEK
"D

Przedmiotowy tom stanowi czes¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
(technicznego) i zawiera rozwigzania lokalizacyjne, geometryczne i konstrukcyjne dla
projektowanego uktadu drogowego wraz z konstrukcjg nawierzchni.

Opracowanie opiera sie na nastepujacych aktach normatywnych i przepisach techniczno
— budowlanych:

Opracowanie opiera sie na :

1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 690) z pézn.
zm.;

W zakresie nieuregulowanym przez w/w akt prawny, w opracowaniu postuzono sie:

2) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pézn. zm.;

Materiatami wyjsciowymi dla sporzgdzenia projektu sa;
- projekt budowlany opracowany przez WK Architekci, 03 2017 r;
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z pomiarami sytuacyjno — wysokosciowymi,
- wizja lokalna terenu,
- zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja przebudowy uktadu drogowego.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania obejmuje obiekty wraz z infrastrukturg techniczna, ktérg w przypadku
drég stanowig dojscia, dojazdy i miejsca postojowe usytuowane na terenie realizowanego zadania.
Zamierzenie inwestycyjne jest usytuowane na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji
gruntéw i budynkéw, jako dziatki o numerach:
36 obr. 1057 gm. MIASTO SZCZECIN

Zamierzenie jest usytuowane na terenie, dla ktérego nie obowiazujg ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.



3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Teren opracowania zlokalizowany jest w Szczecinie przy al. Powstancow WIkp. na dzialce na
ktorej sg usytuowane Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Kliniki Patologii Noworodka. Na dzialce
wystepuje istniejace zabudowania i infrastruktura techniczna. Dzialka posiada dostep do drogi publicznej i
urzadzone zjazdy z drég publicznych.

Plan zagospodarowania terenu zaktada budowe nowego budynku szpitala wraz z jego
potaczeniem z istniejagcymi budynkami oddziatéw szpitala. Obstuga komunikacyjna nowego obiektu
wymaga budowy nowego parkingu wraz z dojazdem do budynku. Dojazd stanowi¢ bedzie réwniez droge
pozarowq. Do budynkéw zaprojektowano réwniez uktad dojsé do wejsc.

Realizacja obiektu powoduje koniecznos$¢ przebudowy istniejgcych drég oraz budowy nowych
drég i miejsc parkingowych. Przebudowana zostanie droga przy istniejacym budynku "A" - (0znaczona na
planie jako 0$ podjazd budynek A oraz wybudowana zostanie nowy odcinek podjazdu do budynku A.2 (0$
podjazd budynek A.2). Przed wejsciem gtdbwnym powstanie parking dla 25 samochodéw osobowych i
droga manewrowa zapewniajaca dojazd dla karetek do wejscia glébwnego. Miejsca postojowe
projektowane sg jako prostopadte do osi drogi.

Na terenie objetym opracowaniem zostanie wykonany nowy ukfad doj$¢ do budynkow
projektowanych i obiektow istniejacych.

Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego ukiad drogowy zaprojektowano w dowigzaniu do
wejs¢ i wjazdow do budynkoéw. Pochylenie poprzeczne jezdni z w zaleznosci od miejsca wynosi¢ bedzie
~2%, przy czym w rejonie miedzy budynkami projektowanym A.2, a istniejgcym XX, pochylenie bedzie
zmienne. Wynika to z uksztattowania wysokosciowego wejs¢ do istniejacych budynkéw. Na tym odcinku
spadki poprzeczne nawierzchni od strony istniejacych obiektéw przy wykonywaniu nawierzchni nalezy
dostosowac¢ do poziomu istniejacych wejs¢ do budynkéw. Z uwagi na uksztattowanie wysokosciowe
terenu i wystepujace na niewielkim obszarze duze deniwelacje profil podtuzny dostosowano do
istniejacych wysokosci w terenie. Na odcinkach dojazdéw usytuowanych wzdtuz frontu budynku (bud. A)
zastosowano niewielkie pochylenia podiuzne ~0,4%. W pozostatych miejscach spadki wynoszg od 1-5%.
Pochylnia podiuzne oznaczono na planie. Odwodnienie projektowanych nawierzchni przewidziano do
wpustéw i odwodnien liniowych oraz do drenazy terenowych.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEG O

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywac¢ sie bedzie z nowych oraz przebudowanych istniejgcych
dojazdéw (drég wewnetrznych). Wykonane zostang nowe dojazdy o szerokosci do 4,5 do 5,5 m oraz
miejsca postojowe 0 wymiarach pojedynczego stanowiska 2,5x5,0 m. Przebudowana zostanie
nawierzchnia drogi przed budynkiem "A" . Droga po przebudowie bedzie miata szerokos¢ jezdni
wynoszacg 5,0 z wyodrebniong optycznie (bez wyniesionej krawedzi) czescig do poruszania sie
pieszych. Szerokos¢ tej czesci bedzie zmienna, jednak wynosié¢ bedzie nie mniej niz 1,5 m. Is

Na odcinku od 0+150 do km 0+190 zostanie wybudowany krétki odcinek wydzielonego chodnika.
Chodnik zaprojektowano za miejscami postojowymi.

Wybudowana zostanie nowa droga dojazdowa do wejscia gtéwnego projektowanego budynku.
Droga ta bedzie jednoczesnie dojazdem do miejsc postojowych. Projektowana jezdnia bedzie miata
szerokos¢ 5,0 m, ale zostanie z niej wydzielony pas szerokosci 1,9 m oddzielony od jezdni pasem
nawierzchni o kolorze kontrastowym. Pas ten peti¢ bedzie funkcje komunikacji pieszej.

Wzdituz drogi projektuje sie miejsca postojowe prostopadie do osi drogi. Wymiar pojedynczego
pojedynczego stanowiska 2,5x5,0 m , a przy wejsciu do budynku zaprojektowano miejsce dla osoby o
ograniczonych mozliwosciach poruszania sie. Wymiar takiego miejsca to 3,6x5,0 m.

W nowym $ladzie zaprojektowano dojazd wzdtuz budynku XX (odcinek pomiedzy projektowanymi
budynkami a budynkiem "Genetyki"). Odcinek ten posiada¢ bedzie szerokos¢ zmienng, dostosowang do
lokalnie wystepujacych warunkéw z zatokg postojowg usytuowang po lewej stronie.

Wymiary nawierzchni i uklad drég i chodnikéw przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowany uktad drogowy posiadac bedzie nastepujgce parametry:
- 0$ podjazd budynek A — od km 0+000 — 0+120 - jezdnia o szeroko$ci 5,0 z wyodrebniong czescig



dla poruszania sie pieszych,

— od km 0+120 — 0+230 - jezdnia o szerokosci 5,0 z wyodrebniong czescig dla poruszania sie
pieszych oraz odcinkiem chodnika po za jezdnig i zatokg postojowa;

—od km 0+230 — 0+262 — jezdnia o szerokosci 4,50 m;

— 0$ podjazd budynek A.2 - jezdnia o szerokosci 5,0 — 5,5 m, z wyodrebniong cze$cig dla
poruszania sie pieszych;

- miejsca postojowe o0 wymiarach pojedynczego stanowiska 2,5x5,0 m i 3,6x5,0 m.

Odwodnienie jezdni i miejsc parkingowych projektuje sie do wpustéw deszczowych podtaczonych

do kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie.

Zestawienie powierzchni projektowanych:

rodzaj nawierzchni przeznaczenie powierzchnia  j.m.

z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary dojazd 3107 m?

z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor czarny dojazd (pas o kontrastowej

(antracyt) kolorystyce) 130 m?

z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary dojazd/ciagi piesze 620 m?

z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary dojscia do budynkow 335 m?

stopien blokowy, betonowy 100x35x15 cm stopnie 3 m?

istniejaca nawierzchnia podlegajaca

przebrukowaniu dojazd 30 m?

ttuczen kamienny #31-63 mm, dren francuski odwodnienie 65 m?

oczyszczenie terenu, humusowanie i obsianie

trawg powierzchnia biologcznie czynna 1528 m?

oczyszczenie terenu, petne umocnienie skarpy

darning "na ptask" powierzchnia biologcznie czynna 460 m?
suma: 6278 m?

rozbiérka istniejgcej nawierzchni likwidacja dojazdéw 447 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podtoza gruntowego, stwierdzono wystepowanie
pod warstwa gleby, warstw osaddw spoistych w postaci piaskéw gliniastych.

Zwierciadto wody gruntowej nie wystepuje w poziomie posadowienia nawierzchni drogowych.
Glebokos¢ wystepowania wody gruntowej oraz wystepujace grunty kwalifikujg podtoze do grupy nosnosci
G3 dla nawierzchni drogowych z niweletg uksztattowang ,po terenie”.

Wykonanie nawierzchni poprzedza¢ musi usunigcie z podstawy i dna przekopéw humusu i gleby.
Warstwe ulepszonego podioza nalezy wybudowac¢ z uzyciem gruntow:

- dobrze uziarnionych, dobrze zageszczajacych sie i nie ulegajgcych rozgeszczeniu o odpowiednim
wskazniku réznoziarnistosci U co najmniej 6, zawierajacych mniej niz 5% czastek drobnych (wskaznik
réznoziarnistosci okreslany U =d60/d10, gdzie

d60 — odczytana z krzywej uziarnienia gruntu srednica w mm czastek lub ziaren gruntu, ktérych
wraz z mniejszymi jest 60% masy gruntu,

d10 — odczytana z krzywej uziarnienia gruntu srednica w mm czastek lub ziaren gruntu, ktérych
wraz z mniejszymi jest 10% masy gruntu,

czastki drobne — czastki gruntu o wymiarach réwnych i mniejszych od 0,06 mm),

- niewysadzinowych, o odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci (k10 = 1x10-4 m/s),

- gruntdw odpornych na wode tzn. nie zawierajgcych substancji rozpuszczalnych np. soli,

- gruntdw o zawartosci czesci organicznych nie wiekszej niz 0,2%,

- gruntéw o zawartosci siarczan6w nie wiekszej niz 0,2%.

Gruntami spetniajacymi wymagania dla warstwy gornej nasypow sg piaski grube i $rednie, zwir oraz
mieszaniny piaskow i zwiru. W strefie przemarzania nie dopuszcza sie wbudowywania gruntow
wysadzinowych, to jest o kapilarnosci biernej > 1,0 m, zawierajgcych > 15% czastek mniejszych od 0,05
mm i > 3% czastek mniejszych niz 0,002 mm oraz o wskazniku piaskowym WP < 25 i gruntow
organicznych.

Warstwe ulepszonego podtoza zageszczac do osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 0,97 dla



dolnej czesci i IS 21,00 dla gornej czesci (powierzchni rob6t ziemnych).

Skarpy powstate przy uksztattowaniu terenu nalezy umocni¢ przez zastosowanie peilnego
darniowania. W pozostatych miejscach po uprzatnieciu odpadéw budowlanych , roztozy¢é warstwe
humusu (ziemi urodzajnej) i zastosowac¢ siew z mieszanki nasion traw o nastepujgcym (lub zblizonym)
skfadzie na 1 ha:

- kostrzewa czerwona ,Leo” — 31,2 kg,

- mietlica pospolita ,Igeka” — 4,8 kg,

- wiechlina tgkowa ,Alicja” — 14,4 kg,

- zycica trwata, kupkowka pospolita lub nostrzyk biaty — 4,0 kg.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

dojazdy, miejsca postojowe, ci agi piesze:

kostka betonowa grubos$¢ warstwy 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubo$é
warstwy 25 cm,

ulepszone podtoze z mieszanki piaskowo-zwirowej, grubo$¢ warstwy 20 cm

ciagi piesze przy budynku A:

warstwa Scieralna kostka betonowa grubos¢ warstwy 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosc¢
warstwy 15 cm,

ulepszone podioze z mieszanki piaskowo-zwirowej, grubos¢ warstwy 15 cm

doj $cia do budynkow:

kostka betonowa grubos¢ warstwy 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 5 cm

ulepszone podtoze z mieszanki piaskowo-zwirowej, grubo$¢ warstwy 15 cm.

Obramowanie krawedzi projektowanych nawierzchni stanowig krawezniki betonowe 15x30 cm,
rozdzielajace jezdnie i chodniki przy budynkach. Swiatlto kraweznika wynosi 0 i 10 cm. Kraweznik
zaprojektowano na tawie z betonu z oporem. Obramowanie nawierzchni chodnika stanowi obrzeze
betonowe 8x30 cm. Beton na tawe fundamentowg pod krawezniki klasy C12/15. Klasa ekspozycji na
korozje spowodowang karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 — XS1. Ksztatt i wymiary fawy fundamentowej
pod krawezniki wg przekrojéw konstrukcyjnych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZB EDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W zakresie infrastruktury technicznej obejmujacej dojscia i dojazdy do obiektéw, w dokumentaciji
projektowej uwzgledniono nastepujgce elementy zagospodarowania terenu zapewniajgce dostepnosc
obiektu osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania sie:

- chodniki taczace sie z czescig pieszo-jezdni lub z jezdnig jednolita nawierzchnig bez kraweznika i bez
uskokow wysokosciowych,

- rébwne nawierzchnie drég tworzacych jednolita powierzchnie bez uskokéw i duzych pochylen
podtuznych, przekraczajacych 5%,

- nawierzchnie chodnikéw dowigzane wysokosciowo do wejs¢ budynkéw (bez schodow).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKT ERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Na etapie budowy zuzycie wody wystepuje gtéwnie z zaspokajaniem potrzeb socjalno-bytowych
ekip budowlanych oraz do celéw technologicznych np. przy zraszania placu budowy w celu



ograniczenia pylenia a takze przy zageszczaniu podbudéw. Woda wykorzystywana w trakcie realizaciji
przedsiewziecia bedzie pochodzi¢ wodociggu. llos¢ wykorzystywanej wody na etapie budowy bedzie
zwigzana z zastosowang technologig oraz organizacjg pracy na budowie. Szacowana ilos¢ Sciekow
socjalno-bytowych przypadajgca na jednego pracownika, przy zatlozeniu czasu wykonywania prac
budowlanych w 8-godzinnym trybie pracy, to okoto 150 dm3.

Przy normalnej eksploatacji uktadu drogowego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji oraz typ i charakterystyke zbiornikbw wodnych, nalezy
stwierdzié, ze realizacja przedsiewziecia na etapie eksploataciji:

-nie spowoduje naruszenia i zmiany ilosciowej zasobéw wodnych;

-nie  spowoduje zmiany poziomoéw zwierciadta wod ani rezimu hydrologicznego przeptywoéw
powierzchniowych i zmian pozioméw zwierciadta wéd podziemnych w jej zlewni;

- nie spowoduje pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i woéd podziemnych w jej granicach w
stosunku do stanu aktualnego.

Na terenie inwestowania nie wystepujg obszary podziemnych zbiornikéw wody. Nie wystepujg
réwniez strefy oddziatywania proceséw geodynamicznych. Charakter inwestycji oraz zakres robot
ziemnych przewidzianych przy realizacji inwestycji nie wskazuje na mozliwo$¢ zaistnienia takiego
procesu.

Przed niekontrolowanym przenikaniem zanieczyszczen do wod powierzchniowych i gruntowych
ochrone stanowig zaprojektowane nawierzchnie z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej.

b. emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci | zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisje do powietrza atmosferycznego na etapie budowy stanowi¢ bedzie pyt pochodzenia
mineralnego (powstajacy podczas przemieszczania mas ziemnych, a takze pracy maszyn i urzadzen
wykonujacych roboty ziemne) oraz gazy spalinowe pochodzace z silnikéw pracujgcych maszyn i srodkow
transportu. Wymienione emisje o charakterze niezorganizowanym mogtyby by¢ okresowo istotne w
niekorzystnych warunkach, ale biorgc pod uwage przejsciowy charakter prac budowlanych mozna uznag,
ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w Srodowisku, wywotanych zanieczyszczeniem
powietrza.

Na etapie eksploatacji obiektu zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych do atmosfery bedzie
praca silnikow spalinowych pojazdow. Charakterystyczne dla komunikacji samochodowej substancje
chemiczne to:
tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory, a takze dwutlenek wegla (gaz cieplarniany) i dwutlenek siarki.
Najistotniejsze zanieczyszczenia to tlenek wegla, tlenki azotu i weglowodory.

Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza atmosferycznego beda substancje powstajgce
podczas spalania paliw (benzyny lub oleju napedowego lub gazu propan-butan) w silnikach spalinowych
samochodow.

C. rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Gléwnymi odpadami innymi niz niebezpieczne powstatymi w wyniku realizacji przedsiewziecia
beda:
kod:17 01 01 odpady z betonu. Zrodiem odpadu beda rozbierane nawierzchnie chodnikéw i
obramowania nawierzchni.
kod: 17 03 02 odpady asfaltowe. Zrédtem odpadu beda rozbierane nawierzchnie drogowe.
kod:17 05 04 gleba i ziemia. Zrédiem odpadu bedzie zdjety nadkiad ziemi z koryta pod
nawierzchnie drogowe.
Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.
Pozostate odpady powstate w wyniku realizacji przedsiewziecia w ilosci nie przekraczajgcej 10
Mg:
kod: 08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
kod: 08 01 12 Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11
kod: 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
kod: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
kod:15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
kod: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
kod: 15 01 03 Opakowania z drewna



kod: 15 01 04 Opakowania z metali

kod: 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

kod: 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

kod: 15 01 07 Opakowania ze szkta

kod: 15 01 09 Opakowania z tekstyliow

kod:150110*Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
kod: 15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

kod: 15 02 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

kod: 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

kod: 17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég

kod: 17 01 82 Inne niewymienione odpady

d. wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania

Klimat akustyczny podczas realizacji prac budowlanych determinowany bedzie technologig prac
budowlanych przy:
- robotach ziemnych,
- budowie nawierzchni utwardzonych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy spodziewac sie krétkotrwalego wzrostu poziomu hatasu,
wynikajgcego z pracy sprzetu budowlanego.

Emisje drgan wystapig przy mechanicznym zageszczaniu podbudéw i nawierzchni drogowych.
Zasieg oddziatywania drgan przenoszonych przez osrodek gruntowy jest nieduzy i nie spowoduje
ucigzliwosci na terenach sagsiednich.

e. wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja obiektu nie wymaga wycinek drzew i krzewow. Nie zmienia stosunkéw wodno-
gruntowych. Realizacja zadania nie pogorszy stanu ekologicznego (a w tym elementéw: biologicznych,
hydromorfologicznych oraz chemicznych i fizykochemicznych), stanu chemicznego oraz stanu
iloSciowego wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych. Nie beda doptywaly zanieczyszczenia do
wod podziemnych, eksploatacja uktadu drogowego nie powoduje wytwarzania $ciekow bytowych.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie miala negatywnego oddziatywania
srodowisko. Nie wystepuje koniecznos¢ tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
przedmiotowej inwestyciji.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA,
ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Elementami zagospodarowania terenu zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodne z
przeznaczeniem sa;
- urzgdzenia techniczne stanowigce dojscia i dojazdy do budynkdw,
- oSwietlenie terenu,
- odwodnienie terenu.



Dokumenty dot gczane do projektu
1. Kopia uprawnie i budowlanych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0030(3)/13 Szezecin, | czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Sobolewski
urodzony dnia 07 listopada 1979 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0053/POOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczef, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw OlfarzewsKy
Przewodniczacy OKK

g 2 S
(_n:g'r in}. Andrzej Galkiewicz
. ZcaP zcwudnicz.aceg;%

T

prof. dr hab. inz. Wiadlystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Sobolewski
ul. Pilska 9
71-788 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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2. Kopia za $wiadczenia o przynale znosci do izby projektanta

® POLSKA
\ | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WXG-M79-GRG *

Pan Wojciech SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0003/14

adres zamieszkania ul. Pilska 9, 71-788 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektromicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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