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SUPLEMENT DO ZALOZEN PROJEKTU KONSTRUKCIJI | ZALOZEN DO PFU W
ZWIAZKU Z PLANOWANA PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA KLINIKI
GINEKOLOGII - BUDYNEK A

1. DANE OGOLNE.

1.1 Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w Szczecinie na terenie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 72

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek A: Klinika Ginekologii i Potoznictwa Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 72

1.3 Inwestor i zleceniodawca prac projektowych

Inwestorem i zleceniodawcg prac projektowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr2

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzupetnienie danych o konstrukgcji istniejgcego budynku (m.in.
ustalenie kierunkdw pracy stropdw) oraz wskazanie elementéw projektu konstrukcji, ktére w
istniejgcej ekspertyzie [2] i opracowaniu projektowym [5] wymagajg uzupetnienia lub
poszerzenia zakresu.

3.  MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty :

[1] Projekt techniczno — roboczy: Il Klinika Potoznictwa i Chordb Kobiecych w Szczecinie, oprac.:
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia, Warszawa, 1959 (Pozwolenie na Budowe z dnia 14 listopada
1959) — dokumentacja archiwalna w formie papierowej, bez opisu technicznego, bez obliczen

statycznych, dostepne rysunki od nr 2 do nr 11a

[2] Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci rozbudowy budynku Kliniki Ginekologii i
Potoznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr2 Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie przy ul. Powstancow Wielkopolskich 72 (opracowanie: mgr inz. arch.

Adam Kashyna, mgr inz. Tadeusz Zacharski, luty 2017)

[3] Program prac konserwatorskich. Elewacja budynku szpitala w Szczecinie, ul. Powstancéw

Wielkopolskich 72 (opracowanie: Marta Kazimierczak, Szczecin, luty 2017)
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[4] Projekt wykonawczy zamienny — budynek A, branza: Architektura (projektant: mgr inz. arch.
Adam Kashyna, sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz, firma WK Architekci,

listopad 2017) - rysunki

[5] Projekt wykonawczy zamienny — budynek A, branza konstrukcyjna (projektant: mgr inz.
Tadeusz Zacharski, sprawdzajgcy: mgr inz. Elzbieta Zacharska, firma WK Architekci, grudzien

2017) — rysunki, opis techniczny, brak obliczen statycznych

[6] Projekt wykonawczy zamienny — budynek A, branza sanitarna — instalacja wentylacji
mechanicznej (projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra, sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Kecman,

firma WK Architekci, grudzien 2017)

[7] Opracowanie Geotechniczne dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych dla rozbudowy
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2, Klinika Ginekologii Onkologicznej,
Potoznictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Powstancow

Wielkopolskich (opracowanie: dr inz. Roman Bednarek, dr Cyprian Seul, Szczecin, styczen 2017)

[8] Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badan podtoza gruntowego — budynek gazéw
medycznych (opracowanie: mgr Maciej Piotrowski, dr Andrzej Piotrowski, Szczecin, pazdziernik

2020)

[9] Opinia Geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia, obiekt:
przebudowa wjazdu gtéwnego (opracowanie: mgr Ewelina Biadun, mgr inz. Pawet Grochowski,
Szczecin, kwiecien 2020)

[10] Opinia Geotechniczna dla projektowanej wiaty i podno$nika dla oséb niepetnosprawnych
przy budynku przychodni — bud. G (opracowanie: mgr Joanna Strzelczyk, mgr Michat Kuczyniski,

czerwiec 2022)
[11] Czapinski K., Dawne wyroby ze stopdw zelaza. Wydawnictwo DWE Wroctaw2009

[12] Dokumentacja fotograficzna, pomiary wiasne, literatura i opracowania branzowe

przedmiotu opracowania

UWAGA: materiaty [1] — [10] udostepnione przez Dziat Techniczny SPSK2 w Szczecinie
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4, OPIS KONSTRUKCIJI BUDYNKU
4.1 Dane ogdlne

Istniejgcy budynek A szpitala wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ma $ciany murowane z

cegty petnej, ceramicznej i ceramiczne stropy na belkach stalowych.
Data powstania budynku to rok 1906.

Budynek ma cztery petne kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje uzytkowa w obrebie
poddasza. Budynek nie ma podpiwniczenia a jedynie kanat instalacyjny, przechodni o wysokosci
w Swietle ok. 2,1m. Kanat jest umieszczony centralnie pod korytarzem wewnetrznym. Kanat
przebiega od $ciany szczytowej (zachodniej) w kierunku wschodnim i koriczy sie ok. 6,5m przed

szczytem budynku i przylegajgcym do tego szczytu pomieszczeniem wezta cieplnego.

Budynek posiada stromg, tradycyjng, drewniang wiezbe dachowg z pokryciem dachdwka
ceramiczng, karpidéwka w koronke.

Uktad $cian (trzy trakty ze Srodkowym traktem jako korytarzowym) moze sugerowac podtuzny
uktad sScian nosnych. Tylko czes¢ $cian poprzecznych (grubych) po obu stronach korytarza ma
potozenie wspodtliniowe.

W zasobach archiwalnych Archiwum Panstwowego w Szczecinie nie odnaleziono dokumentacji

archiwalnej budynku A. Takiej dokumentacji obecnie nie ma tez Inwestor.
4.2 Projekt przebudowy z roku 1959 [1]

Udostepniona zostata dokumentacja z 1959 roku [1]: Projekt techniczno — roboczy: Il Klinika
Potoznictwa i Chordb Kobiecych w Szczecinie, oprac.: Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia,

Warszawa, 1959 (Pozwolenie na Budowe z dnia 14 listopada 1959 roku).

Jest to dokumentacja w formie papierowej, bez opisu technicznego, bez obliczen statycznych,

dostepne sg rysunki od nr 2 do nr 11a.

Dokumentacja nie zawiera rozwigzan szczegétowych. Na rzutach kondygnacji okreslono
potozenie elementdw konstrukcyjnych. Opisano je tylko symbolami pozycji (bez opisu
przekrojow).

Z potozenia elementdw mozna wnioskowac, ze sg to belki stropdw, wymiany stopow przy
otworze na matg winde towarowg, oraz nadproza.

Elementy te sg rozmieszczone tylko w niektérych pomieszczeniach. Moze to swiadczy¢ o tym, ze

zaprojektowano je w celu napraw stropdw.

Umieszczenie nadprozy w otworach drzwiowych wigza¢ sie mogto z regulacjg wymiaréw tych
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otworéw (np. wymiang drzwi na nowe o innych wymiarach lub ksztatcie).

Nie mozna wykluczyé, ze cze$¢ nowych belek stuzyta do napraw stropéw lub nadprozy po

uszkodzeniach wojennych.

Nalezy tu wspomniec o istotnym aspekcie materiatowym. W budynku powstatym na poczatku
XX wieku, ktéry byt poddawany naprawom, remontom i przebudowom w trakcie odkrywek i
rozbidrek mozna natrafi¢ na elementy stalowe o réznym pochodzeniu i dacie produkcji a wiec i o

réznigcych sie mocno parametrach wytrzymatosciowych.

Pod koniec XIX wieku i na poczatku XX wieku w budownictwie na terenach Niemiec mogta by¢
stosowana zarowno jeszcze stal zgrzewna jak i nowsza od niej stosowana od poczatku XX wieku
stal zlewna [11].

Belki teowe wbudowane w czasie remontu z 1959 to prawdopodobnie stal z produkcji
wspotczesnej (PRL).

Te typy stali réznig sie parametrami i do oceny ich nosnosci (w stropach i nadprozach) trzeba

podchodzi¢ z duzg ostroznoscia.

Na rysunkach nr 01, 02, 03, 04 niniejszego opracowania zostaty pokazane elementy z projektu z
1959 roku w celu poréwnania ich rozmieszczenia i kierunkéw pracy z danymi z odkrywek.

Uwaga: na rysunkach rzutéw kondygnacji w niniejszym opracowaniu (rysunki od nr 01 do nr 07) zastosowano
oznaczenia osi pozycjonujgce potozenie elementéw budynku zaczerpniete z opracowania projektowego [4]: Projekt w

branzy architektury, rok 2017. Ma to na celu poréwnanie danych z réznych opracowan.

4.3 Przebudowy i rozbudowy budynku A po roku 1959

Dla budynku A nie jest dostepna dokumentacja na podstawie ktérej dokonane zostaty liczne

remonty i przebudowy po roku 1959.
Najistotniejsze z nich (z punktu widzenia konstrukcji budynku i wyposazenia technicznego) byty:

- dobudowa do bryty gtéwnej budynku jednokondygnacyjnych, murowanych przybudéwek (od

frontu) - obecnie planowana jest ich rozbidrka

- dobudowa murowanego trzonu windy i dojs¢ do niej z poszczegdlnych kondygnacji w rejonie
zachodniego szczytu budynku. Stropy w dobudowanej czesci wykonane jako WPS na belkach

stalowych. W tej czesci budynku nie sg planowane zmiany konstrukcyjne.

- wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiana pokrycia dachu, montaz paneli stonecznych na

dachu
- remont oddziatu onkologii

- iniekcje/osuszanie $cian budynku (w przyziemiu)
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8 Klassenkrankenhaus mit Schwesternhaus in Steftin und i
" in Grabow bei Stettin,

Abb. 1. Klassenkrankenhaus. Gartenseite. e
Ryc.3  Archiwalny widok elewacji ogrodowej (Zrédto: fotopolska.eu)

“
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Ryc.4 Fragment elewacji tylnej wspotczesnie

5.  BADANIA IN SITU KONSTRUKCJI STROPOW W CELU UZUPEENIENIA DANYCH O

KONSTRUKCII - LIPIEC 2023

5.1 Odwierty przez stropy

Wykonane zostaty odwierty przez stropy budynku:

- grupa 4 otwordw: d=110mm — 1szt, d=85mm — 3szt (strop nad parterem) — lokalizacja L1

- 2 otwory d=85mm w stropie nad 1 pietrem - lokalizacja L2, L3
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- 2 otwory d=85mm w stropie nad 2 pietrem — lokalizacja — L4, L5
Rozmieszczenie otwordw pokazane jest na rys. nr 05.

W zwigzku z konstrukcjg stropéw zawierajgcg warstwe zasypki z zuzla nie byto mozliwe
uzyskanie probek rdzeniowych w postaci regularnych, ciggtych prébek umozliwiajgcych

rozpoznanie wymiaréw kolejnych warstw stropu i rodzajow uzytych materiatow.

W wyniku wykonania przewiertéw uzyskano dane na temat uktadu warstw wykorczenia (nad

konstrukcjg) i grubosci stropdw.

Grubosci stropéw ustalone na podstawie odwiertéw w badanych miejscach wynosita 40 - 42cm

(tgcznie z wykoniczeniem). Uktad warstw:

- oktadzina ceramiczna z warstwg wylewki posadzkowej, grubos$¢ ok. 5-6cm
- warstwa wyrdwnawcza na zasypce zwirowej, grubosc ok. 5-10cm

- warstwa zwiru, grubos¢ ok. 12-20cm

- ptyta ceramiczna (z elementdw drobnowymiarowych), gr. 10-12cm

- tynk sufitu, grubosé 1,5 — 2cm

Ponizej przedstawiono fotografie z odwiertow.

Ryc.5 Cztery otwory w lokalizacji L1 - widok z gory
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Ryc.7  Cztery otwory w lokalizacji L1 - widok od dotu

Ryc.8 Jakryc.7 - zblizenie
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Ryc.9 Otwor w lokalizacji L4

5.2 Pasmowe odkrywki stropow od spodu (przez zdjecie paséw tynku w czesci pomieszczen

parteru)

Wykonano pasmowe odkrywki stropdw od spodu, poprzez skucie pasm tynku sufitéw. Miato to
na celu odstoniecie konstrukcji stropéw. Zostaty zidentyfikowane kierunki belek stropowych.

Rozstawy belek stropowych wynoszg ok. 2,20m.

Rozmieszczenie odkrywek stropéw od spodu pokazane jest na rys. nr 06.

Wykonane zostaty takze odkrywki ptyt ceramicznych stropu murowanych z elementéw
drobnowymiarowych i okreslone ich wymiary.

W spoinach podtuznych miedzy ksztattkami zostaty zidentyfikowane prety zbrojenia ptyt
(prostopadte do kierunku belek). Jest to zbrojenie pretami gtadkimi d= 8mm, lub parami pretéw

2x d=8mm.
Przyblizony przekrdj poprzeczny elementu ceramicznego przedstawia szkic ponizej. Wymiary
ceramiki 15x25cm x h=10cm. Dolna powierzchnia elementéw ceramicznych ma podtuzne

zagtebienia na powierzchni (do polepszenia przyczepnosci tynku sufitu)

100

150

Ryc.10 Przekroéj poprzeczny (orientacyjny) elementu ceramicznego plyty stropu
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Ryc.11 Pole 1 - uktad poprzeczny

Ryc.12 Pole 2 - uktad poprzeczny
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Ryc.13 Pole 2 - zbrojenie pretami gtadkimi 2 x d=8mm
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Ryc.15 Pole 2 - rozkute od dotu ksztattki ceramiczne plyty stropu

#

¥

Ryc.16 Pole 2 - pomiar $rednicy preta zbrojeniowego
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Ryc.17 -Pole 2 - pomiar stopki dolnej belki stalowej stropu
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Ryc.19 Pole 3 - stopka dolna belki skorodowana (w rejonie oparcia na murze - $§ciana zewnetrzna)
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Ryc.21 Pole 3 - odspojenie j.w.

Ryc.22 Pole 4 - uktad podtuzny
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Ryc.24 Pole 6 - uktad podtuzny

Ryc.25 Pole 7 - uktad poprzeczny
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Ryc.27 Pole 7 - stopka dolna belki zabezpieczona ksztattkg ceramiczng

5.3 Kierunki opar¢ stropéw na podstawie odkrywek i dokumentacji archiwalnej [1]

W wyniku wykonanych odwiertéw, odkrywek stropéw, dokumentacji archiwalnej [1] oraz
analizy geometrii i rozstawdw Scian na rys. nr 07 przedstawione zostaty kierunki oparé stropéw
nad parterem. Tym samym zostaty wskazane $ciany ,nosne” przekazujgce na fundament poza
ciezarem witasnym takze ciezar opierajacych sie na nim stropow.

Nalezy tu wspomnie¢, ze cze$¢ obcigzen stropdw przenoszg takze Sciany rownolegte do belek

stalowych stropdw bo opierajg sie na nich ptyty ceramiczne , wypetniajace” stropéw.
Na rysunku nr 07 pokazane zostaty trzy rodzaje kierunkdéw pracy stropow:
- jako zidentyfikowane jednoznacznie w wyniku odstoniecia tyku stropu od spodu

- jako okreslone na podstawie archiwalnej dokumentacji remontu z rok 1959 [1]
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- jako ,wynikowe” z analizy geometrii i powtarzalnosci zastosowanych rozwigzan w réznych
czesciach budynku o tej samej geometrii pomieszczen

W drugim i trzecim przypadku kierunki oparé wymagajg weryfikacji na etapie oceny projektowe;j
konstrukcji po skuciu tynkéw sufitu.

Istotne jest to, ze uktad konstrukcyjny budynku nie moze byé okreslony jako ,,podtuzny” i na

etapie wstepnym projektu konstrukcji nie nalezy bra¢ pod uwage takiej mozliwosci.

Zaleznie od miejsca budynku wystepujg w nim zaréwno podtuzne jak i poprzeczne $ciany nosne.
Dla rozpatrywanego budynku A mamy do czynienia z mieszanym uktadem S$cian

konstrukcyjnych.
6. PLANOWANE OBCIAZENIE KONDYGNACIJI STRYCHU — CENTRALE WENTYLACYJNE

Planowana przebudowa i rozbudowa budynku A zaktada budowe instalacji wentylacji
mechanicznej. Opracowanie projektowe [6] ( Projekt branzy sanitarnej — inst. wentylacji
mechanicznej, rok 2017) zawiera dane techniczne zaprojektowanych woéwczas centrali

wentylacyjnych umieszczonych na strychu (nad kondygnacjg poddasza).

Wg zawartych tam danych w kondygnacji strychu projektowane byty cztery centrale
wentylacyjne o masach: 875 kg (NW3), 1440 kg (NW4), 1086 kg (NWS5), 1177 kg (NW6).

W projekcie konstrukcji nalezy ocenic¢ i uwzglednié wptyw tego obcigzenia na konstrukcje
budynku i zaprojektowac¢ konstrukcje wsporcze odpowiedzialne za przeniesienie tych obcigzen
na strukture budynku.

Obecnie w przestrzeni strychu znajduja sie kanaty wentylacyjne — bez urzagdzern mechanicznych

central wentylacyjnych.

&

Ryc.28 Strych zabudowany kanatami wentylacyjnymi
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7. DANE O BUDOWIE GEOLOGICZNEJ PODtOZA GRUNTOWEGO NA TERENIE SPSK2 W
SASIEDZTWIE PLANOWANEJ INWESTYCJI

Opis warunkéw gruntowo wodnych w zwigzku z planowang przebudowg i rozbudowg budynku
A zawarty jest w opracowaniu projektowym [5] — Projekt wykonawczy zamienny branza

konstrukcyjna, firma WK Architekci, rok opracowania 2017.

Dane dotyczgce tych warunkdéw pochodzg z badan podtoza gruntowego [7]- Opracowanie

geotechniczne dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych..., rok opracowania 2017.

Lokalizacje innych badan podtoza gruntowego [8], [9] zestawiano na rysunku nr 08 (wszystkie te

materiaty archiwalne dostepne sg w Dziale Technicznym SPSK2 w Szczecinie).
8. PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Zakres uzupetniajacy robét w zwigzku z konstrukcjg budynku wynikajacy z planowane;j

przebudowy oraz rozbudowy Kliniki Ginekologii — budynek A:

- zaprojektowanie sposobu wzmocnienia fundamentow, po uprzednim wykonanie odkrywek
fundamentdéw wg potrzeb projektu ze szczegdlnym okresleniem sposobu posadowienia w

rejonach planowanej zmiany (zwiekszenia) obcigzen na podtoze

- zaprojektowanie wydtuzenia istniejgcego przechodniego kanatu instalacyjnego pod posadzkg
parteru w kierunku wezta cieplnego, powiekszenia przejs¢ instalacyjnych miedzy kanatem a
weztem cieplnym (zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych Scisle wg wymogdw p.poz.), po
uprzednim wykonaniu odkrywek fundamentéw w celu okreslenia ich wymiaréw i poziomu

posadowienia w rejonie planowanego wydtuzenia

- skucie tynkow $cian i sufitow

- zaprojektowanie napraw, wzmocnien, przemurowan scian, po uprzednim wykonaniu oceny
stanu technicznego $cian, stopnia ich zuzycia i degradacji oraz oceny mykologicznej

- usuniecie warstw podtdg na gruncie

- zaprojektowanie izolacji posadzek na gruncie, warstw posadzkowych, sposobu osuszenia
murdw, po uprzedniej ocenie technicznej scian i posadzek w kondygnacji przyziemia z
okresleniem skutecznosci istniejgcych rozwigzan, stopnia zawilgocenia murdw z ich ewentualng
oceng mykologiczng

- rozbidérka warstw posadzkowych na stropach

- okreslenie nosnosci i planowanego okresu uzytkowania stropéw (po juz blisko 120 letniej
eksploatacji), okreslenie planowanej trwatosci stropdw po ich naprawach i wzmocnieniach w

kontekscie planowane] trwatosci catego obiektu Kliniki Onkologii i zasadnosci wydatkowania
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sSrodkow na planowang przebudowe i rozbudowe (stropy jako potencjalnie najbardziej wytezony
element konstrukcji nie mogg mie¢ trwatosci nizszej niz zaktadana trwatos¢ catego obiektu po
przebudowie). Planowany remont moze stanowi¢ jedyng mozliwos$¢ petnego zdiagnozowania
zuzycia stropéw, a w nastepnej kolejnosci zaprojektowania rozwigzan technicznych dla

przedtuzenia ich zywotnosci.

- zaprojektowanie napraw, wzmocnien i koniecznych miejsc wymiany stropéw oraz przejsc przez
stropy zgodnie z ich rzeczywistg konstrukcja, zaprojektowanie warstw posadzkowych, po
uprzedniej ocenie technicznej stropdw (jak w punkcie powyzej) z uwzglednieniem wszystkich
szczegdtowych wihasciwosci stropow i belek (w tym m.in. takze - oceny stopnia ich
skorodowania, ew. uszkodzen mechanicznych, ugie¢, poprawnosci oparé koncoéw belek na

murach, jakosci muréw w miejscach opar¢ stropdw itp.)

- zaprojektowanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne, po uprzedniej ocenie
wplywu umieszczenia planowanych central wentylacyjnych na strychu (nad poddaszem

uzytkowym) na konstrukcje,

- zaprojektowanie zakresu ewentualnych wzmocnien i prac naprawczych wiezby dachowej, po
uprzedniej ocenie techniczna istniejgcej wiezby dachu (nosnosé, ugiecia elementow,
zawilgocenia, przecieki dachu, ewentualna ocena mykologiczna). W razie potrzeby wzmocnienie

lub wymiana elementéw dachu o obnizonych walorach technicznych lub uzytkowych

- opracowanie programu oceny zagrozen toksycznych, biologicznych, chemicznych itp. w
starych (planowanych do pozostawienia) elementach konstrukcji budynku np.: $ciany, kanaty
wentylacji grawitacyjnej, konstrukcje stropdw, dach itp. w celu wykrycia tych zagrozen a
nastepnie ich neutralizacji (dekontaminacja elementéw budynku) bgdz usuniecia tych

elementdw i zastgpienia nowymi.

opracowat:

mgr inz. Andrzej Zbikowski

- Szczecin, lipiec 2023 —



