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1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany dla obiektu:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZE N PORADNI
GINEKOLOGICZNEJ NA POTRZEBY ODDZIAU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU "A" NA
TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZN EGO NR 2 PUM PRZY
AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.

DZ. NR 36, OBR. 1057 JEDN. EWID. MIASTO SZCZECIN
ADRES INWESTYCJI:

AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.
DZ. NR 36, OBR. 1057 JEDN. EWID. MIASTO SZCZECIN
INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM,
AL.POW. WIELKOPOLSKICH 72, 70-111 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania, zakres

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

»  koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem
»  projekty branzowe instalacii i architektury

»  obowigzujace normy i przepisy

*  katalogi, karty katalogowe producentow.

1. Obowiazujace przepisy i normy

3.1 Obowigzujace przepisy

Podczas projektowania i realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowiern obowigzujacych przepisow dotyczacych
budowy, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z pdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 219/2005, poz. 1864).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobdw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z p6zn.zm.)

3.2 Obowigzujace normy

Jako normy obowigzujace nalezy traktowaC normy przywotane w rozporzadzeniu Ml w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogéine.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgar na ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Owietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-41: Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa.
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ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakioceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoéci od
wplywow zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczenochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-59: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy i instalacje o$wietleniowe.
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- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii
lub lokalizacji. baseny ptywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napigciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje obiektdw, urzadzen rozrywkowych, i stragandéw na terenie
wesotych miasteczek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja. Identyfikacja przewoddw barwami albo alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczeristwa.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
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- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenistwa stosowane
w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowania

dzwigdw osobowych i towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla strazypozarne;.

3.3 Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Bezpieczenstwo pozarowe iflub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjaina.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybédr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow,
potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
urzadzen do ograniczania przepigé.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drog - Czes$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Os$wietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia owietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 OSwietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow odwietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i owietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Migjsca pracy na zewnatrz

1. Warunki srodowiskowe

Warunki srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okre$lajg miejscowe warunki, w ktérych beda pracowa¢ urzadzenia i

instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowaé bedg warunki $rodowiskowe
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normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,

srodowiskowe

- wptyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)

- wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

klasyfikacje osob

BA4

Poinstruowane

Osoby odpowiednio poinformowane
albo nadzorowane przez osoby
wykwalifikowane, w sposéb
zapewniajgcy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze
stwarzac elektryczno$¢ (personel
obstugi i konserwacji)

Obszary obstugi wyposazenia

elektrycznego

BC2

Rzadka

Osoby nie majace w normalnych warunkach
stycznosci z cze$ciami przewodzacymi obcymi lub

nie stojace na powierzchniach przewodzacych

Obszary obstugi wyposazenia

elektrycznego

1.

Ogédlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.- ekonom., rozdziat

energii elektrycznej

5.1 Bilans mocy dla odbiorow

Dla celdw obliczeniowych przyjeto moce :

Moc obliczeniowa zawarta jest w obecnej mocy przylaczeniowej budynku szpitala i w mocy umownej. Zakres prac nie

moc nierezerwowana Po=20kW

moc rezerwowana Po=20kW

wymaga renegocjacji umowy. Inwestor ma podpisang umowe, a moc jest wystarczajaca.

5.2 Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej rozdzielni nalezy wykona¢ z szyn istniejacej rozdzielni nierezerwowanej i z szyn rozdzielni

rezerwowanej.

5.3 Wylacznik gtéwny

Szpital posiada wytgcznik gtéwny zasilania odcinajacy zasilanie na catym budynku.
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3.4 Trasy kablowe
Wszystkie trasy kabli linii zasilajgcych zgodnie z rzutami. Przewody instalacji niskonapigciowych nalezy
uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych w odlegtosci min. 0,1m od przewoddw energetycznych. Trasy kablowe nalezy
potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem LgY 6mm.

1. Oswietlenie wewnetrzne

6.1 Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano o$wietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy o$wietleniowe nalezy
traktowac jako przyktadowe, z mozliwo$cig zamiany na inne o rGwnowaznych parametrach tak aby uzyskane za pomocg ich
o$wietlenie bylo zgodne z norma,

Nalezy zwroci¢ uwage aby oprawy, w ktérych zamontowane sg inwertery o$wietleniowe, wyposazy¢ w
elektroniczne zaptonniki.

Dla potrzeb zasilania inwerterdw o$wietleniowych nalezy przewidzie¢ dodatkowy przewod zasilajacy
YDY3x1,5mm. Do opraw o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zaleznosci od

potrzeb, taczniki Swiatta nalezy montowaé w przedziale h=1,1 ~1,4m.

6.2 Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane os$wietlenie awaryjne ma
zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
oSwietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyj$ciowych oraz takich miejscach aby zwrécié
uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, przyciskéw ROP, urzadzen ppoz..
Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej, gtéwnych ciggach komunikacyjnych, auli.
Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosic 1,0 Ix.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawach o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ dodatkowsg ,zyte fazowa” bezposrednio z
zabezpieczenia danego obwodu z pominieciem facznikéw klawiszowych itp. oprawy z modutem awaryjnym 1 godz.

oznaczono symbolem ,Aw” lub jako autonomiczne oprawy.

1. Instalacje odbiorcze gniazd

7.1 Instalacja gniazd odbiorczych

W pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami - YDYp 3x2,5mm? -
Projektuje sie zainstalowanie gniazd dedykowanych DATA warz z gniazdami teletechnicznymi w puszkach podtogowych,
puszki nalezy rozmiesci¢, zgodnie z rzutami. Zabrania sie podiaczania wiecej niz dwoch przewodéw pod zaciski
pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych P44,

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach ostonnych typy
RB.

Do zasilania obwodéw komputerowych projektuje sie wydzielone obwody w rozdzielnicach elektrycznych .
Obwodu tych odbiornikéw nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi typu A i o pradzie nominalnym
réznicowycm Al=30mA. Na jednym obwodzie elektrycznym nalezy montowaé max. 3 szt. stanowisk komputerowych (co jest
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réwnowazne 9 szt. gniazd zasilajgcych).
Gniazda zasilajagce nalezy montowaé w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi tworzac tzw. punkty
elektryczno - logiczne (PEL). Kazdy z takich punktdéw musi posiada¢ co najmniej 3 gniazda typu 2p+Z, wykonane jako DATA

uniemozliwiajace podtaczenie innych niz dedykowane urzadzenia elektryczne.

7.2 Instalacja gniazd odbiorczych
W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, korytarzach instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami -
YDYp 3x2,5mm?2 jako wtynkowe ukfadajac przewody od gniazda do gniada na wysokos$ci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania si¢ podtaczania wiecej niz dwoch przewoddw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet
instalacyjny wtynkowy P20, w fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych,

tazienkach, pom. technicznych gniazda montowac na wysokosci 1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach ostonnych typy
RB.

7.3 Instalacje elektryczne sal IT

Rozdzielnice zasilajace sale IT musze zapewnié nieprzerwang prace systeméw podirzymania zycia. Projektuje sie
gotowe zestawy tablic producenta Bender dystrybutor w Polsce firma Promach Lddz. System wyposazony bezwzglednie w
ukfad monitorowania uptywnoéci. Tablice R-IT/ wyposazone sg w uktad samoczynnego przetgczania rezerwy oraz kontrole
stanu izolacji. Kazda z tablic wyposazona jest w transformator medyczny o mocach podanych na rysunku. Transformatory
nalezy umiesci¢ w dolnej cze$ci rozdzielnicy, nalezy zapewni¢ wentylacje poprzez otwory w drzwiczkach.
Wszystkie przewody prowadzi¢ pod tynkiem min 5mm i w przestrzeni technicznej nad stropem w torach kablowych ,nie
stosowac puszek rozgateznych potgczenia wykonac pod osprzetem za pomocg ztaczek WAGO-stosowa¢ puszki gtebokie.
Gniazda separowane w salach IT i pomieszczeniu przygotowania pacjenta wykona¢ w innym kolorze od gniazd ogéinego
przeznaczenia i wyraznie opisac.
Do gniazd separowanych prowadzi¢ oddzielny przewdd ochronny LgY2,5.
Gniazda przewoznego aparatu RTG w salach operacyjnych i pom przygotowania pacjenta w formie gniazda przemystowego
z tworzywa sztucznego wyraznie opisane. Oprawy o$wietleniowe zasilane z bezprzerwowego zasilania

potaczenia wyréwnawcze

Wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze Cu 20x3 dla salach IT, do szyn wyréwnawczych podtgczac wszystkie metalowe
obudowy urzadzer , instalacje, ekran pomieszczenia przewodem Dy2.5, miejscowe szyny wyrdwnawcze taczy¢ z listwa PE
rozdzielnicy przewodem Cu16mm2. Poza salami jak wyzej wykona¢ polaczenia wyréwnawcze wszystkich metalowych
urzadzen na terenie oddzialu SOR przewodem Dy2.5, miejscowe szyny wyrdwnawcze faczy¢ z listwg PE rozdzielnicy
przewodem Cu16mmz2.

Instalacja przyzywowa

W kazdym pomieszczeniu IT oraz toaletach projektuje sie przyciski przywotawcze pociggowe. W salach IT przyciski z
mozliwoscig zataczania oSwietlenia z panela trzytozkowego. W salach IT przycisk kasujacy dla pielegniarek zlokalizowany w
potowie pomieszczenia. Centralka przywotawcza w punkcie pielegniarskim. Na korytarzu nalezy zamontowa¢ wy$wietlacz

przytaczony do systemu.
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Instalacja kamer dozorowych i kardiograméw

W celu zapewnienia monitoringu pacjentéw projektuje sie w kazdej Sali IT kamere patrzaca na t6zko pacjenta. Rejestrator
systemu oraz monitor LCD w recepciji i pomieszczeniu personelu.

Dodatkowo nalezy od panela trzytézkowego w salach IT do punktu pielegniarskiego doprowadzi¢ przewdd koncentryczny
np. RG-6 dla instalacji kardiogramu.

2. System przywotawczy w WC dla niepetnosprawnych

Instalacje przyzywowg projektuje sie w WC dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym projektuje sie
zamontowanie panelu pociagowego LP, przycisk przywotawczy np., lampa sygnalizacyjng LS i panel kasujacy PK-AK. W
pomieszczeniu portierni projektuje sie panel sygnalizacyjny. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo, nalezy stosowaé
przewody YTDY4, 6x0,5.

3. Instalacja kontroli dostepu
W budynku wydzielono kilka stref grupujacych odrebne pomieszczenia dla ktérych wyznacza sig strefe

ograniczonego dostepu. Wejscie do strefy ograniczonego dostepu wymagato bedzie posiadania uprawnien do wejscia do
danej strefy.

Kontrola dostepu - dziatanie

Obstuga systemu przez pracownikéw odbywac¢ sie bedzie za pomocg kart magnetycznych, z zapisanym na nich
odpowiednim poziomem dostepu oraz z wykorzystaniem kodu numerycznego (kodu PIN). Wejscie do strefy dozorowej
wymagac bedzie posiadania karty z prawem dostepu do danej strefy, lub w przypadku pomieszczen z kontrolg na podstawie
kodu PIN, znajomosci tego kodu.Nadzér nad praca catego systemu bedzie miat pracownik stuzby dyzurnej, ma on
mozliwos¢ wpuszczenia interesantdw do strefy ograniczonego dostepu. W kontrolowanych drzwiach nalezy
zamontowa¢ rygle elektromagnetyczne na prad staly (napiecie 12V) oraz czujniki kontaktronowe otwarcia
drzwi.Zastosowanie rygli na prad staty umozliwi zasilanie ze wspdlnych zasilaczy z kontrolerami dostepu, wymagac to
bedzie zastosowania oddzielnych przewodéw zasilajacych do rygli - zgodnie z rysunkami.Pracownik dyzurny bedzie miat
mozliwos¢ zdalnego otwarcia bram wjazdowych na teren obiektu. W celu weryfikacji osoby wchodzacej przewidziano
zainstalowanie wideodomofonu komunikujgcego sie z pracownikiem stuzby dyzurnej budynku.

4, Instalacja CCTV
Opis instalacji CCTV

W projekcje budowy budynku zostat zaprojektowany system monitoringu wizyjnego CCTV. Projektuje sie Gtowny punkt
dystrybucyjny w pomieszczeniu informacji. Wszystkie kamery projektuje sie typu IP. Na obiekcie zostata zaprojektowana

wydzielona sie¢ tylko dla instalacji CCTV. Celem zaprojektowanej instalacji CCTV jest umozliwienie nadzoru rejestracji oraz
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podgladu obiektu i terenu z mozliwo$cig wykrycia intruza . Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych zdarzen na terenie catego
obiektu Obserwacja terenu bedzie odbywac sig za pomocg kamer zewnetrznych i wewnetrznych. Rejestracja obrazu bedzie
odbywata sie na na macierzy dyskowe;.

- Dla kamer projektuje sie oprzewodowanie typu skretka: UTP4x2x0,5mm kat.5e

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdéd PE i N w rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu przemiennego
5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopragdowe o0 znamionowym pradzie

réznicowym 0,03A.

6. Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

»  Otworowanie i lokalizacjg urzadzen i osprzetu elektrycznego uzgodniona z branzowymi projektami wykonawczymi
»  Wytyczono szacht elektryczny i trasy gtéwne kablowe na obiekcie

e przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic pietrowych, uzgodniono lokalizacie i wielko$¢ z branzg
architektoniczng i konstrukcyjna.

7. Obliczenia techniczne

»  Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma,
»  Czasy wylgczenia pradow zwarciowych dla przyjete $rednic przewodéw zachowane.

»  Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

8.  Uwagi koncowe

»  catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisoéw BHP.
» instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
»  wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

* po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw, dla kazdego punktu zasilania (np. punktéw o$wietlenia,

gniazd, wypustoéw zasilania) osobno:
1. Pomiar impedancji petli zwarcia

2. Sprawdzenie ciggtosci przewoddw
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3. Pomiar rezystanciji izolacji przewoddw

4. Badanie wytgcznikow réznicowo-pradowych

5. Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
»  spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z normg

»  Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowaé

jako wymagany standard jakosci a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania réwnorzedne pod

warunkiem spefnienia zatozonych parametrow technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z

opisem technicznym rozwigzan materiatowych.
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1.

Informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym
projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddzialywanie czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na ogot stosownymi aktami prawnymi.

Osoba, odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik rob6t, ktory zapewnia:

> organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

> przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie
wykonania przepisow,

> zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzer wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

> zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady

bezpieczenistwa i higieny pracy

> zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia
przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie.

> wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng, w razie gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonuja,
prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtfogi nalezy w szczegélnoci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukgji lub urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa,

2)  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chroniacego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3)  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) skladowanie materialdw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzana z pracg tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas robdt budowlanych
(Dz.U. 22003 nr 47, poz.401) z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z p6zniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pézniejszymi zmianami

OPRACOWAL.:
inz. Zdzistaw Ulinski
nr upr. 72/Sz/76
w specjanosci elektryczne bez ograniczen
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przez nas ww. projekt budowlany Instalacji elektrycznych, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest

kompletny w zakresie jakiemu ma stuzy¢.

Projektowat:
inz. Zdzistaw Ulinski
nrupr. 72/Sz/76

w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
Sprawdzit;
mgr inz. mgr inz. Patryk Dominiak

upr. proj. ZAP/0107/POOE/12
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