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1. Podstawa opracowania

» Ustalenia z Inwestorem, gtbwnym projektantem

» Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 z jej pdzniejszymi zmianami,

 Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/[EWG dotyczaca wyrobow
medycznych wraz z jej pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteribw raportowania zdarzen z
wyrobami, sposobu zgtaszania incydentdw medycznych i dziatan z zakresu
bezpieczenstwa wyrobow - Dz.U. 2011 nr 33 poz. 167

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodnosci wyrobéw medycznych - Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74

* PN-ENISO 14971:2010 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych

PN-EN ISO 7396-1:2010P Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 1.
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni

*  PN-EN ISO 7396-2:2011P Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 2:
Systemy wyrzutowe odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne

 PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do
gazow medycznych lub prézni

* PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czes¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi
i préznig

* PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czes¢ 2: Punkty poboru do systemdw odciggu gazéw anestetycznych

« PN-EN 980:2010 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobow
medycznych

PN-EN ISO 11197:2009 Jednostki zaopatrzenia medycznego

e PN-EN 1041:2009 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem
medycznym

* PN-EN ISO 15001:2010 Urzgdzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatnos¢ do
stosowania z tlenem

* Monograph on Medical Air, European Pharmacopoeia Commission, 2005
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazéw medycznych i prézni dla
inwestycji pn. "PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ NA
POTRZEBY ODDZIALU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU ,A” NA TERENIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM PRZY AL.
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE".
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3. Wymagania dot. materiatow i wykonania robot

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/[EWG oraz ustawg o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej pézniejszymi zmianami, ustawg z dnia 15 kwietnia
2011r. o dziatalnosci leczniczej z jej pbdzniejszymi zmianami, rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny
zgodnosci wyrobow medycznych i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze materialy i
urzgdzenia muszag posiada¢ aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy,
deklaracje zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych:

* punkty poboru gazéw medycznych

= zawory do gazéw medycznych

* monitory kontroli stanu gazéw

» jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazéw, panele nadt6zkowe,

kolumny, sufitowe jednostki zasilajgce)

kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych

Rury do gazéw medycznych muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 13348:2009.

Po wykonaniu instalacji, wykonawca musi jg ozhaczy¢ znakiem CE.
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4. Cisnienie rozprowadzania w instalacji

Nominalne cisnienia dystrybucyjne opisane sg w normie PN-EN ISO 7396-1:2010 w
punkcie 7.2.1 tablica 2.

Zakresy nominalnych ci  $nien rozprowadzania

Cisnienie w kilopaskalach (kPa)

Sprezone gazy medyczne inne niz powietrze lub azot do 4002
napedu pneumatycznych narzedzi chirurgicznych 0
Powietrze lub azot do napedu pneumatycznych narzedzi 80072%°
chirurgicznych 00

. . +200
Powietrze techniczne 80070,
Préznia <60°
a Cisnienie absolutne.

Dla sprezonych gazéw medycznych innych niz powietrze lub azot do napedu
narzedzi chirurgicznych, cisnienie w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢ wyzsze niz
110 % nominalnego cisnienia rozprowadzania, w warunkach zerowego przeptywu. Cisnienie
w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢ nizsze niz 90% nominalnego cisnienia
rozprowadzania, w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 40 I/min przez

dany punkt poboru.

Dla powietrza lub azotu do napedu narzedzi chirurgicznych, cisnienie w kazdym punkcie
poboru nie powinno by¢ wyzsze niz 115 % nominalnego cisnienia rozprowadzania w
warunkach zerowego przeptywu. Cisnienie w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢
nizsze niz 85 % nominalnego cisnienia rozprowadzania w warunkach przeptywu

obliczeniowego oraz z przeptywem 350 I/min przez dany punkt poboru.

Dla systemow prozniowych, cisnienie absolutne w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢
wyzsze niz 60 kPa (cisnienie absolutne), w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z

przeptywem 25 I/min przez dany punkt poboru.
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5. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje wewnetrzne: tlenu (02), prozni (VAC) oraz powietrza
medycznego 5bar (AIR5). Projektowane rurociggi nalezy podtgczy¢ do istniejgcych instalaciji.
Doktadne miejsca wigczenia nalezy uzgodni¢ z kierownictwem szpitala. Projektowane
instalacje wyposazono w monitor kontroli stanu gazéw, ktéry umozliwia odciecie przeptywu,
kontrole cisnienia i sygnalizacje awaryjng. Z monitora instalacje doprowadzi¢ do $ciennych

tablic poboru gazu i paneli nadtézkowych.



INWESTOR:
SPSK nr 2 PUM

ul. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

ADRES INWESTYCJI:
ul. Powstancéw Wielkopolskich 72
dz. nr 36, obreb 1057, Szczecin

6. Inwentaryzacja punktow poboru

Ponizsza tabela zawiera zestawianie ilosciowe projektowanych punktéw poboru:

llo$¢ punktow poboru
02 22
AIR5 3
VAC 9
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7. Ruroci aqgi

7.1. Ruroci agi do gazéw medycznych
Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celéw opieki nad
pacjentem. Nie powinny by¢ wykonane Zzadne potgczenia z systemem rurociggowym

przeznaczonym do innych celéw.

Rurociggi nalezy uziemi¢ jak najblizej miejsca, gdzie wchodzg do budynku. Same rurociggi

nie mogg by¢ uzywane do uziemiania urzgdzen elektrycznych.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przyklad przed
uszkodzeniami, ktére mogg by¢ spowodowane przez poruszajgcy sie przenosny sprzet, taki

jak nosze czy rézne rodzaje wdzkdw, w korytarzach i innych lokalizacjach.

7.2.  Wymagania dla rur

Rurociggi gazéw medycznych o $rednicy mniejszej jak 108mm nalezy wykonac z rur
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane
okrggte bez szwu do gazdéw medycznych lub prézni. Deklaracje zgodnosci potwierdzajgca

niniejsze wymagania zobowigzany jest dostarczy¢ wykonawca.

7.3. Skiadowanie i transport rur

Rury muszg by¢ transportowane w sposob eliminujgcy ryzyka zwigzane z
uszkodzeniami takimi jak: zagiecia, przetarcia, pekniecia, zabrudzenia, zakurzenia,
zaolejenia, zamoczenia. W trakcie transportu rury powinny byé zabezpieczone zatyczkami,
aby zapobiec dostaniu sie do wewnatrz jakichkolwiek czgstek. Sktadowanie rur na terenie
budowy powinno by¢ w miejscu wykluczajgcym powstawanie powyzszych ryzyk, ponadto
powinien zosta¢ okreslony harmonogram kontroli i inspekcji rurociggu w przypadku, gdy rury
beda przechowywane przez okres dtuzszy jak 31 dni. Rury powinny by¢ skiadowane w
pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym przed dostaniem sie oséb niepowotanych.
W przypadku zabrudzenia rurociggu nie nalezy ptuka¢ rury zadnymi ptynami. Nie wolno
wprowadza¢ do niej zadnych czgstek statych, cieczy itp. Ptukanie powinno byc¢

przeprowadzane z uzyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu docelowego.
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7.4. Prowadzenie ruroci ggoéw

Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych nalezy uklada¢ nad tynkiem w
przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym. W przypadku braku sufitow
podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Podejscia rurociggébw do monitorow
stanu gazu, punktéw poboru oraz rozprowadzenie w pokojach i czesciach korytarzy bez

stropdw podwieszanych nalezy wykona¢ pod tynkiem.

7.5. Srednice ruroci agu

Szczegotowe opisy $rednic rurociggdw znajdujg sie na rysunkach dotgczonych do
projektu. Srednice rur dobrano na podstawie: HTM 02/01:2006, Health Technical
Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and

certification.

7.6. Przejscia przez strefy po zarowe

Przejscia przeciwpozarowe przez sciany stropy nalezy uszczelnic masg
przeciwpozarowg ha dlugosci 15mm po obu stronach przejscia. Przestrzen miedzy
uszczelnieniami wypeni¢ welng mineralng. Na rurach przy wyjsciu z przejs¢ zamontowac

opaske z welny mineralnej na dtugosci 50cm.

7.7. Laczenie i lutowanie ruroci ggu

Potgczenie nierozigczne rurociggdw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy
uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek zgodnych z normg PN-EN 1254-1:2004 Miedz i
stopy miedzi -- Lgczniki instalacyjne -- Cze$¢ 1: Lgczniki do rur miedzianych z koricowkami
do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego. Zabrania sie kielichowania rur. Lut uzyty
do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra
typu LS 45.
Podczas lutowania twardego lub spawania potgczeh rurociggéw powinny by¢é one w sposéb

ciggly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.
Potgczenia mechaniczne (np. potagczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do

podigczenia do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory

cisnienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych.
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7.8. Podparcie ruroci ggu

Podparcia powinny zapewnia¢, ze rurocigg nie moze zostaé przypadkowo
przemieszczony ze swego potozenia. Nalezy stosowac¢ system podparé rurociggow w
postaci obejm z wkladkami gumowymi montowanych do szyn. Nie dopuszcza sie
podpierania rurociggdw na samej szynie bez obejmy.
Tam gdzie rurociggi krzyzujg sie z przewodami elektrycznymi, rurociggi powinny byé
podparte w poblizu tych przewodow.
Rurociggi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggdéw lub kanatéw
kablowych ani wspiera¢ sie na nich.

Rurociggi powinny by¢ podparte w nastepujagcych odlegtosciach:

Srednica zewn etrzna rury [mm] Maksymalny odst ep miedzy podparciami [m]
do 15 15
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
>54 3,0

Uszkodzenia wynikajgce z kontaktu z materialami powodujgcymi korozje (np. uchwyty
rurociggébw) powinny by¢é zminimalizowane przez ostoniecie zewnetrznej powierzchni
rurociggu nieprzepuszczalnym materialem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt

moze wystgpic.

7.9. Odlegto s$€ ruroci ggu od innych instalaciji
Rurociggi i instalacje elektryczne powinny by¢ oddalone od siebie o wiecej niz 50mm

lub przebiega¢ w osobnych kanatach.

7.10. Oznakowanie ruroci ggu
Rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (i/lub symbolem) w poblizu

zaworow odcinajgcych, przy polagczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za
Scianami i przegrodami itd., w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktow
poboru.
Oznakowanie powinno:

* by¢ zgodne z ISO 5359;

* by¢ wykonane z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm;

» zawiera¢ nazwe i/lub symbol gazu naniesione wzdtuz osi rurociggow, i

» zawierac strzatki informujgce o kierunku przeptywu.

12
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8. Wytyczne monta zowe dla ruroci agow

8.1. Czystosé¢

Montaz rurociggu musi odbywac sie zgodnie z wymaganiami dot. BHP oraz nalezy
zastosowac takie procedury czystosci, azeby minimalizowac ryzyka zwigzane ze skazeniem
rurociggu, przedostaniem sie do niego czgstek statych itp.
Zaleca sie, azeby monterzy byli przeszkoleni do wykonywania rurociggéw o wysokim stopniu

czystosci.

8.2. Bezpiecze nstwo

Nalezy zachowaé¢ wszystkie mozliwe srodki bezpieczehstwa przy wykonywaniu prac
W nowym i istniejgcym rurociggu uwzgledniajgc przy tym:
- zabezpieczenie istniejgcego rurociggu na etapie przylgczenia nowego rurociggu w celu
zapobiegniecia przedostania sie jakichkolwiek czgstek do instalacji
- zabezpieczenie rezerwowych zrodet zasilania w przypadku odigczenia istniejacego
rurociggu
- oznakowania i zabezpieczenia rurociggu, nad ktorym trwajg prace
- oznakowania i zabezpieczenia strefowych zaworéw kontrolnych oraz innych komponentow
instalacji w celu minimalizujgcym ich niepoprawne uzycie. Mozna zastosowac tabliczki,

naklejki informujace, ze trwajg prace, ze nie nalezy manipulowac¢ zaworami itp.
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9. Strefowe monitory kontroli stanu gazéw

Systemy rurociggowe dla gazow medycznych zostaly wyposazone w strefowe
monitory kontroli stanu gazéw z wbudowanym sygnalizatorem informujgce i alarmujgce o

ci$nieniu gazu w strefach.

manometr / wakuometr

przeszklenie /{ }

zamek /O ‘ =~ czujniki cignienia
blok gazowy
uchwyt

informacyjna

tabliczka /{ ‘

znamionowa [ .

etykieta o .
] zawor odcinajacy kulowy

listwa uziemiajgca

sygnalizator szybkoztgcze awaryjne

Przyktadowy monitor kontroli stanu gazéw z wbudowanym sygnalizatorem stanu gazéw

Monitory kontroli stanu gazow montowane sg w skrzynkach i umozliwiajg szybkie i pewne
zamkniecie doptywu gazu. Nalezy zlokalizowac je w poziomych strefach najblizej zrodta
zasilania gazem (pionu instalacji) tak, aby po wylgczeniu jednego zaworu odcig¢ gaz za
zaworem.

Monitory kontroli stanu gazéw powinny zapewnia¢ wg PN-EN ISO 7396-1:2010:

- otwarcie/zamkniecie przeptywu gazéw,

- kontrole ci$nienia,

- generowanie alarméw wizualno-akustycznych,

fizyczne oddzielenie instalacji,
- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

- awaryjne zasilanie gazow medycznych,
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Nalezy je montowac¢ na Scianie w miejscach dostepnych i dobrze widocznych.

Do kazdego monitora kontroli stanu gazéw nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng
niskonapieciowg. Zasilacz do zasilania czujnikdw i sygnalizacji alarmowej powinien byc¢
zainstalowany na state i umiejscowiony w takim miejscu azeby uniemozliwia¢ dostep i
odigczenie przez osoby niepowotane.

Monitory kontroli stanu gazéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1SO 7396-1:2010 powinna by¢ okreslona strefa, w jakiej dzialajg, oraz informacja: ,nie
nalezy wytgcza¢ zaworow za wyjgtkiem awarii”. Ponadto kazdy gaz powinien by¢é opisany
nazwa i kolorem oraz musi posiada¢ wskazanie cisnienia gazu lub prézni.

Monitory kontroli stanu gazéw powinny by¢é umieszczone w normalnym zasiegu rak i powinny
by¢ widoczne i dostepne przez caly czas. Dostep do nich powinien mie¢ tylko personel

zajmujacy sie eksploatacjg instalaciji.
Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:
a) nazwy gazu lub prézni lub ich symbolu lub

b) kontrolowanych pionéw, pieter i stref.

W monitorach, dla kazdego gazu umieszczone jest wlotowe przylgcze awaryjno-

konserwacyjne dedykowane do konkretnego gazu.

Urzgdzenia muszg posiada¢ znak CE oraz wpis do rejestru wyrobow medycznych. Niniejsze

dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robaot.

Dla powyzszych urzadzenh nalezy wykué otwory w $cianach i doprowadzi¢ do nich instalacje

gazéw medycznych. Wielkos¢ otwordéw okreslona jest przez producenta urzgdzenia.
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10. Punkty poboru gazéw medycznych

Koncowymi elementami systemdw rurociggowych dla gazéw medycznych beda
punkty poboru tlenu, sprezonego powietrza medycznego, prézni zamontowane w panelach

nadtézkowych oraz podtynkowych tablicach poboru gazu.

Zaprojektowano punkty poboru w standardzie DIN.

Punkty poboru musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazéw
medycznych - Czes¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi
i proznig

* PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czes¢ 2: Punkty poboru do systemdw odciggu gazéw anestetycznych

» Certyfikat CE
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11. Jednostki zasilaj gce

11.1. Podtynkowe panele poboru gazow

Podtynkowe panele poboru gazéw bedg montowane w Scianie, w tynku / ptycie GK.

Panel powinien sktadac sie z:

- podtynkowej puszki wykonanej ze stali nierdzewnej, w ktérej umieszczone sg punkty

poboru gazéw

- piyty czolowej wykonanej ze stali nierdzewnej

Zaprojektowano podtynkowe panele poboru gazéw w standardzie DIN.

11.2. Panele nadt6 zkowe

Panele nadtézkowe montowane bedg w salach t6zkowych.

Specyfikacja paneli nadtézkowych:

ZN1 - Panel nadtézkowy
zasilania w media
elektryczno - gazowy 1-
stanowiskowy o
wymiarach: 160 x max
35x12-15

Panel elektryczno - gazowy 1-stanowiskowy wykonany z profili
aluminiowych, o estetycznym wygladzie, ksztatcie optywowym, bez ostrych
krawedzi, sruby obudowy ukryte. Co najmniej dwukanatowy, mieszczacy
wszystkie przewidziane do doprowadzenia instalacje, zapewniajgcy
separacje instalacji elektrycznych, gazowych i teletechnicznych.
Wykonczenie powierzchni materiatami odpornymi na powszechnie
stosowane srodki dezynfekcji. Elementy barwne malowane farbg odporng
na srodki dezynfekcyjne, zapobiegajgca namnazaniu mikroorganizmow i
plesni, w kolorach z palety RAL skoordynowanych z wystrojem wnetrza.
Mozliwos¢ wykonania opraw i gniazd w kilku kolorach lub zaznaczenie
kolorowym paskiem. Oswietlenie gorne/ ogolne swietlowka min. 2x36W.
Oswietlenie pacjenta, miejscowe swietldwka 1x24W, wigczane
indywidualnie przyciskiem lub pilotem, z mozliwo$cig integracji z systemem
instalacji przyzywowej. Oswietlenie nocne 7W- 9W zapalane wytgcznikiem
w panelu. Uziemienie oprawy. Gniazda elektryczne min. IP44 , 230V, po
3szt. - gniazda rezerwowane i 2 sztuki gniazd nie rezerwowanych, min. 2
punkty wyréwnania potencjatu na stanowisko. R6znicowaniem koloru
oznaczony rodzaj zasilania gniazd. Przygotowanie pod instalacje wlasne
uzytkownika (sie¢ teletechniczna) min. 2szt. na stanowisko. Punkt do
montazu sygnalizatora instalacji przyzywowej. Punkty poboru gazéw typu
DIN dla kazdego z gazow min 2xO2, 1xXVAC na 1 t6zko. Zintegrowana
szyna pozioma do mocowania osprzetu medycznego: poétek, koszy,
wysiegnikéw kroplowek; wieszak kroplowek do montazu na szynie
(wykonany ze stali nierdzewnej) - 1 sztuka na stanowisko;

UWAGA: zamiennie do $wietlowek dopuszcza sie w panelu montaz
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o$wietlenie LED o natezeniu (wyrazonym w luksach) rownowaznym z
natezeniem oswietlenia swietlowek.

ZN2 - Panel nadtézkowy
zasilania w media
elektryczno - gazowy 2-
stanowiskowy o
wymiarach: 320 x max
35x12-15

Panel elektryczno - gazowy 2-stanowiskowy wykonany z profili
aluminiowych, o estetycznym wygladzie, ksztatcie optywowym, bez ostrych
krawedzi, $ruby obudowy ukryte. Co najmniej dwukanatowy, mieszczacy
wszystkie przewidziane do doprowadzenia instalacje, zapewniajgcy
separacje instalacji elektrycznych, gazowych i teletechnicznych.
Wykonczenie powierzchni materiatami odpornymi na powszechnie
stosowane srodki dezynfekcji. Elementy barwne malowane farbg odporng
na srodki dezynfekcyjne, zapobiegajgca namnazaniu mikroorganizmow i
plesni, w kolorach z palety RAL skoordynowanych z wystrojem wnetrza.
Mozliwos¢ wykonania opraw i gniazd w kilku kolorach lub zaznaczenie
kolorowym paskiem. Oswietlenie gorne/ ogolne swietlowka min. 2x36W.
Oswietlenie pacjenta, miejscowe swietldwka 1x24W, wigczane
indywidualnie przyciskiem lub pilotem, z mozliwo$cig integracji z systemem
instalacji przyzywowej. Oswietlenie nocne 7W- 9W zapalane wytgcznikiem
w panelu. Uziemienie oprawy. Gniazda elektryczne min. IP44 , 230V, po
3szt. - gniazda rezerwowane i 2 sztuki gniazd nie rezerwowanych, min. 2
punkty wyréwnania potencjatu na stanowisko. R6znicowaniem koloru
oznaczony rodzaj zasilania gniazd. Przygotowanie pod instalacje wlasne
uzytkownika (sie¢ teletechniczna) min. 2szt. na stanowisko. Punkt do
montazu sygnalizatora instalacji przyzywowej. Punkty poboru gazéw typu
DIN dla kazdego z gazoéw min 2xO2, 1xXVAC na 1 t6zko. Zintegrowana
szyna pozioma do mocowania osprzetu medycznego: poétek, koszy,
wysiegnikéw kroplowek; wieszak kroplowek do montazu na szynie
(wykonany ze stali nierdzewnej) - 1 sztuka na stanowisko;

UWAGA: zamiennie do $wietlowek dopuszcza sie w panelu montaz
os$wietlenie LED o natezeniu (wyrazonym w luksach) rownowaznym z
natezeniem oswietlenia swietlowek.
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12. Sygnalizacja alarmowa

System alarmowy sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych sktada sie z monitoréow
kontroli stanu gazéw z wbudowanymi sygnalizatorami stanu gazow. Sygnalizacja spetnia
wymagania PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢
1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni w punktach 6.3.4.
Kategorie alarmow i ich charakterystyka muszg by¢ zgodne z normg PN-EN I1SO 7396-1:
Urzadzenia do sygnalizacji powinny by¢ zamontowane w miejscach dostepnych dla

personelu technicznego i w gdzie w kazdej chwili bedzie mozna odczyta¢ wszystkie alarmy.

Projektowana sygnalizacja zapewnia alarmy:

- spadek cisnienia do minimum lub zawarto$ci w gtéwnym, pomocniczym lub rezerwowym
zrodle zasilania z butli;

- cisnienie w rurociggu zmienia sie o wiecej niz £ 20 % w stosunku do hominalnego cisnienia
dystrybucyjnego;

- cisnienie absolutne w rurociggu do prozni wzrosnie powyzej wartosci 60kPa (cisnienie

absolutne).

Zaprojektowano sygnalizatory stanu gazow montowane w monitorach kontroli stanu gazow.
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13. Badania ko ncowe, instrukcje obstugi, odbiory (atestacja)

13.1. Badania
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badan zgodnych, kazdy punkt poboru w
systemie, podlegajgcy badaniu powinien by¢ etykietowany, w celu wskazania, ze system

znajduje sie w trakcie badan i ze punkty poboru nie powinny by¢ uzywane.

Wszystkie przyrzady pomiarowe stosowane do atestacji, powinny by¢ kalibrowane w

odpowiednich odstepach czasu.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazoéw
medycznych -- Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni
zalgcznik C i D nalezy wykonac¢ nastepujgce badania (o ile sg wymagane):
» Znakowanie i podparcia (przed zakryciem instalaciji)
» Specyfikacja projektu (przed zakryciem instalacji)
* Szczelno$¢ systemu prozni
*  Wyciek wewnatrz systemu prézni
» Szczelnos¢ systemu gazow sprezonych
*  Wyciek z systemu gazdéw sprezonych (przed strefowym zaworem odcinajgcym)
*  Wyciek z systemu gazéw sprezonych (za strefowym zaworem odcinajgcym)
» Polgczone badania wycieku i szczelnosci systemu gazdéw sprezonych (przed
zamontowaniem)
* Potgczone badania wycieku i szczelnosci systemu gazéw sprezonych (po
zamontowaniu)
+ Badanie strefowych zaworéw odcinajgcych pod katem zamykania, identyfikacji i
przynaleznosci do stref
» Polgczenia krzyzowe
o Zator i przeptyw, funkcje mechaniczne, dedykowalnos¢ i identyfikacja punktéw
poboru gazow
* Przylgcza typu NIST i DISS : badania zatoréw i przeptywu, funkcji mechanicznych,
dedykowalnosci i identyfikacji
* Wykonanie systemu

« Zawory nadmiarowe cisnienia
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« Zrodio zasilania

* Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne

» Awaryjne alarmy eksploatacyjne

e Zanieczyszczenie czgstkami statymi

» Jakosc¢ powietrza do oddychania dostarczanego ze zrodfa zasilania sprezarka

» Jakosc¢ powietrza do napedu narzedzi chirurgicznych ze zrédta zasilania sprezarkg
* Napelnienie gazem przeznaczenia

» Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora tlenu

* Badanie tozsamosci gazu z uzyciem roznych cisnien

» Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do okreslonego gazu

Badania muszg przeprowadzi¢ jednostki posiadajgce do tego uprawnienia w przedmiocie
badan.

13.2. Instrukcje obstugi
Zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych nalezy przygotowac
instrukcje obstugi i zarzadzania ryzykiem dla wyrobu medycznego. Wytyczne do stworzenia
instrukcji obstugi znajdujg sie zarbwno w ustawie jak i w zatgczniku F i G normy PN-EN ISO
7396-1.
Instrukcja powinna obejmowac:
* nazwe lub nazwe handlowg i adres wytworcy;
* rok budowy, a w stosownych przypadkach wskazanie daty, kiedy system i jego
elementy w sposéb bezpieczny mogag by¢ uzyte, wyrazone jako miesigc i rok;
» wszelkie specjalne warunki przechowywania i/lub obstugi;
» wszelkie specjalne instrukcje eksploatacii;
» wszelkie ostrzezenia i/lub srodki ostroznosci;
* numer identyfikacyjny;
» specyfikacje techniczng zawierajgcg wydajnos¢ systemu oraz informacje jak
podigczac i odigczac odigczalne czesci i akcesoria;
» opis wszystkich sygnatéw alarmowych i sygnatdéw informacyjnych;
* pozycje w stanie normalnym wszystkich zaworéw odcinajgcych (tj. otwarte lub
zamkniete);

» instrukcje dotyczgce zalecanych okresowych kontroli funkcjonowania systemu;
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» odpowiednie informacje dotyczace produktu leczniczego lub produktéw, do ktorych
dostarczania system zostat zaprojektowany;

» instrukcje dotyczgce usuwania elementow lub materiatow eksploatacyjnych (np. olej
uzywany w sprezarkach i pompach prozniowych, filtry antybakteryjne, filtry weglowe,

osuszacze).

Instrukcje uzytkowania powinny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem mozliwosci, ze kilka

réznych podmiotow jest zaangazowanych w budowe systemu, uzytkowanie i konserwacije.

13.3. Informacje dotycz ace zarzadzania eksploatacj a
Wytworca(-y) systemu powinni dostarczy¢ instrukcje do obiektu ochrony zdrowia
0 zalecanych zadaniach w zakresie konserwacji i ich czestotliwosci oraz liste zalecanych

czesci zamiennych, jesli to ma zastosowanie.

Wytwoérca kompletnego systemu powinien dostarczy¢ informacje umozliwiajgce obiekcie
ochrony zdrowia przygotowanie procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
regulujgcej sposob reagowania na katastrofalne uszkodzenie jednego systemu lub kilku
systeméw rurociggowych, powodujgce przerwe w zasilaniu gazami medycznymi we

wszystkich urzgdzeniach medycznych jednoczesnie.

Informacje odnosnie wytycznych do przygotowania Dokumentacji Zarzgdzania Eksploatacjg
podano w Zatgczniku G normy PN-EN ISO 7396-1:2010. Informacje odnosnie wytycznych do
zarzgdzania ryzykiem podane sg w Zatgczniku F normy PN-EN ISO 7396-1:2010

13.4. Odbiory

Po calkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploataciji,
komisja odbierajgca musi potwierdzic na odpowiednich formularzach  wyniki
przeprowadzonych prob oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaly spetnione. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

22



INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
SPSK nr 2 PUM ul. Powstancéw Wielkopolskich 72
ul. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin dz. nr 36, obreb 1057, Szczecin

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:
. Instrukcje obstugi kompletnej instalacji gazéw medycznych wraz z sygnalizacjg
alarmowg
. Instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen wraz z informacjg o zalecanych

czynnosciach konserwacyjnych i wykazem czesci zapasowych

. Dokumentacje powykonawczg
. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych urzgdzen
. Wyniki badan, pomiaréw i testow

13.5. Rysunki powykonawcze

Oddzielny zestaw ,powykonawczych" rysunkéw instalacji, pokazujgcych
rzeczywisty przebieg i srednice rurociggow, zawory odcinajgce (wraz z ich identyfikacja, jesli
to ma zastosowanie) oraz wszystkich pozostatych elementéw powinien by¢ wykonywany
rébwnolegle z montazem instalacji, a takze powinien by¢ kazdorazowo aktualizowany w
przypadku wykonania zmian. Rysunki te powinny zawiera¢ szczego6ty dotyczgce elementow

znajdujgcych sie pod ziemig lub przykrytych, tak aby mogty by¢ pdzniej tatwo zlokalizowane.
Kompletne zestawy rysunkow ,powykonawczych" systemu rurociggowego, powinny byc¢

przedstawione kierownictwu obiektu ochrony zdrowia, do wigczenia do statej dokumentacji

systemu rurociggowego, jako integralna jej czesc.
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14. Warto sci nieuregulowane niniejszym projektem

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartosci w niniejszym
projekcie nalezy konsultowaé 2z projektantem oraz zarzgdcg szpitala. Wszystkie
wprowadzane zmiany muszg by¢ zgodne z wymaganiami prawnymi i mie¢ wytgcznie
charakter poprawiajgcy bezpieczehnstwo pacjentdow i personelu, zmniejszajacy ryzyka lub
udoskonalajgcy przedmiot zamowienia.

W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujgcych swoje

odzwierciedlenie w innych dokumentach np. rysunkach nalezy stosowac sie do nich.
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15. RYSUNKI
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