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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii medycznej z podstawowymi elementami
wyposazenia zawierajgcy dane niezbedne do realizacji projektu budowlanego przebudowy
fragmentu kondygnacji przyziemia budynku ,A” znajdujgcego sie na terenie SPSK nr 2 przy ulicy
Powstancéw Wielkopolskich 72 w Szczecinie. Projekt realizuje przepisy zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.
Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg w poziomie przyziemia istniejacego budynku.

W opracowaniu zawarto opis zespotow funkcjonalnych projektowanych w objetych opracowaniem,
okreslono pofgczenia miedzy nimi oraz podano podstawowe elementy wyposazenia oraz wytyczne
dla opracowania projektéw branzowych.

2. Podstawa opracowania
e Program przedstawiony przez Inwestora
e Inwentaryzacja istniejgcych pomieszczen
e Podkiady opracowane przez Pracownie Projektowg ARKADA
e Obowigzujgce normy i przepisy

3. Charakterystyka stanu istniejacego.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostat zbudowany w latach dwudziestych XX wieku
jako jeden z kilku pawilonéw istniejgcego juz w tym miejscu szpitala. Obecnie nadal petni role
obiektu szpitalnego. W latach powojennych w obiekcie przeprowadzono szereg modernizacji
dostosowujgc fragmenty obiektu do petnionych funkcji oraz obowigzujacych éwczednie przepisow.
Ostatnie modernizacje przeprowadzono pod koniec XX i na poczatku XXI wieku. Obecnie w
budynku mieszczg sie pomieszczenia oddziatu ginekologiczno potozniczego z blokiem porodowym
i pododdziatem noworodkéw oraz oddziatu ginekologicznego. Kondygnacje przyziemia zajmuje
izba przyjec¢ oraz pomieszczenia poradni ginekologicznych.
Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne: przyziemie, parter, | pietro, Il pietro oraz
zaadaptowang na potrzeby pokoi lekarzy kondygnacje poddasza.
Budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej. Obiekt wyposazony jest w instalacje wody
zimnej, instalacje wody cieptej i cyrkulacji, instalacje c.o., instalacje kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, instalacje gazéw medycznych (tlenu, prézni, sprezonego powietrza), instalacje
elektryczng. Czes$¢ pomieszczen posiada drozne kanaty wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone
nad dach. Pomieszczeniach przyziemia sg wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno wyciggowej — aktualnie instalacja nie jest uzytkowana. Pomieszczenia techniczne —
wentylatornie - znajdujg sie na poddaszu budynku.
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi sg oswietlone Swiattem dziennym. Wysokosé
pomieszczen kondygnacji przyziemia: ca 2,50m — 3,05m w Swietle wykonczonych stropu i
posadzki
Budynek nie posiada kubaturowego potaczenia z pozostatymi obiektami szpitala.
Budynek wymagajq przebudowy w celu dostosowania do realizacji wymaganh lokowanego zespotu
funkcjonalnego oraz dostosowania do aktualnie obowigzujacych warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki oraz przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza.

4. Projektowane rozwiazania funkcjonalno technologiczne

4.1. CHARAKTERYSTYKA ZAt OZENIA PROJEKTOWEGO
W zwigzku z koniecznos$cig utworzenia oddziatu chemioterapii zadecydowano o przeniesieniu
poradni ginekologicznych do budynku mieszczacego juz poradnie przyszpitalne i utworzeniu w
zwolnionym miejscu w budynku A oddziatu chemioterapii. Bez zmian pozostawiono istniejgce
wejscie gtbwne do budynku, pomieszczenia izby przyje¢ na oddziaty ginekologiczno potoznicze,
pomieszczenie poradni neonatologicznej, szatnie personelu usytuowane w przyziemiu.
Zaprojektowano 6-t6zkowy oddziat chemioterapii z pododdziatem dziennym podawania
cytostatykéw na 10 stanowisk.
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Pacjenci przyjmowani na oddziat bedg korzystali z tazienki i szatni pacjentow w usytuowanej po
sgsiedzku Izbie Przyje¢ na oddziaty ginekologii i potoznictwa. Personel oddziatu chemioterapii
bedzie korzystat z szatni podstawowych personelu, usytuowanych w kondygnacji przyziemia —
petnigcych dotychczas funkcje szatni pracownikdw przenoszonych poradni.

Wydzielono cze$¢ pobytowg - tézkowg — pacjentow w stanie wymagajacym hospitalizacji oraz
cze$¢ pobytu dziennego przeznaczong dla  pacjentdw  przyjmujgcych  preparaty
chemioterapeutyczne w systemie pobytu przez kilka godzin dziennie na oddziale.

W obrebie czesci dziennej zlokalizowano:

- poczekalnie — jadalnie pacjentéw i oséb towarzyszacych

- pomieszczenie rejestracii

- gabinet diagnostyczno zabiegowy

- punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim

- pokdj pielegniarki oddziatowej

- pokoj lekarzy

- WC pacjentéw

Pielegniarki przebywajgce w punkcie pielegniarskim sprawujg piecze nad pacjentami z odcinka
dziennego oraz z czesci t6zkowej. W punkcie pielegniarskim nalezy umozliwi¢ podglad korytarza
czesci tozkowej — za posrednictwem kamery. Centrala instalacji przyzywowej znajdujgca sie w
punkcie pielegniarskim umozliwia realizowanie wezwan z czesci tozkowej oddziatu. Pacjentom
podawane bedag cytostatyki przygotowane do podania i dostarczane wedtug zaméwien dla
konkretnych pacjentéw przez apteke szpitalng, w ktorej znajduje sie pracownia przygotowania
cytostatykow.

W poczekalni — korytarzu usytuowano zamykane na klucz szafki na odziez wierzchnig pacjentow
odcinka dziennego. Klucz bedzie odbierany przez pacjenta w trakcie rejestracji i przekazywany do
rejestracji po wykorzystaniu.

W czesci tézkowej zaprojektowano trzy pokoje tézkowe: 1-, 2- i 3- osobowy. Pokdj 1 t6zkowy jest
potaczony z tazienka. Pokoje 2- i 3- osobowe korzystajg ze wspolnej tazienki. Poza tym
zaprojektowano:

- gabinet lekarski diagnostyczno zabiegowy

- brudownik

- pomieszczenie porzadkowe

- fazienke personelu

- pokdj socjalny personelu

W brudowniku przewidziano czasowe przechowywanie brudnej bielizny i odpadéw medycznych —
w szczelnie zamknietych opakowaniach.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

We wszystkich pomieszczeniach umiesci¢ pojemniki na odpady. Odpady bedg gromadzone w
zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych workami foliowymi (mozliwos¢ jednorazowego
zamkniecia), z podziatem na

- odpady komunalne

- odpady medyczne

e zakazne (odpady niebezpieczne, ktore zawierajg zywe mikroorganizmy lub ich toksyny
wywotujgce choroby zakazne) — kody 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*i 18 01 82*

¢ specjalne (odpady, ktére zawierajg substancje chemiczne wywotujace choroby zakazne lub
moga by¢ zrédtem skazenia srodowiska) — kody 18 01 06*, 18 01 08*i 18 01 10*

e pozostate (nie posiadajace wiasciwosci niebezpiecznych) — kody 18 01 01, 18 01 04, 18 01
07,1801 09i18 01 81,

Odpady o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach odpornych na przekiucie
badz przeciecie.

Kazdy pojemnik i kazdy worek z odpadami medycznymi powinien posiada¢ widoczne oznakowanie
identyfikujgce zawierajace:

1) kod odpadéw w nich przechowywanych;

2) adres zamieszkania lub siedzibe wytwoércy odpadu;

3) date zamkniecia.
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Pojemniki lub worki powinny by¢ wymieniane tak czesto, jak pozwalajg na to warunki
przechowywania oraz wiasciwosci odpadéw medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niz co
72 godziny.

Pomieszczenie do magazynowania odpadéw medycznych powinno:

1) posiadac niezalezne wejscie;

2) byc¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych;

3) posiadaé sSciany i podtogi wykonane z materiatdw gtadkich, fatwo zmywalnych i
umozliwiajgcych dezynfekcije;

4) by¢ zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat;

5) posiadaé drzwi wejsciowe bez progu, ktérych szerokos¢ i wysokos$¢ powinna gwarantowac
swobodny dostep;

6) posiada¢ wydzielone boksy i miejsca w zaleznosci od rodzajow magazynowanych odpadow
medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania;

7) posiadaé wentylacje zapewniajgcg podcisnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego
powietrza. Dopuszcza sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania
odpaddéw w szczelnie zamknietych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zaleznosci od
rodzaju magazynowanych odpadéw medycznych.

Z uwagi na wymagania dotyczace przechowywania odpadoéw nalezy w pomieszczeniu zapewnic
temperature 10°C. Czas przechowywania odpadéw o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*,
18 01 10* i 18 01 82* w temperaturze od 10 °C do 18 °C moze odbywaé sie tak dlugo, jak
pozwalajg na to ich wtasciwosci, jednak nie diuzej niz 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10
°C - nie dluzej niz 30 dni. Pozostate odpady moga by¢ magazynowane nie dtuzej niz 30 dni.

ZATRUDNIENIE
Przewiduje sie zatrudnienie 3 lekarzy oraz 8 osob personelu sredniego

Przy wszystkich umywalkach montowaé pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki
jednorazowe, sytuowaé wiadro z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci, wytozonego
workiem foliowym do skladowania zuzytych recznikbw jednorazowych oraz odpadow
komunalnych.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie stosowanie sprzetu wielorazowego uzytku
przewidziano ciggi mycia i wstepnej dezynfekcji wyposazone w zlewozmywak dwu Ilub
jednokomorowy; po wstepnej dezynfekcji sprzet zostanie przekazany — w szczelnych
opakowaniach do sterylizatorni szpitalnej

Do transportu sprzetu do i ze sterylizatorni oraz odpadéw komunalnych nalezy uzywac pojemnikow
i wézkdw z zamknietg przestrzenig tadunkowa.

4.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI Z ELEMENTAMI WYKONCZENIA

WNETRZ
POW. 5 ,
NR NAZWA POMIESZCZENIA POIZVI. POSADZKA MAL?‘éVUAF":.II%aICIAN WSYI!’(EOC'?J(;T_EJ‘:EIE
[m]
PRZYZIEMIE
o Sciany farba emulsyjna Zabezpieczenie $cian i osciezy
Srf%jl,ngeoﬂlsgﬁﬁa na (akrylowa, lateksowa) drzwi oraz naroznikéw $cian za
Scigranie bdpzrna na odporna na zmywanie (klasa | pomocg rozwigzan systemowych
) L . 1 wg DIN EN 13300), odporna | — listwy odbojowe, listwy
01 KOMUNIKACJA 29,06 32?*?]?‘;?(?.?:“;%\_'\' na dziatanie srodkow naroznikowe; montaz pochwytéw
WY)kL AD%JIN):A ’ dezynfekcyjnych na petng korytarzowych utatwiajgcych
RULONOWA PVC wysokos¢; sufit farba poruszanie sie osobom
emulsyjna zmywalna niepetnosprawnym
01a KOMUNIKACJA 28,53 |jw. jow. jow.
Wzdtuz ciggu roboczego i przy
Gtadka, nie $liska, umywalce oktadzina z materiatu
GABINET zmywalna, odporna na zmywalnego, odpornego na
dziatanie Srodkow . dziatanie Srodkow
02 DIAGNOSTYCZNO 16,10 dezynfekcyjnych, JW- dezynfekcyjnych na wysokosc¢
ZABIEGOWY ciepta; WYKLADZINA okoto 1,50m (do uzgodnienia w
RULONOWA PVC ramach nadzoru autorskiego —
PLYTKI CERAMICZNE
03 PUNKT 11,09 |jw. jw. Przy umywalce oktadzina z
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PIELEGNIARSKI

materiatu zmywalnego,
odpornego na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych na wysokosé
okoto 1,50m (do uzgodnienia w
ramach nadzoru autorskiego —
PLYTKI CERAMICZNE

POKOJ Sciany i sufit farba emulsyjna
. (akrylowa, lateksowa)
04 PIELEGNIARKI 6,96 |jw. odporna na zmywanie (klasa
ODDZIALOWEJ 2 wg DIN EN 13300);
s Sciany farba emulsyjna Zabezpieczenie $cian i osciezy
S:r?fvl\j:fnr;leosd“;grar;a na (akrylowa, lateksowa) drzwi oraz naroznikéw $Scian za
Scieranie, ‘o dporna na c1>dpor8.|aNng '\Tr;\%/\évgg)le ((Ij(lasa pol_mtoca rgévylazanl§);stemowych
] S . wg , odporna | — listwy odbojowe, listwy
05 KOMUNIKACJA 3,68 gzgi?éi:ﬁg’tﬂw na dziatanie srodkow naroznikowe; montaz pochwytéw
WYKLADZINA ’ dezynfekcyjnych na peing korytarzowych utatwiajgcych
RULONOWA PVC wysokos¢; sufit farba poruszanie sie osobom
emulsyjna zmywalna niepetnosprawnym
Przy umywalce oktadzina z
materiatu zmywalnego,
P Gtadka, nie $sliska, odpornego na dziatanie srodkow
POKOJ zmywalna, odporna na dezynfekcyjnych na wysokos¢
06 5-STANOWISKOWY 27.67 | dziatanie srodkéw iw okoto 1,50m (do uzgodnienia w
PODAWANIA ’ dezynfekcyjnych, o ramach nadzoru autorskiego —
5 ciepta; WYKLADZINA PLYTKI CERAMICZNE;
CYTOSTATYKOW RULONOWA PVC Zabezpieczenie $cian i osciezy
drzwi oraz naroznikéw $cian za
pomoca rozwigzan systemowych
Gtadka, nie sliska, Oktadzina z materiatu
zmywalna, odporna na | Powyzej i sufit farba zmywalnego, odpornego na
PRZEDSIONEK dziatanie Srodkow emulsyjna (akrylowa, dziatanie éroakéw
07 1,90 | dezynfekcyjnych, z lateksowa) odporna na dezvnfekevinvch Ko
wcC izolacjg wodochronng - | zmywanie (klasa 2 wg DIN meiﬁy; gocgjfylg:LYn_?Kv;/yso osc
- PLYTKI EN 13300) CEI-RA’MICZNE
CERAMICZNE
07a |WC PACJENTOW 1,68 |jw. jw. jw.
08 |PRZEDSIONEK 2,10 |jw. jow. iw.
LAZIENKA . .
09 | PERSONELU 281 Jjw. v jaw.
Oktadzina z materiatu
zmywalnego, odpornego na
10 POMIESZCZENIE 470 |jw iw dziatanie srodkéw
PORZADKOWE ’ o o dezynfekcyjnych na wysokosé
min. 1,60m — PLYTKI
CERAMICZNE
11 BRUDOWNIK 4,22 |jw. jw. jw.
Sciany farba emulsyjna
Gtadka, nie $sliska, (akrylowa, lateksowa)
, zmywalna, odporna na | odporna na zmywanie (klasa Zabezpieczenie $cian za glowa
12 POKOJ 15.63 | dZiatanie srodkow 1 wg DIN EN 13300), 0dporna | 453ka do wys. okolo 90cm,
1-t OZKOWY ’ dezynfekcyjnych, na dziatanie $rodkéw naroznikéw i oéciezy drzwi przed
ciepta; WYKLADZINA | dezynfekcyjnych na petng obiciem i zabrudzeniem:
RULONOWA PVC wysokos¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna
Gtadka, nie sliska, Oktadzina z materiatu
zmywalna, odporna na | Powyzej i sufit farba
dziatanie Srodkow emulsyjna (akrylowa zrrllywal'ne'go, Oonrnego na
h V) Y ’ dziatanie Srodkow
13 Lt AZIENKA 4,44 | dezynfekcyjnych, z lateksowa) odporna na dexvnfekevinych na wysokosé
izolacjg wodochronng - | zmywanie (klasa 2 wg DIN miny2 OOer—yPLYTKIy
- PLYTKI EN 13300) CEI.QA’MICZNE
CERAMICZNE
Wzdtuz ciggu roboczego
Gladka, nie $liska, okfadzina z materiatu
zmywalna, odporna na | Sciany i sufit farba emulsyjna | zmywalnego, odpornego na
% dziatanie Srodkow (akrylowa, lateksowa) dziatanie srodkow
14 POKOJ SOCJALNY 8,37 dezynfekcyjnych, odporna na zmywanie (klasa | dezynfekcyjnych na wysokosc¢
ciepta; WYKLADZINA | 2 wg DIN EN 13300); okoto 1,50m (do uzgodnienia w
RULONOWA PVC ramach nadzoru autorskiego —
PLYTKI CERAMICZNE
Gtadka, nie $liska, Sciany farba emulsyjna Zabezpieczenie Scian i o$ciezy
zmywalna, odporna na | (akrylowa, lateksowa) drzwi oraz naroznikéw $Scian za
15 KOMUNIKACJA 9,15 | Scieranie, odporna na | odporna na zmywanie (klasa | pomoca rozwigzan systemowych

dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych;

1 wg DIN EN 13300), odporna
na dziatanie srodkow

— listwy odbojowe, listwy
naroznikowe; montaz pochwytéw
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WYKLADZINA
RULONOWA PVC

dezynfekcyjnych na petng
wysokos¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna

korytarzowych utatwiajgcych
poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym

Gladka, nie $liska,
zmywalna, odporna na

Zabezpieczenie scian za gtowg
tézek do wys. okoto 90cm,
naroznikow osciezy drzwi przed
obiciem i zabrudzeniem; przy

16 POKOJ 23,03 | dziatanie srodkéw W ;m;/w::ﬁ:gook,{izzp'gfnz;a;:nam
, h W. )
3 - LtOZKOWY ggﬁgfﬁ,‘ﬁﬂ‘z’%zm A dziatanie Srodkow
RULONOWA PVC dezynfekcyjnych na wyspkc_)sc
okoto 1,50m (do uzgodnienia w
ramach r?dzoru agtorskiego -
PLYTKI CERAMICZNE
Oktadzina z materiatu
Gtadka, nie $liska, zmywalnego, odpornego na
zmywalna, odporna na | Powyzej i sufit farba dziatanie srodkéw
dziatanie Srodkow emulsyjna (akrylowa, dezynfekcyjnych na wysokosc¢
17 L AZIENKA 6,03 | dezynfekcyjnych, z lateksowa) odporna na min. 2,00m — PLYTKI
izolacjg wodochronng - | zmywanie (klasa 2 wg DIN CERAMICZNE; montaz
- PLYTKI EN 13300) pochwytéw utatwiajacych
CERAMICZNE uzytkowanie przyboréw
sanitarnych
Zabezpieczenie $cian za gtowg
. . . t6zek do wys. okoto 90cm,
Sciany farba emulsyjna naroznikow osciezy drzwi przed
Gtadka, nie $liska, (akrylowa, lateksowa) obiciem i zabrudze¥1iem' przy
; zmywalna, odporna na | odporna na zmywanie (klasa umvwalce oktadzina z rﬁateriatu
18 POKOJ 13,22 | dziatanie srodkow 1 wg DIN EN 13300), odporna zmywalne S oOman0 N
2 -t OZKOWY ’ dezynfekcyjnych, na dziatanie $rodkow d lywainego, odp 9
. . - ziatanie srodkow
ciepta; WYKLADZINA | dezynfekcyjnych na petng dezynfekcvinvch na wysokosc
RULONOWA PVC wysokos¢; sufit farba ezyntexcyjnych na wysokosc
: okoto 1,50m (do uzgodnienia w
emulsyjna zmywalna ;
ramach nadzoru autorskiego —
PLYTKI CERAMICZNE
Wzdtuz ciggu roboczego
okfadzina z materiatu
Sciany i sufit farba emulsyjna | zmywalnego, odpornego na
19 KUCHENKA 586 |iw (akrylowa, lateksowa) dziatanie srodkow
ODDZIALOWA ’ o odporna na zmywanie (klasa | dezynfekcyjnych na wysokosé
2 wg DIN EN 13300) okoto 1,50m (do uzgodnienia w
ramach nadzoru autorskiego —
PLYTKI CERAMICZNE
Sciany farba emulsyjna Przy umywalce oktadzina z
(akrylowa, lateksowa) mat}ériahil zmywalnego
odporna na zmywanie (klasa odpornego na dzialanié Srodkow
20 GABINET 14.23 |iw 1 wg DIN EN 13300), odporna deg nfefc ol
LEKARSKI ’ J-w- na dziatanie $rodkow Y yiny YSOKO
dezynfekcyjnych na petng okoto 1,50m (do uzgodnienia w
wysokos¢: sufit farba ramach nadzoru autorskiego —
emulsyjna‘ zmywalna PLYTKI CERAMICZNE
POKOJ iw.
5-STANOWISKOWY . . L
21 27,22 |jw. jow. Zabezpieczenie $cian i osciezy
PODAWANIA P drzwi oraz naroznikow $cian za
CYTOSTATYKOW pomoca rozwigzan systemowych
Wzdtuz ciggu roboczego
okfadzina z materiatu
Sciany i sufit farba emulsyjna | zmywalnego, odpornego na
% (akrylowa, lateksowa) dziatanie srodkow
22 POKOJ LEKARZY 19,67 |jw. odporna na zmywanie (klasa | dezynfekcyjnych na wysokosé
2 wg DIN EN 13300) okoto 1,50m (do uzgodnienia w
ramach nadzoru autorskiego —
PLYTKI CERAMICZNE
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
Scieranie, odporna na
23 POCZEKALNIA/ 22,66 | dziatanie srodkow jw. Zabezpieczenie Scian przed
JADALNIA dezynfekcyjnych; obiciem i zabrudzeniem
WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Gtadka, nie sliska,
zmywalna, odporna na | Sciany i sufit farba emulsyjna
dziatanie srodkéw (akrylowa, lateksowa)
24 REJESTRACJA 19,12 dezynfekcyjnych, odporna na zmywanie (klasa
ciepta; WYKLADZINA |2 wg DIN EN 13300)
RULONOWA PVC
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RAZEM 329,13 m2

5.1 Wytyczne technologiczne branzowe

5.1.1Wykonczenie budowlane i wyposazenie

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniaé¢ latwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto
muszg posiadac atesty ITB i PZH zezwalajace na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

5.1.1 PRZEWODY INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH prowadzi¢ w sposob kryty,
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obudowac w sposob szczelny i izolowaé akustycznie.

5.1.2. SCIANY | STROPY. Stropy i $ciany gtadkie, malowane farbami zmywalnymi, w
pomieszczeniach medycznych zmywalne, odpornymi na dziatanie srodkéow dezynfekcyjnych. W
pomieszczenia narazonych na dziatanie wilgoci oraz wzdtuz ciggdw roboczych Sciany
zabezpieczyC oktadzing z materiatu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na dziatanie Ssrodkéw
dezynfekcyjnych. Wymalowania wykona¢ farbami lateksowymi lub akrylowymi. W stropach i
Scianach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace konserwacje urzadzen. Klapy rewizyjne
montowaé poza pomieszczeniami medycznymi lub stosowa¢ zamkniecia o szczelnosci
odpowiadajgcej kategorii pomieszczenia. Sufity podwieszone w pomieszczeniach medycznych
wykonac¢ gtadkie i szczelne — dopuszcza sie rozwigzania systemowe o szczelnosci potwierdzonej
atestem PZH. W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg oktadziny $cian (za wyjatkiem fartuchow)
nie nalezy stosowac parapetow.

W pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne montowaé pochwyty
utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych - doposazy¢ wszystkie tazienki pacjentéw przy
pokojach tézkowych w urzgdzenia utatwiajace uzytkowanie przyboréw sanitarnych.

Na trasach komunikacji wozkami do przewozenia chorych, w holach i korytarzach oraz w
pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest manewrowanie wozkami, sciany zabezpieczy¢ przed
obiciem przez montaz do $cian oktadzin systemowych. Géra zabezpieczenia 105 cm nad
poziomem posadzki. Dét zabezpieczenia na wysokosci 40cm nad poziomem posadzki. Pasy o
szerokosci 30 i 25cm, zharmonizowane kolorystycznie z kolorystykg wnetrza. Na trasach
komunikacyjnych montowa¢ pochwyty korytarzowe utatwiajgce poruszanie sie pacjentom;
wysokos¢ gory pochwytu 90cm nad poziomem posadzki. Takze w pokojach t6zkowych wykonac
po obwodzie pomieszczenia zabezpieczenie $cian przed obiciem przez tézka, stolik, krzesta.
Analogicznie jak na korytarzu. Zabezpieczy¢ narozniki Scian narazone na obicie za pomoca listew
naroznikowych. W wielot6zkowych pokojach chorych dla zapewnienia minimum intymnosci
przewiduje sie montaz parawanow teleskopowych miedzy tézkowych (Imin,=80cm; |nhax=200cm) z
tkaning zmywalng, odporng na $rodki dezynfekcyjne.

Zaleca sie stosowanie wszystkich elementéw zabezpieczen $cian i pochwytéw z jednego systemu.
Kolorystyka do okreslenia w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegdbtowe dane wykonczenia pomieszczen wedtug punktu 4.2

5.1.3. POSADZKI wykonaé¢ trwate, gtadkie, z materiatéw antyposlizgowych, zmywalne, nie
nasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, ufatwiajgce utrzymanie czystosci.
Wykonaé cokoty na wysoko$¢ min. najmniej 8 cm, z materialu odpowiadajgcego posadzkom w
pomieszczeniach. Styki Scian z posadzka wykona¢ w sposob bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie. W pomieszczeniach mokrych wykonaé w
posadzkach i na scianach izolacje przeciwwodne. W przypadku uktadania posadzek z tworzyw
sztucznych stosowac wyktadziny rulonowe, klejone do podtoza. Brodziki natryskowe we wszystkich
pomieszczeniach tazienek chorych wykonaé ptytkie, wpuszczane w posadzke — umozliwiajgce
najazd wézkiem inwalidzki. Nawierzchnia brodzikow antyposlizgowa.

5.1.4. OKNA

Montowaé okna szczelne, gtadkie, tatwe do mycia, o wspdtczynniku przenikania ciepta
Kmax=1,1W/(m?K) i o wazonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej R,=25dB, zaopatrzone w
nawiewniki zapewniajgce nawiew dla potrzeb wentylacji. Wszystkie skrzydta przewidzie¢ otwierane
do mycia. Skrzydta gorne, przewidziane do wietrzenia pomieszczen, w ktérych stosowana bedzie

strona 8



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PORADNI GINEKOLOGICZNEJ NA POTRZEBY ODDZIALU CHEMIOTERAPII W
BUDYNKU ,,A” NA TERENIE SAMODZIELNGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, 70-111 Szczecin, ul. Powstancéw Wielkopolskich 72
dziatka nr 36, obreb 1057, jedn. ew. Szczecin
e TECHNOLOGIA MEDYCZNA e PROJEKT BUDOWLANY e

wentylacja mechaniczna wyciggowa powinny by¢ zaopatrzone w mechanizm pozwalajacy na
otwieranie i regulowanie wielkosci otworu z poziomu posadzki oraz zaopatrzone w nawiewniki
zapewniajgce nawiew dla potrzeb wentylacji. Okna otwierane lub uchylane do wietrzenia
wyposazy¢ w siatki przeciw owadom. Zabezpieczy¢ pomieszczenia przed nadmiernym
nastonecznieniem — za pomocg rolet lub Zaluzji zewnetrznych. W przypadku stosowania rolet
wewnetrznych w pomieszczeniach medycznych wykona¢ je z materiatu umozliwiajgcego mycie i
dezynfekcje. Przeszklenia s$cian, ktorych spoéd sytuowany jest ponizej 2,0m nad poziomem
posadzki, wykona¢ ze szkta bezpiecznego. W opracowywanych pomieszczeniach montowac okna
przyjete w projekcie termomodernizacji obiektéw szpitala.

5.1.5. DRZWI

Szerokos¢ drzwi, przez ktére moze odbywaé sie ruch pacjentéw na tézkach powinna wynosié¢ co
najmniej 110cm. W przypadku stosowania drzwi o innych szerokosciach nalezy stosowac drzwi
pottora skrzydtowe, z tym, ze szersza czes¢ powinna mie¢ szerokos¢ min. najmniej 110cm w
Swietle otworu drzwiowego. Drzwi wykonac¢ gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi na
srodki dezynfekcyjne. Pozostate drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
pomieszczen higieniczno sanitarnych szerokosci 90cm. Drzwi do kabin ustepowych szerokosci
80cm.

Przeszklenia otworéw drzwiowych wykonac¢ ze szkta bezpiecznego. Drzwi do pomieszczen:

14, 20, 22, 24, 02, 03, 08, 01a wyposazy¢ w zamki szyfrowe. Drzwi wejsciowe z komunikacji
ogolnej do odcinka dziennego — pomieszczenie nr 01 — wyposazy¢ w zamek szyfrowy i dodatkowo
w przycisk sygnalizacyjny instalacji domofonu (stanowisko odbiorcze zorganizowane w punkcie
pielegniarskim).

Drzwi do pomieszczen tazienek i zespotéw sanitarnych montowac¢ z materiatdw o podwyzszonej
odpornos$ci na zawilgocenie.

5.1.6. WENTYLACJA

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowg z nawiewem
uzupetniajacym. Do pomieszczen bez okien zapewni¢ nawiew co najmniej przez otwory w dolnej
czesci drzwi

5.1.7. W pomieszczeniach medycznych montowa¢ meble w standardzie mebli medycznych — z
materiatéw trwatych, umozliwiajace ich mycie oraz dezynfekowanie. W brudowniku i w kuchence
oddziatowej zaleca sie montaz urzadzen, zlewozmywakdédw i mebli ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej

tézka w pokojach powinny byé dostepne z trzech stron, w tym z dwéch stron diuzszych. Odstepy
miedzy té6zkami powinny umozliwi¢ swobodny dostep do pacjentéw. Pomieszczenia higieniczno
sanitarne przystosowa¢ do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — montowaé pochwyty
utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych.

5.2.Instalacje sanitarne

5.2.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢ do misek ustepowych, umywalek,
zlewozmywakow, zlewdw, natryskdw, maceratora basendéw, zmywarki naczyn w kuchence
oddziatowej. Instalacje mozna wykona¢ wspolng dla celéw bytowych, technologicznych i
przeciwpozarowych. Zasilanie z istniejgcej i projektowanej w budynku instalacji wody zimnej.
UWAGA:

Montowac baterie z mieszaczem. Przy umywalkach w brudowniku, gabinecie diagnostyczno montowac
baterie uruchamiane bez kontaktu z dfonig (tokciowe lub na fotokomdrke). Zlew w pomieszczeniu
porzgdkowym montowac tak, aby gora byta na poziomie 50cm nad posadzkq.

5.2.2. INSTALACJE WODY CIEPLEJ doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakoéw, zlewodw,
natryskow, zmywarki naczyn w kuchni w poziomie piwnic, Przewidzie¢ instalacje wspdlng dla
celéw bytowych i gospodarczych. Zasilanie z istniejgcej i projektowanej w budynku instalacji wody
cieptej.

5.2.3. ODPROWADZENIE SCIEKOW. Przewidziano wspélne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
i technologicznych do istniejacej i projektowanej w budynku instalacji kanalizacji sanitarne;.

5.2.4. INSTALACJE OGRZEWANIA POMIESZCZEN zasilié z istniejacej i projektowanej instalacji
c.0. W pomieszczeniach medycznych montowaé grzejniki gtadkie, jednoptaszczyznowe, tatwe do
utrzymania w czystosci. Zachowa¢ odlegtos¢ od $ciany i podtogi umozliwiajgca utrzymanie
grzejnika w czystosci — zaleca sie odlegtos¢ 6¢cm od podtogi i 10cm od Sciany wykonczone.
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Zapewnic standard temperaturowy wedtug tabeli ponizej:

Nazwa pomieszczenia

Temperatura

Uwagi

- gabinety lekarskie
- fazienki

- pokoje diagnostyczno zabiegowe

24°C

- pokoje tozkowe

- poczekalnie, hole, komunikacja
- punkty pielegniarskie

- pokoje lekarzy i pielegniarek

20°C ludzi — wg normy

| inne pomieszczenia na pobyt

- magazyny

- magazyny brudne
- brudowniki

- magazyny gospodarcze, porzadkowe

16°C

5.2.5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zasilic nagrzewnice
obowigzujgcymi normami
posiadac¢ temperature 90°/70°C.

instalacji

wentylacji
precyzujgcymi

mechanicznej.

5.2.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej z nawiewem

Instalacje wykona¢ zgodnie z
parametry powietrza. Czynnik grzewczy powinien

uzupetniajagcym w pomieszczeniach wedtug tabeli ponizej. Przewidzie¢ minimalng ilos¢ wymian:

Wentylacja nawiewno wy

ywiewna i wyciggowa

llosé

Nr pomieszczenia wymian Uwagi Parametry cieplne
Pokoje t6zkowe, 3,0wym/h Wyciagowa, dziatanie ciggte, wytacznik w Temperatura 20°C
pokoje podawania cytostatykow — pomieszczeniu; zapewnic nawiew
pobyt dzienny uzupetniajacy — mechaniczny lub za
po$rednictwem nawiewnikdw okiennych lub
mechaniczny (w przypadku pomieszczen
bez okien); predkos¢ powietrza 0,5m/s
Na nawiewie filtry wstepne EU3 koncowe
filtry EU9;
Gabinety diagnostyczno zabiegowe, 2,0wym/h jw. Temperatura 24°C
gabinety badan (lekarskie)
pokdj socjalny personelu,
Rejestracja, punkt pielegniarski, 1,5wym/h | Do punktu pielegniarskiego zapewni¢ jw.
pokdj pielegniarki oddziatowe;j nawiew uzupe{niajqcy
Komunikacja/ 1.5wymh | Wyciagowa, dziatanie ciagle, wylacznik w | jw.
pomieszczeniu; zapewni¢ nawiew
uzupetniajgcy — mechaniczny predko$¢
powietrza 0,5m/s
Na nawiewie filtry wstepne EU3 koncowe
filtry EU9;
Poczekalnia 1,5wym/h jow.
tazienki pacjentéw i personelu — z 30m?/h/miske Wyciggowa, uruchamiana wytacznikiem w | Temperatura 24°C
natryskiem ustepowa | pomieszczeniu
50md/natrysk
WC pacjentéw i personelu 30m?/h/miske Wyciagowa, uruchamiana ze $wiattem Temperatura 20°C
ustgpowa | wytaczana z opoznieniem czasowym
Brudownik 2wym/h Wyciggowa, dziatanie ciggte Temperatura 16°C
podci$nienie 10%
Pomieszczenie porzadkowe 15m3/h jw. jw.
Kuchenka oddziatowa - wydawanie 3wym/h Wyciggowa, dziatanie ciggte, wytacznik w Temperatura 20°C

positkéw cateringu

pomieszczeniu; zapewni¢ nawiew
uzupetniajacy
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W miare mozliwosci filtry lokalizowaé poza pomieszczeniami wentylowanymi. Po kazdorazowym
otwarciu klap rewizyjnych pomieszczenia zabiegowe podda¢ myciu i gruntownej dezynfekciji.
UWAGA:

Instalacje wentylacji mechanicznej powinna podlegaé okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co
12 miesigcy lub wedtug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych . Dokonanie tych czynnosci
powinno by¢ udokumentowane.

5.2.7. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

a) pokoje té6zkowe

- tlen, préznia do nadtézkowych paneli elektryczno gazowych

b) gabinety lekarskie i gabinet diagnostyczno zabiegowy

- tlen, préznia, sprezone powietrze do sciennej tablicy poboru gazéw medycznych

c) pokdj podawania cytostatykow - dzienny

- tlen, do sciennej tablicy poboru gazéw medycznych

llos¢ gniazd wedtug wytycznych na rysunkach oraz specyfikacji sprzetu

Brak gazu musi by¢ sygnalizowany sygnatem swietlnym i dzwiekowym. Tablice sygnalizacyjng
umiesci¢ w miejscu widocznym z punktu pielegniarskiego oaz na korytarzu czesci t6zkowej.
Zasilanie w gazy - z istniejgcej i projektowanej w budynku instalacji gazow medycznych.

Instalowac¢ gniazda wtykowe zgodne z obowigzujgcymi normami PN, w systemie preferowanym w
obiekcie — gniazda typu DIN; zapewni¢ mozliwo$¢ parkowania przewodow.

Zapotrzebowanie gazéw medycznych

- tlenu/1 tozko — 6-8N/m®. Przeptyw 2l/min — pokoje t6zkowe, gabinety diagnostyczno zabiegowe,
gabinety lekarskie, pokoje podawania cytostatykdéw; dopuszczalne straty cisnienia max.10%
(ci$nienie 2,5 -7atm)

- sprezone powietrze 2-3atm. Przeptyw 20l/min — pokoje t6zkowe, gabinety diagnostyczno
zabiegowe, gabinety lekarskie;

- préznia —10l/min — pokoje t6zkowe, gabinety diagnostyczno zabiegowe, gabinety lekarskie;
zapewni¢ podci$nienie 800mm stupa wody w instalacji, 200-600 mm stupa wody w punktach
poboru;

5.3. Instalacje elektryczne.

5.3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO — NIEREZERWOWANA

Natezenie os$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty majg oswietlenie naturalne. Nalezy zaprojektowac
oswietlenie ogdlne sufitowe o natezeniu normowym oraz boczne wg wytycznych na rysunkach.
Stosowaé oprawy fatwe do utrzymania w czystosci. Zachowaé jednorodng barwe Swiatta we
wszystkich pomieszczeniach.

UWAGA:

Instalacje oswietlenia ogdlnego w pokojach tézkowych przewidzie¢ w panelach nadtézkowych oraz jako
oswietlenie sufitowe.

5.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO — REZERWOWANA

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezg do pomieszczen, w ktdérych zachodzi koniecznos¢
utrzymania podstawowej dziatalnosci obiektu. W zwigzku z tym nalezy czes¢ opraw wydzieli¢ w
odrebne obwody i wewnetrzne linie zasilajgce i zasili¢ je z agregatu zasilania awaryjnego. Osprzet
oznaczy¢ trwale paskiem koloru czerwonego.

5.3.3. INSTALACJA OSWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO —-NOCNEGO.

Okoto 20% opraw korytarzowych wydzielic i sterowaé centralnie. Zasilanie niezalezne od
pozostatych opraw posrednictwem agregatu zasilania rezerwowego.

5.3.4. INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO.

Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach montowaé oprawy Scienne na
wys. 2,0 m nad posadzka - lub w inny sposéb rozwigzac (lampy pod szafkami) oswietlenie miejsca
mycia ragk i sprzetu. W tazienkach przy pokojach pacjentéw przewidziano oswietlenie
doprowadzone do szafek na utensylia kosmetyczne wieszanych nad umywalkami.

5.3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Przewidzie¢ na ciggach komunikacyjnych. Uruchamiana samoczynnie z chwila zaniku napiecia w
sieci oswietlenia podstawowego. Minimalne natezenie oswietlenia 1,0 Ix. Uruchomienie o$wietlenia
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ewakuacyjnego powinno nastgpi¢ max po uptywie 2 sek. od chwili zaniku innego rodzaju
oswietlenia i trwa¢ minimum przez dwie godziny — przewidzie¢ zasilanie rezerwowane.

5.3.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH — NIEREZERWOWANYCH

Gniazda technologiczne (w ciggach blatéw do podtgczania urzgdzen) montowa¢ na wysokosci
1,10 m; gniazda ,porzadkowe” i do oswietlenia miejscowego na wysokosci 0,30 m nad posadzka.
Gniazda porzadkowe montowaé w pionie z wytgcznikami $Swiatta. Gniazda w panelach
nadtézkowych montowacé z klapka, min. w klasie 1P44.

5.3.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH REZERWOWANYCH.

W kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ przynajmniej jedno gniazdo rezerwowane. Zasilanie
z agregatu zasilania rezerwowego. W panelach nadtézkowych zasilania w media dwa gniazda
zasila¢ z obwodu rezerwowanego UPS-em. Osprzet oznaczy¢ trwale paskiem koloru czerwonego.
llos¢ gniazd na kazde stanowisko wedtug opisow w zestawieniu symboli elementow wyposazenia.
5.3.8. INSTALACJA STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNA.

Przewidziano sterowanie pracg urzadzen wentylacyjnych z pomieszczeh wentylowanych
mechanicznie - za pomocg tabliczek sterowniczych sygnalizujgcych prace urzadzen.

5.3.9. INSTALACJA SILOWA NIEREZERWOWANA

Przewidziano zasilanie wentylatoréw, urzadzen wentylacyjnych.

5.3.10. INSTALACJA SYGNALIZACJI CISNIENIA GAZOW MEDYCZNYCH.

Kazda instalacje wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizacyjne:

- brak medium

- brak dostatecznej rezerwy gazu

- nieprawidtowe cisnienie

Z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em nalezy zasili¢ wskazniki braku cisnienia i
poziomu mediow w instalacji gazéw medycznych.

Zasili¢ z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em. Uwzgledni¢ sygnalizacje braku
ci$nienia i poziomu gazu - sygnalizacja sygnatem swietlnym i dZwiekowym

5.3.11. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W pokojach tézkowych i tazienkach uzytkowanych przez pacjentéw oraz w pokojach dziennego
podawania cytostatykéw wykonac instalacje umozliwiajgcg wezwanie przez chorego pielegniarki z
punktu pielegniarskiego. Manipulatory umiesci¢ przy tdézkach pacjentéw oraz w tazienkach
pacjentéw. W pomieszczeniu personelu dyzurujgcego — punkt pielegniarski — pom. nr 03 —
zainstalowa¢ numerator z sygnalizacjg optyczng i akustyczng. Ponadto w korytarzu w czesci
tbzkowej i dziennej montowaé pod stropem szyldy w postaci tablic z wySwietlaczem
ciektokrystalicznym zawierajagcym nastepujgce informacje:

- data

- godzina

- sygnalizacja wezwania z podaniem numeru pomieszczenia z ktérego nadano sygnat alarmu
Kasowniki nalezy zainstalowaé na wysokosci 1.40m, a lampki wywolawcze sygnalizacji
przyzywowej nad drzwiami wejsciowymi do odpowiednich pomieszczeh na wysokosci 2.20m.
Przewidzie¢ system przyzywowy cyfrowy, odpowiadajacy zapisom normy DIN, umozliwiajacy
wezwanie przez pielegniarke z pokoi t6zkowych i podawania cytostatykow lekarza przebywajacego
w gabinecie lekarskim lub pokoju lekarzy. Przewidzie¢ system wyposazony w mozliwosé
zapisywania historii zdarzenh.

5.3.12. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Przewidzie¢ w tazienkach, w wentylatorniach.

5.3.13. INSTALACJA TELEFONICZNA.

Wykona¢ w pokojach personelu, na stanowiskach pielegniarskich, na stanowisku recepcji
pacjenta, w pokojach badan i pokojach zabiegowych. Podtgczy¢ do centrali szpitalnej. Uzupetni¢ o
aparaty telefoniczne wedtug wytycznych Uzytkownika.

5.3.14. INSTALACJA OBSERWACJI, SYGNALIZACJI WEJSCIOWEJ | KONTROLI DOSTEPU.
Przewidzie¢ instalacje pod system zasilania kamer umozliwiajgcy obserwacje korytarzy w punkcie
pielegniarskim. Przewidzie¢ przy drzwiach wejsciowych na oddziat chemioterapii montaz instalacji
wideo domofonu z odbiornikiem i mozliwoscig otwierania drzwi z punktu pielegniarskiego 03.
Przewidziano otwieranie drzwi do gabinetéw lekarskich, gabinetu diagnostyczno zabiegowego
rejestracji, pokoi personelu, zespotu pomieszczen sanitarnych czesci tézkowej, drzwi
korytarzowych za posrednictwem karty zblizeniowej i na zamek patentowy. Dodatkowo nalezy
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montowa¢ zamek patentowy. Szczegoétowe wytyczne wedtug rysunku. Drzwi nieoznaczone
otwierane i zamykane na zwyktg klamke i zamek patentowy.

5.3.15. INSTALACJA LOGICZNA

Zakfada sie wyposazenie pomieszczen w siec€ instalacji komputerow co umozliwi integracje danych
z aparatury. Wykonac€ jg w miejscach rejestracji pacjenta, pokojach personelu medycznego
(lekarze, pielegniarki), na stanowiskach pielegniarskich w punktach pielegniarskich, przy t6zkach w
pokojach t6zkowych(w panelach nadtézkowych — po dwa gniazda na 1 t6zko), gabinetach
lekarskich i diagnostyczno zabiegowych, pokojach podawania cytostatykéw w systemie dziennym.
Catos¢ podtaczy¢ do szpitalnej sieci komputerowej i do gtdbwnego serwera, ktdry powinien by¢ w
wydzielonym pomieszczeniu. Sugeruje sie przewidzie¢ sieC¢ strukturalng. W kazdym
pomieszczeniu podtgczonym przewidzie¢ min. 2 gniazda instalacji logicznej i 3 gniazda instalacji
elektrycznej. Dodatkowe wytyczne na rysunkach i wedtug zestawienia elementéw wyposazenia.
5.3.16. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong dodatkowg od porazen nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z PN. Do kazdego przewodu
doprowadzié¢ przewdd ochronny PE z izolacjg koloru zoétto-zielonego. Zabrania sie fgczenia
przewodu neutralnego z ziemig po dokonaniu rozdziatu na zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu
zyly PEN nalezy uziemi¢. Nalezy poza zastosowaniem wytacznikbw roznicowo-pragdowych
wykonac separacje odbiornikdw.

5.3.17. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

5.3.18. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrong dodatkowg od porazen nalezy zaprojektowac zgodnie z PN. Do kazdego przewodu
doprowadzi¢ przewdd ochronny PE z izolacjg koloru zétto-zielonego. Zabrania sie tgczenia
przewodu neutralnego z ziemig po dokonaniu rozdziatu na zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu
zyty PEN nalezy uziemi¢. Nalezy poza zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-pradowych
wykonac separacje odbiornikow.

opracowala:
Barbara Kowalska
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ZESTAWIENIE SYMBOLI ELEMENTOW WYPOSAZENIA (URZADZENIA MEDYCZNE | SPRZETY)

Symbol

Nazwa sprzetu

Wymiary /cm/

llos¢ /szt/

Przyktadowi producenci i dystrybutorzy

Af1

Fotel tapicerowany

60x60x44/80

2

Tapicerka bezszwowa, z materiatu tatwego do utrzymania w czysto$ci; ew. rozktadany
do spania

Af3

Sofa tapicerowana trzyosobowa

200x80x44/80

1

j-w. ew. rozktadana do spania

Ar

t 6zko szpitalne z materacem przeciw
odlezynowym

96x206x46/86

Nosnos¢ 180kg (mozliwa wieksza). Regulowanie:

- wysokos$¢ segmentu plecéw i ud elektrycznie (za pomoca pilota lub panelu
centralnego; plecy 75°; uda 45°

- segment podudzia i pozycja Trendelenburga realizowane mechanicznie za pomoca
sprezyny gazowej z blokada; 35°

- dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur;

Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo.
Czterosegmentowe leze wypetnione odejmowalnym tworzywem ABS. Uktad jezdny z
kotem kierunkowym wyposazony w blokade centralng. Szczyty i barierki boczne ze
stali nierdzewnej, szczyty wypetnione ptytg z laminatu w réznych kolorach. Wszystkie
powierzchnie t6zka odporne na $cieranie, wilgo¢ srodki dezynfekcyjne; materac
przeciwodlezynowy

Ai

Szafka przytézkowa

42x42x80

Wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, blat z tworzywa ABS, blat
boczny z obrzezem z tworzywa ABS z regulacjg wysokosci (w opcji regulacja
nachylenia); szuflady i drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym, otwierane dwustronnie;
cztery kota jezdne z blokada; w kolorze zharmonizowanym z kolorem szczytéw leza
tozek

B1

Krzesto obrotowe, z oparciem, o
regulowanej wysokosci

44x44x40/60

Przejezdne, z regulacja wysokosci, gtebokosci siedziska, kata nachylenia siedziska i
oparcia, wysokosci oparcia, mechanizm kotyskowy, regulacja wysokosci , kata,
gtebokosci i szeroko$ci podtokietnikdw; tapicerka bezszwowa z materiatu zmywalnego
odpornego na dziatanie Srodkow czystosci

B3

Krzesto z oparciem

44x44x44/80

16

Z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci, odpornego na $rodki dezynfekcyijne, z
oparciem, sprzet konfekcjonowany

ca

Centralka instalacji przyzywowej

Centralka systemu przyzywowego personelu z uwzglednieniem zapewnienia
komunikacji gtosowej personelu

Cb8/4

Regat biurowy

80x40x200

jow.

Ccl/Co

Regat na $rodki czystosci i srodki
dezynfekcyjne oraz na zamkniete w
szczelnych opakowaniach odpady
medyczne

ca95x40x90

Wiszacy, z potka, z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci; indywidualny,
zabudowa wneki, ostateczne wymiary po wykonaniu pomiaréw powykonawczych;
wykonanie z materiatéw tatwych do utrzymania w czystosci, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

Ch

Szafka odziezowa na odziez wierzchnig
personelu

30x55x180

10

Scianki i drzwi wykonane z plyty pokrytej laminatem, brzegi wykonczone listwa PVC
grubosci min, 2mm; drzwi z otworami wentylacyjnymi; w drzwiach osadzony zamek
patentowy

Cro

Szafka na rzeczy osobiste personelu

81x55x200

Szafa metalowa lakierowana na 4 nézkach o wysokosci 15 cm wykonanych z
tworzywa sztucznego. Drzwi z profilem wzmacniajgcym, osadzone na ukrytych
zawiasach kotkowych. 8 schowki w segmencie. Kazdy zamykany na klucz. Wymiary
jednego segmentu:

szer.: 33cm; gtebokos¢: 47cm; wys.: 38cm;

Cz

Czaijnik elektryczny

Sprzet konfekcjonowany AGD P=2,5kW; U=230V

Ck

Szafa kartotekowa metalowa

80x63x120

Zamykana na zamek centralny, z szufladami przystosowanymi na dwa rzedy kartotek
o formacie A5 poziomo; szuflady na prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie;
wykonanie z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozja, malowanej proszkowo
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Szafa wykonana na profilach aluminiowych taczonych za pomoca ztaczy z wysoko
udarowego tworzywa ABS z wypetnieniem ptyty meblowej; drzwi przeszklone, ;
clg/4 Szafa lekarska 80x44x190 1 wyposazone w uchwyty; zamek zabezpieczajacy zamykany na klucz; potki
przestawne;
Wedtug obmiaréw Scianki i drzwi wykonane z ptyty pokrytej laminatem, brzegi wykonczone listwg PVC
Cmz Szafa magazynowa — zabudowa wneki powyk?)nawczych 2 grubosci min, 2mm;wewnatrz potki przestawne; w drzwiach osadzony zamek
patentowy
Cz Czajnik elektryczny 3
Dr Drukarka laserowa 1
Eb11/6 Biurko 110x60x75 1
W gabinetach lekarskich blat z ptyty widrowej okleinowanej laminatem HPL, w
. pokojach lekarzy, personelu, sekretariatach, na stanowiskach rejestracji z ptyty MDF
Eb12/6 Biurko 120x60x75 2 okleinowanej fornirem bukowym lakierowanym. Nogi ze stali chromowanej, wysoko$c¢
regulowana w zakresie 63-85cm
Eb14/6 Biurko 140x60x75 2 j.w., z kontenerem z szufladami zamykanymi na klucz
Eb18/6 Biurko 180x60x75 1 jw.
Eb16/6 Biurko 160x60x75 1 jw.
Epk8/5 Przystawka do biurka pod sprzet biurowy 80x50x60 1 Wykonanie w standardzie biurka; pod drukarke
Epk9I4 Elzx?;:?lr:ga do biurka pod monitor i 90x60x40 2 Wykonanie w standardzie biurka;
. Wykonanie w standardzie biurka; z centralkg instalacji przyzywowej, sprzetem
Epk12/4 Przystawka do biurka 120x40x60 1 biurowym
. o . Wykonanie z ptyty wiérowej okleinowanej laminatem HPL; na nogach ze stali
Ej7/7 Stolik jadalniany 70x70x75 19 chromowanej
Ek6/6 Stolik okolicznosciowy 60x60x65 2 Wykonanie z ptyty wiérowej lakierowane;
Ekw Potka wspornikowa pod komputer 60x40x40 2 Wykonanie indywidualne; blat z ptyty widrowej okleinowanej laminatem HPL
Fa2 Wézek do transportu pacjentéw w pozycji 80x80x44/85 Konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo; wszystkie powierzchnie
a siedzacej odpome na $cieranie, wilgo¢ i érodki dezynfekcyjne, blokada kotek
Wézek do dystrybucji lekow i materiatéw medycznych modutowy
Wézek wykonany na profilach aluminiowych taczonych za pomoca ztaczy z wysoko udarowego tworzywa
ABS z wypetnieniem ptyty meblowej.
Wozek otwierany i zamykany frontowo za pomoca rolety (zaluzji) z tworzywa PCV z zamkiem patentowy
Wézek wyposazony
- Blat roboczy o wymiarach 630 x 570 mm +/- 5 mm wykonany z tworzywa ABS zagtebiony z burtami o
Fl Wézek do dystrybucji lekéw 82x63x89 1 wysokosci 60 mm z trzech stron.
- Zespot jezdny sktadajacy sie z 4- kotek pojedynczych o $rednicy 125 mm, dwa kota wyposazone w
hamulec i blokade obrotu, z 4-stron odboje zabezpieczajace wozek przed uszkodzeniem.
* uchwyt wozka zapewniajacy wygodne prowadzenie i manewrowanie
* szyna sprzetowa do zawieszania dodatkowych akcesoriow
Komora wdzka wyposazona w: tworzywowe wktady boczne z prowadnicami $lizgowymi z tworzywa ABS
w kolorze bialym
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- kuwety z tworzywa akrylowego z przegrodami z mozliwoscig dowolnej konfiguracji wewnetrznej
przestrzeni oraz frontowa tabliczka informacyjna, o wymiarach: 538x500+/5 mm
i wysoko$ciach 100 lub 180 mm

Fbb

Zbieracz odpadow i brudnej bielizny

49x50x96 1

Wozek stelaz gromadzenia i transportowania brudnej poscieli wykonany w catosci ze
stali malowanej proszkowo, konstrukcja szkieletowa z rurki ; dno wézka z blachy,
wozek wyposazony w uchwyt do przetaczania, pokrywe otwierang recznie, 2 worki
bawetniane z oznaczeniem kolorystycznym ; zespét jezdny skiadajacy sie z 4 kot o
$rednicy 100 mm (2 kota z hamulcem), nad kotami odbojniki w ksztatcie dyskéw ,
wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne;

Fc

Wodbzek sprzatacza

90x60x100 1

Konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo; wszystkie
powierzchnie odporne na Scieranie, wilgo¢ i Srodki dezynfekcyjne, blokada kétek

Fz

Wdbzek zabiegowy

60x60x85 2

Konstrukcja wézka wykonana z dwusciennej ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej
proszkowo mieszanka lakieru z zywicg epoksydowa, zapewniajacq odpowiednig
trwato$c¢ i gtadkos$¢ powierzchni. Pomiedzy Sciankami wypetnienie izolacyjne o
konstrukgciji plastra miodu, zapewniajgce sztywnos$¢ i wygtuszenie. Wézek wyposazony
w:

- 2 réwnolegte szuflady o wysokosci frontow 150 mm;

- 2 drzwiczek skrzydtowych o wys. 450 mm;

1 regulowana pétka grubos¢ 18 mm;

Potka wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie pokrytej melaming. Krawedzie potki
oklejone listwg PCV. Wysokos$¢ potki regulowana co 25 mm. Wsporniki potki
wyttaczane z nierdzewnej blachy o grubosci 1 mm, elementy podtrzymujace potke
wyposazone w silikonowe naktadki zabezpieczajgce pétke przed wysuwaniem. Fronty
drzwiczek o konstrukcji identycznej jak fronty szuflad, wyposazone w proste, trwate,
samo domykajgce sie 2 zawiasy, montowane tak by nie tworzy¢ przerw w uszczelce.
Przy zamknietych drzwiach zawiasy licuja sie z ptaszczyzng frontu zapewniajac
estetyczna fatwa w dezynfekciji powierzchnie. Kat otwarcia drzwi do 220°.

Fo

Wdzek opatrunkowy

70x60x89 1

Wobzek opatrunkowy trzykomorowy, wykonany w catosci ze stali ocynkowane;j,
malowanej proszkowo, wyposazony: w gornej komorze 1 szeroka szuflade, w dolnej
czesci w pierwszej komorze drzwiczki jednoskrzydiowe oraz 1 potke przestawng, w
drugiej komorze 3 waskie szuflady; wszystkie szuflady typu skrzyniowego ze stali
kwasoodpornej, (bez zadnych szczelin w potgczeniach wewnetrznych, wszystkie
krawedzie wyoblone). Szuflady pracujace na prowadnicach kulkowych z
mechanizmem samodomykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. Szuflady
wyposazone w gniazda montazowe utatwiajgce zastosowanie specjalistycznych
ruchomych wktadéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajacych podziat wewnetrzny
szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z potrzebg Zamawiajacego; wozek
wykonany w systemie podwajnej scianki z elementami izolacyjno-wygtuszajacymi;
wnetrze wbzka szczelne, zagie¢ oraz szczelin umozliwiajacych gromadzenie sig brudu;
drzwiczki oraz fronty szuflad wykonane z dwdch paneli tworzacych kasete z uszczelka
przeciwpytowa; blat prosty; uchwyt do przetaczania po prawej stronie; zesp6t jezdny
sktadajacy sie z 4 két o $rednicy 125 mm (2 kota z hamulcem) oraz 4 krazkéw
odbojowych; wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wymagana deklaracja zgodnosci CE zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010r; dokument potwierdzajacy wpis do rejestru wyrobéw medycznych i
podmiotéw odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu dla oferowanego
przedmiotu zamoéwienia z podaniem typu lub modelu — dotyczy wyrobéw medycznych
W rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
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Lampa zabiegowa przejezdna jednoprojektorowa

- natezenie o$wietlenia w odlegtosci 1 m: 50 klux

- Srednica pola oswietlenia 14cm
1 - gtebia ostrosci 130cm
- wskaznik oddania barw Ra 88

- temperatura widmowa $wiatta 4500K
- promieniowana energia 4AmW/m?Ix
- zaréwka halogenowa 12V/50W, zywotno$é 1000h

Gh3 Lampa zabiegowa przejezdna

Lampa zabiegowa jednoprojektorowa z zarnikiem halogenowym

natezenie oswietlenia w odlegtosci 1 m: 130 klux; $rednica pola o$wietlenia 17cm;

1 gtebia ostrosci 125cm; wskaznik oddania barw Ra 94; temperatura widmowa $wiatta
4500K; catkowite napromieniowanie przy natezeniu o$wietlenia 100klux 350 W/m?;

elektroniczna regulacja jasno$ci wbudowana w zasilacz 60-130klux; moc zaréwki

150W

Gh1 Lampa zabiegowa sufitowa

Kozetka z lezem dwudzielnym, wykonana w catosci ze stali, malowanej proszkowo;

leze tapicerowane materiatem zmywalnym, odpornym na $rodki dezynfekcyjne;
regulacja pochylenia zagtéwka; dodatkowo wyposazona w uchwyt na rolke z

Ki Kozetka lekarska 190x55x50 1 przescieradtem; kozetka posadowiona na nézkach z regulacjg wysokosci w zakresie

20 mm umozliwiajacych wypoziomowanie; wszystkie krawedzie zaokraglone,

bezpieczne

Mi Kuchenka mikrofalowa 3 Sprzet konfekcjonowany AGD P=2,5kW; U=230V

Bezdotykowe zamykanie pokrywy za pomocg czujnika podczerwieni. Uruchamianie
bezdotykowe za pomocg czujnika podczerwieni. Mechanizm otwierania pokrywy bez
uzycia rgk, za pomocg pedatu noznego. Antybakteryjny proces czyszczenia i
dezodoryzacji. System 9 nozy tngcych. Moc silnika 750W. Waga 80 kg, zasilanie
230V.

Czas trwania cyklu 115 sekund. Wsad do 8 naczyn na cykl. Odptyw ® 50mm, poziom
MB Macerator basenow 55x70x100 1 hatasu 59,5 db. Podtaczenie wody 3/4”. Zbiornik na wode 27 litrow. Zuzycie wody z
mozliwoscig regulacji - 16l. Pokrywa wykonana z tworzywa z technologig
antybakteryjng

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Beben wraz z nozami thacymi w catosci
wykonany ze stali nierdzewnej. Czujnik zamknigcia pokrywy, czujnik braku wody,
czujnik zablokowania odptywu. tatwa do demontazu $ciana przednia. Podejscie wody
zimnej % cala

Panel elektryczno — gazowy 1-stanowiskowy wykonany z profili aluminiowych, o
estetycznym wygladzie, ksztatcie optywowym, bez ostrych krawedzi. Dtugo$¢ 160cm.
Wysokos$¢ 35cm. Trzykanatowy. Wykonczenie powierzchni materiatami odpornymi na
powszechnie stosowane $rodki dezynfekcji. Elementy barwne malowane farbg
odporng na $rodki dezynfekcyjne, zapobiegajgca namnazaniu mikroorganizmow i

25 plesni. Mozliwo$¢ wykonania opraw i gniazd w kilku kolorach lub zaznaczenie
ZN1 Panel elektry.czno gazowy nadiozkowy min. 27x11x160 2 kolorowym paskiem. O$wietlenie gorne/ ogdine $wietléwka 1x54W. Oswietlenie
JeanStan0W|3k0Wy pacjenta Swietlébwka 1x24W, wigczane indywidualnie przyciskiem lub pilotem.

Oswietlenie nocne 7W zapalane wylacznikiem w panelu. Uziemienie oprawy. Gniazda
elektryczne min. IP44 , 230V oraz punkty wyréwnania potencjatu, po 3szt. — gniazda
rezerwowane i 2 sztuki gniazd nierezerwowanych na stanowisko. Zr6znicowaniem
koloru oznaczony rodzaj zasilania gniazd. Przygotowanie pod instalacje wtasne
uzytkownika (sie¢ teletechniczna) 2szt. Na stanowisko. Punkt do montazu instalacji
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przyzywowej. Punkty poboru gazéw typu DIN dla kazdego z gazéw (02, VAC) na
t6zko; w opcji montaz parawanu wspornikowego miedzylézkowego

Panel elektryczno gazowy nadtozkowy

ZN2 . min. 27x11x320 2 2-stanowiskowy, wykonanie jak wyzej
dwustanowiskowy
ini : i Mocowany do $ciany wspornikowo, uchylny, w ksztatcie litery U. Gérna cze$¢ poreczy
PN2 POChWy’E u’fatw[ajapy uzytkowanie 80x17x8 1 pochwytu po opuszczeniu 85 cm nad posadzka. Wykonanie jak wyzej, ukryte
przyborow sanitarnych WC — uchylny mocowania
PN2” 2
PN3 Pochwyt utatwiajacy uzytkowanie 60x17x8 2 Mocowany do $ciany wspornikowo, staly, w ksztaicie litery U. Goma czes¢ poreczy
przyboréw Sanitarnych - umywa|kowy, Sta{y pochwytu 85 cm nad posadzka. Wykonanie jak wyzej
PN4 Siedzisko prysznicowe uchylne 60x17x8 2 jw.
PN5 g&zgzrcléﬁgrvy Z uchwytem raczki 110x60x6 2 Scienny katowy. Wykonanie jak wyzej.
Pr Parawan lekarski 110x12x165 1 Parawan pojedynczy, z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci
Prt \?/glsgrﬁaik%?l\zwanowa teleskopowa 210x175 4 Mocowana do $ciany, z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci
Stojak do ptynéw infuzyjnych z 2 haczykami statyw wraz haczykami wykonany ze
stali kwasoodpornej OH18N9 podstawa z profili stalowych pokrytych lakierem
Sk Stoak na kroplowki 55x55x130/200 10 proszkowym.; regulacja wysokosci za pomoca mechanizmu umozliwiajacego obstuge
jedng reka; zespot jezdny skitadajacy sie z 5 két o srednicy 50 mm (wszystkie kota z
hamulcem); wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
St Stopieh podwdjny 52x45x40 1 Stal lakierowana, stopnica z ptyty meblowej z okleing antyposlizgowa
Tbh2 Kuchenka elektryczna dwupalnikowa 30x60x20 1 P=3kW, U=230V
odziarka do zabudowy po a X0UX przet konfekcjonowany ;P=0, , U=
Tg1 Chtodziarka d budowy pod blat 55x60x82 3 Sprzet konfek AGD;P=0,4kW, U=230V
Tg3 Chtodziarka na artykuty spozywcze 1
Do usytuowania na blacie w ciggu przysciennym w pokoju przygotowawczym
Ti Podgrzewacz ptynow infuzyjnych/cieplarka 55x50x50 1 pielegniarskim; regulacja temperatury; z materiatu fatwego do utrzymania w czystosci;
P=1,50kW, U=230V
. Tablica wyéwietlajapa informacje 7 instalacji Ta)bilica ciek’fok.rystalic.zna podwieszana pod s.tropem —uwaga wysqkoéc',: pgd ta}blica_
TSIp . minimum 2,2m; skonfigurowana z systemem instalacji przyzywowej, wyswietlajaca
przyzywowej date, godzine, biezgce informacje o wezwaniach
TV Odbiornik telewizyjny na automat wrzutowy jow.
Regulowacja wysokosci siedziska, nachylenia oparcia segmentu podudzi, przechytu
Trendelenburga; regulacja za posrednictwem sitownikéw elektromechanicznych.
rzejezdny; wszystkie cztery kota z blokada jazdy i obrotu. Konstrukcja metalowa,
Przejezd ki kota z blokada jazdy i ob K kcj |
Y Fotel d hemioterapii 60x88/190 10 pokryta lakierem proszkowym, zabudowane ostonami z tworzywa termoplastycznego;
w otel do chemioterap x46/86 Tapicerka z tworzywa odpornego narodki dezynfekcyjne; bogata kolorystyka obi¢

petne sterowanie elektryczne za pomoca pilota przewodowego lub panelu centralnego;
Szczyty i barierki boczne ze stali nierdzewnej, szczyty wypetnione ptytg z laminatu w
réznych kolorach. Wszystkie powierzchnie t6zka na $cieranie, wilgo¢ srodki
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dezynfekcyjne; materac przeciwodlezynowy

Zmiana wysokosci blatu realizowana za pomocg pompy hydraulicznej (75-100cm),
podstawa przejezdna z centralng blokadg kot; zmiana kata oparcia plecow,
realizowana za pomocg sprezyn gazowych uruchamianych recznie. Przechyly boczne

YZA1 Stot zabiegowy 54x216x75/100 1 za pomocag korby. Segmenty blatu i materace bezszwowe. Dzwignie regulacji
wyréznione kolorem; nosnos¢ 130kg. Wszystkie elementy narazone na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na kwasy
nieorganiczne;

. Fotel do pobierania krwi, iniekcji; wszystkie elementy z materiatu odpornego na
YZ Fotel Zablegowy 90x80x80 1 Scieranie, wilgo¢ i Srodki dezynfekcyjne
i . Sprzet profesjonalny, na podstawie, niezalezne goérne i dolne ramiona myjace ze stali
ZM Zmywarka naczyn sto’fowych z funqu 60Xx60x82 1 nierdzewnej, kontrolowanie termostatem temperatury mycia 60°C i wyparzania 90°C.
wyparzania Zasilanie wodg zimng lub ciepta, automatyczny dozownik nablyszcza cza, urzadzenie
ze stali n nierdzewnej AISI -304(18/10); U=400V/230V P=8,0kW
Stot roboczy ze zlewozmywakiem
i Komora zlewozmywaka 50x50x25cm; komora, blat podstawa wykonanee ze stali
ZPb Je,dno_komorow.ym wp’uszczgnym w blat, z 160x60x90 1 nierdzewnej odpornej na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych w tym kwaséw
potka; uzupetniony potkg wiszaca na nieorganicznych — w standardzie mebli do centralnej sterylizatorni
naczynia jednorazowe z pulpy
Wysoko$¢ liczona razem z blatem. Zabudowa indywidualna; wykonanie z ptyty
meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia
danego pomieszczenia. Krawedzie cie¢ okleinowane PVC 2 mm. Blat o gr 38 mm
postforming . Na nézkach o wysokosci min 100 mm z regulacjg wysokosci. Pétki z tego
samego materiatu z obrzezem z PCV. Zawiasy ze stali nierdzewnej, puszkowe,
. . samodomykajace z dozywotnig gwarancjg, z peing regulacjg w trakcie eksploataciji,
_ZabUdowa przyscienna ze zlewozmywakiem umozliwiajace kat otwarcia drzwi min 90°. Szuflady w systemie METABOX osadzone
ZP20/6zl Jednokomorowym wpuszczanym w blat, z 240x60x90 1 na prowadnicach rolkowych samo domykajace sig, fronty wykonane z piyty
Z szafkami i szufladami pod blatem; uzupetniona XoUX dvx;ustronnie |Iamint)JWﬁnej obrzezla okleirllowa?e F:CV. CZaénkiﬂ;()atentowe i centrflne w
; C cato$ci metalowe. Uchwyty metalowe w ksztafcie litery C. Szafki wiszace — wypetnienie
wrazie pOtrzeby o szafki wiszace drzwi i pofki: ptyta dwustronnie laminowana. Uchwyty metalowe w ksztatcie litery C.
Poétka okleinowana PCV. Zawiasy z funkcjg samo domykania i blokady skrajnej,
umozliwiajace kat otwarcia drzwi min 90°.
Atesty higieniczne dotyczace: ptyt wiérowych laminowanych, ptyt wiérowych
oklejanych laminatem wysokoci$nieniowym, obrzezy meblowych z PCV. Odporne na
wilgo¢ i $rodki dezynfekcyjne.
Zabudowa przyscienna z szafkami i szufladami
ZPn13/6/6 |pod blatem; uzupetniona w razie potrzeby o 130/60x60x90 1 Wykonanie jak wyzej
szafki wiszace; zabudowana chtodziarka na leki
Zabudowa przyscienna ze Uzupetniona szafkami wiszacymi; szafka wiszgaca na mikrofaléwke; w standardzie
I kiem jednok
Zlewozmywakiem jednokomorowym w mebli kuchennych
ZPk14/6 puszczanym w b|at, z ch’fodziarka pod 140x60x90 2 Segment szerokqéc_i 60; segr_nen_t szerokos’c_i 80_cm; . N
blatem Ostateczny podziat i wyposazenie w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
ZPkn26/3/6 |j.w. 260/30x60x90 1 j-w.
1* Pojemnik na mydto w ptynie 15 Z materiatéw zmywalnych, tatwych do utrzymania w czystosci
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2* Pojemnik na reczniki jednorazowe 15 jw.

g% Wiadro wytoZzone workiem foliowym na zuzyte 15 iw
reczniki jednorazowe -

4+ Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny do mycia rak 10 iw
uruchamiany bez kontaktu z dtonig -

5* Zestaw WC: pojemnik na papier toaletowy i 4 iw
szczotka WC o
Wiadro wytoZzone workiem foliowym na odpady

6* medyczne; zestaw pojemnikdéw na odpady 6 jow.
medyczne

7* Wieszak $cienny 7

8* Lustro $cienne nad umywalkg 9

UWAGA: WSZYSTKIE MEBLE | SPRZET ZASTOSOWANY W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC ATEST
DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA W OBIEKTACH StUZBY ZDROWIA. W POMIESZCZENIACH WSTEPNEGO MYCIA |
DEZYNFEKCJI ORAZ BRUDOWNIKU ZALECA SIE MEBLE PROFESJONALNE - ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB MALOWANEJ
PROSZKOWO .

opracowata:
Barbara Kowalska
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