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grzejnik

lamperia olejna

lamperia olejna

okno pvc

okᐠadzina z glazury
hpᐠ.=211cm

istniejၐca krata zamontowana
na zewnၐtrz w otworze

istniejၐca krata
zamontowana
w otworze

4I100
okno drewniane przewnidziane
do wymiany w projekcie
termomodernizacji

nad ᖰciankၐ aluminiowၐ ᖰcianka z pᐠyt gk

wykoᑀczenie
pᐠ. ceram.

podᖰwietlany panel
informacyjny nad
ᖰciankၐ aluminiowၐ

obudowa do demontaៀu

umieᖰciၰ wyៀej sufit podwieszany, jeៀeli
po odsᐠoniᆐciu istn. przewodów instalacji i

poprowadzeniu nowych, okaៀe siᆐ, ៀe jest to moៀliwe

2I160

4I240

4I200

likwidacja progu miᆐdzy pomieszczeniami

P4

wnᆐka na
grzejnik

P3
P2P2

P2P2

P2

4I200

mocowanie ᖰcianki do
nadproៀa z 2I100

obudowa istn.
rury kanalizacyjnej

P1

P2 P4

P2

odbojoporᆐcz

naroៀnik ochronny

taᖰma ochronna, winylowa gruboᖰci 2-3 mm
zabezpieczajၐca przed uszkodzeniem

naroៀnik ochronny
odbojoporᆐcz

taᖰma ochronna, winylowa gruboᖰci 2-3 mm
zabezpieczajၐca przed uszkodzeniem

obudowa do demontaៀu

obudowa do demontaៀu

mocowanie ᖰcianki do nadproៀa z 2I100

S24I100

ᖰcianka szklana
4I120

warstwy posadzki skuၰ na gᐠᆐbokoᖰၰ umoៀliwiajၐcၐ wykonanie
nowego podkᐠadu cementowego

cokolik z materiaᐠu posadzki

cokolik z materiaᐠu posadzki

ᖰcianka szklana ze
szkᐠa matowego wys.140cm

parapet pvc

okno drewniane przewnidziane do wymiany
w projekcie termomodernizacji
(odrᆐbne opracowanie)

okno drewniane przewnidziane do wymiany
w projekcie termomodernizacji
(odrᆐbne opracowanie)

PODᐐOGA (pᐠ. ceram.)

PODᐐOGA (wykᐠ. z tworzywa)

Masa samopoziomujၐca

PRZEKRÓJ A-A

Istn. warstwy posadzkowe

P3

PODᐐOGA (wykᐠ. z tworzywa)

PODᐐOGA (pᐠ. ceram.)

P4

PRZEKRÓJ B-B
SUFIT PODWIESZANY

PRZEKRÓJ C-C

MGR INឰ. ZBIGNIEW MISIAK (konstrukcja)

MGR INឰ. ALICJA MISIAK (konstrukcja)

92/Sz/79

ZAP/0007/POOK/10

Ruszt sufitu podwieszanego

ᖠCIANY GR.10cm Z PᐐYT GK

Pᐠyta gipsowo-kartonowa
3,5 cm

LEGENDA:

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

ZAMUROWANIA ISTN. OTOWRÓW / ᖠCIANY Z CEGᐐY

KOLOREM NIEBIESKIM POKAZANO ELEM.
DO DEMONTAឰU / LIKWIDACJI / ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY GR.12,5cm Z PᐐYT GK

PROJEKT BUDOWLANY       BRANឰA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

UWAGI:

S1 ᖠCIANA WEW. DZIAᐐOWA GK

Gᐠadz cementowa zbrojona
wᐠóknami szklanymi

P1

Masa samopoziomujၐca 0,5 - 0,7 mm
~1,0 cmWykᐠ. z tworzywa

0,5 - 0,7 mm
~1,0 cmWykᐠ. z tworzywa

P2

Istn. warstwy posadzkowe

-Izololacja przeciwwilgociowa-
Pᐠynna folia

Pᐠytki ceramiczne na kleju
(klej z systemu uៀytego do
wykonania izolacji przeciwwilgociowej)

~1,0 cm

Gᐠadz cementowa zbrojona
wᐠóknami szklanymi

-Izololacja przeciwwilgociowa-
Pᐠynna folia

Pᐠytki ceramiczne na kleju
(klej z systemu uៀytego do
wykonania izolacji przeciwwilgociowej)

~1,0 cm

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM,
AL.POW. WIELKOPOLSKICH 72, 70-111 SZCZECIN

1,25 cm

2,5 cm

PROJ. ELEMENTY KONSTRUKCJI

S1

SPRAWDZIᐐ :
MGR INឰ. ARCH. MARTA  HEIGEL - KLEKA 282/Sz/87

GRUDZIEᐰ 2013

SKALA 1:50PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C - STAN PROJEKTOWANY
NR

RYSUNKU

1
PROJEKTOWAᐐ :LP DATANR UPRAWNIEᐰ PODPIS

152/Sz/90MGR INឰ. ARCH.  URSZULA  TREPASZKO

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEᐰ PORADNI
GINEKOLOGICZNEJ NA POTRZEBY ODDZIAU CHEMIOTERAPII W BUDYNKU
"A" NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
NR 2 PUM PRZY AL. POWSTAᐰCÓW WIELKOPOLSKICH 72 W SZCZECINIE.

DZ. NR 36, OBR. 1057 JEDN. EWID. MIASTO SZCZECIN

OPRACOWAᐐ :
2
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2,5 cm2x pᐠyta gipsowo - kartonowa

2x pᐠyta gipsowo - kartonowa

Konstrukcja z profili CW 75 i UW 75 7,5 cm

4 cm

~1,5cm

INឰ. MAGDALENA TREPASZKO

20
15

26
55 30

65

22
5

23
5

23
3

30
8

27
2

27
0

20
5

65

20
5

nadproៀe L19

10
45

kratka w ᖰcianie
za grzejnikiem

T.E.

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

- PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE Z PROJEKTAMI BRANឰOWYMI

- W PRZYPADKU ZAISTNIENIA RÓឰNIC W STOSUNKU DO ZAᐐOឰEᐰ
PROJETKOWYCH SKONTAKTOWAၠ SIᆀ Z PROJEKTANTEM

- PROJEKTOWANE INSTALACJE PROWADZIၠ POZA ELEMNTAMI
KONSTRUKCJI (PODCI၀GI, ឰEBRA,NADPROឰA ITP). W RAZIE KOLIZJI
SKONTAKTOWၠ SIᆀ Z PROJEKTANTEM.

- WSZYSTKIE PRZEWODY WOD.-KAN. I C.O. PROWADZONE W BRUZDACH
(MIEJSCOWO W OBUDOWACH Z PᐐYT GK)

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJE
MECHANICZN၀

- NA DRODZE PRZEWIDZIANEJ DO TRANSPORTU PACJENTÓW NA ᐐÓឰKACH
ORAZ W POKOJACH Z ᐐÓឰKAMI PRZEWIDZIANYMI DO TRANSPORTU
PACJANTÓW WYKONAၠ ZABEZPIECZENIA ᖠCIAN I NAROឰNIKÓW W
POSTACI LISTW ODBOJOWYCH I NAROឰNIKÓW OCHRONNYCH

- W ᐐAZIENKACH I POM. WC DLA OSÓB NIEPEᐐNOSPRAWNYCH MONTOWAၠ
UCHWYTY ZGODNIE Z RYS. SZCZEGOWYM

- W POM. MOKRYCH STOSOWAၠ PᐐYTY GKI - PᐐYTY GK O PODWYឰSZONEJ
ODPORNOᖠCI NA WILGOၠ

- PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI, ᖠCIANEK ALUMINIOWYCH WYMIARY
SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW WYMIARY SPRAWDZIၠ U DOSTAWCY
DRZWI, ᖠCIANEK ALUMINIOWYCH

- MEBLE I URZ၀DZENIA W OBRᆀBIE KOMUNIKACJI I POCZEKALNI MUSZ၀
BYၠ TRUDNOZAPALNE


