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1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, 30 czerwca 2023 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.), OSWIADCZAM, ze projekt techniczny instalacji

sanitarnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ
BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,MODERNIZACIA
OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.

zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 56, 50, 52 obr. ewid. 7-01-15 Warszawa , sporzgdzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Kamila Baraniak
nr uprawnien: WKP/0157/PWQS/16

SPRAWDZAIJACY

mgr inz. Marta Kutrzepa (rod.Sotoducha)
nr uprawnien: nr LUB/0069/PWBS/17
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2 CzeSC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zamierzenia
budowlanego pod nazwg PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI -
,MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE” przy Al. Wojska
Polskiego 25.

2.2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

— umowa na wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych z naniesionym istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,

— wytyczne rzeczoznawcy d/s zabezpieczen ppoz.,

— zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,

— obowigzujgce normy i przepisy,

2.3 Zakres opracowania
Instalacje sanitarne:

— Instalacja wentylacji mechanicznej,
— Instalacja grzania i chtodzenia,
— Instalacja wod-kan.

2.4 Wykaz norm i przepiséw

2.5 Etapowanie inwestycji.
Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zwigzanymi z koniecznoscig zachowania funkcjonowania
prowadzonej dziatalnosci w budynkach, planuje sie etapowanie inwestycji. Planuje sie realizacje prac
budowalnych w dwdch etapach:

. Przebudowa, nadbudowa i rozbiérki budynku A, wraz z budowg nowego ft3acznika,
przytagcze wodociggowe,
o Przebudowa, remont i rozbiérki budynku B, wraz z przebudowg i rozbidrka istniejgcego

budynku Gospodarczo/Garazowego, teren zewnetrzny,

2.6 Waziniejsze przepisy panstwowe obowigzujace w budownictwie

Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
pozniejszymi zmianami

Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 z | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej
pdézniejszymi zmianami

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, z | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
pdzniejszymi. Zmianami

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
z pdzniejszymi zmianami zabytkami
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Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie

Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719
z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz.U. nr 31, poz. 158

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
wymagan, jakimi powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Dz.U.nr.
2003 r.

169 poz.1650 z

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

2.7 Normy do instalacji wentylacji

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu  diwieku w

pomieszczeniach.

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03430:1983 oraz PN-B-
03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkdow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace
elementow sieci przewodow utfatwiajgcych konserwacje systemoéw
przewodow.

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potaczenia  urzadzen, ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

przewodow i

PN-EN 779:2005

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,
badania, oznaczanie.

PN-EN 15255:2011

Energetyczne  wtasciwosci  uzytkowe budynkéw. Obliczanie
racjonalnej mocy chtodzenia pomieszczenia. Kryteria ogdlne i
procedury walidacji

PN-EN 15265:2011

Energetyczne  witasciwosci  uzytkowe  budynkéw. Obliczanie
zapotrzebowania na energie do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen
z zastosowaniem metod dynamicznych. Kryteria ogdélne i procedury
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OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.

FAZA: Projekt TECHNICZNY

ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

walidacji.

Wytyczne CNBOP-PIB W
0003:2019

System oddymiania klatek schodowych

PN-EN 12101-6:2007

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czes¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemdéw rdznicowania cisnien —
Zestawy urzadzen zawiera regulacje dotyczace instalacji

wspomnianych wyzej systemow.

PN-B-02877-4:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta

2.8 Normy do instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 1SO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku.
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Opor cieplny i

PN-B8-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych  pomieszczen w

budynkach.

PN-B-02403-1982

Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 1SO 10077-1:2007

Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN ISO 10077-2:2012P

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta -- Czes¢ 2: Metoda komputerowa
dla ram

PN-EN 12828:2013-05

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze — Metoda obliczenia projektowego obcigzenia
cieplnego.

PN-B-02414:1990

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

PN-C-04607-93

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 10217-1:2019-05

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —Warunki
techniczne dostawy — Cze$¢ 1; Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wtasciwosciami w temperaturze pokojowej.

Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 2

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢
E:Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje klimatyzacyjne.
ITB 460/2010, Warszawa 2010r.

2.9 Normy do instalacji wodno-kanalizacyjnych

Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz.U. 2007,Nr 61, poz. 417

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.




TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP
ORAZ BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,MODERNIZACIJA
OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.

FAZA: Projekt TECHNICZNY

ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

1030 dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych

PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe

zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02863/1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty Wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty

wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Cze$é 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Cze$é 3:

Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Cze$é 4:

Pompownie sciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen

zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 7

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
(wyd. I, wrzesierr 2003 r.)

Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"
(wyd. I, wrzesieni 2006r.).

3 INSTALACJA WENTYLACJI

3.1 Zatozenia projektowe

. Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420. Zamienie potozone jest w Il strefie
klimatycznej dla okresu lata i lll strefie dla okresu zimowego.

LATO: t =+30°C

b =45%
i =14,5 kcal/kg
x=11,9 g/kg

ZIMA: t =-20°C
b =100%
i =4,4 kcal/kg

x=0,8 g/kg
Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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FAZA: Projekt TECHNICZNY

ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie zasilata poszczegdlne pomieszczenia w budynku poprzez
podziat na systemy wentylacyjne wynikajgce z réznych przeznaczen pomieszczen.

Parametry powietrza wewnetrznego:

llosci powietrza oraz krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z:

PN- B- 03430:1983 — Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Wg w/w normy strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej 30
m3/h dla kazdej osoby dla pokojéw klimatyzowanych oraz wentylowanych o nieotwieranych
oknach.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r., wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Wg w/w rozporzadzenia w pomieszczeniach ustepow nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w
ilosci: nie mniejszej niz 50 m3/h na miske ustepowa, 25 m3/h na jeden pisuar, jednak nie mniej
niz 5w/h w pomieszczeniu. W pomieszczeniach szatni i umywalni, krotno$¢ wymian powinna
wynosi¢ nie mniej niz 4w/h.

Szczegbtowe zestawienie ilosci powietrza dla poszczegélnych pomieszczen:
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FAZA: Projekt TECHNICZNY
ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

NR POMIESZCZENIE POW. [WYS.| KUB. KROTNOSC| KROTNOSC vwent | %% | vnaw Vwyw [ AHU naw_ | AHU wyw

- - - - ~| WYMIAN,| WYMIAN | osé = = = -

[-] [-] [m] | [m3] [1/h] [1/h] [m3/h] | [-] | [m3/h] |[m3/h] [-] [-]
PIWNICA
A1.02 POM. TECHNICZNE 52,0 | 2,1 | 1065 1 1 107 110 110 N1 w1
A-1.03 MASZYNOWNIA 40 | 21 8,1 4 15 12 30 30 N1 wi1
A-1.04 WEZEL CIEPLNY 22,1 | 30 | 650 5 5 325 330 330 N1.1 wweC
A-1.05 POM. ART.. BIUROWYCH 17,1 | 3,0 | 503 1 1 50 60 60 N1.1 w11
A-1.06 POM. $R. CZYSTOSCI 154 | 3,0 | 454 1 1 45 50 50 N1.1 W11
A1.07 PRZYLACZE WODY 16,9 | 3,0 | 497 2 15 75 80 80 N1.1 w11
A-1.08 KOMUNIKACJA 76 | 30 | 225 2 15 34 40 40 N1.1 Wi1.1
A-1.09 KOMUNIKACJA 49 | 30 | 145 2 15 22 30 30 N1.1 W11
PARTER
£0.01 POM.PORZADKOWE 113 | 25 | 284 2 15 43 0 50 N1 wc
£0.02 WIATROLAP 52 [ 25 | 129 0 15 19 100 0 N1 w1
£0.03 POM.GOSP. 6,1 25 | 152 3 15 23 0 50 N1 wc
A0.04 SERWEROWNIA 87 | 25 | 218 2 2 44 50 50 N1 w1
A0.05 ROZDZIELNIA 12 | 25 | 281 1 15 42 40 40 N1 w1
A0.06 WC DAMSKIE 6,1 25 | 152 3 3 45 0 50 N1 wC
A0.07 WC MESKIE 75 | 25 | 187 4 3 56 0 80 N1 wc
£0.08 WC DLANIEPEL 73 | 25 | 183 5 5 92 0 100 N1.1 wc
£0.09 GABINET ADMINISTACJI 147 | 25 | 369 2 15 55 2 60 60 N1.1 w11
A0.10 SALA KONFERENCYJNA 349 | 25 | 87,2 6 15 131 16 480 480 N1.2 w1.2

P.PRAC

A0.11 ADMINISTRACYINYCH 144 | 25 | 360 2 15 54 2 60 60 N1.1 w11
A0.12 GABNINET ADMINISTRACJI 174 | 25 | 436 2 15 65 2 70 70 N1.1 w11
A0.13 KOMUNIKACJA 11,0 | 25 | 275 0 15 41 100 0 N1.1 W11
A0.14 KOMUNIKACJA 376 | 25 | 940 0 15 141 140 0 N1 w1
0.01 KOMUNIKACJA 248 | 27 | 67,0 0 15 100 0 0 N1A W1A
0.02 INFORMACJA/SZATNIA 48 | 2,7 | 128 0 15 19 1 0 0 N1A W1A
0.03 REJESTRACJA 365 | 2,7 | 986 2 15 148 7 210 210 N1A W1A
0.04 KARTOTEKA 289 | 27 | 780 2 15 117 120 120 N1A W1A
0.06 POM. TECHNICZNE 19 | 27 5,1 0 15 8 0 0 N1A W1A
0.07 SMIETNIK 124 | 2,7 | 333 10 10 333 340 340 WS
PIETRO +1
A1.01 KOMUNIKACJA 391 | 25 | 977 0 1 98 100 0 N1 w1
A1.02 GABINET LEKARSKI 14,1 | 25 | 353 2 2 71 2 80 80 N2 w2
A1.03 GABINET LEKARSKI 186 | 2,5 | 465 2 2 93 2 100 100 N2 w2
A1.04 POKOJ SNIADAN 114 | 25 | 284 3 3 85 2 90 90 N1 WK
A1.05 WC PERSONELU 40 | 25 9,9 5 5 50 0 50 N1 wcC
A1.06 wcC 45 | 25 | 113 4 5 57 0 50 N1 wc
A1.07 KSERO 94 | 25 | 235 2 15 35 0 50 N1.1 w11
A1.08 POKOJ NARAD 153 | 2,5 | 382 6 2 76 8 240 240 N1.1 w11
A1.09 SEKRETARIAT 174 | 25 | 435 2 15 65 2 70 70 N1.1 wi1.1
A1.10 GABINET KIEROWNIKA 179 | 2,5 | 446 2 15 67 2 70 70 N1.1 W11
A1.11 KOMUNIKACJA 66 | 25 | 166 0 3 50 50 0 N1.1 Wi1.1
1.02 KOMUNIKACJA 457 | 2,7 | 1233 1 15 185 180 80 N1A W1A
1.03 GABINET LEKARSKI 135 | 2,7 | 365 2 15 55 2 60 60 N2 w2
1.04 GABINET LEKARSKI 134 | 2,7 | 362 2 15 54 2 60 60 N2 w2
1.05 GABINET LEKARSKI 156 | 2,7 | 42,0 1 15 63 2 60 60 N2 w2
1.07 POM. WYPOCZYNKU KOBIET | 10,1 | 25 | 254 2 2 51 1 60 60 N1A W1A
1.08 WC NIEPEL. 5,1 27 | 139 7 5 69 0 100 N1A wct
1.09 POM. TECH. 14 | 27 3,7 0 15 6 0 0 N1A W1A

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP
ORAZ BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,MODERNIZACIJA
OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.
FAZA: Projekt TECHNICZNY
ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

NR POMIESZCZENIE POW. [WYS.| KUB. KROTNOSC| KROTNOSC V went ilos¢ Vnaw_ | Vwyw [ AHU naw_ | AHU wyw

- - -] WYMIAN_| WYMIAN . ~|osd - = = -

[-] [-] [m] | [m3] [1/h] [1/h] [m3/h] | [-] | [m3/h] |[m3/h] [-] [-]
PIETRO +2
A2.01 KOMUNIKACJA 36,3 | 25 | 906 0 15 136 150 0 N1 w1
A2.02 GABINET LEKARSKI 141 | 25 | 353 2 2 71 2 80 80 N2 w2
A2.03 GABINET LEKARSKI 186 | 25 | 465 2 2 93 2 100 100 N2 w2
A2.04 POKOJ SNIADAN 113 | 25 | 281 3 3 84 90 90 N1 WK
A2.05 wcC 62 [ 25 | 153 3 2 31 0 50 N1 wC
A2.06 WC NIEPEL. 69 | 25 | 170 6 5 85 0 100 N1 wC
A2.07 KACIK KUCHENNY 79 | 25 | 197 3 3 59 0 60 N1.1 WK
A2.08 SEKRETARIAT 153 | 2,5 | 380 0 15 57 2 60 0 N1.1 Wwi1.1
A2.09 GABINET KIEROWNIKA 182 | 2,5 | 451 2 15 68 2 70 70 N1.1 W11
A2.10 POKOJ NARAD 195 | 2,5 | 483 5 15 72 8 240 240 N1.1 W11
A2.11 KOMUNIKACJA 59 | 25 | 145 3 15 22 50 50 N1.1 wi.1
2.01 KINEZYTERAPIA 435 | 2,7 | 1175 3 3 353 6 360 310 N3 w3
2.02 POM.TECHNICZNE 119 | 2,7 | 321 2 15 48 0 50 N3 wWT
2.03 HYDROTERAPIA 83 | 25 | 207 5 5 104 0 110 N3 WH
2.04 FIZYKOTERAPIA 188 | 2,7 | 50,9 4 3 153 6 180 180 N3 w3
2.05 KOMUNIKACJA 181 | 2,7 | 489 2 15 73 110 110 N3
2.07 LAZIENKA 47 | 27 | 12,7 8 5 64 4 100 100 N1A WCi1
2.08 LAZIENKA 63 | 27 | 171 6 5 86 100 100 N1A wcCi1
2.09 KOMUNIKACJA 215 | 2,7 | 582 2 15 87 90 90 N1A WI1A
PIETRO +3
A3.01 KOMUNIKACJA 366 | 25 | 916 0 15 137 130 0 N1 w1
A3.02 STATYSTYKA 154 | 25 | 386 2 15 58 2 60 60 N1 w1
A3.03 SEKRETARIAT 20,2 | 25 | 504 2 15 76 2 80 80 N1 w1
A3.04 GABINET LEKARSKI 121 | 2,7 | 32,8 2 15 49 2 60 60 N2 w2
A3.05 WC DAMSKIE 63 | 25 | 158 3 15 24 0 50 N1 wC
A3.06 WC MESKIE 79 | 25 | 198 4 15 30 0 80 N1 wC
A3.07 WC NIEPEL. 75 | 25 | 187 5 15 28 0 100 wC
A3.08 GABINET LEKARSKI 162 | 25 | 40,6 2 2 81 2 90 90 N2.1 w2.1
A3.09 GABINET BIUROWY 186 | 2,5 | 464 2 2 93 2 100 100 N1.1 w11
A3.10 GABINET BIUROWY 199 | 25 | 498 2 2 100 4 120 120 N1.1 wi.1
A3.11 KOMUNIKACJA 58 | 25 | 144 7 15 22 100 100 N1.1
3.02 KOMUNIKACJA 121 | 1,8 | 219 2 15 33 0 40 N1A W1A
3.03 POM.TECHNICZNE 119 | 1,8 | 215 2 15 32 0 40 N1A W1A
3.04 POM.TECHNICZNE 281 | 18 | 50,8 2 15 76 0 80 N1A w
PIETRO +4
A4.01 KOMUNIKACJA 327 | 2,7 | 889 0 15 133 190 0 N1 w1
A4.02 GABINET PSYCHOLOGA 155 | 2,7 | 42,2 2 15 63 2 70 70 N2 w2
A4.03 GABINET PSYCHOLOGA 20,1 | 2,7 | 547 2 15 82 2 90 90 N2 w2
A4.04 POKOJ BADAN 123 | 2,7 | 335 2 15 50 2 60 60 N2 w2
A4.05 WC DAMSKIE 56 | 25 | 142 4 15 21 0 50 N1 wC
A4.06 WC MESKIE 83 | 25 | 209 4 15 31 0 80 N1 wC
A4.07 WC NIEPEL. 72 | 25 | 180 6 5 90 0 100 N1 wC

SALATESTOW
A4.08 APARATUROWYCH 256 | 25 | 64,6 2 15 97 4 120 120 N2.1 w2.1
A4.09 SALATESTOW 20,8 | 25 | 523 2 15 79 4 120 120 N2.1 w2.1
PAPIEROWYCH

A4.10 POCZEKALNIA 136 | 25 | 34,2 1 2 68 5 150 50 N1.1 Wi1.1
A1 POM.TECHNICZNE 2,1 25 53 6 15 8 0 30 N1 W11
A4.12 POM.PORZADKOWE 24 | 25 6,0 5 15 9 0 30 N1 wC

3.2 Procesy uzdatniania powietrza w centralach

Powietrze zewnetrzne w zaleznosci od aktualnych parametrow zewnetrznych i przeznaczenia
obstugiwanych pomieszczen, poddane bedzie odpowiedniej obrdbce: filtrowaniu, nagrzewaniu,
chtodzeniu i kierowane bedzie do elementéw nawiewnych.

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP
ORAZ BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,MODERNIZACIJA
OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.

FAZA: Projekt TECHNICZNY

ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

Filtracja:

W zaleznosci od przeznaczenia technologicznego pomieszczen obstugiwanych przez instalacje
wentylacji i klimatyzacji, przewidziano dwustopniowg filtracje powietrza:

° 1 stopien (filtry G4), zlokalizowany w centrali nawiewnej,

. 2 stopien (filtry F7), zlokalizowany w centrali nawiewnej,

Ponadto w zespotach z odzyskiem ciepta, powietrze wywiewane przed wejsciem do segmentu, w
ktédrym nastepuje odzysk ciepta, oczyszczane bedzie na filtrach minimum G4.

Odzysk ciepta:

Dla systeméw wentylacyjnych o wydajnosci minimum 500m3/h, projektuje sie odzysk ciepta za
pomoca:

e wymiennika krzyzowego — centrala NW3
e wymiennika obrotowego — centrala NW1 i NW1A
e wymiennika glikolowego — centrala NW2

Ogrzewanie:

Zaprojektowano wielostopniowy podgrzew powietrza:

. 1 stopien - wymiennik ciepta, zlokalizowany w centrali,
° 2 stopien - nagrzewnica wodna 70/50°C.

Zaktada sie prace central 24h/dobe z ostabieniem nocnym.

Chtodzenie:

Dla wszystkich central zaprojektowano chtodzenie powietrza przy pomocy chtodnic freonowych
zamontowanych w centralach. Chtodnice zasilane beda z agregatéw zlokalizowanych na tarasie
technicznym 3.05 na kondygnacji +3 w budynku tgcznika.

Projektuje sie nastepujgce systemy wentylacyjne:

CENTRALE WENTYLACYJNE
AHU | AHU sprez | sprez | Tn | Tn | Fir | Filr | Ngrzewnica |  Chtodnicaz Typ '
naw W Szacht Vnaw | Vwyw nawiew|wywiew |zima | lato |wstepny |wtormn: 70/50C bezposrednim miennika Przeznaczenia
W W epny Y odparowaniem W
H | 5] [m3/h]|[m3/h]| [Pa] | [Pa] | [ | H | [ [ [ [l
N1 W1 | szachtdét | 1410 | 370 Pomieszczenia ogoine administracja, budynek A
N1.1 [ W1.1 [szachtgéra| 2200 | 1540
. chtodnica z
nagrzewnica " . . i . .
NW1 3610 | 1910 | 400 400 20 | 26 G4 F7 wodna 70/50 bezposrednim obrotowy |Pomieszczenia ogéine administracja, budynek A
odparowaniem
nagrzewnica chiodnica 2
N1A [ W1A 860 640 300 300 20 | 26 G4 F7 wozna 70/50 bezposrednim obrotowy [Pomieszczenia ogdlne tgcznik
odparowaniem
nagrzewnica chiodnica 2
N2.1 [ W2.1 [szachtgé6ra| 330 330 wodna 70/52 bezposredr.nm
odparowaniem
nagrzewnica chiodnica 2
N2 W2 | szachtdot | 910 910 wodna 70/53 bezposredljnm Gabinety lekarskie
odparowaniem
nagrzewnica chiodnica 2
NW2 1240 | 1240 | 300 300 24 | 26 G4 F7 wodna 70/50 bezposredr.um glikolowy
odparowaniem
nagrzewnica chiodnica 2
N3 w3 650 490 250 250 24 | 24 G4 F7 wodna 70/50 bezposredr.nm krzyzowy |Rehabilitacja
odparowaniem

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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FAZA: Projekt TECHNICZNY

ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

Dodatkowo projektuje sie systemy wyciggowe:

AHU Vnaw | Vwyw sprgz Przeznaczenia
wyw wywiew
[[1 [[m3/h]|[m3/h]| [Pa] [

WK 0 240 200 |Socjalne

WH 0 110 150 |Hydroterapia
WC1 0 300 200 |Toalety
WC 0 1070 200 |Toalety
WS 0 340 300 [Smietnik
WWC 330 200 [Wezet ciepta budynku A
W 0 130 150 |Wycigg z wentylatorni 3.04 i pom. 2.02

3.3 Opis podstawowych systeméw wentylacji

Dla obiektu przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej, rozdzielonej na systemy
obstugujagce pomieszczenia o zblizonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych. Centrale
wentylacyjne umieszczone zostaty w pomieszczeniach technicznych przeznaczonych na ten cel. Dla
poszczegdlnych grup pomieszczen, proponuje sie nastepujgce rozwigzania instalacyjne:

e Pomieszczenia ogdlne, administracja, pomieszczenia techniczne — budynek A - NW1

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie z czerpni dachowej przez centrale nawiewng, zlokalizowang
w pomieszczeniu technicznym A5.01 budynku A. Tam poddane bedzie odpowiedniej obrébce i siecig
izolowanych kanatéw wentylacyjnych nawiane zostanie do poszczegdlnych pomieszczen. Wywiew
realizowany bedzie czesciowo przez centrale wywiewng a czesciowo przez pomieszczenia tazienek
(WC) i pomieszczenia socjalne (WK) dla ktérych projektuje sie niezalezne systemy wywiewne
obstugiwane indywidualnymi wentylatorami dachowymi zlokalizowanymi na dachu. Kanaty
wyrzutowe wyprowadzone ponad dach. Naptyw powietrza do tazienek i pomieszczen socjalnych
odbywac sie bedzie poprzez system nawiewny N1, przez kratki transferowe lub podciecia w drzwiach.
Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do pomieszczen w statej ilos¢ powietrza nawiewanego,
w ilosciach higienicznych, ktére podano w zestawieniu ilosci powietrza. Uktad pracuje na 100%
powietrza Swiezego.

Przewiduje sie zastosowanie wyciggu znad kuchenek poprzez okap z wktadem weglowym.

e Pomieszczenia ogdlne, administracja — budynek tacznika - NW1A

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie z czerpni dachowej przez centrale nawiewng, zlokalizowang
w pomieszczeniu technicznym 3.03 budynku tgcznika. Tam poddane bedzie odpowiedniej obrdbce i
siecig izolowanych kanatéw wentylacyjnych nawiane zostanie do poszczegdlnych pomieszczen.
Wywiew realizowany bedzie cze$ciowo przez centrale wywiewng a cze$ciowo przez pomieszczenia
tazienek, dla ktérych projektuje sie niezalezny system wywiewny WC1 obstugiwany indywidualnym
wentylatorem dachowym zlokalizowanym na dachu. Naptyw powietrza do tazienek odbywac sie
bedzie przez otwory lub podciecia w drzwiach.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do pomieszczen w statej ilos¢ powietrza nawiewanego,
w ilosciach higienicznych, ktére podano w zestawieniu ilosci powietrza.
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e Gabinety lekarskie — budynek A - NW2

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie z czerpni sciennej przez centrale nawiewng, zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym A5.01 budynku A. Tam poddane bedzie odpowiedniej obrdbce i siecig
izolowanych kanatéw wentylacyjnych nawiane zostanie do poszczegélnych pomieszczen. Wywiew
realizowany bedzie przez centrale wywiewna.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do pomieszczen w statej ilos¢ powietrza nawiewanego,
w ilosciach higienicznych, ktére podano w zestawieniu ilo$ci powietrza.

Na odgatezieniach kanatéw projektuje sie przepustnice. Obudowa kanatéw zgodnie z
architektoniczng czescig opracowania.

e Pomieszczenia rehabilitacji - budynek tgcznika - NW3

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie z czerpni dachowej przez centrale nawiewng, zlokalizowang
w pomieszczeniu technicznym 3.04 budynku tgcznika. Tam poddane bedzie odpowiedniej obrdbce i
siecig izolowanych kanatéw wentylacyjnych nawiane zostanie do poszczegdlnych pomieszczen.
Wywiew realizowany bedzie czeSciowo przez centrale wywiewng a czesciowo przez pomieszczenie
hydroterapii (WH) dla ktdrego projektuje sie niezalezny system wywiewny obstugiwany
indywidualnym wentylatorem dachowym zlokalizowanym na dachu. Kanaty wyrzutowe
wyprowadzone ponad dach. Naptyw powietrza do pomieszczenia hydroterapii odbywaé sie bedzie
poprzez otwory lub podciecia w drzwiach.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do pomieszczen w statej ilos¢ powietrza nawiewanego,
w ilosciach higienicznych, ktére podano w zestawieniu ilosci powietrza. Uktad pracuje na 100%
powietrza Swiezego.

e Smietnik - WS

Nawiew powietrza do Smietnika nastepuje poprzez krate w stolarce drzwiowej (wg czesci
architektonicznej opracowania). Projektuje sie 10-krotng wymiane powietrza, tj. w ilosci 340m3/h.
Wycigg poprzez wentylator dachowy. Kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach. System
wywiewny wyposazono w filtr weglowy do niwelacji ucigzliwych zapachow.

e Wezet cieplny

Nawiew powietrza systemem nawiewnym N1. Projektuje sie 3-krotng wymiane powietrza, tj. w ilosci
200m3/h. W przypadku przekroczenia temperatury 25C zimga i latem 35C wentylator na drugim biegu
powinien zapewni¢ krotno$¢ wymian réwng 5, przeptyw powietrza réwny 330m3/h. W
pomieszczeniu zamontowac termostat sterujacy pracy wentylatora. Wycigg poprzez wentylator
dachowy. Kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach.

3.4 Wentylacja pozarowa

Ze wzgledu na klasyfikacje budynku jako sredniowysokie, nie przewiduje sie stosowania systemow

réznicowania cisnien.

o dla klatki schodowej A przewiduje sie wykonanie samoczynnego oddymiania grawitacyjnego z
mechanicznym nawiewem powietrza kompensacyjnego. Powierzchnia czynna oddymiania klatki

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
14



TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP
ORAZ BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,MODERNIZACIJA
OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.

FAZA: Projekt TECHNICZNY

ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

schodowej - 5% powierzchni obliczeniowej. Zatozenia do wyznaczenia powierzchni
obliczeniowe] klatek Aks-o oraz ilosci naptywu powietrza kompensacyjnego przyjetam w
oparciu o wytyczne CNBOP-PIB ,Systemy oddymiania klatek schodowych” (wydanie drugie z
maja 2019).Dolot powietrza poprzez wentylator napowietrzajacy scienny. Zesp6t napowietrzajacy
zlokalizowano pod stropem kondygnacji -1. Powietrze pobierane jest z zewnatrz z kondygnacji 0
poprzez "studnie”. Jako element oddymiajacy zaprojektowano klape dymowag na dachu
1300x1500mm, Acz=1,25m2, zgodnie z czes$cig architektoniczng. Nawiew powietrza do klatki
przez krate nawiewng, demontowana, w celu dostepu do wentylatora i sitownika.

e dla klatki schodowej budynku tgcznika przewiduje sie wykonanie samoczynnego oddymiania
grawitacyjnego. Powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej - 5% jej rzutu. Dolot powietrza
przez otwarcie drzwi zewnetrznych. Wymagana powierzchnia dolotu musi by¢ wieksza o 30 % od
powierzchni geometrycznej otworéw do oddymiania.

e dla klatki schodowej B przewiduje sie wykonanie samoczynnego oddymiania grawitacyjnego z
mechanicznym nawiewem powietrza kompensacyjnego. Powierzchnia czynna oddymiania klatki
schodowej - 5% powierzchni obliczeniowej. Zatozenia do wyznaczenia powierzchni
obliczeniowe] klatek Aks-o oraz ilosci naptywu powietrza kompensacyjnego przyjetam w
oparciu o wytyczne CNBOP-PIB ,Systemy oddymiania klatek schodowych” (wydanie drugie z
maja 2019). . Dolot powietrza poprzez wentylator napowietrzajgcy osiowy zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznych kondygnacji -1. Caty system napowietrzajagcy obudowany EIS120.
Nalezy zapewnic rewizje w celu dostepu do panelu rewizyjnego wentylatora i dtawika. Czerpnia
izolowana. Jako element oddymiajacy zaprojektowano klape dymowa na dachu Acz=1,07m2,
zgodnie z czescig architektoniczng. Nawiew powietrza do klatki przez krate nawiewna.

Pozostate wytyczne dotyczace wentylacji pozarowej budynku zostang przedstawione w ekspertyzie
pozarowej i w czesci architektonicznej opracowania.

Obliczenia powierzchni  obliczeniowej klatek Aks-o oraz ilosci naptywu powietrza
kompensacyjnego stanowig zataczniki do niniejszego opisu.

3.5 Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie i wyrzutnie na dachu budynku zlokalizowa¢ zachowujac odlegtos¢ 6lub 10m miedzy nimi, w
zaleznosci czy wyrzut jest pionowy czy poziomy.

Czerpnie powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz). Powierzchnia
czerpania musi zapewnia¢ predkos¢ zasysania powietrza ponizej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz) i powinny mie¢
powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz 4,0 m/s.

Czerpnie powietrza zlokalizowane tak by zachowac odlegtos¢ co najmniej 6m od wywiewek
kanalizacyjnych.

3.6 Klapy przeciwpozarowe

W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg by¢
zabudowane klapy odcinajace przeciwpozarowe.

Przewiduje sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS120 z wyzwalaczem

topikowym, z sitownikiem (zasilanie - 230V AC) i krancdwkami monitorujgcymi pozycje otwarcia i
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zamkniecia klapy.
Klapy przeciwpozarowe muszg posiadac wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w
Polsce.

Klapy montowad zgodnie z dokumentami dopuszczajacymi i DTR producenta.

Nalezy przewidzie¢ dostep do wszystkich sitownikdéw (np. poprzez rewizje o wymiarach min. 30x30
cm w stropach podwieszanych).

3.7 Wentylatory wyciggowe dachowe dziatajgce w trybie sanitarnym
Wentylatory dachowe nalezy zamontowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na
budynek na podstawach dachowych ttumigcych badZz stalowych konstrukcjach wsporczych lub
murowanych cokotach (wg czesci rysunkowej) posadowionych min. 40 cm ponad wykonczong
powierzchnig dachu. Wszystkie wentylatory montowac¢ zgodnie z DTR urzadzen. Podtgczenie
urzadzen do sieci kanatéw nalezy wykonad za pomoca kréc¢cédw elastycznych.

3.8 Czyszczenie instalacji
Kanaty i urzadzenia wentylacyjne powinny byé poddawane okresowemu przegladowi i czyszczeniu.
Czyszczenie odbywac sie moze poprzez demontaz elementéw sktadowych instalacji lub przez
wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory nawiewnikdw, czy wywiewnikbw na zakonczeniach
przewodow.
Wykonane otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw oraz ich
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Klapy rewizyjne nalezy tak zabudowaé, aby utatwié dostep do czyszczenia urzadzen, zamontowanych
na przewodach wentylacyjnych:

e przepustnicach (z dwdch stron),

e klapach pozarowych (z dwdch stron),

e ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

e na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

e przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

e przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podfgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementdéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnié role otwordw rewizyjnych.

3.9 Materiaty, wytyczne montazu i odbioru instalacji

e Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowaé w odpowiedniej klasie szczelnosci minimum B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okrggtym wykonaé z blachy ocynkowane] zwinietej spiralnie). Grubosci
blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
$ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku
kanatow o przekroju prostokatnych) wyposazyé w topatki kierownicze, promien wewnetrzny
ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé powierzchnie
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gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

e Kanaly elastyczne izolowane akustycznie.

e Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody
bedg mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpdr w zaleznosci od wymiardéw i
sztywnosci kanatow zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podwieszenia mozna wykonaé za pomoca
systemu z perforowanymi ksztattownikami, np. wibroizolatorami gumowymi, pretami
gwintowanymi i kétkami metalowymi.

e Kanaty ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu Bl lub S.
e Potaczenia przewoddw prostokatnych kotnierzowe z uszczelnieniem na catym obwodzie.

e Anemostaty nawiewne i wywiewne, okragte lub kwadratowe wyposazone w elementy
regulacyjne wydajnosci. Anemostaty prostokatne wyposazy¢ w skrzynke rozprezng. Podtgczenia
do anemostatéw przewodami elastycznymi.

e Przepustnice typu A i B na kazdym odgatezieniu i przy anemostatach.

e  Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub
w obudowach zgodnie z czescig architektoniczng projektu opracowania.

e Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB jako niepalne lub nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

e Prace montazowe i odbiér poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
wentylacyjnych - zeszyt 5 wydany przez COBRT IINSTAL.
Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem
kanatéow wentylacyjnych.

e Eksploatacje instalacji nalezy powierzyé osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

e W zamdwieniu nalezy uwzglednic izolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych zgodnie z czescig
rysunkowa.

e Nalezy uwzgledni¢ kompletny system podwiesi do zamontowania systeméw wentylacyjnych;
W zamdwieniu nalezy uwzgledni¢ kompletny system automatyki urzadzen.

e W zamodwieniu nalezy uwzgledni¢ izolacje termiczne i przeciwroszeniowe kanatéw
wentylacyjnych. Izolowaé kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolacjg o grubosci 40mm.

e W pomieszczeniu poddasza nieuzytkowego, w pomieszczeniach o obnizonej temperaturze oraz
na zewnatrz budynkiem zastosowac izolacje na kanatach wentylacyjnych grubosci 80mm. Kanaty
prowadzone na zewngatrz budynku prowadzié¢ dodatkowo w ptaszczu z blachy.
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3.10 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepisow B.H.P. oraz zaleceniami
producentéw materiatéw, stosowad tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy winien wykonaé szczegétowy plan
BIOZ zgodnie z obowigzujagcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r) ze wzgledu na wykonywane prace.

3.11 Przepustnice regulacyjne

e W celu réwnowazenia hydraulicznego systemow bytowych, stosowaé przepustnice
regulacyjne, dla kanatow okragtych — jednoptaszczyznowe, dla kanatéw prostokatnych o
obwodzie powyzej 1400 mm — wieloptaszczyznowe;

e Przepustnice montowac zgodnie z DTR wybranego producenta;

e Nie stosowac¢ przepustnic na systemach wentylacji pozarowych (oddymianie,
napowietrzanie);

e Zachowa¢ mozliwos¢ dostepu serwisowego do przepustnic recznych i wyposazonych w
sitowniki.

3.12 Wytyczne dla branz

Branza architektoniczna i budowlana

Centrale wentylacyjne w pomieszczeniu A5.01 posadowi¢ przed wykonywaniem dachu w budynku
A.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otwordw w scianach i stropach do przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze od wymiaréow kanatéw o 5+10 cm. Po
zakonczeniu montazu urzadzen i kanatéw przegrody budowlane w miejscach przejsé¢ przewoddéw
nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.

Nalezy zapewnié dojscia serwisowe do urzadzen.

Nalezy zapewnic otwory montazowe umozliwiajgce montaz instalacji i urzadzen.

Nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy, do przepustnic i klap ppoz., wykonujgc rewizje w sufitach
podwieszanych.

Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowaé doprowadzenie zasilenia do urzadzen wentylacyjnych;

Urzadzenia elektryczne powinny zosta¢ wyposazone w wytgczniki elektryczne umozliwiajgce
odciecie zasilania elektrycznego od urzadzenia w czasie prowadzenia prac serwisowych;

Instalacje nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w § 183 ust.
1 pkt 7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
ze zmianami).
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4 INSTALACJE GRZEWCZE
4.1 Instalacja ciepta technologicznego

4.1.1 Opis projektowanej instalacji

Zrédtem ciepta technologicznego jest projektowany wezet cieplny zlokalizowany w budynku A, na
poziomie piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu. Wezet cieplny wedtug oddzielnego opracowania.
Czynnik grzewczy jest dostarczany do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na
poziomie +3 w tgczniku oraz na poziomie +5 budynku A. Czynnik z wezta jest poprowadzony do
centralnych pionéw instalacyjnych siecig przewodéw poziomych utozonych pod stropem piwnicy. Do
budynku A oraz tgcznika beda prowadzone dwie niezalezne nitki przewoddéw, oddzielnie
opomiarowane w weile.

Projektowana instalacja ciepta technologicznego jest ustugowa w stosunku do instalacji wentylacji
mechanicznej. Doprowadza ciepto z wezta cieplnego do nagrzewnic wodnych poszczegdlnych
zespotéw wentylacyjnych.

Kazda nagrzewnica w centrali posiada wtasny wezet regulacji wydajnosci sktadajacy sie z zaworu
regulacyjnego trdjdrogowego z sitownikiem, pompy ,matego obiegu” (nagrzewnica—zawor).
Regulacje jakosciowg wydajnosci nagrzewnicy zapewni zawér regulacyjny sterowany temperaturg
powietrza nawiewanego. Centrale wentylacyjne bedg podigczane do wezta regulacyjnego,
zlokalizowanego przy centrali z kompletnym uktadem automatycznej regulacji i sterowania.

Przeptywy kvs zawordow trdjdrogowych, parametry pomp oraz nastawy poszczegdlnych zawordow
rownowazgcych podano na rysunku: 269-PT-1S-GR-SCH-X-03.

Wszystkie nastawy nalezy traktowac jako wstepne, a ostateczng regulacje instalacji przeprowadzi¢ na
budowie.

4.1.2 Kurtyny powietrzne

Zaprojektowano kurtyny powietrzne zimne, zlokalizowane nad drzwiami przy wejsciach gtéwnych do
budynku. Kurtyna powietrzna w obiekcie ma za zadanie utrzymanie bariery ochronnej przy wejsciu
do obiektu. Pracujgca kurtyna zabezpiecza przestrzenie uzytkowe przed niekontrolowanym
naptywem powietrza zimnego lub cieptego, a takze przed kurzem czy owadami. Kurtyny powietrzne
zostaty dobrane do szerokosci otworu drzwiowego i do jego wysokosci. Kurtyny zostaty opisane na
rzucie.

4.1.3 Parametry czynnika grzewczego

Qct=45 kW
Dp dysp.=16,4 kPa
V=165I

tz/tp zima=70/50°C

4.1.4 Bilans mocy cieplinej

Symbol Qct Ap
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NW1A 5420 2450
NW1 27600 24350
NW2 7530 5860
NW3 4060 1440

4.1.5 Przewody

Przewody instalacji ciepta technologicznego wykonaé z rur stalowych przewodowych ze szwem wg
PN-74/H-74244 taczonych przez spawanie. Spawy wykonaé tak, aby nie zmniejszy¢é przekroju
przeptywu. Przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przewody poziome prowadzi¢ zgodnie z rzednymi naniesionymi na dokumentacje rysunkowsa.
Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku Zrédta lub zaworu z mozliwoscig spustu.
Kompensacja wydtuzen cieplnych przez naturalne zatamania trasy przewoddw. Instalacje
prowadzong po dachu posadowi¢ nalezy na systemowych konstrukcjach wsporczych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewoddw w Scianach i stropach. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Przy przejsciach przewodoéw przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego przestrzen miedzy rurg
ostonowa a przewodem wypetni¢ masg ognioodporng w celu nieprzedostawania sie ognia. Przejscia
przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Punkty state nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi branzowymi, dla danego typu rur.

Miedzy punktami statymi rurociggi muszg by¢ mocowane do sciany, stropu konstrukcyjnego lub innej
przegrody budowlanej na podporach przesuwnych.

Rozstaw podpér dla przewoddw stalowych, nie powinien byé mniejszy niz dtugosci podane w tabeli
ponizej:

o 1 _ Przewdd montowany
Material Srednica ) » : _
nominalna rury plonowo inaczej
m m
1 2 3 4
stal mestopowa (stal DN 10 do DN 20 20 1.5
weglowa zwykla); stal DN25 59 55
odpoma na korozja: % ; i
DN32 34 2
DN40 39 3.0
DN50 46 3.5
DNG3 49 38
DN 80 510 40
DN 100 59 45
U Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacja
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Uwaga:

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane rozdzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w gilzach
ochronnych uszczelnionych masg zabezpieczenia ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
tych przegréd.

4.1.6 lzolacja termiczna

Izolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 roku. Rurociagi ciepta technologicznego nalezy izolowa¢ izolacjg z polietylenu lub
wetny mineralnej, na temperature do 100 °C o A =0,035 W/mK.

Izolacja rur stalowych
L.p. Srednica Grubosc Grubosc¢
przewodu izolacji 100% izolacji 50%

1 Dn15 20mm 10mm

2 Dn20 20mm 10mm

3 Dn25 30mm 15mm

4 Dn32 36mm 18mm

5 Dn40 42mm 21mm

6 Dn50 53mm 27mm

7 Dn65 69mm 35mm

8 Dn80 80mm 40mm

9 Dn100 100mm 50mm

10 Dn125 100mm 50mm

11 Dn150 100mm 50mm

12 Dn200 100mm 50mm

4.1.7 Spust wody i odpowietrzenie
Spust wody:

e przez zamontowanie w najnizszych miejscach instalacji kurkéw spustowych,
®  Znagrzewnic przez zawory spustowe,
Odpowietrzenie:

e przez zamontowanie w najwyzszych miejscach instalacji ciepta technologicznego zbiornikéw
odpowietrzajgcych z automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi (z zaworem odcinajgcym
kulowym),

e odpowietrzniki automatyczne przy nagrzewnicach

4.2 Instalacja centralnego ogrzewania

4.2.1 Opis projektowanej instalacji

Gtéwnym Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. w budynku A i nowym faczniku bedzie projektowany
trzyfunkcyjny wezet cieplny znajdujacy sie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1 budynku A.
Gtéwnym zrédtem ciepta dla budynku B bedzie projektowany dwufunkcyjny wezet cieplny
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zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1 budynku B. W obu weztach czynnik
grzewczy bedzie przygotowywany na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz w przypadku wezta w budynku A na potrzeby ciepta technologicznego.
Czynnik z wezta jest rozprowadzony do centralnych piondéw instalacyjnych siecig przewoddw
poziomych utozonych pod stropem piwnicy. Do budynku A oraz facznika bedy prowadzone dwie
niezalezne nitki przewoddéw, oddzielnie opomiarowane w weizle.

W budynku A i nowym faczniku projektujemy ogrzewanie kubatury z zastosowaniem grzejnikéw
stalowych, ptytowych z podtgczeniem dolnym, umieszczonych gtéwnie pod oknami przy Scianach
zewnetrznych. W pomieszczeniach o podwyzszonym standardzie czystosci projektuje sie grzejniki w
wersji higienicznej. W budynku B projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym,
zas w pomieszczeniach o podwyzszonym standardzie czystosci grzejniki w wersji higieniczne;j.
Projektowana instalacja c.0. ma za zadanie pokrycie zapotrzebowania na ciepto (straty ciepta przez
przegrody) w kazdym ogrzewanym przez nig pomieszczeniu.

Grzejniki w budynku A i nowym taczniku zasilane bedg czynnikiem grzejnym o parametrach 70/50°C z
instalacji pompowej wodnej z rozdziatem dolnym. Piony instalacyjne c.o. bedg prowadzone w
szachtach instalacyjnych, obudowach lub bruzdach sciennych. Od pionéw lub rozdzielaczy, w
warstwach posadzkowych poprowadzone sg przewody typu PEX zasilajgce grzejniki.

Grzejniki w budynku B zasilane beda czynnikiem grzejnym o parametrach 70/50°C z instalacji
pompowej wodnej z rozdziatem dolnym.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto wedtug Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami.

4.2.2 Parametry czynnika grzewczego zasilajacego grzejniki
Budynek A i tacznik

Qco =48 kW
Dp dysp. = 22,8 kPa
V=6501

tz/tp zima = 70/50°C

Budynek B
Qco =47 kW
Dp dysp. = 25,1 kPa
V=533

tz/tp zima = 70/50°C

4.2.3 Zatozenia projektowe

e Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403 zima: te= -20°C

e Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, WC w
okresie zimowym: ti=+202C.

e Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach tazienkowych, gabinetach
medycznych w okresie zimowym: ti=+242C.

e Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach magazynowych, porzgdkowych,
pomieszczeniu elektrycznym w okresie zimowym: ti=+162C.

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
22



TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP
ORAZ BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,MODERNIZACIJA
OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.

FAZA: Projekt TECHNICZNY

ELEMENT: Tom Il Instalacje sanitarne

e Parametry czynnika grzewczego zasilajgcego grzejniki w budynku A i nowym tgczniku 70/50°C
e Parametry czynnika grzewczego zasilajgcego grzejniki w budynku B 70/50°C

4.2.4 Grzejniki

W budynku A i fgczniku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe o ilosci ptyt 1, 2, 3; o wysokosciach
H = 300, 500, 600, 900mm. Grzejniki zaprojektowano w standardzie podfgczenia typu V,
zintegrowane z zaworem termostatycznym, z dodatkowg konsolg podtaczeniowg ze $ciany, katowa z
mozliwoscig odciecia. W pomieszczeniach medycznych zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w
wersji higienicznej z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. W budynku B zaprojektowano
grzejniki stalowe ptytowe o ilosci ptyt 1, 2, 3; gtéwnie o wysokosciach H = 300, 500, 600, 900mm.
Grzejniki zaprojektowano w standardzie podtaczenia typu C. W tazienkach zaprojektowano grzejniki
tazienkowe.

Temperatura maksymalna wody 110°C; maksymalne cisnienie robocze 10 baréw.

Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w indywidualny odpowietrznik, ktéry umozliwi jego
odpowietrzenie, oraz armature grzejnikowg z mozliwoscig odciecia odbiornika od instalacji.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe tazienkowe typu drabinka. Zaprojektowano grzejniki z
podejsciem dolnym, maksymalna temperatura wody 110 °C, maks. ci$nienie robocze 10 bardw.

Grzejniki w miare mozliwosci bedg zlokalizowane pod otworami okiennymi, rzadziej na $cianach
wewnetrznych. Grzejniki tazienkowe o wys. 150cm zamontowac go tak, by jego gérna krawedz byta
na wys. 210cm.

4.2.5 Przewody

Na odcinku doprowadzajgcym czynnik z wezta cieplnego do poszczegdlnych pionéw oraz piony w
budynku A i taczniku, przeprowadzone sg rurociagi z rur stalowych ze szwem wg. PN-74/H-74244.
Rozprowadzenia rur z rozdzielaczy do grzejnikdw s3 realizowane za pomoca rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PEXc/Al./PE. Prowadzac przewody w bruzdach S$ciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich gtebokosé, aby grubosé warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3
cm.

Piony prowadzone bedg na tzw. ,,sztywno”, czyli bez zastosowania kompensacji pomiedzy punktami
statymi na poszczegdlnych kondygnacjach. Piony i poziomy na wszystkich kondygnacjach
prowadzone beda w izolacji w przegrodach budowlanych, zabudowach i szachtach instalacyjnych.

Przewody rozprowadzajgce czynnik z wezta cieplnego prowadzone w piwnicy, podejscia do
grzejnikdw montowanych w piwnicy oraz podejscia pod piony znajdujgce sie w piwnicy budynku B
projektuje sie z rur stalowych ze szwem wg. PN-74/H-74244. Piony i gatazki grzejnikowe na parterze,
pietrze 1i 2 projektuje sie z rur PP .

4.2.6 Osprzetiarmatura

Grzejniki fazienkowe oraz ptytowe bez wkiadki nie sg wyposazone fabrycznie w zawory
termostatyczne. Przy grzejnikach tazienkowych, oraz ptytowych na gatazce zasilajgcej nalezy
zastosowac zawory termostatyczne z nastawg wstepna, a na gatazce powrotnej nalezy zastosowac
zawory powrotne z mozliwoscig odciecia.
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Dla grzejnikow fazienkowych w wersji kagtowej, dla grzejnikdow ptytowych w wersji prostej.
Na odejsciach do piondw zastosowad uktady zawordéw:

- na rurociggu powrotnym, zawory rownowazgce, z mozliwoscig odciecia,

- na rurociggu zasilajgcym, zawory kulowe, z mozliwoscig odciecia

4.2.7 Regulacja
Regulacja stata przy grzejnikach poprzez zawory z nastawg wstepna.

Przy odejsciach na kazdy pion c.o. zastosowano zawory regulacyjne z ptynng nastawa wstepna.

Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i regulacja wstepng zaworéw instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptukac ustawiajgc wszystkie zawory na petny przelot.

Instalacja centralnego ogrzewania jest dostarczana gtéwnym tranzytem z weztfa cieplnego.

4.2.8 lzolacja termiczna

W celu minimalizacji strat ciepta na przesyle czynnika, rurociagi zostang zaizolowane. Izolacje zostang
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku. Rurociagi
c.0. nalezy izolowac izolacjg z polietylenu lub wetny mineralnej, na temperature do 100 °C o A =
0,035 W/mK.

Izolacja rur stalowych
L.p. Srednica Grubos¢ Grubos¢ izolacji

przewodu izolacji 100% 50%
1 Dn15 20mm 10mm
2 Dn20 20mm 10mm
3 Dn25 30mm 15mm
4 Dn32 36mm 18mm
5 Dn40 42mm 21mm
6 Dn50 53mm 27mm
7 Dn65 69mm 35mm
8 Dn80 80mm 40mm
9 Dn100 100mm 50mm
10 Dn125 100mm 50mm
11 Dn150 100mm 50mm
12 Dn200 100mm 50mm

Izolacja dla rur montowanych w

warstwach izolacyjnych podtogi

L.p. Srednica Grubosé
przewodu izolacji

1 ?16x2.0 6mm

2 @20x2.0 6mm

3 @25x2.5 6mm

4 ?32x3.0 6mm
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4.2.9 Spust wody i odpowietrzanie
Spust wody :

e zrozdzielacza przy wezle

® przez zawory spustowe zamontowane u podstawy kazdego pionu

e zgrzejnikdw przez zawory przytgczeniowe z funkcjg odwodnienia
Odpowietrzenie:

e za pomocyg zaworéw odpowietrzajgcych montowanych przez producenta na kazdym
grzejniku

e na zakonczeniu kazdego pionu poprzez powiekszenie srednicy koncéwki pionu o srednicy o 2
dymensje wiekszej na dtugosci 0,5m + zamontowanie automatycznego zaworu
odpowietrzajgcego z zaworem odcinajgcym kulowym

4.2.10 Zagadnienia przeciwpozarowe

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej $ciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejsé p.poz.).

4.2.11 Wykonanie, préby cisnieniowe i odbiér techniczny

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji i
wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym:
pp = ps + 0,2 [MPa]
pp=0,24 + 0,2 =0,44 MPa

W czasie przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego
otwarcia. Ptukanie prowadzi¢ do momentu wyptywu czystej wody.

Na 24 godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie dokonac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin catej instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno nalezy wyregulowang instalacje
poddad prébie na goraco.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72
godzin.

Wynik préby na gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie trwatych odksztatcen.

Z proby cisnieniowej wylqgczyc naczynie wzbiorcze.

Nawadnianie instalacji i uzupetnianie ztadu instalacji wg projektu wezta
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e W celu zapobiezenia odktadania sie osadu wapnia i powstawaniu korozji wewnetrznej nalezy
napetnié¢ instalacje wodg uzdatniong. Jakos¢ wody w systemie grzewczym powinna spetniacd
wymagania normy PN-93/C-04607.

e Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacje wodne nalezy starannie przeptukac.

e Instalacje grzewcze nalezy wyregulowaé¢ hydraulicznie za pomocg zaprojektowanych
zaworow by przeptywy rzeczywiste byty réwne projektowanym.

Instalacje nalezy wykona¢ i odebrac¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 1-8
e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem”

¢ Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen
e Obowigzujgcymi przepisami i normami

e Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia (dotyczy to pomieszczen
wydzielonych przegrodami o odpornosci ogniowe] EI60 i wiekszej)

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach grzewczych powinny by¢ wykonane
w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

4.2.12 Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeristwa badz certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng)

Montaz rurociggdw i urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszklona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.
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4.2.13 Uwagi koncowe

Na czas prob i ptukania w miejsce zawordow automatycznej regulacji i urzadzen pomiarowych i
zabezpieczajgcych zamontowaé wstawki rurowe. Rozruchu urzadzen dokonaé z udziatem wykonawcy
i przedstawiciela Inwestora.

5 INSTALACIA CHLODU FREONOWEGO

5.1 Przyjete zatozenia projektowe
W budynku, przewidziano zastosowanie 3 uktadéw freonowych. Uktady jednostek freonowych
obstugujg pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, recepcje, gabinety lekarskie.

e Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420 lato: te= +32°C
e Temperatura projektowana wewnetrzna w pomieszczeniach biurowych, pokojach
mieszkalnych w okresie letnim: ti=+2429C
Dobrano rowniez urzadzenia majace za zadanie schtadzaé pomieszczenia techniczne, w celu
utrzymania w nich niskich temperatur optymalnych, dla zastosowanych w nich urzadzen i instalacji
branzy energetycznej.

Wobec wymagan dotyczacych funkcji pomieszczen, zaproponowano zaprojektowanie instalacji w
systemie VRF. Instalacja w tym systemie charakteryzuje sie jedng jednostkg zewnetrzng i wieloma
jednostkami wewnetrznymi (ilos¢ zalezna od wielkosci jednostki zewnetrznej) potgczonych ze soba
dwururowsg instalacjg chtodniczg (bezposrednie odparowanie).

W kazdym z pomieszczenn obstugiwanych przez system freonowy powinien znajdowac sie jeden
sterownik. W zaleznosci od funkcji pomieszczenia moze to by¢: termostat — kontrolujgcy jedynie
temperature w pomieszczeniu (np. pom. elektryczne); lokalny nastawnik $cienny w pomieszczeniach,
gdzie najwazniejszy jest komfort ludzi. Za komunikacje pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a
jednostkg zewnetrzng jest odpowiedzialny sterownik nadrzedny.

Zaprojektowano takze agregaty freonowe zasilajgce chtodnice w centralach wentylacyjnych.

Zaprojektowano uktad dwururowy co oznacza, ze w danej chwili wszystkie jednostki tego samego
uktadu muszg pracowaé w tym samym trybie pracy tzn. albo chtodzenie albo grzanie.

Wszystkie uktady muszg pracowa¢ na jednorodnym, ekologicznym czynniku chfodniczym, ktérego typ
jest charakterystyczny dla jednostek danego producenta. W przypadku urzadzen referencyjnych w
projekcie — jest to czynnik chtodniczy R410a.

Jednostki wewnetrzne Scienne powinny by¢ umieszczone na Scianach ok.20cm ponizej stropu.

Wszystkie jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane na tarasie budynku tgcznika na konstrukcjach
wsporczych wg zalecen dostawcy systemu.

5.2 Zakres pracy uktadow klimatyzacji pomieszczen technicznych.
Minimalny zakres pracy uktadu:

Zakres pracy: chtodzenie: -5 + 52 °C t.such.

ogrzewanie: -20 =+ 15,5 °C t.wilg.
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System nie powinien by¢ projektowany dla temperatur ponizej -20 °C. Dopuszcza sie urzgdzenia
pracujace na wyzszej temperaturze zewnetrznej niz minimalna -20°C, przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych, powodujgcych uzyskanie pracy na temperaturze granicznej. Przyktadowo mozna
zastosowa¢ maty grzewcze lub przewody grzewcze na tacach ociekowych agregatéow, ostony
wiatrowe warunkujgce prace w trybie chtodzenia w temperaturach zewnetrznych ponizej
deklarowanej przez producenta. W przypadku eksploatacji urzgdzenia w trybie ogrzewania w niskich
temperaturach zewnetrznych przy wysokiej wilgotnosci nalezy podja¢ czynnosci zabezpieczajace
otwory spustowe przed zablokowaniem, stosujgc przy tym odpowiednie narzedzia.

Wszystkie rozwigzania techniczne pozwalajace na prace ponizej -20°C, muszg by¢ zatwierdzone przez
konkretnego dostawce zewnetrznych jednostek freonowych.

5.3 Prowadzenie instalacji

Wszystkie instalacje dopuszcza sie do prowadzenia po wierzchu. Instalacje, ktére wymagajg ukrycia,
muszg by¢ prowadzone w korytach maskujgcych lub ponad powierzchnia sufitu podwieszanego.
Izolacja przejs¢ przez przegrody budowlane pomieszczen o réznych strefach pozarowych musi byc
wykonana piankg ogniowg o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Instalacje muszg by¢ prowadzone
zgodnie z projektem technicznym w gérnej czesci $cian pod sufitem konstrukcyjnym, przy czym
gtéwne przewody majg by¢ prowadzone w korytarzu. Przejscie pomiedzy kondygnacjami i wyjscie na
dach ma odbywac sie we wskazanych na rysunkach szachtach instalacyjnych.

Instalacje chtodnicze o $rednicach podanych w dokumentacji muszg by¢ wykonane z rury miedzianej
chtodniczej izolowanej (kazda z rur) izolacjg zimnochronng kauczukowa o grub. min. 9 mm.

Do mocowania nalezy wykorzysta¢ systemowe rozwigzania mocujgce przeznaczone dla instalacji
freonowych, zabezpieczajgce przed powstawaniem mostkow termicznych i wykraplaniem sie pary z
powietrza. Poza przewidzianymi spadkami przewody nalezy prowadzi¢ doktadnie poziomo lub
pionowo. Zmiany kierunku lub $rednicy przewodu nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiednich
ksztattek miedzianych. Przewody freonowe na zewngtrz budynku prowadzi¢é w specjalnie
dedykowanych korytkach (podobne jak korytka na instalacje elektryczne) przestonietych od géry
blachg ocynkowana.

5.4 Instalacje kondensatu
Instalacje kondensatu o srednicach podanych w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen
powinny byé wykonane z polipropylenu faczonego na potaczenia systemowe oraz faczone przez
zgrzewanie — zgodnie z wymogami producenta. Srednice wewnetrzne przewodéw kondensatu
pozostajg takie jak srednice przytaczy do urzgdzen wewnetrznych.

W celu zapewnienia odptywu z jednostki zewnetrznej nalezy upewnic sie, ze skroplona woda bedzie
prawidtowo odprowadzana. Jednostke nalezy zainstalowa¢ na podstawie zapewniajgcej odpowiedni
odptyw w celu unikniecia gromadzenia sie lodu. Wokét fundamentu nalezy przygotowac kanat
odptywowy, stuzacy do odprowadzania wody s$ciekajgcej z jednostki.

Przewody odprowadzania kondensatu z jednostek wewnetrznych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszgcym przynajmniej 1/100, aby powietrze nie pozostato w rurze. Rozmiar przewoddow musi by¢
rowny lub wiekszy niz przewodu pofaczeniowego.
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Odptywy skroplin powinny by¢ wykonane jako grawitacyjne, odpowiednio zasyfonowane. Instalacje
kondensatu winny byé prowadzone pionowo w dét od jednostek wewnetrznych a nastepnie do
najblizszych piondw kanalizacyjnych, podejs¢ kanalizacyjnych pod przybory badz do spustow
kanalizacji. W przypadku prowadzenia ich wzdtuz istniejgcych tras instalacji elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one by¢ prowadzone ponizej tych instalacji.

6 INSTALACJIA WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNA

6.1 Instalacja wody zimnej

Budynki zasilane bedg w wode wodociggowg poprzez projektowane przytacze wody DN8O zel. Z
istniejgcego przewodu wodociggowego @150 zel. sf. W ul. Felifskiego.
Przytacze wchodzi do budynku A w wydzielonym, ogrzewanym pomieszczeniu przytagcza wody na
kondygnacji podziemnej. Do budynku B, woda dostarczana bedzie z budynku A. Przewdd
poprowadzony zostat poza budynkiem, na gtebokosci 1,6-2,4m pod powierzchnig terenu. Woda
wodociggowa dostarczana bedzie na cele:

e Socjalno-bytowe,

e P.poz

e Porzadkowe.
Zatozenia projektowe:
Tab. 1. Normatywny wyptyw wody i wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla punktow czerpalnych

Rodzaj punktu Cisnienie dyspozycyjne Normatywny wyptyw Normatywny wyptyw
czerpalnego [m] wody zimnej [dm3/s] wody cieptej [dm3/s]
Umywalka 10 0,07 0,07
Zlew 10 0,07 0,07
Pisuar 10 0,30 -
Miska ustepowa 5 0,13 -
Natrysk 10 0,15 0,15
Zawor czerpalny dn15 5 0,30 -

W pomieszczeniu przytagcza wody w budynku A, przewidziano zestaw wodomierzowy wraz z
dodatkowg armaturg, w ktérego sktad wchodzg kolejno:

e Zasuwa odcinajaca. kotnierzowa DN8O

e  Filtr wody DN80

e Zasuwa odcinajaca. kotnierzowa DN8O

e Wodomierz DN40 o przeptywie Q3=16,0 m3/h.

e Zasuwa odcinajaca. kotnierzowa DN80

e Zawor antyskazeniowy typu EA DN8O

e Zasuwa odcinajgca. kotnierzowa DN80
Cisnienie i przeptyw
Na cele socjalno-bytowe, wymagane cisnienie w instalacji wynosi 524 kPa, przeptyw obliczeniowy
wynosi 2,73 dm?3/s. Bilanse wody stanowig zatgcznik numer 6 oraz 7.
Zestaw hydroforowy
Dobrany zostat zestaw hydroforowy na cele socjalno-bytowe i p. poz. Dobrano zestaw hydroforowy
sktadajacy sie z dwdch pomp (jedna rezerwowa) o parametrach:
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e Przeptyw, Q= 3,0 dm?/s,
e Wysokos¢ podnoszenia, H=23,08 m.

Prowadzenie przewodow

W budynku A, gtéwne rozprowadzenie przewoddéw przewidziano w piwnicy. Przewody na
kondygnacji podziemnej prowadzone sg pod stropem do poszczegdlnych zestawdw piondw
wodociggowych. Na kondygnacjach nadziemnych przewody prowadzone sg w warstwach
posadzkowych lub w sciankach instalacyjnych.

tacznik zasilany bedzie w wode, poprzez przewdd poprowadzony z budynku A, ktéry wchodzi do
tacznika na kondygnacji +1. Przewody gtéwne w taczniku prowadzone sg pod stropem, przewody
doprowadzajgce wode do poszczegdlnych przybordw sanitarnych przewidziano w warstwach
posadzkowych.

W budynku B gtéwne rozprowadzenie przewoddw w piwnicy przewidziane zostato pod stropem.
Przewody na kondygnacji podziemnej prowadzone sg pod stropem do poszczegdlnych piondw i
przybordéw sanitarnych. Na pozostatych kondygnacjach przewody prowadzone sg pod stropem oraz w
Sciankach instalacyjnych.

Zaprojektowane zostaty zawory czerpalne ze ztgczka do weza, wyprowadzone na zewngtrz budynkéw
w tgczniku oraz budynku B, przeznaczone do podlewania zieleni.

Materiaty
Przewody wykonane s3 z nastepujacych materiatow:

e Stal ocynkowana — pomieszczenie techniczne (przytgcza wody),

e PP-R PN16, faczone przez zgrzewanie — przewody rozprowadzajagce wody zimnej,
prowadzone pod stropem na kondygnacji podziemnej oraz w przejsciu instalacji do tacznika
piony wody zimnej,

e PE-RT/AL./PE-RT PN10, tgczone metodg zaprasowania — podejscia pod przybory,

e PE SDR 17 — przejscie podziemne instalacji wodociggowej z budynku A do budynku B.

Zabezpieczenie termiczne instalacji

Wszystkie przewody zostang zaizolowane przeciwroszeniowo i termicznie zgodnie z zatacznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Armatura

e (Odcinajgca — kulowa srednice do 50 mm — gwintowane, zaprojektowana na rozgatezieniach
przewodéw rozdzielczych, na odgatezieniach obstugujacych grupe przyboréw, przy przejsciu
instalacji do tgcznika,

e (Odcinajaca — spustowa — zaprojektowana na odgatezieniach do piondw,

e Antyskazeniowa EA — zaprojektowana na gtéwnym przytgczu wody oraz przed zaworami
czerpalnymi ze ztgczka do weza w pomieszczeniach wezta cieplnego,

e Antyskazeniowa HA — zaprojektowana przed zaworami ze ztgczka,

e Odpowietrzenia — zaprojektowane na zakoriczeniach pionéw,

e  Filtr wody — zaprojektowany na przytgczu wodociggowym,
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e Zawor pierwszenstwa — zaprojektowany za odejsciem instalacji hydrantowej, na przewodzie
wody zimnej
Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone
masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody (zgodnie z wymaganiami producenta przejs$¢ p. poz.).
Wszystkie urzadzenia stosowane w instalacji wody pitnej muszg posiadaé wymagane aprobaty,
certyfikaty, atesty i dopuszczenia PZH.

Préba cisnieniowa

Wszystkie préby winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajacego
i winny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie wyptuka¢ wodg. Instalacje poddaé
w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekéw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci muszg by¢ usuniete. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ ponownie.

Warunki i parametry przeprowadzania préb muszg by¢ zgodne z okreslonymi instrukcjami
montazowymi producenta elementow. Przy wykonywaniu préb odtgczyé wszystkie elementy i
armature, ktdre przy ciSnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktdci¢ probe (np. zawory
bezpieczenstwa), lub ulec uszkodzeniu, (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). Odtgczone elementy
zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi. Do instalacji przytagczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0.01 MPa. Manometr przyfacza sie w
miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).
Przygotowang do prdby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé. Utrzymywaé w
czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany cisnienia. Préba sktada sie z
dwaéch czesci préby wstepnej i zasadniczej wykonana jedna za druga.

Proba wstepna - cisnienie podniesé¢ do wartosci 1.5 krotnej najwyzszego ci$nienia roboczego dla
instalacji wody (0,9MPa). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé¢ 0.06 MPa. Bezposrednio
po prébie wstepnej wykonaé prébe zasadnicza w czasie nastepnych 120 min. Spadek cisnienia w
ciggu tego czasu nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy
dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku. Po prébach
szczelnosci wykona¢ ptukanie, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosc
przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczerh mechanicznych. (min. 1,7
m/s).

Konieczne jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody. Jako$¢ wody w instalacji powinna
odpowiadac, jakosci wody do spozycia przez ludzi.

Przejscia rur przez przegrody

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowe] nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej Sciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przej$é p. poz.).
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Przejécia rur niepalnych przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ nalezy
wetng mineralng i masg ognioochronng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany
lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejs¢ p. poz.).

Znakowanie rurociggéw
Rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania
rurociggéw. Postanowienia ogdlne” lub wedtug standardu zaakceptowanego przez zamawiajgcego.

6.2 Instalacja wody cieptej

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniach wezta cieplnego, zaréwno w budynku A jak i
w budynku B. Do tacznika ciepta woda i cyrkulacja, prowadzona bedzie z budynku A. Instalacja wody
cieptej bedzie umozliwiata pobdr cieptej wody z przyboréw sanitarnych o temperaturze nie wyzszej
niz 60 °C oraz nie nizszej niz 55 °C.

Prowadzenie przewodow

Przewody wody cieptej i cyrkulacji, prowadzone beda tak samo jak przewody wody zimnej.

Materiaty
Przewody wykonane s3 z nastepujacych materiatow:

e PP-R PN20 STABI, faczone przez zgrzewanie — przewody rozprowadzajgce wody cieptej i
cyrkulacji, prowadzone pod stropem na kondygnacji podziemnej oraz w przejsciu instalacji do
tacznika, piony wody cieptej i cyrkulacji,

e PE-RT/AL./PE-RT PN10, tgczone metodg zaprasowania — podejscia pod przybory.

Zabezpieczenie termiczne instalacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w szachtach i pomieszczeniach
cieptych bedg zabezpieczone izolacjg z wetny mineralnej, grubos¢ zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

Armatura
Armatura jak dla wody zimnej dostosowana do temperatury 60-70°C, ponadto na przewodach
cyrkulacyjnych przewiduje sie termostatyczne zawory regulacyjne.
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Préba cisnieniowa

Wszystkie préby winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajacego
i winny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie wyptukaé woda. Instalacje podda¢d
w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekéw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelno$ci muszg byé usuniete. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie.

Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg by¢ zgodne z okreslonymi instrukcjami
montazowymi producenta elementéw. Przy wykonywaniu préob odfaczyé wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktdci¢ prébe (np. zawory
bezpieczenstwa), lub ulec uszkodzeniu, (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). Odtgczone elementy
zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi. Do instalacji przytaczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0.01 MPa. Manometr przytgcza sie w
miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).
Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Utrzymywaé w
czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany cisnienia. Préba sktada sie z
dwdch czesci proby wstepnej i zasadniczej wykonana jedna za druga.

Préba wstepna - cisnienie podnies¢ do wartosci 1.5 krotnej najwyzszego ci$nienia roboczego dla
instalacji wody (0,9MPa). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé¢ 0.06 MPa. Bezposrednio
po prébie wstepnej wykonaé prdbe zasadniczg w czasie nastepnych 120 min. Spadek cisnienia w
ciggu tego czasu nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy
dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usungé¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku. Po prébach
szczelnosci wykona¢ ptukanie, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosc
przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczerh mechanicznych. (min. 1,7
m/s).

Konieczne jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody. Jako$¢ wody w instalacji powinna
odpowiadac, jakosci wody do spozycia przez ludzi.

Przejscia rur przez przegrody

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej Sciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejsé p. poz.).

Przejécia rur niepalnych przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ nalezy
wetng mineralng i masg ognioochronng o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci ogniowej Sciany
lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejs¢ p. poz.).

Znakowanie rurociggéw

Rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania
rurociggéw. Postanowienia ogdlne” lub wedtug standardu zaakceptowanego przez zamawiajgcego.

6.3 Instalacja wody hydrantowej
Wymogi dotyczgce hydrantéw
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego. Na instalacji
wody zimnej zamontowaé modut odciecia instalacji bytowe;j.

W celu zabezpieczenia wymaganego cisnienia na instalacji hydrantowe] zaprojektowano zestaw do
podnoszenia ci$nienia, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym, zasilany sprzed gtéwnego
wytgcznika pradu. Zestaw pompowy zostat dobrany na punkt pracy: Q=3,0 I/s, H=230,8kPa (3~400V,
P2 4,2kW). Zespdt pomp pozarowych posiada aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowej. Urzadzenie
sterujgce/regulacyjne wyposazone zgodny z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapewniajacy ciggta
prace pomp w przypadku wykrycia rozbioréw w instalacji ochrony przeciwpozarowej. Zestaw posiada
tryb dla instalacji bytowych. Zintegrowane wykrywanie sucho biegu z automatycznym wytgczaniem
w przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu). Redundancja pomiaru
cisnienia. Zestaw pompowy wyposazony w uktad pomiaru ciSnienia na stronie tfocznej z
wykorzystaniem sredniej z 3 czujnikdw cisnienia. Zestaw do podnoszenia ciSnienia wyposazony jest w
uktad pomiarowy zg. Z Rozporzadzeniem MSWiA.

Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji hydrantowej, prowadzone bedg pod stropem, zaréwno rozprowadzajgce na
kondygnacji podziemnej jak i przewody prowadzone na kondygnacjach powtarzalnych.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne:

e hydranty wewnetrzne DN 25 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem i
gasnicg proszkowa, konstrukcjg wsporczg, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z
zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 30 m.

e hydranty wewnetrzne DN 33 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem i
gasnicg proszkowa, konstrukcjg wsporczg, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z
zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 30 m.

Hydranty planuje sie ustawic¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, w miejscach, gdzie jest zapewniona
dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej oraz w miejscu jest mozliwe tatwe otwieranie i
zamykanie skrzynki hydrantowej. Skrzynki hydrantowe nie mogg by¢ przestaniane przez skrzydto
drzwi w momencie jego otwarcia, jak réwniez skrzydto drzwiczek skrzynki hydrantowej nie moze
naktadad sie na drzwi i zawezad Swiatta przejscia. Szafki hydrantowe bedg zaplombowane.

Obliczenia przeptywu

Zaktada sie normatywny wyptyw wody w ilosci 1,0 dm3/s dla hydrantu HP25 oraz 1,5 dm?/s dla
hydrantu HP33.

Zaktada sie jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch hydrantéw HP33, czyli:
Q=2x1,5dm3/s =3,0dm?/s
Materiat
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e stal ocynkowana — instalacja hydrantowa, wewnatrz budynku, prowadzona w przestrzeni sufitu
podwieszanego,
e PE —przejscie podziemne instalacji hydrantowej, z budynku A do budynku B.

Wymogi dotyczace hydrantéw
Szafki bedg zamontowane na takiej wysokosci, by zawdr hydrantowy bedzie zlokalizowany na
wysokosci 1,35 m £ 0,1 m od poziomu wykoriczonej posadzki. Szafki nalezy zaplombowacé.

Zastosowane skrzynki hydrantowe tgcznie z wyposazeniem muszg posiadac atest CNBOP.

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenie przewoddw, poziomy i piony:

System zaprojektowany jako instalacja z wentylacjg gtéwnga. Piony zlokalizowane bedg w szachtach
instalacyjnych lub w $ciankach instalacyjnych, wyposazone bedg u podstaw w rewizje i zakoriczone
wywiewkami w najwyzszym punkcie. Przewody do poszczegdlnych urzadzen wykonywane bedg jako
kryte, w bruzdach $ciennych (w Scianach o min. szer. 18cm), oraz natynkowo (w Scianach o szer.
mniejszej niz 18cm). Czes¢ piondw kanalizacji sanitarnej bedzie wyciggnietych ponad dach i
zakoniczonych wywiewka kanalizacyjng. Podejscia do przyboréw wykonac z rur PP-HT, ze spadkiem

nie mniejszym niz 2 % w kierunku pionu.

Przewody zbiorcze w budynku A, prowadzone bedg pod stropem na kondygnacji podziemnej, a
nastepnie wyprowadzone z budynku przytgczem kanalizacji sanitarnej do studzienki kanalizacji
ogodlnosptawne;j.

Przewody zbiorcze w faczniku, prowadzone bedg pod posadzka, kondygnacji parteru. Przewody,
prowadzone ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5 %, zakonczone wyjsciem z budynku i wtgczeniem do
studzienki kanalizacji ogélnosptawnej (tak jaka w budynku A).

W budynku B, znajduje sie istniejgca instalacja kanalizacji pod posadzkowej z odprowadzeniem
Sciekdw do kanalizacji zewnetrznej. Nowo projektowane piony oraz przybory sanitarne, nalezy
wiaczyé do istniejgcej instalacji kanalizacji pod posadzkowej. Przed rozpoczeciem prac budowlanych,
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ lokalizacji przewoddéw pod posadzkowych z archiwalng dokumentacja
projektows.

W pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego w budynku A zaprojektowano studzienke
schfadzajgcg o wym. 1,0mx1,0mx1,0m, zamknieta wtazem Zzeliwnym, a w budynku B o wymiarach
0,8mx0,8mx1,0m. oraz wpusty podtogowe zeliwne z suchym syfonem. Podtgczenia wpustow do
studzienki schtadzajgcej wykona¢ z rur zeliwnych DN100. Odprowadzenie $ciekdw ze studzienki
schfadzajgcej, przewidziane zostato z wykorzystaniem pomp zatapialnych do $ciekéw goracych,
przewodem PE @32 SDR 17, wtgczonym do przewoddw zbiorczych kanalizacji w piwnicy. W
studzience schtadzajgcej powinna by¢ stale woda, ktéra w razie niekontrolowanego wyptywu z
instalacji c.o0. obnizy temperature wody instalacyjnej.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czyszczenie instalacji kanalizacji przewidziano za pomoca
wpustow podtogowych, rewizji podtogowych oraz rewizjach na pionach.
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- piony i poziomy kanalizacyjne — PP-HT, tgczone na potgczenia kielichowe z uszczelkami;

- podejscia do urzadzen sanitarnych — PP-HT, tgczone na potgczenia kielichowe z uszczelkami;

- kanalizacja pod ptytg fundamentowg — PVC-U SN8 SDR34, faczone na potaczenia kielichowe z
uszczelkami,

- kanalizacja ttoczna — odprowadzenie $Sciekéw ze studzienki schtadzajacej PP-HT,

- kanalizacja w ptycie fundamentowej w pomieszczeniach weztfa cieplnego— rury zeliwne DN100,
Montaz rur wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Przejscia rur przez $ciane

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej sciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejsé p. poz.) lub inny
rownowazny sposob.

Wszystkie przejScia instalacji przez fundamenty wykona¢ w rurach stalowych, z ptozami i
manszetami.

Préby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadac ponizszym warunkom:

e pionowe przewody wewnetrzne poddawad prébie na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na
catej wysokosci.

e podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

e przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Cisnienie prébne nie moze byé nizsza
niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

e szczelnos¢ kanalizacji nalezy sprawdzad przed zalaniem ptyty fundamentowej

e probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1
stopien Celsjusza.

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej
Wszystkie préby i odbiory winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajgcego i

winny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.
Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjne;j:

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢é na szczelnosé¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
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Dodatkowo podczas wykonywania prac budowlanych instalacja kanalizacji pod posadzkowej powinna
by¢ stale napetniona wodg, w celu unikniecie uszkodzenia przewoddéw. Kanalizacja pod posadzkowa
podczas prac nad ptytg fundamentowg powinna by¢ stale monitorowa na wypadek przeciekdw.

6.5 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu bedzie realizowane systemem grawitacyjnym poprzez rury
spustowe prowadzone po elewacji do projektowanych zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Rynny i rury spustowe wg projektu architektury.

6.6 Instalacja kanalizacji skroplin

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych odprowadzane bedg odrebng instalacja czesciowo
prowadzong grawitacyjnie, a czesciowo wyposazong w pompki do skroplin. Odptyw skroplin nalezy
wtaczyé ponad syfon umywalkowy lub zlewozmywakowy, a takze do piondw kanalizacyjnych poprzez
zasyfonowanie (syfon z kulkg).

Prowadzenie przewodow

Odprowadzenie grawitacyjne skroplin, przewidziano w bruzdach s$ciennych. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1 %, w kierunku wtgczenia ponad syfon umywalkowy lub
do pionu kanalizacyjnego.

Odprowadzenie z wykorzystaniem pompek do skroplin, przewidziano w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Materiat

Instalacje skroplin nalezy wykonaé z rur PP, zgrzewanych.
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