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INSTALACJA HYDRANTOWA
INSTALACJA WODY ZIMNEJ

0bP /L ODPOWIETRZENIE PIONU

@ OPIS PIONOW INST. HYDRANTOWEJ

DN50  SREDNICA PRZEWODU INSTALACUI
HYDRANTOWEY

HP25/30/G HYDRANT WEWNETRZNY DN25

Z WEZEM O DLUGOSCI 30m

Gl SKRZYNKA HYDRANTOWA Z MIEJSCEM
NA GASNICE

Uwagi
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM
ARCHITEKTONICZNYM.

2. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY
PIONOWE | POZIOME STANOWIACE GRANICE

WYDZIELONYCH STREF POZAROWYCH NALEZY
WYKONAC W ATESTOWANYCH PRZEJSCIACH

POZAROWYCH O ODPORNOSCI ROWNEJ ODPORNOSCI
PRZEGRODY

3. WYKONAWCA POWINIEN SKOORDYNOWAC ROBOTY
MIEDZYBRANZOWO.

4. PUNKTY STALE, PRZESUWNE ORAZ ODLEGOSCI
POMIEDZY PUNKTAMI MOCOWAN NALEZY PRZYJMOWAC
WEDLUG PRODUCENTA RUR.

5. WYKONCZENIE ORAZ KOLORYSTYKA HYDRANTOW
ORAZ ZAWOROW HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM  ARCHITEKTONICZNYM

PRZEWODY HYDRANTOWE WYKONANE BEDA Z MATERIALOW:

— 7 RUR STALOWYCH OCYKOWANYCH (PN16) LACZONYCH
NA GWINT
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