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Beton C30/37
Prety gtowne Alll N (RB500W)

Strzemiona Alll N (RB500W)

kierunek patrzenia — rzuty

I _}

UWAGI:

a. Wszystkie wymiary i zafozenia projektowe kierownik budowy zobowigzany jest potwierdzié na
budowie

b .Rysunek jest objety prawami autorskimi i nie moze by¢ uZywany czy reprodukowany w czgs¢i
lub w cafosci bez pisemnej zgody wifasciciela.

¢ . Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z informacjomi zawartymi w czgsci opisowej oraz z
odpowiadajgcymi rysunkami branz: architektury, instalacji, konstrukcji, drég, zagospodarowania
terenu, zieleni i innych branz

d. O wszelkich nieprawidfowosciach, brakach nalezy niezwfocznie powiadomi¢ jednostke projektowq
Rozpoczgcie prac budowlanych oznacza akceptacje niniejszej dokumentacji w formie i tresci jaka
Jest. Zglaszane w trakcie prowadzenia prac budowlanych niescisfosci, bfgdy lub braki bedq
uzupefniane i kordynowane przez Nadzor Autorski

w terminie 3 dni roboczych lecz nie stanowi to praw Wykonawcy, Inwestora ani Zadnego innego
podmiotu biorgcego udziat w procesie budowlanym do zqdania r fi yych wzgledem
Autora dokumentacji

e. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji rysunkow konstrukcyjnych przed przystgpieniem do
robot budowlanych

. BranZa architektoniczna jest nadrzgdna

g. Podziat na sekcje betonowania ustala Kierownik budowy i przesyla do akceptacji Projektanta
konstrukcji

h. lzolacja wg. odrgbnego opracowania

LEGENDA:
I — sciany istniejace cegta pefna
V7 — elementy zelbetowe

25552 — sciany murowane Porotherm 25 cm kl. 15 MPa

— $&ciany/ stupy stratujqce ponad stropem

QTULINY PRETOW:

X
ﬂ X— wymiar zewngtrzny podany w zestawieniu
m - y— otulenie pretdw gféwnych

Grubosci otulin:
- pfyta fundamentowa dolna/ gérna
- sfupy podziemie /nadziemie

- 5,0 cm / 4,0cm
-30cm / 25cm

- éciany zelbetowe podziemne/ nadziemne - 3,0 cm / 2,5¢m
- podciqgi i zebra -25cm
- piyty stropowe -25¢cm
- schody - 2,5cm
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