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Modut komunikacji adresowej do centrali
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OKABLOWANIE

Oznaczenie na

schemacie

Potqczenia elementdw automatyki

Typ kabla

Al

Przewdd zasilania gwarantowanego 3x400V dla MZS

NHXH FE180/PH30 5 x 4

A2

Przewdd zasilania gwarantowanego 3x400V
dla WENTYLATOR

dla wentylatora z przetwornics czestotiwoidi
(N)HXCH-J)-SERVO FE180/PH90 & x & zaprojektowany

B1

Przewdd zasilania centrali pogodowej SPZ

N2XH 3x1,5 mm2

C1

Przewdd zasilajgcy czerpnie CDH, SRC (BF24)

HDGs FE180/PHI0 2xImm2

C3

Przewdd zasilajgcy klape dymowg SCD-1-L

HDGs FE180/PHI0 2x2,5

D1

Przewdd sterowania dla przyciskow przewietrzania

N2XH 3x1,5 mm2

D2

Przewdd sterowania
dla przycisku zatrzymania wentylatora WWZ

HTKSH FE180/PHI0 1x2x0,8mm

D4

Linia komunikacyjna przyciskow oddymiania

HTKSHekw 3x2x0,8mm

D5

Kontrola kraficowek sitownika od klapy dymowej

HTKSH FE180/PHI0 1x2x0,8mm

D6

Podtqczenie czujnika ci$nienia CCZ

HTKSHekw FE180/PHI0 2x2x0,8mm

£2

Przewody:
ALARM SAP/ RESET SAP
(NO, konieczna parametryzacja dwoma rezystorami 4k7
w konfiguracji zgodnej z DTR)
Sygnat Pozaru do CSP (NO/NC)
Awaria zbiorcza (NO/NC)
Potwierdzenie pracy (NO/NC)

HTKSH FE180/PHI0 5x2x0,8mm

F2

Przewdd komunikacyjny
do centrali przewietrzania

np. HTKSHekw 2x0,8 mm

F3

Przewdd zasilajgcy i komunikacyjny
do czuji wiatru/deszczu

np. N2XH 4x1 mm2
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Schemat przedstawia sposob okablowania systemu grawitacyjnego
oddymiania wspomaganego wentylatorem. Dobér cafosci systemu w

kartach

doborowych projektu wnetylacji.

1. Przewody o odpornosci ogniowej PHI0 nalezy prowadzi¢ w trasach
elektrycznych w wykonaniu E90.

2. Prze

wody zasilajgce, sterujqce, monitorujgce:

zafozono ze dlugose przewodéw zasilajacych (3x400VAC) nie

przekracza 70m przy 20% udziale strefy gorqce;j i

dopuszczalnych spadkach napie¢ 3%

zafozono ze dlugost przewodéw zasilajacych (1x230VAC) nie

przekracza 60m przy 20% udziale strefy gorqcej i

dopuszczalnych spadkach napiet 5%

zatozono ze dlugost przewoddw zasilajacych (1x24VDC) nie

przekracza 25m przy 20% udziale strefy gorqce;j i

dopuszczalnych spadkach napiec 10%

dfugost przewoddw magistralnych, nie moze przekracza¢ 250m

migdzy urzqdzeniami

przewody magistraine nalezy prowadzi¢ w odlegfosci co
najmniej 0,4m od przewoddw silnoprgdowych (230VAC,

400VAC)

3. Moduty Zasilajgco - Sterujgce, zasilajg tylko znajdujgce sig na
schemacie elementy systemu.
4. Moduty Zasilajgco — Sterujgce montowac w pomieszczeniach

technicznych wydzielonych pozarowo, poza klatkg schodowq, mozliwie
blisko wentylatora nawiewnego.
5. Wymaga sie stosowania oddzielnych zabezpieczefi nadprqdowych

(zwarciowych), dla kazdego z odejs¢ zasilania. Dotyczy to kazdego

obwodu zasilania, zardwno 24VDC, 230VAC, jak i 3x400VAC.

6. Przed przystapieniem do wykonastwa, zaleca sig kontakt z
producentam w celu zweryfikowania ostetecznego rozwigzania dla
systemu.
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Wytqeznik wentylatora (wwz)

Modut zasilajgco — sterujgcy MZS (COD)
Wentylator nawiewny kanafowy (AFC)
Reczny przycisk oddymiania (P0Z)
Stacja pogody (SPZ)

Przycisk przewietrzania (PPZ)
Czujnik przeptywu

Czujnik cisnienia

Klapa dymowa z listwami pomiarowymi (SCD-1-L)
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