CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25

NAZWA PROJEKTU
Budynek opieki medycznej
budynek B
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 829,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 740,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 52,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6
POWIERZCHNIA CHELODZONA Ac [m?] 352,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 352,1
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 811,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 740,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2314,6
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 2262,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t CO2/(m?*rok)] 0,143
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,7
DANE KLIMATYCZNE
STREFA 111
STREFA KLIMATYCZNA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA SR [3€] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 17 088,6
PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA Dy [w] 27 002,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 44 096,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Mgy w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 44 096,8
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Duia [W/m?] 54,3
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DLy [W/m?3] 19,5
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC YWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
. 1ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB Sl
LUB ENERGII SR (m2-rok)
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w 0,018 | Mg
ramach wspoélnotowego handlu
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | \Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,037 | Mg
WODY UZYTKOWE) ramach wspélnotowego handlu
CHLODZENIA Energia elektryczna. 3,956 | kWh
WBUDOWANEJ INSTALACJI | Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,017 | Mg
OSWIETLENIA ramach wspoélnotowego handlu
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m?K] [WmK] STAN | WT 2021 (]
1 | D3 Dach Dach 0,149 0,150 P U 249,07
2 | P4 Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,202 0,300 P U 41,52
3 | P5 Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,194 0,300 P a 205,73
4 | S3 Strop ciepto do goéry Strop ciepto do géry 0,150 0,150 P U 729,52
5 | SF1 Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,222 | 99,82

gruncie
6 | SW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,300 0,300 P U 1228,15
7 | sz1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,195 0,200 P U 528,17
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OPIS s [W/l:]ZK] [Wl;"r;]a;K] STAN | WT 2021 POW“E{':E]CHNIA
1 |DW Drzwi wewnetrzne 1,000 P 1,60
2 | bwl Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0%200,0 cm 1,000 P 100,80
3 | bwil1l Drzwi wewnetrzne LxH= 140,0%200,0 cm 1,000 P 2,80
4 | DZ3 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0%200,0 cm 1,300 1,300 P U 2,25
5|0 Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P U 71,21
6 | 011 Okno zewnetrzne LxH= 205,0%160,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 6,60
7 | 012 Okno zewnetrzne LxH= 200,0%160,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 13,60
8 | 013 Okno zewnetrzne LxH= 150,0%160,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 17,70
9 | 04 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x%50,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 1,50
10 | O5 Okno zewnetrzne LxH= 70,0x50,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 5,95
11 | OK_DACH Okna zewnetrzne w dachu 0,75 0,900 1,100 P 8] 0,08

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEME';‘I;TSE':ALSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW 0,98
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
G centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE e SRECDN'A
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU spigvfr\?lgéc
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,97
moc nominalna do 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,60
30-100 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA ELEMEQ‘I;’T?;ALSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHtODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYt CHLODU CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACJA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| |nna 0,95
CHEODU

WENTYLACJA
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OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 33176,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 42 743,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 572,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 43 316,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47 018,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 629,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 47 647,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 740,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 33176,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 42 743,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 572,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 43 316,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47 018,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 629,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 47 647,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 740,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6
PARAMETRY PRACY [°C]
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 110
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI1 DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.98
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH.d ,
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 088
OBREBIE BUDYNKU NH.e ,
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s )
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot 0,78
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4 700
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 18 778,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 24 193,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 15 092,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 39 286,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 613,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 602,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 43 215,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 761,9
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vax [m3/h] 2 423,4
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - miejscowego uktadu wentylacyjnego
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 2,40
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 100 887,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 173 346,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 189,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 173 535,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 190 680,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 208,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 190 889,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 723,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 100 887,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 173 346,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 189,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 173 535,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 190 680,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 208,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 190 889,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 723,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 110

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Wezet cieplny kompaktowy - z obudows - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 097

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.60

BUDYNKU Nw,d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW,tot, i 0,58

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH tel [h/rok] 5 840
UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) T
(RODZAJ: SZPITALE) Vi [dm?/m* dzien] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 11 884,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 32117
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 32117
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 9 635,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 9 635,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 352,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 352,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 352,1

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA
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SYSTEM INSTALACJI CHEODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 11 884,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 32117
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3211,7
ég;fgﬁ:;cszg\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 9 635,0
ﬁgﬂfgﬁ.@%ﬁm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/roK] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 9 635,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 352,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 352,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 352,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 3,00
RODZAJ SYSTEMU CHtODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

\éVJJgYJ?JRzZ il’\ggmm ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER | 4,10
RODZAJ ZRODLA CHLODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nc.e ‘ 0,95
LOKALIZACJA ZRODLA CHEODU | RODZAJ INSTALACJI

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCJI CH£ODU Ne.d ‘ 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CH£ODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CHLODU Nc.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI Ne,toti 3,70

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 81 190,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 89 310,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 740,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 81 190,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 89 310,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 740,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6
(TVP SUDYNKL: SZPITALE - KLASA 5 (ST. ROZS7ERZONY) P [W/m?] 25,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 3 000,0

(TYP BUDYNKU: SZPITALE)

tn [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0,8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA))
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 1,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA)
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1,00

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA)
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU
WYMAGANEGO

Fc

1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

% 5 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 572,4 629,6 0,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 15 092,8 16 602,1 15,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 189,7 208,6 0,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 81 190,9 89 310,0 83,7
SUMA 97 045,7 106 750,3 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 97 045,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 106 750,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 811,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 740,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 723,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA i 1.10

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
OElRZ2ANIE [KWh/rok] [KWih/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 33176,1 42 743,9 47 018,3
URZADZENIA POMOCNICZE 572,4 629,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 33176,1 43 316,3 47 647,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 18 778,3 24 193,8 26 613,2
URZADZENIA POMOCNICZE 15 092,8 16 602,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 18 778,3 39 286,6 43 215,3
: Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWih/rok] [Kh /"r ok] [Kvih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 100 887,5 173 346,3 190 680,9
URZADZENIA POMOCNICZE 189,7 208,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 100 887,5 173 535,9 190 889,5
Q Q Q
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWih/rok] [Kh /"r ok] [Kvih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 81 190,9 89 310,0
RAZEM 152 841,9 337 329,7 371 062,6
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NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /"r ok] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kh /'(r ok] [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
Clrl@ipENE [KWh/rok] [K\Wh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 884,0 3211,7 9 635,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11 884,0 32117 9 635,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 11 884,0 \ 3211,7 9 635,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE’;TURA POWI[Erif]CHNIA KU?QE;JRA

1 | Archiwum v 3 20,0 47,2 119,3
2 | Audiometr v 1 20,0 12,5 36,1
3 | Diagnostyka v 1 24,0 17,3 49,0
4 | Gabinet EKG v 1 24,0 14,2 40,3
5 | Gabinet lekarski v 12 24,0 199,0 565,3
6 | Gabinet pielegniarka v 1 20,0 7,7 21,8
7 | Gabinet przedmedyczny v 2 20,0 19,8 55,6
8 | Gabinet zabiegowy v 1 24,0 12,3 34,8
9 | GOSP v 1 16,0 2,9 8,3
10 | Kasa v 1 20,0 6,0 16,9
11 | Klatka schodowa v 1 20,0 50,0 138,0
12 | Komunikacja v 3 20,0 100,1 284,6
13 | Korytarz v 5 20,0 38,3 102,7
14 | Laryngolog v 1 20,0 21,7 62,9
15 | tazienka z oknem v 1 24,0 10,5 26,7
16 | tacznik v 4 20,0 42,5 132,4
17 | Maszynownia v 1 16,0 5,2 13,1
18 | Odpady medyczne v 1 20,0 3,7 9,5
19 | Pom.archiwum v 2 20,0 14,3 36,6
20 | Pom.porzadkowe v 1 16,0 10,1 25,6
21 | Pom.telerejestracja v 1 20,0 17,4 49,2
22 | Przedsionek v 1 20,0 3,7 9,4
23 | Punkt pobran v 1 24,0 14,1 39,8
24 | Schowek v 3 16,0 32,9 95,2
25 | Sterylizatornia v 1 20,0 9,2 23,3
26 | szacht 1 14,5 1,3 3,8
27 | Szatnia damska v 2 24,0 27,5 69,6
28 | Szatnia meska v 1 24,0 7,7 19,5
29 | Toaleta v 1 20,0 5,9 15,0
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPFOF({STURA POWI[E%]CHNIA KUEE;:"E;JRA

30 | we v 6 20,0 41,7 118,5
31 | WC meskie v 1 20,0 6,3 17,9
32 | Wezet cieplny v 1 16,0 10,0 25,3
33 | Winda 1 12,4 15,8 48,6

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

szacht 1,267
o _| Pom.telerejestracja Gosz " %,838
Szatnia damska [nedvezny : =Eicniwum Przedsione ,721
| Di tyka { semermiran

Schowek ﬂl M;Tjoinet EKG rz.ga z oknemJ adpady nquCZne gl Zgg

Korytarz I Audiorietr 1ab|egowy I iarka daszynownia ,
. ) Toaleta 5,946
We | Sterylizatornia ]J Kasa 5:964
_ T | WC meskie 6,334
Lacznik | Odpady medyczne | Gabinet pielegniarka 7,717
Szatnia meska 7,726
; Sterylizatornia 9,204

h ) 4
Kl \ Wezet cieplny 9,985
Klatka schodowa Gabiet lekarski Pom.porzadkowe 10,11

tazienka z oknem 10,54

Komunikacja Gabinet zabiegowy 12,279
Audiometr 12,468
Punkt pobran 14,064
Gabinet EKG 14,238
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
szacht 3,804
payy GOSP 8,273
Szatnia damska [MeVCZNY | Diagnostyka |2t X Przedsionek 9,415
or—— ] Pom.telerefestracia jm.archiwum jiegowy | Odpady medyczne 9,484
Korytarz | Punkt pobrafi {5 - onem Maszynownia 13,113
we | Pom.porzadkowe |arka Toaleta 15,043
SzZathla meska I Kasa R 16’877
Archiwum | i WC meskie 17,927
Odpady medyczne | Szatnia meska 19,547
Gabinet pielegniarka 21,841
Lacznik Sterylizatornia 23,287
il Wezet cieplny 25,262
Klatka schodowa Pom.porzadkowe 25,578

oingt gt ) tazienka z oknem 26,666

Gabinet zabiegowy 34,75

Komunikacja

JRRCONANNCACONON - DmEDMAENavA

Audiometr 36,088
Pom.archiwum 36,62
Punkt pobran 39,802

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC M| B | e | e | oned | 1l Mhon [@hed | o | 1o fin
Styczen 31| -1,2 22,17 0,77 2,73 34,19 0,976 5,85 16,71 37,84 1,000
Luty 28 | -0,9 19,76 0,67 2,43 33,74 0,975 6,42 15,09 35,63 1,000
Marzec 31 4,4 16,33 0,82 1,96 22,88 0,884 11,55 16,09 17,55 1,000
Kwiecien 30 6,3 14,11 0,60 1,69 22,53 0,835 14,93 15,57 13,46 1,000
Maj 31| 12,2 9,18 0,06 1,05 13,40 0,575 19,60 16,09 3,17 0,192
Wrzesien 30 | 12,8 8,35 0,06 0,95 12,96 0,633 13,39 15,57 3,98 0,475
Pazdziernik 31 8,2 12,84 0,51 1,52 19,10 0,854 8,55 16,09 12,94 1,000
Listopad 30 2,9 17,22 0,87 2,15 27,67 0,967 4,23 15,68 28,66 1,000
Grudzien 31 0,8 20,16 0,87 2,48 29,84 0,976 3,59 16,46 33,79 1,000
W sezonie 273 8,3 140,12 5,24 16,96 216,32 0,828 88,12 143,35 187,04
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

4 216,32
300 187,04
250 140,12
200
150
100- 5,24 16,26
gt Ay S5y
0
-50
—100-;
-150 -88,12
-200 -143;35'
! ¥ ! I T ! ¥ u T y u u 1 u 1 u ' T ! g Y 1 '
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,34 373 0,3
Okno zewnetrzne 61,32 17 032 16,0
Dach 13,52 3756 3,5
Podloga w piwnicy 9,33 2593 2,4
Strop ciepto do géry 0,00 -1 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 9,94 2762 2,6
Sciana wewnetrzna 1,78 495 0,5
Sciana zewnetrzna 70,24 19 512 18,3
Okna zewnetrzne w dachu 0,03 9 0,0
Ciepto na wentylacje 216,32 60 089 56,4
RAZEM 383,82 106 620 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 18,3 % | Okno zewnetrzne 16 %
Dach 3,5 %
SCiaiia zewnetrzna przy gruncie 2,6 % |
R N s R |
Okna zewnetrzne w dachu 0 % |
Ciepto na wentylacje 56,4 % |
1 Strop ciepto do gory 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0 %
L1 Okna zewnetrzne w dachu 0 % C—1 Drzwi zewnetrzne 0,3%
[C—1 Sciana wewnetrzna 0,5 % "1 Podtoga w piwnicy 2,4 %
1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,6 % C——1 Dach 3,5%
1 Okno zewnetrzne 16 % 1 Sciana zewnetrzna 18,3 %
1 Ciepto na wentylacje 56,4 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGI1 W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 88,12 24 477 38,1
Zyski wewnetrzne 143,35 39 819 61,9
RAZEM 231,47 64 296 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 61,9 % |

1 Zyski od storica

Zyski od stofca 38,1 % I

38,1 % 1 Zyski wewnetrzne 61,9 %

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC N | T | e | (aned | e | e Meis (@l | [ | o fem
Styczen 31| -1,2 -18,45 -9,23 -0,21 -18,63 0,284 4,30 9,30 0,37 0,000
Luty 28 | -0,9 -16,48 -8,34 -0,19 -16,64 0,307 4,80 8,40 0,44 0,000
Marzec 31 4,4 -14,65 -9,23 -0,17 -14,79 0,432 8,87 9,30 1,39 0,000
Kwiecien 30 6,3 -12,93 -8,93 -0,15 -13,06 0,518 11,64 9,00 2,47 0,000
Maj 31| 12,2 -9,36 -9,23 -0,11 -9,45 0,674 15,41 9,30 5,75 0,961
Czerwiec 30| 171 -5,84 -8,93 -0,07 -5,90 0,784 16,15 9,00 8,89 1,000
Lipiec 31| 19,2 -4,61 -9,23 -0,05 -4,66 0,823 16,62 9,30 10,64 1,000
Sierpien 31| 16,6 -6,38 -9,23 -0,07 -6,44 0,751 14,84 9,30 7,54 1,000
Wrzesien 30| 12,8 -8,66 -8,93 -0,10 -8,75 0,605 10,40 9,00 3,42 0,818
Pazdziernik 31 8,2 -12,07 -9,23 -0,14 -12,19 0,434 6,52 9,30 1,22 0,000
Listopad 30 2,9 -15,16 -8,93 -0,17 -15,31 0,297 3,14 9,00 0,37 0,000
Grudzien 31 0,8 -17,09 -9,23 -0,19 -17,26 0,266 2,62 9,30 0,28 0,000
W sezonie 365 8,3 | -141,69 | -108,71 -1,62 | -143,06 0,461 115,32 109,53 42,78

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
1
150
100
-
0] A L]
o
-100
-150- [-108,71]
200 ] -141,69)] [ -143,06] /
o QID o Q:W ng ' Q\Ile - QS[0| l l Qilnt l QCl,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
opIs [G/rok] [kWh/rok] (%]
Drzwi wewnetrzne 15,57 4 326 3,9

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro

strona 11 z 14



OoPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 61,61 17 114 15,6
Dach 10,32 2 868 2,6
Podtoga w piwnicy 0,75 209 0,2
Strop ciepto do géry 25,09 6 969 6,4
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,86 240 0,2
Sciana wewnetrzna 68,05 18 902 17,2
Sciana zewnetrzna 69,76 19 377 17,7
Ciepto na wentylacje 143,06 39 739 36,2
RAZEM 395,07 109 744 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Okno zewnetrzne 15,6 %

Sciana wewnetrzna 17,2 % |

Strop cieplo do géry 6,4 % |

Drzwi wewnetrzne 3,9 %

524 T IRWINLY U,z 70

%o iziia pizy gruncie 0,2 % l

Sciana zewnetrzna 17,7 % |

Ciepto na wentylacje 36,2 % |

1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,2 % 220 Podioga w piwnicy 0,2%

[/ Dach 2,6 % C—1 Drzwi wewnetrzne 3,9 %

1 Strop ciepto do géry 6,4 % C——1 Okno zewnetrzne 15,6 %

1 Sciana wewnetrzna 17,2 % C—1 Sciana zewnetrzna 17,7 %

/1 Ciepto na wentylacje 36,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OoPIS [GJ/roK] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 115,32 32033 51,3
Zyski wewnetrzne 109,53 30 426 48,7
RAZEM 224,85 62 459 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 48,7 % |

Zyski od storica 51,3 % ]

[ Zyski wewnetrzne 48,7 % 1 Zyskiod stonca 51,3 %
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 33176,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 42 743,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 572,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 43 316,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47 018,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 629,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 47 647,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 40,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 53,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 57,9
.;IEDMN(;)CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(!EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 58.7

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 18 778,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 24 193,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 15092,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 39 286,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 613,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 16 602,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 43 215,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 23,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok] 29,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 18,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 48,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 32,8
;%DMNC?CS’;II'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 204
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V’;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 53,2

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 100 887,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 173 346,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 189,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 173 535,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 190 680,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 208,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 190 889,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 213,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 213,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 234,9
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 2351

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 11 884,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 32117
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3211,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 635,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,c [kWh/rok] 9635,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,9
'JD%D’\AN(;DCS’;‘I'IIE:C;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.0
.;I(E)D’\ANOC)CS’:‘I'IIEC;\\I(V,\IAEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 11,9
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 81 190,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 89 310,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 100,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/erok] 110,0

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 164 725,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 324 686,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 15 854,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 340 541,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 363 257,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 440,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 380 697,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 399,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 447 4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 21,5

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 202,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/erOk] 419,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 468,9
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

2021 A & A EPwr 2021 [KWh/m?rok] 250,8

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

1

~

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nhowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro

strona 14 z 14



