CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25
NAZWA PROJEKTU

Budynek opieki medycznej
budynek A + tacznik

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 17443
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1423,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 429,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1327,3
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 645,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 645,7
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1348,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1327,3
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4731,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4 451,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?*rok)] 0,141
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,7
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA SR [3€] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 39 328,5
PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA Dy [w] 37357
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 43 295,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Dry w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 43 295,2
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®; ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [ONTIN [W/m?] 26,4
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 9,7
. 1ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZALTBOSsI'E';AG ﬁNERG” EN;\I‘?SF: :3 II_IUB %
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w 0,010 | Mg
ramach wspoélnotowego handlu
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | \Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,044 | Mg
WODY UZYTKOWE) ramach wspélnotowego handlu
CHLODZENIA Energia elektryczna. 3,600 | kWh
WBUDOWANEJ INSTALACJI | Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,017 | Mg
OSWIETLENIA ramach wspoélnotowego handlu
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/l:]ZK] [V\lIJ/"n\-al;K] STAN | WT 2021 POWIE':]E]CHNIA
1 (181 Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,574 P 35,44
2 | D1 Dach Dach 0,143 0,150 P U 146,24
3 | DACH Dach 22,5 cm Dach 0,210 | 130,96
4 | P1 Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,223 0,300 P U 208,72
5 | P2 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,147 0,300 P 8] 31,69
6 | P3 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,122 0,300 P U 108,67
7 | S1 Strop ciepto do goéry Strop ciepto do géry 0,624 1 1574,13
8 |sc1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,288 | 37,64
9 | SF1 Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,211 P 53,75
93.0 cm gruncie
10 | SF2 Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciang zewnetrzna przy 0,488 P 43,09
i gruncie
11 | SW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,300 0,300 P U 1808,80
12 | sz1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,201 | 343,79
13 | Sz2 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 P U 536,43
14 | Sz5 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,177 0,200 P U 195,32
15 | SZ6 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,175 0,200 P U 361,10
16 | Sz7 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,189 0,200 P U 51,15
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OPIS s [W/L;‘ZK] [vm;K] STAN | WT 2021 POWI'EﬁffHNM
1 | DW Drzwi wewnetrzne 1,000 P 45,46
2 | bwil Drzwi wewnetrzne LxH= 140,0%200,0 cm 1,000 P 11,18
3 | bwi2 Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0%210,0 cm 1,000 P 120,96
4 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 P 1,89
5 | DZ1 Drzwi zewnetrzne LxH= 140,0%200,0 cm 1,300 1,300 P U 12,81
6 | Dz2 Drzwi zewnetrzne LxH= 125,0%x200,0 cm 1,300 1,300 P U 4,98
7 10 Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P U 234,31
8 | 01 Okno zewnetrzne LxH= 75,0x110,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 1,65
9 | 010 Okno zewnetrzne LxH= 60,0%170,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 2,04
10 | 02 Okno zewnetrzne LxH= 50,0x85,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 0,85
11 | O3 Okno zewnetrzne LxH= 55,0x55,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 0,90
12 | 06 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x170,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 20,41
13 | 07 Okno zewnetrzne LxH= 215,0x170,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 36,55
14 | O8 Okno zewnetrzne LxH= 160,0%x120,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 1,92
15 | 09 Okno zewnetrzne LxH= 170,0%x110,0 cm 0,75 0,900 0,900 P U 3,74
16 | OK_DACH Okna zewnetrzne w dachu 0,75 0,900 1,100 P U 6,10

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ‘I;’T?E';ALSDOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta 0,90

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
SRR centralna - i miejscowa (zakres P - 2 K)
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SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE I SRFE)ECL;”,L':
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU i O
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - ogrzewanie i ciepta woda - 0,98
moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instalacje 0,50
powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SYSTEM CHLODZENIA ELEMEQ‘I;TSE':ALSDOWE OoPIS sé?gzgw,g
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACJA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| |nna 0,95
CHELODU

WENTYLACJA

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 49 235,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 62 794,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1154,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 63 948,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 69 073,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1270,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 70 343,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1348,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 13273

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 49 235,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 62 794,1
ggl;AOOTCRNZIECBZC\)(\(I:V:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapom [KWh/roK] 1154.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 63 948,7
ggPMOOTCRNZIECBZ?{\éI:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 69 073,5
LZJ/;FZ’?\B%EIBSC\)IXAACI)\‘ é EI Ir\é/;Yr\gﬁooNAWMLNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 12701
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 70 343,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?3] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1348,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1327,3
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI1 DO BUDYNKU Wi ‘ 1.10

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 088
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH,tot,i 0,78
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 700

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 12 992,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 16 569,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 11 853,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 423,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 226,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 13 039,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 31 265,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 1503,5
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 7 270,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACJI Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00

TYP WENTYLACJI
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URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali wywiewnej - wymiana powietrza powyzej 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 0,90
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 203 510,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 415 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 382,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 415 709,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 456 859,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 420,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 457 279,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 1327,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1327,3

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 203 510,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 415 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 382,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 415 709,0
igl:ﬂcg’gﬁliic\){\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN ’ [KWh/roK] 456 859,1
égiggzﬁlisz(\)(\év:mnz NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 4208
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 457 279,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 13273
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1327,3

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKELADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA " 110
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII ‘ 0.98

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSG TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.50
BUDYNKU nw,d ,

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NW,tot, 0,49

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH tel [h/rok] 5 840
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UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) e

(RODZAJ: SZPITALE) Vwi [dm?/m?-dzien] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 21 813,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.c [kWh/rok] 5 895,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5 895,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 685,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 17 685,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 645,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 645,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 645,7

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM INSTALACJI CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 21 813,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 5895,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5895,2
i@%ﬁﬁ@?‘é’:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN | [KWh/roK] 17 685.7
égiﬂ(ggﬁ:zcszg\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 17 685,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 645,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 645,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 645,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 3,00
RODZAJ SYSTEMU CHtODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

\é\l}-\i{t:rC\JAIID?JRZZ If\lr\:)ls'i«leA ENERGII DOPROWADZANEJ] DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER | 4,10
RODZAJ ZRODtA CHLODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nc.e ‘ 0,95
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU | RODZAJ INSTALACJI

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCJI CHEODU Nc.d ‘ 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHtODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CHEODU ne,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII e, tot,i 3,70
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 163 777,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 180 155,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 13241
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1228,1

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 163 777,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 180 155,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 13241
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?2] 1228,1
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pu [W/m?] 25,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
TYP BUDYNKU: SZPITALE
( ) ty [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
C 1

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

X b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 154,6 1270,1 0,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 11 853,7 13 039,1 6,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 382,6 420,8 0,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 163 777,9 180 155,7 92,4
SUMA 177 168,8 194 885,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 177 168,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 194 885,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1637,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1423,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 13273

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ; 1.10
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
OEIRAZWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 49 235,6 62 794,1 69 073,5
URZADZENIA POMOCNICZE 1154,6 1270,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 49 235,6 63 948,7 70 343,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"r ok] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 992,1 16 569,9 18 226,9
URZADZENIA POMOCNICZE 11 853,7 13 039,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 992,1 28 423,6 31 265,9
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [kh /'(mk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 203 510,0 415 326,4 456 859,1
URZADZENIA POMOCNICZE 382,6 420,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 203 510,0 415 709,0 457 279,9
Q Q Q
ClrlalzENE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 163 777,9 180 155,7
RAZEM 265 737,6 671 859,2 739 045,2
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
CRZE AN [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kK\Wh/rok] [Kh /"r ok] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
(ClrlaipZ=NE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 21 813,9 5 895,2 17 685,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 21 813,9 5895,2 17 685,7
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 21 813,9 \ 5 895,2 17 685,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EDFE?TURA POWI'[E::f]‘:HNIA KU?:;;'RA
1 | budynek B v 3 20,0 38,1 116,3
2 | Fizykoterapia v 1 24,0 19,0 55,4
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPFOT:?TURA POWI[E&?]CHNIA KUEE';E;JRA
3 | G.administracji v 1 20,0 18,4 49,7
4 | Gab.lekarski v 5 24,0 81,9 226,7
5 | Gab.spiromera v 1 20,0 9,9 26,7
6 | Gabinet psychologa v 1 20,0 15,8 43,0
7 | Hydroterapia v 1 24,0 8,3 24,2
8 | Kartoteka v 1 20,0 32,1 86,6
9 | Kacik kuchenny v 1 20,0 7,9 22,6
10 | Kinezyterapia v 1 20,0 43,6 127,2
11 | Klatka schodowa v 3 20,0 134,3 352,0
12 | Komunikacja v 4 20,0 132,5 365,9
13 | Korytarz v 11 20,0 251,4 692,2
14 | tazienka v 2 24,0 16,9 49,3
15 | Mag.art.biurowych v 1 16,0 17,7 36,4
16 | Maszynownia v 1 16,0 4,3 8,9
17 | Poczekalnia v 1 20,0 13,6 39,7
18 | Pok.narad v 1 20,0 16,3 44,0
19 | Pokdj v 1 16,0 19,9 40,8
20 | Pokdj v 13 20,0 203,3 564,4
21 | Pokgj v 5 24,0 92,0 256,9
22 | Pom. pomocnicze bez okna 1 2,7 10,5 32,2
23 | Pom.poddasza 1 -0,6 74,5 186,2
24 | Pom.porzadkowe v 2 16,0 14,6 40,2
25 | Pom.techniczne v 7 16,0 137,1 348,3
26 | Przylgcze wody v 1 16,0 17,3 35,4
27 | Rejestracja v 1 20,0 28,6 77,2
28 | Rozdzielnia v 1 16,0 11,2 30,2
29 | Sala konferencyjna v 1 20,0 35,8 102,0
30 | Sala testéw aparaturowych v 1 20,0 25,8 75,5
31 | Sala testow papierowych v 1 20,0 22,1 64,6
32 | Sekretariat v 1 20,0 18,5 50,0
33 | Serwerownia v 1 16,0 10,2 27,7
34 | Statystyka v 1 20,0 15,2 43,2
35 | szacht 1 15,3 12,0 35,3
36 | Smietnik 1 -1,1 9,5 25,8
37 | we v 12 20,0 78,8 221,8
38 | WC meskie v 1 20,0 7,6 20,5
39 | WC NPSP v 1 20,0 8,0 21,5
40 | Wezet v 1 16,0 23,9 49,1
41 | Wiatrotap v 1 12,0 5,8 15,6

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

N Maszynownia 4,345

- e e —  I— Wiatrotap 5,792

Kinezyteraﬂlnﬂ e .a"J_:_J.a :-.-_--u-_u-jmmm Ll | I \\/C meskie 7,589

e — = e e

.WC W”’;;;f%’ [ Hydroterapia ’831

Shlsersi] \ ] Smietnik 9,548

Poks | Pom. pomocnicze bez okna | N Gab.spiromera 9,901

B bt s B Serwerownia 10,248

E Pon"éI pc)lnpcnicze bez okna 11(){(551

—] (oryerz | = ot 12,01

N Poczekalnia 13,584

Klatka schodowa | ; I Pom.porzadkowe 14,637

Pom.techniczne | Pk | I Statystyka 15,158

[N Gabinet psychologa 15,815

1 Pok.narad 16,308

I | azienka 16,935
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

N Maszynownia 8,908
Gala testéw nanierowveh I— Wiatro’(ap 15,638
PR B Sala testow aparaturowych I \\/C Ki 20.49
cyjna meskie
%Zytff-a-"-'?—] lJ Kartoteka Jo2 FE22 1 1] [ WC NPSP 21,513
m[\]/?l_c]aﬂl f Gadm]n|strac]| Riv-owych _ chlk kuChenny 22,552
Gablekrski ] A I Hydroterapia 24,152
——— Tie bez okna| [ Smietnik 25,782
Poksj | Rozdzielnia | "V N Gab.spiromera 26,732
Tyororerap || B Scrwerownia 27,67
1 Rozdzielnia 30,164
Bom techiiczne B Pom. pomocnicze bez okna 32,172
Korytarz | 3 szacht 35,316
I Przytgcze wody 35,368
Klatka schodowa | B Mag.art. biurowych 36,378
Komunikacja Pokdj N Poczekalnia 39,665
N Pom.porzadkowe 40,175
EE Pokdj 40,769
[N Gabinet psychologa 43,016
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
T Q Qu Q Qe Quo Qi Qin
WlESIAE N | g (@Jrok] [G)/rok] [Grok] [G/rok] o [G/rok] [G/rok] [G/rok] i
Styczen 31| -1,2 48,69 2,91 1,09 42,42 0,947 15,99 30,71 50,87 1,000
Luty 28 | -0,9 43,37 2,49 0,97 41,83 0,941 17,65 27,74 45,97 1,000
Marzec 31 4.4 34,80 2,32 0,80 27,57 0,788 31,29 29,48 17,61 1,000
Kwiecien 30 6,3 29,76 1,55 0,68 26,95 0,697 40,47 28,53 10,82 0,570
Maj 31| 12,2 18,19 -0,08 0,40 15,33 0,392 53,46 29,48 1,32 0,000
Wrzesien 30| 12,8 16,37 0,17 0,36 14,71 0,459 35,97 28,53 1,97 0,000
Pazdziernik 31 8,2 26,71 1,63 0,60 22,62 0,756 22,94 29,48 11,91 0,738
Listopad 30 2,9 37,08 2,87 0,85 33,51 0,940 11,30 28,71 36,72 1,000
Grudzien 31 0,8 44,90 2,63 0,99 37,65 0,958 9,91 31,14 46,83 1,000
W sezonie 273 8,3 299,87 16,48 6,73 262,57 0,719 238,99 263,78 224,02
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
[ 299,87] 26257
400y 224,02
300
2l 16,48
0]
-100%"
-200
-300
D (238,90} {563,78]
-400 L
X ! T T u u Y { '
QD Qiw Qg Qve QsoI Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 10,15 2819 1,6
Okno zewnetrzne 139,32 38 700 22,3
Dach 16,59 4 608 2,7
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OoPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Podtoga na gruncie 3,43 953 0,5
Podloga w piwnicy 10,56 2934 1,7
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do géry 6,77 1880 11
Sciana zewnetrzna przy gruncie 11,68 3245 1,9
Sciana wewnetrzna 4,09 1135 0,7
Sciana zewnetrzna 157,49 43 747 25,2
Okna zewnetrzne w dachu 3,00 834 0,5
Ciepto na wentylacje 262,57 72 936 42,0
RAZEM 625,65 173 791 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 22,26 % |

Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,9 % |
Dach 2,69 % |SWistzie 50 70

Sciana zewnetrzna 25,15 % i o
e B i BN AT
SClana wewnetrzna U,/ % |
S —

Ciepto na wentylacjg 41,92 % |

1 Strop ciepto do dotu 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
L1 Okna zewnetrzne w dachu 0,5 % 1 Podtoga na gruncie 0,5%
1 Sciana wewnetrzna 0,7 % C— Strop ciepto do gory 1,1%
C—1 Drzwi zewnetrzne 1,6 % 1 Podtoga w piwnicy 1,7 %
[ Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,9 % C— Dach 2,69 %
1 Okno zewnetrzne 22,26 % 1 Sciana zewnetrzna 25,15 %
1 Ciepto na wentylacje 41,92 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od storica 238,99 66 386 47,5
Zyski wewnetrzne 263,78 73 273 52,5
RAZEM 502,77 139 659 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od slorica 47,5 %

Zyski wewnetrzne 52,5 % |

[ Zyskiod stonica 47,5 % C—1 Zyski wewnetrzne 52,5 %
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SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Temm

Qint

QCnd

MIESIAC N | T | e | ramed | raed | @ Ncs @red | o | 1o fem
Styczen 31| -1,2 -31,39 -23,57 -0,00 -34,53 0,268 8,40 16,27 0,69 0,000
Luty 28 | -0,9 -28,04 -21,28 -0,00 -30,85 0,293 9,64 14,70 0,84 0,000
Marzec 31| 44 -24,93 -23,57 -0,00 -27,42 0,415 17,94 16,27 2,68 0,000
Kwiecien 30| 63 -22,00 -22,81 -0,00 -24,20 0,504 23,86 15,75 4,85 0,000
Maj 31| 12,2 -15,93 -23,57 -0,00 -17,52 0,655 32,13 16,27 11,07 0,942
Czerwiec 30| 17,1 -9,94 -22,81 -0,00 -10,93 0,757 33,66 15,75 16,34 1,000
Lipiec 31| 19,2 -7,85 -23,57 -0,00 -8,63 0,793 34,52 16,27 19,05 1,000
Sierpien 31| 16,6 -10,85 -23,57 -0,00 -11,93 0,720 30,83 16,27 13,72 1,000
Wrzesien 30| 12,8 -14,74 -22,81 -0,00 -16,22 0,571 20,99 15,75 6,04 0,797
Pazdziernik 31| 8.2 -20,54 -23,57 -0,00 -22,60 0,406 12,96 16,27 2,14 0,000
Listopad 30| 29 -25,80 -22,81 -0,00 -28,38 0,276 6,15 15,75 0,64 0,000
Grudzien 31| 08 -29,09 -23,57 -0,00 -31,99 0,246 5,02 16,27 0,47 0,000
W sezonie 365 | 8,3 | -241,12 | -277,46 -0,00 | -265,22 0,445 236,11 191,60 78,53

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
/]
{
3001
200-3
- —
. y | 4
-1001
-200
-300
== ———(mmal—— /
o QID - Q;w - ng - Q\I/e - Qslol l l Qilnt l QCI,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 42,49 11 802 5,4
Drzwi zewnetrzne 2,36 656 0,3
Okno zewnetrzne 98,97 27 491 12,6
Dach 8,19 2275 1,0
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do géry 133,36 37 045 17,0
Sciana wewnetrzna 101,61 28 226 13,0
Sciana zewnetrzna 126,82 35 228 16,2
Okna zewnetrzne w dachu 4,78 1327 0,6
Ciepto na wentylacje 265,22 73 673 33,8
RAZEM 783,80 217 723 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Sciana wewnetrzna 13,01 % |

Okno zewnetrzne 12,61 % |

Sciana zewnetrzna 16,22 % |

Strop ciepto do gdry 17,02 % |

Drzwi wewnetrzne 541 % |

Okna zewnetrzne w dachu 0,6 %
Dach 1% |

Cieplo na wentylacje 33,83 % |

1 Strop ciepto do dotu 0 % 1 Drzwizewnetrzne 0,3%

1 Okna zewnetrzne wdachu 0,6 % C——1 Dach 1%

C—1 Drzwi wewnetrzne 5,41 % C—J Okno zewnetrzne 12,61 %

1 Sciana wewnetrzna 13,01 % C—1 Sciana zewnetrzna 16,22 %

C—1 Strop ciepto do géry 17,02 % C—1 Ciepto na wentylacje 33,83 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
oPIS [GJ/roK] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 236,11 65 586 55,2
Zyski wewnetrzne 191,60 53 221 44,8
RAZEM 427,71 118 807 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 44,8 % |

Zyski od storica 55,2 % ]

[ Zyski wewnetrzne 44,8 % 1 Zyskiod stonica 55,2 %
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qti,nd [kWh/rok] 49 235,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 62 794,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1154,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 63 948,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 69 073,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1270,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 70 343,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 30,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 39,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 42,2
.;%DMN(SCS’;‘I'IIE(;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 43,0

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 12 992,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 16 569,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 11 853,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 423,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 226,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 039,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 31 265,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 17,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,1
;%DMNC?CS’;II'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 8.0
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;y;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 191

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 203 510,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 415 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 382,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 415 709,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 456 859,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 420,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 457 279,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 253,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 253,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 279,0
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(;ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 279.2

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 21813,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 5895,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5 895,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 685,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,c [kWh/rok] 17 685,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 13,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,8
'JD%D’\AN(;DCS’;‘I'IIE:C;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.0
.;I(E)D’\ANOC)CS’:‘I'IIEC;\\I(V,\IAEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 108
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 163 777,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 180 155,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 100,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/erok] 110,0

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [KWh/rok] 287 551,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 664 363,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 13 390,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [KWh/rok] 677 754,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 742 000,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 730,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 756 730,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 405,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 453,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 9.0

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [KWh/m?2rok] 175,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/erOk] 413,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 462,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

2021 A & A EPwr 2021 [kWh/mzrok] 249,9

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

1

~

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nhowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro

strona 15 z 15



