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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekéw bytowych i wéd opadowych
z istniejagcych modernizowanych i przebudowywanych budynkéw uzytecznosci publicznej
(budynki A i B) oraz z projektowanego budynku tgczacego budynki A i B zlokalizowanych
przy al. Wojska Polskiego 25 oraz przy ul. Felinskiego 16 na dz. nr ew. 56 z obrebu
7-01-15 w dzielnicy Zoliborz w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 25.03.2022 r., Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnos$nie przytgczenia do:

1. Sieci wodociggowej

a. Zaopatrzenie w wode ww. zabudowy w ilosci 1,0 dm?/s na cele socjalno - bytowe oraz
w ilosci 2,0 dm%s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia) bedzie
mozliwe z istniejgcego przewodu wodociggowego DN 150 w ul. Felinskiego albo
DN 100 w al. Wojska Polskiego po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytgcza
wodociggowego do zabudowy.

b. Dostawa wody na cele przeciwpozarowe (do zewngtrznego gaszenia) bedzie mozliwa
w facznej ilosci 20 dm?/s z hydrantéw na nw. przewodach wodociggowych:
e DN 150 w ul. Felinskiego w ilosci 20,0 dm?/s;
e DN 100 w al. Wojska Polskiego w iloéci 10,0 dm?/s.

2. Sieci kanalizacyjnej

a. Odprowadzenie $ciekéw bytowych i w ograniczonej ilosci wéd opadowych
z ww. zabudowy bedzie mozliwe do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego
| kl. (0,60%1,10) m w ul. Felinskiego lub do istniejacego kanatu ogolnosptawnego
@ 0,30 m w al. Wojska Polskiego po zaprojektowaniu, wybudowaniu i wigczeniu do
eksploatacji odcinka/6w sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajgcych ulicy oraz
przytgczaly kanalizacyjnego/ych do budynkéw.

b. Maksymalna ilo§¢ wod opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do
miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 2,0 dm?®/s (w catosci do
kanatu ogélnosptawnego w ul. Felinskiego). Wigksze ilosci wéd opadowych nalezy
gromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urzgdzenie ograniczajgce
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3.

przeptyw i odprowadzac¢ w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne
sposoby zagospodarowania nadmiaru woéd opadowych.

Informacje inwestycyjne

a.

b.

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. nie przewiduje budowy odcinka/éw przewodu
kanalizacyjnego w swoich planach inwestycyjnych.

Informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ realizowania ww. odcinka/éw sieci kanalizacyjnej
na wiasny koszt po zaakceptowaniu ,Porozumienia dotyczacego budowy urzadzen
wodociggowych lub kanalizacyjnych” (dostepnego na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl).

Po podjeciu decyzji o budowie ww. odcinka sieci kanalizacyjnej na wiasny koszt
powyzsze porozumienie jednostronnie podpisane nalezy dostarczy¢ do Spdtki wraz
z dokumentacjg projektowa.

4. Warunki dodatkowe

Zataczniki:
1. Dane techniczne wodociggowe o)
2. Dane techniczne kanalizacyjne ROJEKTOW TE
Do wiadomosci:
1.

a.

b.

Na zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekdw bytowych i woéd opadowych
nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy
przewoddéw i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), w oparciu
o zatgczone dane.

W zasobach Archiwum Spéki nie odnalezlismy dokumentacji powykonawczej
przytaczaly odprowadzajgcych $cieki z omawianej zabudowy.

W dokumentacji nalezy pokaza¢ kasowanie dotychczasowego sposobu
odprowadzenia sciekéw z budynkow.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wtasnosci terenu, na
ktorym zlokalizowana jest istniejaca i bedzie projektowana zabudowa oraz
projektowane bedzie uzbrojenie.

Trase projektowanego/ych odcinka/éw sieci nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m. st. Warszawy.

Przy projektowaniu witgczen do istniejgcej kanalizacji nalezy dgzy¢ do wykorzystania
istniejgcego na niej uzbrojenia.

Rozstaw uzbrojenia na kanatach nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Istniejgce przytgcze/a wodociggowe i kanalizacyjne do budynkéw nalezy zlikwidowaé
odpowiednio pod nadzorem Zaktadu Sieci Wodociggowej MPWIK w m. st. Warszawie
S.A., ul. Mikkego 4 w Warszawie i Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK
w m. st. Warszawie S.A., ul. Jagiellonska 65/67 w Warszawie.

Ze wzgledu na brak szczegotowej dokumentacji powykonawczej przewodu
wodociggowego w al. Wojska Polskiego przy projektowaniu przytacza
wodociggowego dla budynku nalezy oprzeé¢ sie na inwentaryzacji geodezyjnej oraz
pomiarach wiasnych w terenie.
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