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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni oraz
] ul. Nad Zatoka i budowa publicznej toalety samoobstugowej,
bocomeh: wiaty rowerowej z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego — zakres parkingu i budynku WC bez
przytaczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Miejscowosc: Jastarnia

8741288132, 88/36 — obreb Jastarnia 0002,

Daraiki: jednostka ewidencyjna 221102_1 Jastaria

Gmina Jastarnia
Zleceniodawca: ul_ Portowa 24
84-140 Jastarnia

Kody CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
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MAXPROJEKT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg oraz parking posiadajg
nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt betonowych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury techniczne;:
sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, siec
teletechniczna oraz elektroenergetyczna i oswietleniowa.

1.2 Stan projektowany

Zaprojektowano przebudowe parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z
przebudowg odcinka drogi gminnej (ulica Nad Zatokg).. Sciezke rowerowag zaplanowano
od ulicy Nad Zatokg do zjazdu technicznego na plaze.

Na terenie projektowanego parkingu zaplanowano toalet¢  publiczng
samoobstugowg, wiate rowerowg oraz elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego.

Dla terenu parkingu i odcinka drogi gminnej zaplanowano oswietlenie. Wody
opadowe zostang odprowadzone do studni chtonnych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobstugowa,

wiata rowerowg oraz wiatg pasazerska w porcie

Zakres parkingu i budynek WC bez przytaczy kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej
Lp. Numer WyszczegolInienie Jednostka
'Specy['ikacj.i elementow rozliczeniowych Nazwal  Tlogé
Technicznej
1 2 3 4 5
BRANZA DROGOWA
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
R WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl. 1.00
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
Wycinka krzewow i porzadkowanie zieleni niskiej
kpl. 1.00
2 (wywéz do 5 km) P
D-01.02.04.| ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
3 Rozbl?rka nawierzchni z ptyt betonowych m2 1570.0
(wywdz na 10 km)
4 Rozbiérka krawegznikéw betonowych (wywé6z na 10 km) mb 70.0
5 Roszf)rka taw betonowych pod krawgznikami m3 5.00
(wywoz na 10 km)
Rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej w ramach z
g katownika (wywdz na 10 km) B i
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
7 Wykopy (wywéz na 10 km) m3 | 1400.0
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
8 Wykonanie nasypéw z gruntu G1 m3 900.0
D-04.01.01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I
s issions ZAGESZCZANIEM PODEOZA
9 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza m2 | 23300
gruntowego
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
S STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
10 Podbudfuwa'z kr’uszy\va tamanego stabilizowanego m2 | 21500
mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
s : CEMENTEM
1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, C3/4 o 2 180.0
gr. 15 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
12 Nawierzchnia z kostki be_lono\\'ej_ szarg ogr. 8§ cmna m2 930.0
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 1 gr. 3 cm
4 Nawierzchnia z kostki betonowej typu starobruk, kolor zotty
13 : s o lie m2 20.0
gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej typu starobruk, kolor
14 czerwony gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 | m2 150.0
igr.3cm
NAWIERZCIINIA Z AZUROWYCII PEYT
-05.03.24 R
e BETONOWYCH
Nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych 40x60 cm o gr.
15 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 m2 800.0
o grubodci 3 cm
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
16 Oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe m2 70.00
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
17 Tablice do znakéw pionowych o powierzchni 0.3 - 1.5 m2 szL. 6.0
13 Stupki do znakéw pionowych z rur stalowych o $rednicy 60 s 40
mm




D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
19 Krawgznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem mb 570.0
20 OKSE:\C/T]?)H( betonowy obnizony 15x30 na tawie betonowej z b 560.0
D-08.03.01 OBRZEZE BETONOWE
2 S‘;Zizse?ef;ﬁ“;cciX3ox100 cm na podsypce cementowo mb 470.0
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
22 Humusowanie z obsianiem trawa o gr. 10 cm m2 800.0
23 Nasadzenia drzew szt. 32.0
24 Nasadzenia krzewow m2 100.0
D-10.01.01 MURY OPOROWE
25 Mury oporowe prefabrykowane mb 50.0
D-10.01.02 ROBOTY ROZNE
26 Wiata rowerowa kpl. 1.0
27 :](C())dslzoez;w $mieci betonowe wraz z przytwierdzeniem do - 10
28 Ogrodzenie z fundamentem z betonu C12/15 mb 10.0
29 Zamknigcia szandorowe kpl. 1.0
30 Szlabany kpl 2.0
31 Stupki blokujace szL. 2.0
32 WC automatyczne kpl 1.0
33 Porg¢cze ochronne mb 54.0




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

OSWIETLENIE DROGOWE I ZASILENIE BUDYNKU
TOALETY ;

34

Linia kablowa o$wietlenia ulicy nad Zatoka w Jastarni
wykopanie row6w dla kabli r¢gczne, nasypanie warstwy
piasku rg¢eznie, uktadanie kabli w kanatach, uktadanie kabli
w rurach, nasypanie warstwy piasku r¢cznie, zasypanie
rowo6w r¢cznie, obrobka na sucho kabli, pomiar rezystancji
izolacji elektrycznej, badania i pomiary

kpl

Linia kablowa o$wietlenia ulicy nad Zatoka w Jastarni
wykopanie dotéw gt. 1,0 m, kopanie rowéw dla kabli,
montaz stupkdw ograniczajacych z lina, nasypanie warstwy
piasku, utozenie rur ostonowych PVC, przewierty
mechaniczne, ukfadanie kabli w rowach, uktadanie kabli w
kanatach,, uktadania kabli w rurach, nasypanie warstwy
piasku, uktadania bednarki, zasypanie rowow, fundamenty
betonowe prefabrykowane pod slupy, montaz stupéw
os$wietleniowych, montaz opraw o$wietleniowych, montaz
tablicy bezpiecznikowej, montaz przewodéw do opraw
oswietleniowych, obrébka na sucho kabli, pomiar rezystancji
izolacji elektrycznej, badania i pomiary

kpl




