Przedmiar roboét

dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dzialka Nr ewid. 2208, 2209,

2433, 2434 polozonej w Zaczerniu o dlugosci 0,745 km.”

LP

ELEMENTY ROBOT

Tlos¢
jednostka

Nr specyfikacji
technicznej

Uwagi

»Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej j
polozonej w Zaczerniu o dhugosci 0,745 km.”

ako dzialka Nr ewid. 2808, 2809, 2433, 2434

1.

Pomiary w terenie wyznaczenie pasa
drogowego

0,745 km

D.01.01.01.21

2.

Czyszczenie nawierzchni betonowej na
pow. 3 x 25 = 75m?

75m?

D.04.03.01

3.

Koszenie, wycinka zakrzaczen na pow. 210
X 7 = 1470 m?

1470m?

D.01.02.01.

Wykonanie koryta o gleboko$ci 0,5m na
pow. 210 x 4 + 15 x 1 (zakret na przepuscie
KMO0+395) +345x0,5=1027,5x0,5=
513,75 m’

513,75 m°

D.04.01.01

Wykonanie podsypki piaskowej grubos¢
warstwy po zawatowaniu 15 cm na pow.
210x4+15x1+345x0,5=1027,5m’

1027,5 m?

D.04.02.01

Wykonanie podbudowy z ttucznia
zaklinowanego klincem grubo$¢ warstwy po
zawatowaniu 40cm na pow. 210 x 4 + 15 x
1+345x0,5=1027,5m’

1027,5 m?

D.04.04.02

Profilowanie istniejacego podtoza na pow.
745 m.b. x 3,5 z odktadem urobku do 3km 1
whbudowaniem

2607,5 m°

D.02.01.01.11

Rozbiorka nawierzchni ttuczniowo-
klincowej o grubosci 20cm na pow. 210 x 1
=210 m?

210 m?

D.01.02.04

Wykonanie warstwy wigzacej z
asfaltobetonu grubos¢ Scm po zawatowaniu
napow.210x4,1+170x 3,1 +15x45+
350 x 3,6 = 2715,5 m

27155 m*

D.05.03.05.15

10.

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno-bitumicznej grubosci 4cm po
zawatowaniu na pow. 25 x 3 + 210 x 4 +
170 x 3+ 15 x 4,4 + 350 x 3,5 = 2716 m?

2716 m*

D.05.03.05.26

11.

Przebudowa przepustéw fi500mm z
przyczotkami 2szt x 8 x 16m.b. x 358,16
z/m.b.

16 m.b.

D.03.01.01.

12.

Cigcie asfaltu 3 + 3,5 =6,5 m.b.

6,5 m.b.

D.05.03.11

13.

Bariery energochtonne

60 m.b.

D.07.05.01.

14.

Oczyszczenie rowu / tj. koszenie traw,
wycinka zakrzaczen rowu o dlugosci
350m.b. / powierzchnia do czyszczenia 350
X 3,5 =1225 m’

1225 m?

D.01.02.01.

15.

Odmulenie rowu na dtugosci 350 m.b.

350 m.h.

D. 06.04.01




16. | Wykonanie poboczy z klinca grubos¢ 745 m’ D.04.04.00
warstwy 10 cm na pow. 745m x 2 x 0,5 D.04.04.03
/érednie/ = 745 m?

17. | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej 3 szt. D.03.02.01

18. | Oznakowanie poboczy znak A-12a na 1szt. D.07.02.01
stupkach stalowych ocynkowanych fi70 mm

19. | Znak pionowy 2szt. D.07.02.01
A-1 1 szt
A-2 1 szt.

20. | Znak pionowy B-18 do 3,5T 2szt. D.07.02.01

21. | Skropienie nawierzchni asfaltem na pow. 25 75m? D-04.03.01
x 3 = 75m’
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